VIEEMANN VITOAIR FS

System wentylacji mieszkan z odzyskiem ciepta
do zawieszenia na $cianie i stropie

Wytyczne projektowe “

VITOAIR FS Typ 300E

Montaz na suficie, $cianie lub podiodze

m Obstuga za pomocg modutu obstugowego (przycisk 4-stop-
niowy, Vitotrol 300-E, opcjonalnie) lub aplikacji ViCare

m Przeptyw objetosciowy powietrza do 300 m®h

= Automatyczne obej$cie i zintegrowany element grzewczy
podgrzewu wstepnego (opcjonalnie)

m Zintegrowany entalpiczny wymiennik ciepta
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Podstawy

1.1 Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze
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Zapotrzebowanie wentylacji na ciepto
(straty wskutek wymiany powietrza)

h
<)l 70
a1

B Zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat transmisyjnych

(straty przez izolacje budynku)

B Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Zmiany w zapotrzebowaniu na ciepto grzewcze w zaleznosci od standardu budowlanego (dom jednorodzinny, 3 do 4 oséb, powierzchnia

uzytkowa 150 m?, A/V = 0,84)

(A Stare budownictwo
Budynek zbudowany po 1984 r.
(© Budynek zbudowany po 1995 r.

Na przestrzeni ostatnich lat w budownictwie mieszkaniowym uzys-
kano znaczne postepy w dziedzinie oszczgdnosci energii. Roczne
zapotrzebowanie na ciepto grzewcze dla istniejgcego juz domu jed-
norodzinnego wynosi ok. 200 kWh/(m? - a). Poréwnywalne nowe
budynki, ktére zgodnie z niemieckg ustawg o charakterystyce ener-
getycznej budynkéw (GEG) zbudowano jako dom energetyczny,
potrzebujg tylko 70 kWh/(m? - a) lub mniej.

Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze budynku mieszkalnego wynika
w znacznym stopniu z zapotrzebowania na ciepto do pokrycia strat
wynikajgcych z przenikania ciepta przez przegrody i zapotrzebowa-
nia na ciepto do wentylacji. Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze
moze zosta¢ znacznie zredukowane przez zastosowanie szczelnej
izolacji cieplnej, ktora wyraznie obnizy zapotrzebowanie ciepta
wypromieniowania.

1.2 Kontrolowana wentylacja mieszkania

Aby przy optymalnej wymianie powietrza utrzymac zapotrzebowanie
na ciepto do wentylacji na niskim poziomie, racjonalne jest zastoso-
wanie technicznych instalacji nawiewno-wywiewnych. Instalacje te
powinny pomagac¢ w energooszczednej wentylacji. Dzieki nowoczes-
nym systemom wentylacji mieszkarn mozna — szczegolnie w okresie
grzewczym — zrezygnowac z wentylacji przez okna i unikng¢ tym
samym niekontrolowanych strat ciepta.

4  VIEZMANN

(® Budynek niskoenergetyczny
(® Budynek pasywny

Im nizsze bedzie zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat wyni-
kajacych z przenikania ciepta przez przegrody, tym wyzszy bedzie
udziat zapotrzebowania na ciepto do wentylacji w catkowitym zapo-
trzebowaniu na energie cieplng budynkéw. Udziat zapotrzebowania
na ciepto do wentylacji w zapotrzebowaniu na energie cieplng jed-
nego budynku w starym budownictwie wynosi ok. 25%. W budynku
wybudowanym zgodnie z wymogami niemieckiego rozporzgdzenia o
izolacjach termicznych (WSchV) z 1995 r. wynosi on juz ok.40%.
Stopien izolacji termicznej konsekwentnie rosnie wraz z redukcjg
zapotrzebowania na ciepto do wentylacji. Szczelniejszg izolacje
pozwala uzyskaé¢ zwarta zabudowa. Jednak wtedy nie wystepuje juz
naturalna wymiana powietrza. Taka wymiana powietrza jest jednak
istotna z punktu widzenia zdrowia i komfortu oraz unikania uszko-
dzen budynku.

VITOAIR FS
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1.3 Emisja hatasu
Dzwiek
Zakres styszalnosci u cztowieka obejmuje zakres cisnienia od Rejestrowane sg zmiany cisnienia powietrza nastepujgce z czestotli-

20 - 1078 Pa (prdg styszalnosci) do 20 Pa (1 do 1 miliona). Prog bélu woscig od 20 do 20000 razy na sekunde (20 Hz do 20000 Hz).
wynosi ok. 60 Pa.

Zrodto dzwigku Poziom cisnienia Cisnienie akustycz- | Wrazenie

akustycznego ne

w dB(A) w pPa
Cisza 0do 10 20 do 63 Niestyszalne
Tykanie zegarka kieszonkowego, cicha sypialnia 20 200 Bardzo cicho
Bardzo cichy ogréd, cicha klimatyzacja 30 630 Bardzo cicho
Mieszkanie w cichej okolicy mieszkalnej 40 2-10°8 Cicha praca
Spokojnie ptyngcy potok 50 6,3-10° Cicha praca
Normalna rozmowa 60 2-10* Gtosno
Gtosna rozmowa, hatas w biurze 70 6,3-10* Gtosno
Intensywny zgietk uliczny 80 2-10% Bardzo gto$no
Ciezki samochdd ciezarowy 90 6,3-10° Bardzo gtosno
Klakson samochodowy w odlegtosci 5 m 100 2-108 Bardzo gtosno

Fale dzwiekowe w ciatach statych, w cieczach

Drgania mechaniczne po przeniknigciu przez ciata state, jak np. ele-
menty maszyny czy budynku, bgdz ciecze, przechodzg czesciowo w
drgania powietrzne.

Dzwieki powietrzne

Zrédta drgan (ciata state) wytwarzajg mechaniczne drgania w powie-

@ trzu, ktore rozprzestrzeniajg sie falowo i sg réznie odbierane przez
ludzkie ucho.

(A Fale dzwigkowe w ciatach statych
Fale dzwigkowe w powietrzu

VITOAIR FS VIEZMANN 5
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Rozchodzenie sie dzwieku w budynkach
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Kierunki rozchodzenia sie dzwiekow

|

(A Urzadzenie wentylacyjne

Fale dzwigkowe w ciatach statych
(© Dzwigki powietrzne
(D Studzienka okna piwnicznego

Rozchodzenie si¢ dzwieku w budynkach nastepuje zaréwno poprzez
drgania powietrzne © generowane bezposrednio przez urzadzenie
wentylacyjne, jak réwniez na skutek przejscia dzwieku materiato-
wego do struktury budynku (podtoga, sciany, sufit). Przenoszenie
dzwieku materiatowego odbywa sie za posrednictwem mocowania/
stop regulacyjnych urzadzenia wentylacyjnego. Oprécz tego dzwiek
przenosi sie réwniez przez wszystkie potgczenia mechaniczne mig-
dzy drgajgcym urzgdzeniem wentylacyjnym a budynkiem, np. prze-
wody rurowe, kanaty powietrzne i przewody elektryczne.
Przenoszenie dzwieku materiatowego w okreslonym miejscu emisji,
np. w sypialni, niekoniecznie musi zachodzi¢ w sposéb bezposredni.
Dzwigk moze rowniez zosta¢ przeniesiony z powrotem do $rodka
np. poprzez studzienke okna piwnicznego.

Rozchodzenie sie dzwieku w pomieszczeniach wymagajacych
zastosowania $rodkéw ochronnych (wlasne pomieszczenia miesz-
kalne i sypialne, sasiedztwo) nalezy ograniczy¢ poprzez staranne
zaplanowanie i wybor miejsca ustawienia na tyle, aby zapewnic
spetnienie lokalnych wymogoéw i przepisow. W Niemczech nalezy
przestrzega¢ normy DIN 4109 (,lzolacja akustyczna w budownictwie
wysokopigtrowym”), instrukcji technicznej dot. ochrony przed hata-
sem oraz ewent. dalszych postanowien lokalnych i regulacji umow-
nych (ustalenia ustne/lumowa sprzedazy). W innych krajach nalezy
uwzglednic¢ regionalne ustawy i przepisy prawa.

W razie watpliwosci nalezy zasiegng¢ porady specjalisty akustyka.

Odbicie dzwieku i poziom mocy akustycznej (wspétczynnik kierunkowosci Q) na zewnatrz

Liczba sgsiadujgcych pionowych powierzchni, catkowicie odbijajg-
cych fale (np. $cian) powoduje zwigkszanie sie poziomu ci$nienia
akustycznego w stosunku do ustawienia wolnostojgcego w sposéb
wyktadniczy (Q = wspotczynnik kierunkowosci). Emisja dzwieku jest

utrudniona w poréwnaniu z ustawieniem wolnostojgcym.

Q=4

Q=8

Q Wspotczynnik kierunkowosci

6

VIE

MANN

Q=4: wlot/wylot powietrza na jednej Scianie budynku

7

Q=4
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Q=8: wlot/wylot powietrza na jednej scianie budynku w przy- Wartosci podane w tabeli zostaty obliczone wedtug nastepujacego
padku sciany w ksztatcie litery L wzoru:

L=Ly+ 10" log (%)

L = poziom ci$nienia akustycznego u odbiorcy
Ly = poziom mocy akustycznej przy zrédle hatasu
Q = wspodtczynnik kierunkowosci

r = odlegto$¢ miedzy odbiorcg a zrodtem hatasu

Ustalenia dotyczace rozchodzenia sie dzwigku obowigzujg w poniz-

szych idealnych warunkach:

m Zrédio dzwigku jest zrédiem punktowym.

m Warunki ustawienia i eksploatacji urzagdzenia wentylacyjnego sa
zgodne z warunkami istniejacymi przy okreslaniu mocy akustycz-
nej.

m W przypadku Q=4 i Q=8 zaktada si¢ catkowite odbijanie fal o
sgsiednie powierzchnie.

m Udziat innych dzwiekéw z otoczenia nie jest uwzgledniany.

Ponizsza tabela pokazuje, w jakim stopniu zmienia sie poziom cis-
nienia akustycznego Ly w zaleznosci od wspdtczynnika kierunko-
wego Q i odlegtosci od wylotu powietrza. Wartosci odnoszg sie do
poziomu mocy akustycznej mierzonego bezposrednio na wylocie
powietrza Lyy.

Wspotczynnik kie- Odlegtos¢ od zrédta hatasu w m

runkowosci Q, us- 1| 2| 4| 5| 6| 8| 10 | 12| 15
redniony lokalnie | Odpowiedni do wartosci energii staly poziom cisnienia akustycznego L urzadzenia wentylacyjnego w odnie-
sieniu do poziomu mocy akustycznej zmierzonego przy kanale powietrznym L,y w dB(A)

4 -5,0 -11,0 -17,0 -19,0 -20,5 -23,0 -25,0 -26,5 -28,5
8 -2,0 -8,0 -14,0 -16,0 -17,5 -20,0 -22,0 -23,5 -25,5
Wskazbéwka

m W praktyce mozliwe sg roznice w stosunku do warto$ci podanych
w tym miejscu, spowodowane odbiciami lub pochtanianiem
dzwieku ze wzgledu na warunki lokalne.Dlatego np. sytuacje Q = 4
i Q = 8 tylko w przyblizeniu opisujg warunki rzeczywiécie panujgce
w miejscu emisji hatasu.

m Jezeli poziom ci$nienia akustycznego urzgdzenia wentylacyjnego
okreslony w przyblizeniu na podstawie tabeli zbliza sie o wiecej niz
3 dB(A) do wytycznych instrukcji technicznej dot. ochrony przed
hatasem, nalezy sporzgdzi¢ doktadng prognoze imisji hatasu.
Zasiegnac porady akustyka.

Wytyczne dla poziomu oceny, norma wg instrukcji technicznej dot. ochrony przed hatasem (poza budynkiem)

Obszar/obiekt™’ Wytyczne dotyczace imisji (poziom mocy akustycznej) w
dB(A)*2

dzien noc
Obszary z obiektami przemystowymi i budynkami mieszkalnymi, w ktérych 60 45
nie przewazajg instalacje przemystowe ani mieszkania.
Obszary, w ktérych przewazajg budynki mieszkalne. 55 40
Obszary, w ktérych znajduja sie wytgcznie budynki mieszkalne. 50 35
Mieszkania, ktére sg konstrukcyjnie potgczone z urzagdzeniem wentylacyj- 40 30
nym.

Rozchodzenie sie dzwigku przez system przewodéw

Dzwiek materiatowy emitowany przez urzgdzenie wentylacyjne roz- System przewodéw musi by¢ zwymiarowany zgodnie z wymaga-
chodzi sie przez podtgczony system rozdziatu powietrza. Kazdy niami dotyczacymi maks. emisji dZzwieku w pomieszczeniu.
podzespodt wykazuje jednak dziatanie polegajace na ttumieniu

dzwieku.

*1Okreslenie zgodnie z planem zabudowy, zasiegnac¢ informacji w miejscowym urzedzie budowlanym.
2 Dotyczy sumy wszystkich oddziatujgcych dzwiekéw.

VITOAIR FS VIEEMANN 7
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(A Urzadzenie wentylacyjne
Przepust powietrza zewnetrznego
(© Skrzynka rozdziatu powietrza

Czynniki wptywajgce na odczuwalny poziom hatasu w pomieszcze-
niu:

m Rozchodzenie sie dzwieku przez system przewodow

m Rozmieszczenie i liczba otworéw wentylacyjnych

m Geometria pomieszczenia

m Uszczelnienie akustyczne

Przenoszenie dzwieku miedzy pomieszczeniami

W przypadku prowadzenia przewodéw na poziomie rozdziatu mie-
dzy wentylowanymi pomieszczeniami moze zachodzi¢ przenoszenie
dzwieku (tzw. przestuch). Komponenty systemu przewodéw umie-
szczone pomiedzy dwoma potgczonymi, wentylowanymi pomie-
szczeniami redukujg przenoszony dzwiek. W celu utrzymania prze-
noszenia dzwieku na minimalnym mozliwym poziomie zalecamy
odpowiednie zwymiarowanie systemu przewodéw zgodnie z wyma-
ganiami dot. izolacji akustycznej miedzy pomieszczeniami.

8  VIESMANN

(D System przewodow

(® Otwodr nawiewny lub wylot Scienny/podtogowy
(F) Kolano w kanale ptaskim

© Otwér wywiewny

Wskazéwka
W razie watpliwosci nalezy zasiegngc porady specjalisty akustyka.

VITOAIR FS
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1.4 Przeglad przytaczy w urzadzeniu wentylacyjnym

Urzadzenie wentylacyjne

Vitoair FS, typ 300E

Rozmieszczenie kroécow przytgczeniowych powietrza

o:sm :

Entalpiczny wymiennik ciepta

Montaz scienny

Montaz pod stropem

Ustawienie na podtodze

Maks. przeptyw objetosciowy powietrza w m3/h

O X[ X| X| X

300

Maks. powierzchnia jednostki mieszkalnej w m? (warto$¢ orientacyj-
na)

280

Stata regulacja strumienia objetosciowego

Automatyczne obejscie

Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstepnego

O x|

X Zakres dostawy/mozliwe
O Wyposazenie dodatkowe urzgdzenia wentylacyjnego

Warianty podiaczen

Symbol

Wariant podtaczenia 1 (stan fabryczny)

Wariant podtaczenia 2

Powietrze dolotowe

o \/

Powietrze odprowadzane

Powietrze usuwane

OOV

Powietrze zewnetrzne

Powietrze zewnetrzne

o
V 7o

Powietrze usuwane

[oX©
ON®

Powietrze odprowadzane

Powietrze dolotowe

Wskazowka
Wariant podtgczenia nalezy sparametryzowac w aplikacji ViGuide
podczas uruchamiania.

1.5 Przeglad funkcji zgodnie z dyrektywa ErP

Obstuga / Regulacja Nr zam. Vitoair FS
Elementy regulacyjne | Zdalne sterowanie Vitotrol 300-E ©
Przycisk 4-stopniowy @
Aplikacja ViCare (10
Zintegrowana w Vi- Czujnik temperatury i wilgoci ®
toair FS
Wyposazenie dodat- | Czujnik klimatyczny ViCare — czujnik temperatury i wilgoci | ZK03839
kowe
Przycisk tazienkowy (w gestii inwestora) @

VITOAIR FS
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Podstawy (cigg dalszy)

Wersje sterowania dla systemoéw wentylacji pomieszczen zgodnie z dyrektywa ErP

Symbol Znaczenie

Sterowanie reczne (wt./wyt.)

Sterowanie czasowe (przez zegar sterujgcy, progra-
my czasowe)

Centralne sterowanie wedtug zapotrzebowania (cen-
tralne rejestrowanie danych czujnika dodatkowo do
sterowania czasowego lub recznego)

Sterowanie wedtug lokalnego zapotrzebowania (re-
jestrowanie wiekszej ilosci danych czujnika dodatko-
wo do sterowania czasowego lub recznego)

@ @@

3

10 VIEZMANN VITOAIR FS
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Informacje o wyrobie

2.1 Opis wyrobu

System wentylacji mieszkan do doméw jednorodzinnych lub mieszkan o powierzchni mieszkalnej

do280 m?

Urzadzenie wentylacyjne Vitoair FS jest uzywane do wentylacji
nawiewno-wywiewnej budynkéw mieszkalnych i umozliwia zintegro-
wany odzysk ciepfa i wilgoci.

Aby zagwarantowac prace przy niskich temperaturach powietrza
zewnetrznego, mozna uzy¢ dodatkowo elementu grzewczego pod-
grzewu wstepnego (wyposazenie dodatkowe).

Urzadzenie wentylacyjne moze byc¢ zainstalowane w 2 réznych
wariantach podtgczenia. Warianty przytgczeniowe roznig sie rozmie-
szczeniem kréccow przytaczeniowych powietrza. Podczas urucha-
miania za pomocg ViGuide wskazywany jest wybrany wariant podta-
czenia.

Urzgdzenie wentylacyjne mozna zamontowa¢ do wyboru na Scianie,
na suficie lub na podfodze.

Panele obstugowe i aplikacje

Obstuga urzadzenia wentylacyjnego moze odbywac sie na nastepu-

jacych urzadzeniach i aplikacjach:

m Zdalne sterowanie Vitotrol 300-E

m Aplikacja ViCare

m Przycisk 4-stopniowy

m Parametryzacja, diagnostyka i usuwanie usterek poprzez
aplikacje ViGuide

Funkcja

Zasysane Swieze powietrze zewnetrzne jest podczas wlotu do urzg-
dzenia wentylacyjnego prowadzone najpierw przez filtr. Nastepnie
powietrze z zewnatrz jest wstepnie ogrzewane przez entalpiczny
wymiennik ciepta dzigki energii pochodzgcej z powietrza usuwa-
nego, bez mieszania obu strumieni powietrza ze sobg. Aby zapobiec
nadmiernemu osuszaniu powietrza w pomieszczeniu, czes¢ wilgoci
jest oddawana do powietrza doprowadzanego do pomieszczen.
Oczyszczone i wstepnie podgrzane powietrze zewnetrzne jest
doprowadzane do pomieszczen poprzez system przewodow jako
powietrze dolotowe.

Zalety

Zalety w skrocie

m Zapewnia przyjemna temperature i zdrowy klimat pomieszczenia.

m Mniejsza intensywnos¢ zapachow

m Komfortowa obstuga za pomoca aplikacji ViCare, regulatora Vito-
cal i korzystanie z tego samego wyposazenia dodatkowego

m Alternatywna obstuga za pomocg oddzielnego modutu obstugo-
wego (wyposazenie dodatkowe)

VITOAIR FS

Powietrze usuwane odsysane jest przez system przewodéw z
pomieszczen, w ktorych wystepuje wilgo¢ i intensywne zapachy
(kuchnia, tazienka, toaleta), i transportowane do urzadzenia wentyla-
cyjnego. Przed przejsciem przez entalpiczny wymiennik ciepta
powietrze jest oczyszczane przez filtr. W wymienniku ciepta powie-
trze usuwane ogrzewa chtodniejsze powietrze zewnetrzne zgodnie z
opisang powyzej zasadg, po czym zostaje usuniete z budynku przez
przewod powietrza odprowadzanego.

W zaleznosci od temperatur panujgcych wewnatrz i na zewnatrz
budynku automatycznie wytgczony i wtaczony z powrotem moze
zostac¢ odzysk ciepta i wilgoci. W tym celu klapy obejscia zamykajg
sie i otwierajg. Przy wytaczonym odzysku ciepta powietrze zew-
netrzne nie przeptywa przez wymiennik ciepta i trafia bezposrednio
do pomieszczen, przez co pomieszczenia sg zaopatrywane w chtod-
niesze Swieze powietrze (np. podczas chtodnych, letnich nocy).
Stata regulacja przeptywu objeto$ciowego zapewnia tryb wentylacji
ze statg wymiang powietrza. Wbudowany element grzewczy pod-
grzewu wstepnego zapewnia zrbwnowazong prace rowniez przy
temperaturach zewnetrznych do ok. —20°C.

W aplikacji ViCare lub w Vitotrol 300-E mozna ustawi¢ programy
czasowe, umozliwiajgce dostosowanie systemu wentylacji mieszka-
nia do indywidualnych potrzeb.

Aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia wentylacyjnego i budynku na
skutek wilgoci, urzgdzenie wentylacyjne musi zawsze pracowac.
Urzadzenie wentylacyjne jest wyposazone w funkcje monitorowania
filtra powietrza zewnetrznego i usuwanego. Informacje o koniecz-
nosci wymiany filtréow sg wyswietlane na odpowiednich modutach
obstugowych i w aplikacji ViCare .

Zastosowanie w budynku pasywnym
Vitoair FS odpowiada wymaganiom dotyczgcym zastosowania w
budynku pasywnym.

(A Wentylator statego przeptywu objetosciowego EC z pomiarem
strumienia objetosciowego

Entalpiczny wymiennik ciepta

Element grzewczy podgrzewu wstepnego (wyposazenie dodat-
kowe)

Obszar przytgczy elektrycznych i obstugi

Silnik klapy obejscia

Filtr

OO O®

m Zréwnowazony bilans wilgotnosci zapobiega uszkodzeniom
budynkow.

m Lepsze zabezpieczenie przed wtamaniem i ochrona przed hata-
sem dzieki zamknietym oknom.

m Filtrowanie powietrza zewnetrznego — wazne z punktu widzenia
alergikéw

VIEZMANN 11




Informacje o wyrobie (cigg dalszy)

m Utrzymywanie strumienia powietrza niezaleznie od ci$nienia sta-
tycznego poprzez zastosowanie oszczednych wentylatoréw na
prad staty ze statym przeptywem objetosciowym i regulatorem
balansowym.

m Bardzo wysoki stopien dyspozycyjnosci ciepta redukuje straty
ciepta wentylacji do minimum i obniza tym samym koszty ogrzewa-
nia.

Stan wysytkowy

System wentylacji mieszkan do doméw jednorodzinnych lub miesz-
kan o powierzchni mieszkalnej do 280 m?:

Vitoair FS, typ 300E z maks. przeptywem objeto$ciowym powietrza
300 m¥h

Elementy skladowe

m Przeciwprgdowy/entalpiczny wymiennik ciepta do odzysku wilgoci i
ciepta

m Filtr powietrza zewnetrznego i usuwanego ISO Coarse 60% wg
ISO 16890 (G4 wg EN 779)

m Obudowa z blachy stalowej, powlekana proszkowo, z izolacjg
akustyczng i termiczng
Kolor: biaty vitopearl

m Dwa wentylatory na prad staty z regulacjg statego przeptywu obje-
tosciowego i regulatorem balansowym, uruchomienie i parametry-
zacja przy samoregulujgcym sie przeptywie objetosciowym powie-
trza.

m 4 krocce przylgczeniowe, bez mostkow termicznych do powietrza
zewnetrznego, dolotowego, usuwanego i odprowadzanego

12 VIEZMANN

m Spust kondensatu nie jest wymagany

m Mniejsze wymogi przestrzenne dzieki niewielkiej wysokosci kon-
strukciji

m Mozliwos¢ elastycznego ustawienia: montaz pod stropem, montaz
$cienny, montaz na podtodze

m Kré¢ce mozna odwrdci¢ na miejscu.

m Odzysk wilgoci, zapobiegajgcy suchemu powietrzu zima.

m Przewdd przytgcza elektrycznego z wtyczkg ze stykami uziemiajg-
cymi

= Regulacja balansu

= Modutowe obejscie letnie (do 100%)

m Wskaznik wymiany filtra

m Wbudowany interfejs WLAN do uruchamiania za pomoca ViGuide
i obstugi za posrednictwem ViCare

m Z szynami montazowymi i uchwytem

Wyposazenie dodatkowe
m Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstepnego (zgodnie z
zapotrzebowaniem maks. do 1,8 kW)

Wskazéwka
Urzgdzenie wentylacyjne mozna obstugiwac za pomocg aplikacji
ViCare, przycisku 4-stopniowego i Vitotrol 300-E.

VITOAIR FS
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Informacje o wyrobie (cigg dalszy)

2.2 Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Maks. przeptyw objetosciowy m3/h 300

Maks. zewnetrzna strata cisnienia przy maks. przeptywie objetosciowym powietrza Pa 215

Ustawienie fabryczne przeptywéw objetosciowych powietrza

Wentylacja do ochrony przed wilgocia (Stopien 1) m3/h 54

Wentylacja zredukowana (stopien 2) m3/h 126

Wentylacja znamionowa (stopien 3) m3/h 180

Wentylacja intensywna (stopien 4) m3/h 234

Zakres regulacji przeptywow objetosciowych powietrza

Wentylacja do ochrony przed wilgocig (Stopien 1) m3h 50 do 300

Wentylacja zredukowana (stopien 2) m3/h 50 do 300

Wentylacja znamionowa (stopien 3) m3h 50 do 300

Wentylacja intensywna (stopien 4) m3/h 50 do 300

Temperatura powietrza na wlocie

Min. (w pofaczeniu z elektrycznym elementem grzewczym podgrzewu wstepnego) °C -20

Min. (bez elektrycznego elementu grzewczego podgrzewu wstepnego) °C -15

Maks. °C +40

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu technicznym

Min. °C 3

Maks. °C 40

Wilgotnos¢

Maks. wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu (przy temperaturze pomieszczenia % 70

20°C)

Maks. bezwzgledna wilgotnos¢ powietrza usuwanego a/kg 12

Obudowa

Materiat Blacha stalowa/tworzywo sztucz-

ne

Kolor Biaty (vitopearl)

Wymiary bez krééca przytaczeniowego

Dtugos¢ catkowita mm 1252

Szerokos$¢ catkowita mm 808

Wysokos$¢ catkowita mm 243

Masa catkowita kg 46

Liczba wentylatorow promieniowych 2

Ze statg regulacja przeptywu objetosciowego

Klasa filtra wg ISO 16890

Filtr powietrza zewnetrznego

— Stan fabryczny ISO Coarse 60%

— Wyposazenie dodatkowe 1ISO ePM1 55%

Filtr powietrza usuwanego

— Stan fabryczny ISO Coarse 60%

Odzysk ciepta

Sprawnos¢ energetyczna zgodnie z dyrektywg ErP % 80

Stopien dyspozycyjnosci ciepta wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej % 80

Stopien dostarczania ciepta wg PHI % 80

Materiat entalpicznego wymiennika ciepta PETG

Stopien zmiany wilgotnosci % do maks. 84

Napiecie znamionowe 1/N/PE
230 V/50 Hz

Zabezpieczenie przytacza elektrycznego 1xB 16A

Bezpiecznik urzadzenia A 6,3

Jednostkowy pobér mocy elektrycznej wedtug DIBt W/(m3/h) 0,19

Maks. pobér mocy elektrycznej

Praca bez elementu grzewczego podgrzewu wstepnego w 150

Praca ze zintegrowanym elektrycznym elementem grzewczym podgrzewu wstepnego (wy- W 1950

posazenie dodatkowe)

Mobilna transmisja danych

WLAN

— Standard transmisji danych IEEE 802.11 b/g/n

— Zakres czestotliwosci MHz 2412 do 2472

— Maks. moc nadawcza dBm <20

Nadajnik radiowy Low-Power

— Standard transmisji danych IEEE 802.15.4

— Zakres czestotliwosci MHz 2405 do 2480

VITOAIR FS
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Informacje o wyrobie (cigg dalszy)

— Maks. moc nadawcza dBm <10
Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzgdzenia UE nr 1254/2014

— Sterowanie reczne @ A
— Sterowanie czasowe © A
— Centralne sterowanie wedtug zapotrzebowania ©) A
— Sterownik zgodny z lokalnym zapotrzebowaniem —
Klasy filtréw wg ISO 16890 — EN 779

ISO Coarse 60% = G4

ISO ePM1 55% = F7

Moc akustyczna w pomieszczeniu technicznym

Wskazéwka

Pomiar w pomieszczeniu technicznym wg EN ISO 3741:2010.

W pomieszczeniu, w ktérym ustawiono urzgdzenie, mogg panowac

specyficzne warunki bedgce przyczyng rozbieznych wartosci, dla-

tego pomiar ten nie moze zastgpic¢ wykonania projektu catej instala-

cji.

Przeptyw objetosciowy Zakres mocy straty cisnienia w Pa Moc akustyczna w dB(A)

powietrza w m®h Od Do Od Do
100 50 50 31,6 31,6
150 50 50 34,2 34,2
210 50 100 38,7 40,2
300 100 100 47,6 47,6

Moc akustyczna w kréécu przytagczeniowym

Wskazéwka
Pomiar mocy akustycznej wg EN ISO 3741: 2010

Kréciec Przeptyw Strata cis- Poziom mocy akustycznej w dB przy oktawowej czestotliwosci sSrodkowej w Hz
przytacze- objetoscio- | nieniaw 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Razem
niowy wy powie- systemie dB(A)
trza w m*h przewodoéw
w Pa
Powietrze 50 25 29,3 28,0 35,6 32,1 32,9 22,0 6,6 2,9 43,4
dolotowe 100 25 31,0 32,6 36,6 42,7 37,9 34,4 18,4 7,1 50,6
100 50 33,6 33,2 43,0 45,3 41,0 38,4 23,7 10,2 54,6
150 25 25,5 37,8 40,8 46,2 44,0 42,1 27,8 12,8 56,1
150 50 31,6 38,3 46,5 46,8 45,5 43,6 29,8 15,5 58,4
200 50 36,6 37,3 53,8 51,1 48,5 47,9 35,9 21,9 60,8
200 100 38,9 47,3 52,0 56,4 51,1 50,0 38,6 25,5 63,5
210 50 32,6 40,8 53,7 52,8 51,5 49,7 37,2 23,4 61,8
210 100 42,3 42,8 54,1 56,2 53,6 51,5 40,2 26,6 63,7
250 100 38,6 41,4 52,1 54,5 54,5 54,1 42,8 30,7 64,9
250 150 42,6 48,5 55,9 56,8 56,7 55,1 44,6 33,1 68,1
300 100 35,9 43,5 55,6 58,2 57,3 57,4 47,4 36,0 69,8
300 150 37,8 4,9 56,0 60,9 58,2 57,7 47,2 36,5 69,4
Powietrze 50 25 13,8 17,7 22,8 25,5 10,8 5,8 5,1 3,8 34,9
usuwane 100 25 22,7 27,9 27,0 29,4 14,7 9,0 5,3 3,7 37,0
100 50 19,0 28,4 30,6 34,1 16,5 11,3 5,6 3,7 41,2
150 25 24,1 27,5 32,9 36,0 19,8 13,9 5,6 3,5 41,8
150 50 20,7 25,2 35,4 37,3 22,0 17,3 6,6 3,7 44,0
200 50 21,8 31,7 42,6 40,9 26,1 20,1 7,6 3,9 47,9
200 100 26,4 31,2 43,6 43,0 28,0 23,1 8,7 4.1 49,4
210 50 21,5 30,3 43,2 41,3 25,2 21,2 8,2 3,8 48,2
210 100 24,7 31,0 43,1 43,7 27,6 23,9 9,7 4,1 49,5
250 100 28,3 35,5 52,0 46,0 30,9 27,1 13,1 4,8 54,6
250 150 32,7 34,3 48,2 44,5 32,5 28,7 14,2 54 53,5
300 100 28,2 39,2 44,4 46,4 32,3 30,1 16,1 6,4 54,0
300 150 29,4 34,5 42,2 49,1 34,0 31,0 16,7 7,3 56,5
Powietrze 200 100 26,4 31,4 46,5 41,0 27,6 211 10,4 3,8 50,1
zewnetrzne 250 100 26,3 35,7 43,5 44,3 29,6 26,5 15,9 5,0 51,3
300 150 30,3 40,1 45,7 45,8 32,7 29,6 19,4 6,8 53,2
14  VIESMANN VITOAIR FS
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Informacje o wyrobie (cigg dalszy)

Kréciec Przeptyw Strata cis- Poziom mocy akustycznej w dB przy oktawowej czestotliwosci sSrodkowej w Hz
przytacze- objetoscio- | nienia w 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Razem
niowy wy powie- systemie dB(A)
trza w m¥h przewodow
w Pa

Powietrze 200 100 34,4 37,9 49,1 51,9 49,6 47,3 33,4 19,8 60,8
odprowadza- 250 100 35,3 38,8 65,4 53,9 51,6 50,2 38,4 24,2 67,1
ne 300 150 36,2 44,9 62,3 55,7 55,6 55,2 441 31,2 68,0
Wymiary
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Informacje o wyrobie (cigg dalszy)

Charakterystyki wentylatoréw

Warto$ci powietrza dolotowego/zewnetrznego oraz powietrza usu- Wskazéwka

wanego/odprowadzanego nie mogg przekraczaé wartosci zewnetrz- Pobor mocy przez wentylatory jest zmienny, zalezny od przeptywu
nej straty cisnienia wg charakterystyk. objeto$ciowego powietrza oraz strat ciSnienia w systemie przewo-
Wersja urzgdzenia wentylacyjnego oraz obliczanie przeptywu obje- dow.

tosciowego powietrza i straty cisnienia: patrz od strony 29.

250
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2 150 A ©
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5 125 //
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S 100 ® // /,/
©
» 75 ,/// //
®©
§ 50 ] _
= / —
S ©25 —
3 o
N = g
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
Przeptyw objetosciowy powietrza w m3h

(A Zalecany zakres doborowy (© Maks. zewnetrzna strata ci$nienia 150 Pa
Maks. zewnetrzna strata cisnienia 100 Pa (© Maks. zewnetrzna strata ci$nienia 200 Pa
Wskazowka
Przy projektowaniu przestrzega¢ wymogoéw dotyczgcych izolacji
akustycznej.

Instalacyjne wyposazenie dodatkowe

3.1 Przeglad modutéw obstugowych

Obstuga zintegrowana w systemie

Urzadzenie obstugowe Ztacze Przewdd potaczeniowy
Urzadzenie grzewcze firmy Viessmann Ekranowany przewdd potgczeniowy ma- | — Przewdd potgczeniowy magistrali, dtugos¢ 5 m, nr
gistrali CAN z okablowanymi wtykami zam. ZK06219
do potgczenia odbiornikdw magistraliw | — Przewod potgczeniowy magistrali, dlugosé 15 m, nr
jeden system np. Vitoair, Vitocal, Vito- zam. ZK06220
charge — Przewdd potgczeniowy magistrali, dlugo$¢ 30 m, nr
zam. ZK06221

Obstuga bezposrednia

Modut obstugowy Ztacze Nr zam.
Przycisk 4-stopniowy Dostarczany przez inwestora przewod do przytacza 7372092
,1-5”1,1-6” modutu elektronicznego VCU
Bezprzewodowy modut zdalnego ste- | Zintegrowane standardowe ztgcze radiowe 7959522
rowania Vitotrol 300-E
Przycisk tazienkowy Dostarczany przez inwestora przewdd do przytacza W zakresie obowigzkéw inwestora
»300” modutu elektronicznego VCU
Aplikacja ViCare Zintegrowane standardowe ztgcze radiowe Patrz Apple App Store lub Google Play
Store
16 VIESMANN VITOAIR FS
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Instalacyjne wyposazenie dodatkowe (cigg dalszy)

3.2 Przeglad dalszego wyposazenia dodatkowego

Urzadzenie | Nr zam.
Wyposazenie dodatkowe zdalnego sterowania radiowego, patrz od strony 17.

Czujnik klimatyczny ViCare - czujnik temperatury i wilgoci ZK03839
Wzmacniacz ViCare Repeater do montazu natynkowego ZK05390
Wzmacniacz do montazu podtynkowego ZK05462
Wyposazenie dodatkowe: patrz od strony 18.

Elektryczna nagrzewnica wstgpna 7372079
Kompaktowy przepust powietrza zewngtrznego lub odprowadzanego ZK01840
Przepust powietrza zewngtrznego i odprowadzanego 7377409
Filtr powietrza dolotowego i usuwanego: patrz od strony 19.

Zestaw filtrow doktadnych ViPure F7/G4 7372093
1ISO ePM1 50%/1SO Coarse 60%

Zestaw filtrow zgrubnych ViPure G4/G4 7372082
ISO Coarse 60%/ISO Coarse 60%

3.3 Wyposazenie dodatkowe zdalnego sterowania radiowego

Czujnik klimatyczny ViCare - czujnik temperatury i wilgoci

(Staby sygnat radiowy) Zakres dostawy:
m Czujnik klimatyczny ViCare
Nr zam. ZK03839 m Bateria ptaska CR2450, 600 mAh
Czujnik temperatury i wilgotnosci zasilany bateryjnie do kontroli kli- m Materiat montazowy do zamocowania $ciennego

matu w pomieszczeniu. Czujnik mozna potgczy¢ z systemem wenty-

lacji pomieszczen mieszkalnych Vitoair FS, z wytwornica ciepta / kot-

tem grzewczym ze zintegrowanym modutem komunikacyjnym lub
modutem Vitoconnect.

m Czujnik klimatu ViCare rejestruje temperature i wzgledng wilgot-
nos¢ powietrza w pomieszczeniu.

m W pomieszczeniach z termostatem grzejnikowym ViCare lub ter-
mostatem podtogowym ViCare dzieki czujnikowi klimatu ViCare
mozliwa jest precyzyjna regulacja temperatury poszczegolnych
pomieszczen.

Wzmacniacz bezprzewodowy ViCare do montazu natynkowego
(Staby sygnat radiowy) Wskazéwka

Brak mozliwo$ci zasilania bateryjnego. Konieczne gniazdo wtykowe

Nr zam. ZK05390 w poblizu miejsca ustawienia.
m Zestaw uzupetiajacy sieci ze stabym sygnatem radiowym w celu
lepszego potaczenia komponentéw ViCare.

Zakres dostawy:

m 1 wzmacniacz bezprzewodowy ViCare

m 1 zasilacz wtykowy z przewodem przytgczeniowym
m Materiat montazowy do zamocowania $ciennego

Wzmacniacz bezprzewodowy do montazu podtynkowego

(Staby sygnat radiowy) Zakres dostawy:
m 1 wzmacniacz bezprzewodowy
Nr zam. ZK05462 m Materiat przytagczeniowy

m Do retransmisji danych w duzych budynkach.

m Montaz w dostepnym w handlu gniezdzie podtynkowym. Gtebokie
gniazdo podtynkowe, jesli ma by¢ zamontowane za przetgczni-
kiem lub gniazdem wtykowym.

VITOAIR FS VIE

MANN
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Instalacyjne wyposazenie dodatkowe (cigg dalszy)

3.4 Wyposazenie dodatkowe

Elektryczny element grzewczy do podgrzewu wstepnego

Nr zam. 7372079

Do montazu w urzgdzeniu wentylacyjnym

m Bezstopniowa regulacja mocy odpowiednio do zapotrzebowania
do maks. 1,8 kW

m Zapewnia statg, zbalansowang eksploatacje urzgdzenia wentyla-
cyjnego przy bardzo niskich temperaturach zewnetrznych (zasto-
sowanie w domach pasywnych).

m Z okablowanymi wtykami.

Kompaktowy przepust powietrza zewnetrznego lub odprowadzanego

Nr zam. ZK01840

m Do doprowadzenia powietrza przez Sciang instalacyjng

m Rura i mufa z EPP

m Przepust w $cianie zewnetrznej, bialy, z kratkg zabezpieczajaca
przed ptakami

Przepust powietrza zewnetrznego i odprowadzanego

Nr zam. 7377409

Potaczony przepust powietrza zewnetrznego i odprowadzanego w
jednym podzespole

Z przepustem sciennym DN 160

Odlegtos¢ osi: 470 mm

Farba/materiat: stal nierdzewna

Powietrze odprowadzane

18 VIEZMANN
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(® Powietrze zewngtrzne

Wymiary
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Instalacyjne wyposazenie dodatkowe (cigg dalszy)

3.5 Filtr powietrza zewnetrznego i usuwanego

Zestaw filtrow doktadnych ViPure do urzadzenia nawiewno-wywiewnego

Nr zam. 7372093

Zestaw na 1 wymiane filtra
m 1 filtr powietrza dolotowego F7 / 1ISO ePM1 50 %
m 1 filtr powietrza usuwanego G4 / ISO Coarse 60%

Zestaw filtrow zgrubnych ViPure do urzgdzenia nawiewno-wywiewnego

Nr zam. 7372082

Zestaw na 1 wymiane filtra
m 1 filtr powietrza dolotowego G4 / ISO Coarse 60%
m 1 filtr powietrza usuwanego G4 / ISO Coarse 60%

Wskazowki projektowe Vitoair FS

4.1 Ustawienie

Wymagania dotyczace ustawienia

Najlepiej zamontowac¢ urzadzenie wentylacyjne w nieprzepuszczajg-
cej powietrza i zaizolowanej termicznie przegrodzie zewnetrzne;j
budynku.

Niekorzystne warunki klimatyczne w pomieszczeniu mogg prowadzi¢

do zaktocenia dziatania i uszkodzenia urzadzenia.

m Pomieszczenie techniczne musi by¢ suche i zabezpieczone przed
wptywem niskich temperatur.

m Zapewni¢ temperatury otoczenia od 3°C do 40°C.

Ustawienie:

m W poblizu urzadzenia grzewczego

m Vitoair FS mozna zamontowac na suficie, na $cianie lub na podto-
dze.

m Zagwarantowac jak najkrétsze trasy prowadzenia przewoddéw do
obszaru wywiewu i nawiewu. W razie potrzeby uwzgledni¢ dtugosé
thumikow.

m Jezeli przewody powietrza dolotowego i usuwanego przebiegaja
przez nieogrzewane obszary budynku, przewody te nalezy zaizo-
lowaé termicznie zgodnie z normg DIN 1946-6 (nie jest to wyma-
gane w przypadku rur lub kolan EPP).

m Do przytgcza elektrycznego wymagane jest zabezpieczone
oddzielnie gniazdo typu Schuko.

m Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia wentylacyjnego
w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Mozliwe miejsca montazu:

m Oddzielne pomieszczenie techniczne, komorka lub pomieszczenie
gospodarcze

m Piwnica

m Korytarz

m Zabezpieczone przed mrozem pomieszczenie na poddaszu

m Lazienka, uwzgledniajgc strefy bezpieczenstwa.

Minimalne odlegtosci

Warianty montazu:

m Wiszgcy na Scianie

m Pod sufitem

m W suficie podwieszanym
m Na podtodze

VITOAIR FS

Na ponizszym rysunku odstep od $ciany wynoszacy = 300 mm jest
zaznaczony po obu stronach. Odstep od $ciany jest jednak
potrzebny tylko po stronie z obszarem przytgczy elektrycznych.

2300

> 300@

=900

VIEZMANN 19




Wskazowki projektowe Vitoair FS (cigg dalszy)

20  VIEEMANN

Wskazéwka
W przypadku montazu Sciennego odstep doinej krawedzi urzgdzenia
wentylacyjnego od podfogi musi wynosi¢ min. 380 mm.

Podczas montazu uwzgledni¢ dlugos¢ elektrycznych przewodéw
przytaczeniowych.
Dtugos¢ zasilajgcego przewodu elektrycznego 2,5 m.

Wskazéwka

Przy odstepie od urzgdzenia grzewczego wzigc pod uwage dtugosc
przewodu przytagczeniowego miedzy urzgdzeniem grzewczym i
Vitoair FS.

Montaz scienny

Wariant montazu 1 z obszarem przytaczy elektrycznych po lewej

4,;_5_

=

®_

(A Obszar przytgczy elektrycznych

VITOAIR FS
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Wskazowki projektowe Vitoair FS (cigg dalszy)

Wariant montazu 2 z obszarem przylaczy elektrycznych po pra-
wej stronie

-®

(A Obszar przytaczy elektrycznych

Warianty ustawienia

Ustawienie wewnatrz szczelnego i zaizolowanego termicznie
budynku.

(® Vitoair FS

Powietrze usuwane

(© Powietrze dolotowe

(D Powietrze zewngtrzne
(®) Powietrze odprowadzane

m Kanat ptaski w jastrychu na pigtrze.

m Dolot i usuwanie powietrza na parterze przez otwory stropowe

m Dolot powietrza do pietra przez nawiewy podtogowe

m Usuwanie powietrza z pietra przez utozone w $cianach dziatowych
przewody powietrza usuwanego

Zalety

m Brak niepotrzebnego przebijania szczelnej izolacji budynku.
m Tylko jeden poziom montazu do rozdzielenia powietrza

VITOAIR FS

Wariant montazu 3 z obszarem przytaczy elektrycznych na dole

g . . F
®

(A Obszar przytgczy elektrycznych

Ustawienie w nieogrzewanej piwnicy

(® Vitoair FS

Powietrze usuwane

(© Powietrze dolotowe

(D Powietrze zewngtrzne
(E) Powietrze odprowadzane

m Kanat ptaski w jastrychu na pigtrze.

m Dolot i usuwanie powietrza na parterze przez otwory stropowe

m Dolot powietrza do pietra przez nawiewy podtogowe

m Usuwanie powietrza z pietra przez utozone w $cianach dziatowych
przewody powietrza usuwanego

Zaleta
m Tylko jeden poziom montazu do rozdzielenia powietrza
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Wskazowki projektowe Vitoair FS (cigg dalszy)

Wady

m System przewoddw w nieogrzewanych pomieszczeniach musi by¢
dyfuzyjnie szczelny i zaizolowany termicznie.

m Zachowa¢ min. odlegto$¢ powietrza zewnetrznego/odprowadza-
nego 2 m lub rozdzieli¢ strumienie powietrza na narozniku
budynku.

m Piwnice nalezy chroni¢ przed mrozem.

Ustawienie w nieogrzewanej czesci przestrzeni strychowej nad
belkowaniem stropu poddasza

©

(A Vitoair FS
Powietrze usuwane

Srodki zaradcze przeciwko dzwigkom materialowym

Urzadzenie wentylacyjne posiada wyciszajgce poduszki gumowe na
szynach montazowych stuzgce do izolacji akustycznej. Przy ustawie-
niu urzgdzenia wentylacyjnego na podtozu betonowym lub jastrycho-
wym i na masywnych $cianach nie trzeba wigc stosowa¢ dodatko-
wych rozwigzan.

4.2 Przylacze elektryczne

Przytacze elektryczne

Urzadzenie wentylacyjne jest dolotowe z okablowanymi wtykami.
Podtaczenie do gniazda z zestykiem ochronnym230 V/50 Hz.
Zabezpieczenie B 16A

4.3 Wymiana filtra

Urzadzenie wentylacyjne jest wyposazone w filtry powietrza zew-
netrznego i usuwanego. Najpdzniej po uptywie 1 roku od ostatniej
wymiany filtrow wyswietlone zostanie wezwanie do wymiany filtréw
na module obstugowym modutu obstugowego, na module zdalnego
sterowania lub w aplikaciji.

22 VIEZMANN

(© Powietrze dolotowe
(F) Powietrze odprowadzane przez dach
(© Powietrze zewnetrzne przez $ciane szczytowa

m Kanat ptaski w jastrychu na pietrze.

m Dolot i usuwanie powietrza na parterze przez otwory stropowe

m Dolot powietrza do pietra przez nawiewy podtogowe

m Usuwanie powietrza z pietra przez utozone w $cianach dziatowych
przewody powietrza usuwanego

m Powietrze zewnetrzne dochodzi przez $ciane szczytowg, powie-
trze odprowadzane przez dach

Zaleta
m Tylko jeden poziom montazu do rozdzielenia powietrza

Wady

m System przewoddéw w nieogrzewanych pomieszczeniach musi byé
dyfuzyjnie szczelny i zaizolowany termicznie.

m Zachowac¢ min. odlegto$¢ powietrza zewnetrznego/odprowadza-
nego 2 m lub rozdzieli¢ strumienie powietrza na rézne strony
dachu.

m Cze$¢ przestrzeni strychowej nad belkowaniem stropu poddasza
nalezy chroni¢ przed mrozem.

Przy ustawieniu na stropie z belek drewnianych zalecamy dodat-
kowe odsprzezenie w postaci ptyty betonowej lub ttumikow drgan.
W przypadku stropéw z belek drewnianych nie nalezy umieszcza¢
urzgdzenia wentylacyjnego na $rodku stropu.

Podtgczenie elektryczne i zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z naste-

pujacymi przepisami:

m |[EC 60 364-4-41

m Przepisy VDE

m Techniczne Warunki Przytgczeniowe lokalnego zaktadu energe-
tycznego (ZE)

VITOAIR FS
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Wskazowki projektowe Vitoair FS (cigg dalszy)

4.4 Tryb z odzyskiem ciepta

(© Powietrze zewnetrzne (Tp;)
(® Powietrze usuwane (Tpy)
(®) Klapa obejscia (otwarta)

Podgrzew wstepny powietrza zewnetrznego nastepuje przez odzysk
ciepta z powietrza usuwanego.

Stopien dyspozycyjnosci ciepta w odniesieniu do temperatury nec
oblicza sie w nastepujgcy sposob:

Noc = ((Teo = Tez) / (Tey — Tpz)) - 100 [%]

Temperature powietrza dolotowego mozna wigc obliczy¢ w nastepu-
jacy sposob:

Teo =Noc " (Tpu = Tpz) + Tpz

Przyktad:

Obliczanie temperatury powietrza dolotowego

Stopien dyspozycyjnosci ciepta wg Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej: 80%

TPU =+21°C

sz =+5°C

T, =08 (+21 - (+5)) + (+5) = 17,8°C

Schemat

(A Powietrze dolotowe (Tpp)
Powietrze odprowadzane (Tpy)
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Wskazowki projektowe Vitoair FS (cigg dalszy)

4.5 Praca bez odzysku ciepta (np. w lecie)

Schemat

(A Powietrze dolotowe (Tpp)
Powietrze odprowadzane (Tpy)

(© Powietrze zewnetrzne (Tp;)
(© Powietrze usuwane (Tpy)
(E) Klapa obejscia (zamknieta)

Przy zamknietej klapie obejscia powietrze zewnetrzne zostaje popro-
wadzone poprzez jeden wymiennik ciepta, a powietrze usuwane
poprzez drugi wymiennik ciepta. Tym samym do powietrza zewnetrz-
nego nie jest przenoszone ciepto z powietrza usuwanego.

Wskazowki projektowe dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych

5.1 Wskazéwki ogdlne

m Centralne urzgdzenia wentylacyjne mozna stosowac wytgcznie w
jednej zamknietej jednostce mieszkalnej, np. w domu jednorodzin-
nym lub w mieszkaniu.

m Urzadzenie wentylacyjne mozna obstugiwac i sterowaé nim tylko
za pomoca jednego modutu obstugowego, tak wiec wentylacje
mozna dostosowac¢ do sposobu korzystania tylko w jednej jed-
nostce mieszkalne;j.

m Zgodnie z GEG stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
obstugujacej kilka matych mieszkan lub apartamentéw za pomoca
pojedynczego urzgdzenia wentylacyjnego jest niedozwolone
(Niemcy).

5.2 Ochrona przeciwpozarowa

Dla domoéw jednorodzinnych nie istniejg w Niemczech szczegdlne
wymogi dotyczace ochrony przeciwpozarowej (strop gérnej kondyg-
nacji <7 m).

Przy przebijaniu odcinkdéw ochrony przeciwpozarowej oraz $cian
przeciwpozarowych w budynkach z wigcej niz 2 pietrami nalezy uwz-
gledni¢ norme DIN 4102 (klapy przeciwpozarowe, uksztattowanie
szybu).

24 VIEZMANN

m Urzadzenia wentylacyjne nie sg przeznaczone do pomieszczen
komercyjnych, np. restauracji, sklepow itp.

m Zastosowanie do wentylacji basenéw kapielowych, garazy i pomie-
szczeh specjalnych jest niedopuszczalne.

m Przestrzega¢ zasad uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: patrz
rozdziat ,Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem”.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy przestrzegac¢ przepi-
séw prawa budowlanego obowigzujgcych w danym kraju.

VITOAIR FS
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Wskazowki projektowe dla wszystkich urzagdzen wentylacyjnych (cigg dalszy)

5.3 Szczelna izolacja budynku

Wartos¢ orientacyjna godzinowego wspétczynnika wymiany powie-
trza dla budynku mieszkalnego uwzgledniajgca infiltracje wynosi 0,5.
Oznacza to, ze catkowita ilo$¢ powietrza w budynku ulega wymianie
co 2 h.

Aby za pomocg nastawien urzgdzenia wentylacyjnego zapewnic
zdefiniowang wymiane powietrza, budynek powinien mie¢ mozliwie
szczelng izolacje.

Szczelno$¢ izolacji budynku mozna wykaza¢ za pomocg testu ,blo-
wer-door”. Podczas tego testu za pomoca wentylatora wytworzona
zostaje réznica cisnien wynoszaca 50 Pa (0,5 mbar) pomiedzy
strong wewnetrzng i zewnetrzng budynku.

5.4 Budynek pasywny

Urzadzenia wentylacyjne spetniajg wymagania dot. zastosowania w
budynku pasywnym.

Wymagania dotyczace budynku pasywnego

Warunki spetnienia standardu budynkow pasywnych:

B Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze < 15 kWh/(m2-a)"3.

® Maks. wymagana moc grzewcza < 10 W/m2"3,

m Wspétczynnik przenikania ciepta izolacji budynku
U < 0,15 W/(m?K), bez mostkow termicznych

m Wspdtczynnik przenikania ciepta okien U < 0,80 W/(m?-K), w sta-
nie zamontowanym U < 0,85 W/(m?-K)

m Skierowanie powierzchni okien na potudnie utatwia zachowanie
optymalnych parametréw, nie jest jednak konieczne (np. jesli pro-
jekt budowlany nie przewiduje takiej mozliwosci). W celu uniknie-
cia nadmiernego nagrzewania budynku w miesigcach letnich warto
tez zadba¢ o odpowiednie zacienienie.

m Szczelno$¢ powietrzna n50 < 0,6 I/h: przy wystepujacym w
budynku nadcisnieniu lub podcisnieniu o wartosci 50 Pa mozna
doprowadzi¢ lub wyprowadzi¢ mniej niz 0,6-krotnos¢ ogrzanej
objetosci powietrza.

Spetnienie tego warunku musi potwierdzac ,test Blower Door”.
Zalecamy zaplanowanie i realizacje projektu w oparciu o doku-
mentacje projektowg PHPP.

Wymagania dotyczace techniki budynku

Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt (www.passiv.de) zdefi-

niowat nastepujgce wymogi obowigzujgce kompaktowe urzgdzenia

do wentylacji/ogrzewania pomieszczen w budynkach pasywnych:

m Odzysk ciepta kontrolowanego systemu wentylacji pomieszczen
mieszkalnych musi wynosi¢ powyzej 75%.

m System odzysku ciepta i dogrzewu powietrza dolotowego musi by¢
zabezpieczony przed zamrozeniem.

5.5 Emisja hatasu

Natezenie hatasu w miejscu ustawienia oraz w systemie przewodow
zalezy przede wszystkim od poziomu mocy akustycznej urzadzenia
wentylacyjnego.

Przenoszenie dzwiekdw materiatowych silnie zalezy od warunkow
przestrzennych i budowlanych w miejscu ustawienia urzadzenia.

W celu zmniejszenia emisji dzwigkdw w pomieszczeniu mieszkal-
nym w zaleznos$ci od warunkéw zabudowy nalezy podjg¢ odpowied-
nie $rodki w celu zredukowania hatasu. Np. zastosowa¢ materiaty
dzwiekochtonne.

*3 Obliczone wg DIN 277 (obliczenie powierzchni mieszkalnej Il. BV)

VITOAIR FS

Zgodnie z niem. ustawg o charakterystyce energetycznej budynkow
(GEG) w systemach wentylacji mieszkan z odzyskiem ciepta nalezy
dazy¢ do wymiany powietrza < 1,5.

Doktadne obliczenia wymaganych przeptywdw objetosciowych
powietrza nalezy wykona¢ zgodnie z normg DIN 1946-6 lub wytycz-
nymi krajowymi.

m Aby unikng¢ pirolizy kurzu, temperatura powietrza dolotowego
wentylacji nie moze przekraczaé 52 °C.
m Pobor mocy przez instalacje wentylacyjng musi by¢ nizszy od
0,45 W/(m3/h).
m llo$¢ powietrza wymienianego przez urzgdzenie wentylacyjne musi
wynosi¢ do 0,7 objetosci pomieszczenia.
m Wskaznik nieszczelnosci wewnetrznej i zewnetrznej urzgdzenia
musi by¢ mniejszy niz 3%.
m Urzadzenie wentylacyjne musi posiada¢ regulacje przeptywu obje-
tosciowego.
m W urzadzeniu wentylacyjnym sg zainstalowane nastepujgce filtry:
— Filtr powietrza zewnetrznego:
1ISO ePM1 50% lub ISO ePM1 60% zgodnie z ISO 16890 (F7 wg
EN 779)
— Filtr powietrza usuwanego:
ISO Coarse 60% lub ISO Coarse 60% zgodnie z ISO 16890 (G4
wg EN 779)

Hatas emitowany przez system przewodéw mozna zminimalizowaé
za pomoca tlumikéw. Parametry ttumikoéw nalezy dobra¢ w zalez-
nosci od danej mocy akustyczne;j.

Wskazéwka

Ttumik w systemie przewodow:
patrz wytyczne projektowe dot. ,,systemu rozdziatu powietrza”.
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Wskazowki projektowe dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych (cigg dalszy)

5.6 Zapobieganie szumom przeptywu i stratom cisnienia

m Zamontowac¢ skrzynki rozdziatu powietrza mozliwie blisko urzgdze-
nia wentylacyjnego.

m Symetryczne utozenie ciggoéw przewodow powietrza dolotowego i
usuwanego

m Krotkie drogi przewodzenia, niewielka ilos¢ zataman
m Unika¢ zmniejszania przekroju poprzecznego.

5.7 Instalacja paleniskowa z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia tech-

nicznego

Jednoczesna eksploatacja instalacji grzewczej z zasysaniem powie-
trza do spalania z pomieszczenia (np. otwartego kominka) oraz
urzgdzenia wentylacyjnego w tym samym obszarze doptywu powie-
trza do spalania prowadzi do powstania w pomieszczeniu niebez-
piecznego podci$nienia. Podci$nienie sprawia, ze spaliny przedo-
stajg sie z powrotem do pomieszczenia.

m Zalecamy eksploatacje instalacji grzewczej tylko z oddzielnym
zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz. Te instalacje pale-
niskowe muszg posiada¢ wydane przez nadzér budowlany
dopuszczenie do eksploatacji jako instalacja z zasysaniem powie-
trza do spalania z zewnatrz wg norm Niemieckiego Instytutu Tech-
niki Budowlanej DIBt.

m Drzwi do kottowni, ktére nie tworzg obszaru doptywu powietrza do
spalania z pomieszczeniami mieszkalnymi, muszg by¢ szczelne i
stale zamknigte.

Wskazowki dot. eksploatacji urzadzenia wentylacyjnego w pofg-

czeniu z instalacjg paleniskowa z zasysaniem powietrza do spa-

lania z pomieszczenia technicznego

m Nalezy zainstalowac urzgdzenie zabezpieczajgce (w zakresie obo-
wigzkoéw inwestora), ktére wytgczy urzadzenie wentylacyjne w
przypadku wystgpienia podci$nienia w pomieszczeniu.

m Wymagane jest pozwolenie rejonowego zaktadu kominiarskiego.
Uzgodni¢ wymagania przed montazem.

Wskazéwka

Zalecamy wczesne zaangazowanie okregowego kominiarza w kaz-
dym przypadku na etapie projektowania systemu wentylacyjnego,
takze w potgczeniu z instalacjami paleniskowymi z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnatrz.

5.8 Okap wywiewny, suszarka do bielizny usuwajaca zuzyte powietrze, centralne insta-

lacje odpylajace

m Jednoczesna eksploatacja okapu wywiewnego, suszarki do bie-
lizny usuwajgcej zuzyte powietrze lub centralnej instalacji odpyla-
jacej oraz urzadzenia wentylacyjnego w tym samym obszarze
doptywu powietrza prowadzi do powstania podci$nienia w pomie-
szczeniu.

m Nie wigczac okapu wywiewnego, suszarki do bielizny usuwajgce;j
zuzyte powietrze i centralnej instalacji odpylajacej do systemu
przewodow urzgadzenia wentylacyjnego.

Okap wywiewny: powietrze cyrkulujgce/lusuwane

A
Y

o0 OOOD

Ze wzgledow energetycznych zalecamy zastosowanie okapow
wywiewnych powietrza obiegowego wyposazonych w filtr thusz-
czu.

Z wymienionych nizej wzgleddw istniejgcych okapéw wywiewnych
nie nalezy podtgczac do przewodu powietrza usuwanego systemu
wentylacji pomieszczen mieszkalnych:

26 VIEEMANN

m Higiena, zanieczyszczenie:
Odktadanie sie tluszczu w systemie wyciggowym
m Powstawanie hatasu w anemostatach nawiewnych:
Okapy kuchenne sg przystosowane do znacznie wiekszych prze-
ptywow objetosciowych (> 300 m3/h).
Dodatkowy, znacznie wigkszy przeptyw objetosciowy powietrza
usuwanego prowadzi do spiecia w systemie, poniewaz réznicowa
ilo$¢ powietrza z powodu wytworzonego podci$nienia musi prze-
ptynaé¢ w duzym stopniu przez system wentylacji pomieszczen
mieszkalnych.
Podtgczy¢ okapy wywiewne powietrza usuwanego przez wspéto-
siowy system powietrza odprowadzanego, przez ktéry moze dopty-
naé rowniez odpowiednia ilo$¢ powietrza réznicowego. Zapobiega to
negatywnemu wplywowi na system wentylacji pomieszczen miesz-
kalnych na skutek spietrzenia.
Przy okapach wywiewnych usuwajgcych zuzyte powietrze w potg-
czeniu z instalacjami paleniskowymi z zasysaniem powietrza do spa-
lania z pomieszczenia nalezy zaplanowac blokade okapu: patrz roz-
dziat ,Instalacja paleniskowa z zasysaniem powietrza do spalania z
pomieszczenia”.
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Wskazowki projektowe dla wszystkich urzagdzen wentylacyjnych (cigg dalszy)

5.9 Przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego

Wskazéwka

W celu ochrony przed wilgocig zainstalowany system wentylacji
pomieszczen mieszkalnych musi stale pracowac co najmniej przy

min. poziomie wentylacji.

Jesli urzgdzenie wentylacyjne zostanie wytaczone, w urzgdzeniu i

Minimalng wartos¢ catkowitego przeptywu objetosciowego powietrza

zewnetrznego dla powierzchni uzytkowych w Niemczech okresla
norma DIN 1946-6. Mozna jg znalez¢ w ponizszej tabeli. Urzgdzenie

wentylacyjne nalezy projektowac przynajmniej dla wentylacji normal-

budynku zachodzi ryzyko powstania kondensatu (szkody spowo-

dowane wilgocia).

nej (znamionowej).

Minimalne wartosci catkowitego przeplywu objetosciowego powietrza zewnetrznego (wraz z infiltracja) dla powierzchni uzytkowych
(PU) zgodnie z DIN 1946-6

Powierzchnia m2| <20 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210
uzytkowa
Wentylacja w celu  Niski stopieAn wy- m3h | b.d. b.d. 15 15 20 25 25 30 30 30 35
ochrony przed wil-  korzystania™
gocig ] o Wysoki stopien méh |10 15 20 25 30 35 40 40 45 45 50
Wysoki stopien v korzystania™
izolacji termicznej
Wentylacja w celu  Niski stopien wy- m3h | b.d. b.d. 20 25 30 35 40 40 45 45 50
ochrony przed wil-  korzystania™
990i§ o Wysoki stopien méh |15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 65
N!Skl st.oplen. izola- wykorzystania™
cji termicznej
Wentylacja zredukowana méh |25 30 45 55 70 80 90 95 105 110 115
Wentylacja normalna (wentylacja zna- m3h | 35 45 65 80 100 115 125 140 150 155 165
mionowa)
Maks. wentylacja (wentylacja inten- mé/h |45 55 85 105 130 145 165 180 195 205 215
sywna)
Objasnienia dot. powyzszej tabeli

Symbol Wzoér Objasnienia
Powierzchnia uzytkowa Apy Ogrzewana powierzchnia wewnagtrz budynku, ktérg na-

lezy uwzgledni¢ w ramach koncepcji wentylacji.

— Przy Apy < 30 m? (na mieszkanie lub powierzchnie
uzytkowa) stosuje si¢ Apy = 30 m2.

— Przy Apy > 210 m? (na mieszkanie lub powierzchnie
uzytkowg) nalezy dostosowac¢ planowe przeptywy ob-
jetosciowe powietrza zewnetrznego w odpowiedni
sposob (np. zgodnie z rownaniem dot. wentylacji nor-
malnej) do planowanego wykorzystania (liczba oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu).

Wentylacja w celu Niski stopien Qucatpowwh | Qvcal NEFLh = Wysoki stopien izolacji termicznej:
ochrony przed wilgocig | wykorzysta- 0,2 * QycalNEGL Nowe budynki po 1995 r. lub catkowita modernizacja
Wysoki stopien izolacji nia™ przy odpowiednim poziomie izolacji termicznej (min. wg
termicznej Wysoki sto- Qv.cal PUWWH = rozp. o izolacjach termicznych 95, obejmuje postano-
pief wyko- 0,3 " Gualpu.cL wienia r}iem. ustawa o charakterystyce energetycznej
rzystania™ budynkéw)
Wentylacja w celu Niski stopien Qucatpuww | QvcalPuww = Niski stopien izolacji termicznej:
ochrony przed wilgocig | wykorzysta- 0,3 * Qy,cal,puwzn Niezmodernizowane lub czesciowo zmodernizowane
Niski stopien izolacji ter- | nig™ budynki (np. tylko wymiana okien i zwiekszenie szczel-
micznej Wysoki sto- QucalPUNW = nosci izolacji budynku przy nizszym standardzie ciepta)
pien wyko- 0,3 * Queapuwzn i wszystkie budynki powstate przed 1995 r.
rzystania 4
Wentylacja zredukowana Qy,cal, PUWZr Qy.cal PUWZF = Zredukowanie przeptywu objetosciowego powietrza dla

0,7 - Qucapuwzn

wentylacji zredukowanej jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy jest to uzasadnione ze wzgledu na wykorzystanie
pomieszczen.

*4 Niski stopien wykorzystania: powierzchnia mieszkalna > 40 m? na osobe

Wysoki stopieri wykorzystania: powierzchnia mieszkalna < 40 m? na osobe
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Wskazowki projektowe dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych (cigg dalszy)

Symbol Wzor

Objasnienia

Wentylacja normalna QuicatPuwzn | Qyeanent = —0,002 - Aye? | Wartosci catkowitych przeptywow objgtosciowych po-
(wentylacja znamionowa) +1,15 - Age + 11 wietrza zewnetrznego podane dla wentylacji normalnej

APU w m?2
qv,cal w m3/h

(znamionowej) obowigzujg w przypadku, gdy przy przy-
jmowanej planowo liczbie oséb na powierzchnie uzyt-
kowa dostepny jest przeptyw wynoszgcy min. 30 m%/h
na osobe. Do obliczenia wartosci przyjeto wysokos$¢
pomieszczenia 2,5 m.

Przy wyzszych wymogach, np. przy wysokim poziomie
substancji szkodliwych, ktory przekracza standardowe
wartosci mozna zwiekszy¢ przeptywy objetosciowe po-
wietrza zewnetrznego.

Przy wyzszej niz planowana liczbie oséb przypadajg-
cych na powierzchnie uzytkowg mozna zmniejszy¢
wiasciwy przeptyw objetosciowy powietrza wynoszacy
30 m3¥/(h - osoba), jednak nie mozna on by¢ nizszy od
min. 20 m3/(h - osoba).

Jesli Aye> 210 m?na kazde pomieszczenie uzytkowe,
nalezy dostosowac planowe przeptywy objetosciowy
powietrza. Przeznaczony do powierzchni 210 m? prze-
ptyw objetosciowy zostaje podwyzszony o 4 m%h na
kazde 10 m2. Zmniejszenie przeptywow objetosciowych
powietrza przy powigkszajgcej sie powierzchni pomie-
szczenia uzytkowego jest niedozwolone.

Wentylacja maksymalna Q,cat,Pu,wi Qycatpuwi = 1,3

(wentylacja intensywna)

Qv,cal,PUWZn

5.10 Ochrona przeciwzamrozeniowa

Przeglad srodkéw ochrony przed zamrozeniem

Bez elementu grzewczego do | Elektryczny element grzewczy
podgrzewu wstepnego: Zba- do podgrzewu wstepnego
lansowana redukcja przeptywu | Montaz w urzadzeniu wentyla-
objetosciowego cyjnym

X Nr zam. 7372079

Bez elementu grzewczego do podgrzewu wstepnego

Przeptywy objetosciowe powietrza regulowane sg w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego i straty cisnienia w entalpicz-
nym wymienniku ciepta. W celu zabezpieczenia przed zamrozeniem
obnizany jest przeptyw objetosciowy powietrza dolotowego i usuwa-
nego, w razie potrzeby az do zatrzymania wentylatoréw. Chroni to
wymiennik ciepta przed oblodzeniem. Regulator stale kontroluje, czy
wentylatory mogg pracowad, a jesli tak, to na jakich obrotach.

5.11 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urzgdzenie mozna instalowac i eksploa-
towac tylko w zamknietych systemach grzewczych wg DIN 1946-6,
uwzgledniajgc odpowiednie instrukcje montazu, serwisu i obstugi.
Przewidziane jest tylko do kontrolowanej wentylacji pomieszczen
mieszkalnych.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zaktada, ze wykonano sta-
cjonarng instalacje w potgczeniu z dopuszczonymi komponentami,
charakterystycznymi dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemystowe w celu innym niz wenty-

lacja pomieszczen mieszkalnych nie jest zastosowaniem zgodnym z
przeznaczeniem.

28 VIEZMANN

Zastosowanie wykraczajgce poza podany zakres jest dopuszczane
przez producenta w zaleznosci od konkretnego przypadku.

Niewtasciwe uzycie urzgdzenia wzgl. niefachowa obstuga (np.
otwarcie urzadzenia przez uzytkownika instalacji) jest zabronione i
skutkuje wytgczeniem odpowiedzialnosci. Niewtasciwe uzycie obej-
muje takze zmiang zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentow
systemu wentylacyjnego.

Wskazéwka

Urzgdzenie przewidziane jest wytgcznie do uzytku domowego,

co oznacza, ze nawet nieprzeszkolone osoby moga je bezpiecznie
obstugiwac.
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Doboér

6.1 Koniecznos¢ podjecia czynnosci zwigzanych z wentylacja (przyktadowe obliczenie
wg DIN 1946-6)

Obliczenia dotyczgce instalacji wentylacyjnej wykonywane sg zgod-
nie z norma DIN 1946-6.

W przypadku nowych budynkéw lub modernizacji budynkéw obejmu-
jacej istotne zmiany w systemie wentylacji nalezy stworzy¢ nowg
koncepcje wentylacji. Koncepcja wentylacji obejmuje stwierdzenie,
czy konieczne jest zastosowanie rozwigzan zwigzanych z wentyla-
cja, oraz wybor systemu wentylacji. Nalezy przy tym uwzglednié¢
aspekty budowlano-fizyczne, aspekty zwigzane z technika wentylac;ji
i budynku oraz wzgledy higieniczne.

Czynnosci zwigzane z wentylacjg w pomieszczeniu uzytkowym sg
konieczne, jesli spetniony jest warunek okreslony w réwnaniu (1):
patrz strona 35.

W przypadku dodatkowych, wyzszych wymagan dotyczacy wydaj-
nosci energetycznej, higieny lub hatasu nalezy zawsze rozwazy¢
wykonanie czynnosci zwigzanych z wentylacja.

Remont/modernizacja istniejgcego budynku ma znaczenie dla wen-

tylacji wtedy, gdy przy zatozeniu dla danego budownictwa wartosci

nso Wynoszacej 4,5 h™' spetnione sg nastepujgce warunki:

m wymiana ponad 1/3 okien w domu wielorodzinnym.

m wymiana ponad 1/3 okien lub uszczelnienie ponad 1/3 powierzchni
dachu w domu jednorodzinnym.

6.2 Przeglad przebiegu projektowania systemu wentylacji mieszkania

Warunkiem wykonania szczegotowego planu jest zwymiarowany
przekrdj poprzeczny oraz zwymiarowany rzut pionowy planowa-
negol/istniejacego budynku.

Zalecany sposob postepowania podczas projektowania zgodnie z norma DIN 1946-6:

1. Okreslenie przeptywdw objetosciowych powietrza zewnetrznego. Patrz strona 29.

2. Podziat przeptywow objetosciowych powietrza na poszczegolne po- Patrz strona 32.
mieszczenia.

3. Wybor urzgdzenia wentylacyjnego. Patrz strona 33.

4. Obliczenie liczby otworéw nawiewno-wywiewnych w kazdym pomie- Patrz strona 33.
szczeniu.

5. Okreslenie miejsca ustawienia urzgdzenia wentylacyjnego i systemu Patrz strona 34.
przewodow.

6. Obliczenie zewnetrznej straty cisnienia. Patrz strona 34.

7. Przeglad komponentow Wytyczne projektowe ,System rozdziatu po-

% wietrza”
8. Przeglad zastosowanych réwnan Patrz strona 35.

6.3 Okreslenie przeptywoéw objetosciowych powietrza zewnetrznego

Istniejacy w budynkach lub powierzchniach uzytkowych, catkowity Dane potrzebne do obliczenia catkowitego przeptywu objetoscio-

przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego q, ., jest zgodnie z
réwnaniem (3) suma 3 wartosci przeptywu objetosciowego powietrza
zewnetrznego: patrz strona 35.

Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego , .4 dzieli
sie przy tym w zaleznosci od wykorzystania na 4 stopnie eksploata-
cyjne wentylacji:

Wentylacja w celu ochrony przed wilgocig Qy,cal,PO
Wentylacja zredukowana Qv,catwzr
Wentylacja normalna (wentylacja znamio- | Qycatwzn
nowa)

Wentylacja maksymalna (wentylacja inten- | qycatwi
sywna)

VITOAIR FS

wego powietrza zewnetrznego dla powierzchni uzytkowej podane sg
w ponizszych tabelach. Catkowite przeptywy objetosciowe powietrza
zewnetrznego w systemach wspieranych wentylatorami obliczane sg
dla wentylacji normalnej (znamionowej).
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Dobor (cigg dalszy)

Queatne = Maks. (Qycarnents MN. Y Gueatrabne 12 * GycatNENL))
( Pus

Stosuje sie przy tym 3 zatozenia:

m Przeplyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w zaleznosci od
powierzchni uzytkowej

m Przeplyw objetosciowy powietrza zewngtrznego w zaleznosci od
zaktadanej liczby osob (min. 30 m3/h na osobe).

m Przeplyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w zaleznosci od
sposobu uzytkowania pomieszczen

Najwyzsza z tych 3 wartosci przyjmowana jest jako wartos¢ wyma-
ganego przeptywu objetosciowego powietrza zewnetrznego dla ana-
lizowanej powierzchni uzytkowe;.

Wskazoéwka

Wptyw pomieszczen wywiewnych jest ograniczony do maksymalnie
1,2x przeptywu objetosciowego powietrza zewnetrznego w zalez-
nosci od powierzchni

Przeplyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w zaleznosci od sposobu uzytkowania pomieszczen

Catkowite przeplywy objetosciowe powietrza usuwanego g, .. r .o Przy wentylacji wspieranej wentylatorami f

Pomieszczenie

Wentylacja w celu
ochrony przed wilgocig | na

PO RL

Catkowite przeptywy objetosciowe powietrza usuwanego (wraz z efektywng infiltracja) dy ca;pus W m*h
Wentylacja zredukowa-

Wentylacja normalna
(wentylacja znamiono-
wa)

NL IL

Wentylacja maksymalna
(wentylacja intensywna)

Pomieszczenie robocze
Piwnica (np. pomieszcze-
nie rekreacyjne), ogrzewa-
na, z izolacjg termiczng"®
wc’s

Kuchnia, aneks kuchen-
ny'6

tazienka z/bez WC 6
Pomieszczenie z pryszni-
cem

Sauna lub sala gimnas-
tyczna

Roéwnanie: patrz stro-
na 35.

na 35.

Roéwnanie: patrz stro-

Réwnanie: patrz stro-
na 35.

20

40

40

Jesli zgodnie z koncepcjg wentylacji jest to konieczne, mozna réow-

niez zaprojektowac korytarz z przeptywem objetosciowym powietrza
usuwanego wynoszacym 20 m¥h. Jesli w pomieszczeniach suszone

jest pranie, nalezy zaplanowac¢ strumien objetosci powietrza zuzy-
tego 40 m3/h.

*5 Pomieszczenia, ktérych uzytkowanie prowadzi do wyzszego poziomu wilgotno$ci lub obcigzenia substancjami szkodliwymi, nalezy anali-

zowac oddzielnie.

6 Maksymalna wentylacja (wentylacja intensywna) pomieszczen bez okien: wytyczna nadzoru budowlanego wymaga dla kuchni bez okien

200 m3/h.
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Dobor (cigg dalszy)

Przyktad: wolnostojacy dom jednorodzinny, catkowita powierzchnia uzytkowa 140 m?, mato wietrzna oko-
lica, zamieszkany przez 4 osoby, wysokos¢ pomieszczen 2,5 m

0 O

. 25m

L 7 L

Wolnostojgcy dom jednorodzinny
(przekroj)

Obszar wywiewu

Obszar hawiewu Czes¢ przestrzeni strychowej nad belkowaniem strog

. — —
® L|J ® ®
15,0 m? 7.0 m? 4,4 m? 16,0 m? 7,3m?
_/,
©
I 3,6 m?
I C
@m m
— | 3.6m?
Il ] C —— R
- © ® @
45,0 m? 21,1 m? 17,0 m?
—— _ —— —— _
Parter Poddasze
Obszar nawiewu Obszar wywiewu
(D) Strefa mieszkalna (A Kuchnia
(®) Sypialnia WC
@ Pokdj dzieciecy 1 @ Pomieszczenie gospodarcze
(B Pokoj dziecigcy 2 (F) tazienka
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Zaltozenie Obliczenia Catkowity przepltyw
objetosciowy po-
wietrza zewnetrz-
nego

Wg powierzchni uzytkowej 140 m? powierzchni uzytkowej — Tabela strona 27 — od 125 do 140 m3%h 132,8%h

przy wentylacji normalnej (znamionowej)

Wg liczby oséb 4 osoby - 30 m%h na osobe = 120 m3/h 120 m%h

Wg sposobu uzytkowania pomieszczen | Wg tabeli na stronie 30:

Kuchnia na parterze: 40 m¥h

WC na parterze: 20 m¥h

Pomieszczenie gospodarcze na parte- 20 m3/h

rze:

tazienka na pietrze: 40 m3/h

Suma: 120 m3/h 120 m%h
Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego q, .. 132,8 m¥h

Obliczanie przeptywu objetosciowego powietrza zewnetrznego na skutek czynnosci zwigzanej z wentyla-

cja

Do projektowania czynnosci zwigzanej z wentylacjg konieczne jest
obliczenie przeptywu objetosciowego powietrza zewnetrznego. Prze-
plyw objetosciowy powietrza zewnetrznego to réznica catkowitego
przeptywu objetosciowego powietrza zewnetrznego i przeptywu
objetosciowego powietrza zewnetrznego na skutek infiltracji. Prze-
plyw objetosciowy powietrza na skutek otwierania okien nie jest tutaj
uwzgledniany. Centralne systemy wentylacyjne Vitoair FS zaliczajg
sie do zrownowazonych systeméw powietrza dolotowego / syste-
moéw wyciggowych. W przypadku projektu tego rodzaju czynnosci
zwigzanej z wentylacjg infiltracja nie jest uwzgledniana. Stosownie
do tego obliczony catkowity przeptyw objetosciowy powietrza jest
réwny przeptywowi objetosciowemu powietrza zewnetrznego czyn-
nosci zwigzanej z wentylacja.

c1v,LtM,vg = Qucat = 132,8 md/h

6.4 Podzial przeptywéw objetosciowych powietrza na poszczegdlne pomieszczenia

Pomieszczenia wywiewne

Przeptywy objetosciowe powietrza usuwanego z pomieszczen
wywiewnych obliczane sg w nast. sposob:

Stosunek przeptywu objetosciowego powietrza usuwanego z pomie-
szczenia wywiewnego przy wentylacji normalnej (znamionowej)
zgodnie z tabelg podang na stronie 30 (wedtug DIN 1946-6) do cat-
kowitej ilosci powietrza usuwanego ze wszystkich pomieszczen wg
réwnania patrz strona 35.

Przyktadowy dom
3

Qv,cw,Pkuchnia = % - 132,8 m¥/h = 44,7 m3h

Pomieszczenie Przeptyw objetosciowy powie- | Udziat przeptywu objetoscio- Przeptyw objetosciowy powie-
trza zewnetrznego (wentylacja | wego powietrza usuwanego trza usuwanego z pomieszcze-
znamionowa) w m?h, patrz ta- nia z wentylacja wywiewng w
bela na stronie 30 mdh

Kuchnia na parterze 40 0,332 44

WC na parterze 20 0,167 22

Pomieszczenie gospodarcze na 20 0,167 22

parterze

tazienka na pigetrze 40 0,332 44

Suma 120 1 132

Pomieszczenia nawiewne

Przeptywy objetosciowe powietrza dolotowego naptywajacego do

pomieszczen nawiewnych obliczane sg przy uzyciu wspotczynnikow

podziatu dla danego wykorzystania pomieszczenia wg réwnania

patrz strona 35.

W uzasadnionych przypadkach wspétczynniki mozna skorygowaé

recznie.
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Zalecany podziat przeptywoéw objetosciowych powietrza doloto-
wego wg DIN 1946-6
Pomieszczenie

Wspétczynnik fg ,, planowanego
podziatu przeptywow objetoscio-
wych powietrza dolotowego

Pokdj dzienny 3(x0,5)
Sypialnia/pokdj dzieciecy 2(+1,0)
Jadalnia

Gabinet 1,5(x0,5)

Pokdj goscinny

Jesli pomieszczenia majg by¢ wykorzystywane do suszenia prania,
nalezy zrezygnowac z wentylacji zredukowanej. Jako minimalny
wymaog obowigzuje wéwczas warto$¢ wentylacji normalnej (znamio-
nowe;j).

Wskazéwka

Wspotczynniki mozna zmienic, jesli liczba os6b mieszkajgcych w
budynku znacznie odbiega od Srednich wartosci. Zmiany te nalezy
udokumentowac.

Przyktadowy dom z przeptywem objetosciowym powietrza dolotowego 144,1 m3/h

Pomieszczenie Wspoétczynniki: patrz Korekta reczna Udziat przeptywu obje- | Przeplyw objetosciowy

poprzednia tabela. tosciowego powietrza powietrza dolotowego do
dolotowego pomieszczenia wentyla-
cjg nawiewng w m%/h

Pokoéj dzienny/jadalnia na 3 3/8,6 = 0,35 46,4

parterze

Pokéj rodzicéw na pietrze 2 +0,6 2,6/8,6 = 0,303 40,2

Pokéj dzieciecy 1 na pie- 2 -0,5 1,5/8,6 = 0,174 23,1

trze

Pokdj dziecigcy 2 na pie- 2 -0,5 1,5/8,6 = 0,174 231

trze

Suma 9 -0,4 1 132,8

Jesli znana jest np. stata liczba os6b przebywajgcych w poszczegdl-
nych pomieszczeniach, nalezy uwzgledni¢ na osobe 20 m%h powie-
trza dolotowego.

6.5 Wybér urzadzenia wentylacyjnego

Obliczone przeptywy objetosciowe powietrza w pomieszczeniach
nawiewnych sg dostosowywane do zakresow ustawien przeptywu
objetosciowego powietrza urzadzenia wentylacyjnego (patrz ,Dane
techniczne”).

Wybér urzadzenia dla przyktadu ze strony 31

m Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza w pomieszczeniach
wywiewnych/nawiewnych wymagany na podstawie obliczen
V =143 m¥h

m Wybrane urzadzenie wentylacyjne:
— Vitoair FS dla maks. przeptywu objetosciowego powietrza

300 m%h

Urzadzenie wentylacyjne posiada wystarczajgce rezerwy na
pokrycie zapotrzebowania funkcji komfortowych.

Przeptywy objetosciowe powietrza do wentylacji podstawowej

Wymagane ustawienia stopnia wentylacji dla Vitoair FS
Wartos¢ ustawionego przeptywu ob- | stopnia wentylacji
jetosciowego powietrza
0,7 -132,8 m3/h = 93 m/h
132,8 m¥h

1,3 :132,8 m¥h = 172,6 m%h

Wentylacja zredukowana
Wentylacja znamionowa
Wentylacja intensywna

Urzadzenie wentylacyjne

Przeplyw objetosciowy powietrza w m%h

Vitoair FS

54 (nastawa fabryczna, nie zmieniac)

Wskazowka
Aby wentylacja pracowata szczegdlnie wydajnie i cicho, zalecamy
zaprojektowanie wersji do wentylacji intensywney.

6.6 Obliczenie liczby otworéw nawiewno-wywiewnych w kazdym pomieszczeniu

Wymagana liczba otworéw nawiewno-wywiewnych zalezy od obli-
czonego przeptywu objetosciowego powietrza w pomieszczeniu i
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maks. dopuszczalnego przeptywu objetosciowego powietrza dla
otworéw nawiewno-wywiewnych.
u

§§ Wytyczne projektowe ,System rozdziatu powietrza”

m Kazdorazowo dla maks. 45 m%h nalezy zaprojektowac jeden wylot
powietrza z przytgczem.

m W przypadku otworu wywiewnego w kuchni dopuszczalna jest
warto$¢ ok. 60 m3/h.

Liczba otworéw nawiewno-wywiewnych w przyktadzie ze strony 31

Pomieszczenia nawiewne

Pomieszczenia wywiewne

Nazwa pomie- Obliczony przeptyw ob- | Liczba otworéw Nazwa pomie- Obliczony przeplyw ob- | Liczba otworéw
szczenia jetosciowy powietrza szczenia jetosciowy powietrza

dla pomieszczenia na- dla pomieszczenia wy-

wiewnego Vyaw; W m¥h wiewnego Vpy; w m¥h
Pokdj dzienny 46 2 | Kuchnia 44 1
Sypialnia 40 1|(wWC 22 1
Pokoj dziecigcy 1 23 1 | tazienka 44 1
Pokéj dzieciecy 2 23 1 | Pomieszczenie 22 1

gospodarcze

6.7 Okreslenie miejsca ustawienia urzagdzenia wentylacyjnego i systemu przewodow

Miejsce ustawienia urzadzenia wentylacyjnego i systemu przewo-

doéw nanosi sig na rzut poziomy budynku i ew. na jego przekroj:

m Narysowacé urzadzenie wentylacyjne w planowanym pomieszcze-
niu technicznym.

m Umiesci¢ w pomieszczeniach otwory nawiewne i wywiewne. Uwz-
glednic¢ okreslong ilos¢.

m Rozmiesci¢ skrzynki rozdzielcze powietrza jak najblizej urzadzenia
wentylacyjnego (strata cisnienia).

m Zaznaczy¢ przewody prowadzgce od otworéw nawiewno-wywiew-
nych do odpowiedniej skrzynki rozdzielczej powietrza. Unika¢
krzyzowania sig¢ przewodow.

m Nanie$¢ przewdd powietrza zewnetrznego i odprowadzanego.

m Rozmieszczajgc otwory ssawne powietrza zewnetrznego, uwz-
glednic¢ odlegtosci minimalne od otworéw wylotowych komindw.
Przestrzegac przepiséw obowigzujgcego rozporzgdzenia o instala-
cjach paleniskowych.

m Zaznaczy¢ odcinki czesciowe.

m Okresli¢ system przewodow dla odcinka cze$ciowego: system
przewodow (okragtych) DN 125/160/180 i modutowy system prze-
wodow (ptaskich/okragtych)

Miejsce ustawienia urzagdzenia wentylacyjnego i systemu przewodéw w przyktadzie ze strony 31

W przedstawionym przyktadzie urzgdzenie wentylacyjne znajduje sie
w pomieszczeniu gospodarczym. Rozdziat powietrza nastepuje
przez kanaty ptaskie w stropie surowym na 1. pietrze. Wskazowki
dotyczace konstrukgji podiogi, patrz wytyczne projektowe dot. sys-
temu rozdziatu powietrza.

6.8 Obliczenie zewnetrznej straty cisnienia

Wybrane urzgdzenie wentylacyjne musi nie tylko generowac obli-
czony przeptyw objetosciowy powietrza, ale tez niwelowac strate cis-
nienia w systemie przewoddw (zewnetrzna strata cisnienia). W
celach kontrolnych maks. strata cisnienia w systemie przewodow
obliczana jest oddzielnie dla powietrza zewnetrznego/powietrza
dolotowego oraz dla powietrza usuwanego/powietrza odprowadza-
nego.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

m Obliczy¢ dtugosci odcinkéw czesciowych w zaleznos$ci od systemu
przewodow.

m Obliczy¢ liczbe poszczegolnych podzespotéw (kolanka, ksztattki
rurowe rozgatezne, ttumiki itp.) dla odcinka czesciowego.

34  VIESMANN

m Obliczy¢ straty ci$nienia poszczegolnych podzespotéw na podsta-
wie wiasciwych wykresow straty cisnienia.

Wskazéwka

Straty cisnienia dla elementow skfadowych systemoéw roz-
dziatu powietrza mozna znalez¢ w wytycznych projektowych
dot. systemu rozdziatu powietrza.

Wskazéwka

— Dla wszystkich tréjnikéw, kolanek, ztgaczek redukcyjnych i ele-
mentow przejsciowych nalezy przyjac strate cisnienia o wartosci
5 Pa.

— Dla ttumikow nalezy przyjgc¢ strate cisnienia réwng stracie odpo-
wiednio dtugiej rury/kanatu ptaskiego (gietkiego lub sztywnego).

m Zsumowac wartosci strat cinienia podzespotéw w poszczegol-
nych odcinkach czesciowych.

m Okresli¢ odcinki cze$ciowe do pomieszczenia nawiewnegdo i
wywiewnego z najwiekszg stratg cisnienia.
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m Zsumowac nastepujgce wartosci strat cisnienia: — Strata ci$nienia na odcinku cze$ciowym do pomieszczenia
nawiewnego i wywiewnego z najwiekszg stratg cisnienia

— Strata cisnienia na odcinku czesciowym od urzadzenia wentyla-
cyjnego do skrzynki rozdziatu powietrza

— Strata cis$nienia na odcinku cze$ciowym powietrza zewnetrznego
i odprowadzanego do urzgdzenia wentylacyjnego

Skontrolowa¢ na podstawie charakterystyki wentylatoréw, czy cal-

kowita strata ci$nienia (powietrze dolotowe/powietrze zewnetrzne

oraz powietrze usuwane/powietrze odprowadzane) miesci sie w

dopuszczalnym zakresie dla wybranego urzadzenia wentylacyj-

nego (patrz ,Dane techniczne”).

6.9 Przeglad zastosowanych réwnan

(1) Qv,cat,Pu,PO = Qv,inf.ef
(2) qv,inf,projekt = ez,proj 'VNE + N5g
(3) Qu,cat = Avecw T+ Quiinfef + v,okn,ef

(4) Quatne = fLse (0,002 - Agg? + 1,15 - Age + 1)

(5) Qunf.dziat = €z * VNE * Nso
- qv,cal,WZn
(6) Queatpo = ——————— * QucatPu,PO
Qv,cat,PUWZn
- qv,cal,WZn
(7) qv,ca&,WZr - N qv,ca&,PU,WZr
Qv,cat,PUWZn
— qv,cal,WZn
(8) Queatwt = ————————— * Qucapuwi
Qv,cat,PUWZn
(9) qv,CW,went = QV,cal - (QV,inf,ef + qv,okn,ef)

q Qv,cal,P,us,WZn q
v,CW,P,us * Yv,cwW,went,Wzn
(1 0) Z C|v,ca4,P,us,WZn

Pus

q - fP,dol .q
(1 1 ) v,CW,P,dol z fP,doI v,CW,went, WZn

P,dol

12 = maks.
(12) GucatNL > QycalRabNL 152 * Cy,calNENL))

(A cat,NENLS Pus
min. (
Symbol | Znaczenie Zrédto
e, Wspoditczynnik przeptywu objetosciowego e, system wyciggowy = 0,17, system powietrza dolotowego /
system wyciggowy = 0
€2,proj Wspoitczynnik przeptywu objetosciowego (projekt) Roéwnanie (2)

— 1-pietrowe pomieszczenie uzytkowe: mato wietrzne / wietrzne 0,04/0,08
— Wielopietrowe PU: mato wietrzne / wietrzne 0,06/0,09

fpdol Wspoitczynnik podziatu przeptywdw objetosciowych powietrza dolotowego Z tabeli na stronie 33
fos Wspétczynnik do uwzglednienia izolacji cieplnej w budynku
Wysoki stopien izolacji termicz- | Niski stopien izolacji termiczne;j”8
nej”’
Niski stopien wykorzystania™ 0,2 0,3
Wysoki stopier wykorzystania™ 0,3 0,4
fLst Wspétczynnik do uwzglednienia stopnia wentylacji

*7 Nowe budynki po 1995 r. lub catkowita modernizacja przy odpowiednim poziomie izolacji termicznej

*8 Niezmodernizowane lub cze$ciowo zmodernizowane budynki (np. tylko wymiana okien i zwiekszenie szczelnosci izolacji budynku przy
nizszym standardzie izolacji cieplnej)

4 Niski stopien wykorzystania: powierzchnia mieszkalna > 40 m? na osobe
Wysoki stopieri wykorzystania: powierzchnia mieszkalna < 40 m? na osobe
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Symbol | Znaczenie Zrodto
Nso Wartos¢ zadana podana w normie DIN 1946-6 lub zmierzona warto$¢ wymiany powietrza przy réznicy | Zgodnie z normg
cisnienia Ap = 50 Paw h™’ DIN 1946-6: 1,0
Qv OKN, ef Efektywny przeptyw objetosciowy powietrza na skutek recznego otwierania okien Niewykorzystywane
podczas projektowania
wg normy DIN 1946-6.
Qu,cat Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w m3h Roéwnanie (3)
Qy.cat PO Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w wentylacji w celu ochrony przed wilgocia, | Réwnanie (6)
w zaleznosci od izolacji termicznej w m3/h
Qy.catwi Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego z wentylacjg maksymalng (wentylacja inten- | Rdwnanie (8)
sywna) w m3/h
Qu,cat NE Przeptyw objetosciowy powietrza dla stopnia wentylacji w m%h Roéwnanie (4)
Qveatpupo | Przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w celu ochrony przed wilgocig przypadajgcy na pomie- | Z tabeli na stronie 27
szczenie uzytkowe, wyrazony w m%h
Queatpuwi | Przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w pomieszczeniu uzytkowym z wentylacjg maksymal-
ng (intensywng) w mé/h
Queatpuwz | Przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w pomieszczeniu uzytkowym z wentylacjg normaling
n (znamionowg) w m%h
Qvcatpuwz | Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego w pomieszczeniu uzytkowym z wentylacjg
. zredukowang w m%/h
Queatwzn | Catkowity przeplyw objeto$ciowy powietrza zewnetrznego z wentylacjg normalng (znamionowg) w mé/h
Queatpusw | Przeptyw objetosciowy powietrza usuwanego w pomieszczeniu wywiewnym przy wentylacji normalnej | Réwnanie (12)
7n (znamionowej) w m%h Tabela strona 30
Qu,catWzr Catkowity przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego z wentylacjg zredukowang w m3/h Roéwnanie (7)
Qujinfef Efektywny przeptyw objetosciowy powietrza na skutek infiltracji przypadajgcy na pomieszczenie uzytko- | Réwnanie (9)
we, wyrazony w m%/h
Quintproiekt | Efektywny przeptyw objetosciowy powietrza wskutek infiltracji celem udowodnienia koniecznosci czyn-
nosci zwigzanych z wentylacja, wyrazony w m3/h
Qv,cw Przeptyw objetosciowy powietrza na skutek czynnosci zwigzanych z wentylacjg (wolny) w m3h Roéwnanie (7)
dvewpeus | Przeptyw objetosciowy powietrza usuwanego na skutek czynnosci zwigzanych z wentylacjg w pomie- Roéwnanie (10)
szczeniu wywiewnym w m3/h
dvcwpedo | Przeptyw objetosciowy powietrza dolotowego na skutek czynnosci zwigzanych z wentylacjg w pomie- Roéwnanie (11)
szczeniu nawiewnym w m%/h
ducwwent | Przeptyw objetosciowy powietrza zewnetrznego na skutek czynno$ci zwigzanych z wentylacjg (wspo- Roéwnanie (9)
magany wentylatorami) w m3/h
ducwwent, | Przeptyw objetosciowy powietrza usuwanego na skutek czynnosci zwigzanych z wentylacjg powierzch- | Réwnanie (10)
Wzn ni uzytkowej przy wentylacji normalnej (znamionowej) w m%h
Vpy Objetos$¢ powietrza powierzchni uzytkowej w m® Rzut poziomy: patrz
przyktad na stronie 31.
Moduly obstugowe

7.1 Przeglad

Obstuga zintegrowana w systemie

Urzadzenie obstugowe

Ztacze Przewéd potaczeniowy

Urzadzenie grzewcze firmy Viessmann

Ekranowany przewdd potgczeniowy ma-
gistrali CAN z okablowanymi wtykami
do potfgczenia odbiornikéw magistrali w
jeden system np. Vitoair, Vitocal,

zam. ZK06219

zam. ZK06220

— Przewdd potgczeniowy magistrali, dtugos¢ 5 m, nr

— Przewdd potgczeniowy magistrali, dtugos¢ 15 m, nr

Vitocharge — Przewdd potgczeniowy magistrali, dtugos¢ 30 m, nr
zam. ZK06221
Obstuga bezposrednia
Modut obstugowy Ztacze Nr zam.
Przycisk 4-stopniowy Dostarczany przez inwestora przewdd do przytacza 7372092
,1-5”"1,1-6” modutu elektronicznego VCU
Bezprzewodowy modut zdalnego ste- | Zintegrowane standardowe ztgcze radiowe 7959522

rowania Vitotrol 300-E

Przycisk tazienkowy

Dostarczany przez inwestora przewod do przytacza
,300” modutu elektronicznego VCU

W zakresie obowigzkéw inwestora

Aplikacja ViCare

Zintegrowane standardowe ztgcze radiowe

Patrz Apple App Store lub Google Play
Store

36 VIESMANN
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7.2 Moduly zdalnego sterowania

Vitotrol 300-E

Nr zam. 7959522

m Bezprzewodowy modut zdalnego sterowania z wbudowanym nad-
ajnikiem radiowym Low-Power

m Do maks. 4 obiegéw grzewczych/chtodzacych i 1 urzadzenia wen-
tylacyjnego

m Nie w potgczeniu z przewodowymi modutami zdalnego sterowania

Wskazéwka
Nie jest stosowany w przypadku, gdy urzgdzenie grzewcze jest
skonfigurowane jako ,,dom wielorodzinny’.

Wskazania

m Temperatura pomieszczenia

m Temperatura zewnetrzna

m Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu

Ustawienia

m Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia dla eksploatacji
zredukowanej (zredukowana temperatura pomieszczenia), eks-
ploatacji normalnej (normalna temperatura pomieszczenia) i eks-
ploatacji komfortowej (komfortowa temperatura pomieszczenia) na
obieg grzewczy/chtodzacy

m Programy robocze ,Wakacje w domu” i ,program wakacyjny”

m Sterowanie temperaturg pomieszczenia za posrednictwem wbudo-
wanego czujnika temperatury pomieszczenia

m Programy robocze obiegdéw grzewczych/chtodzacych i podgrzewu
cieptej wody uzytkowej

m Panel energetyczny

m W przypadku regulacji temperatury poszczegélnych pomieszczen
ViCare: temperatury i program czasowy dla pomieszczenia

Wskazéwka
W przypadku regulacji temperatury poszczegdlnych pomieszczen
potrzebne sg inne podzespoty ViCare.

Dodatkowe ustawienia dla urzgdzenia wentylacyjnego:
m Programy wentylacji

m Stopnie wentylacji

m Praca z redukcjg hatasu i intensywna wentylacja

m Funkcja obejscia

m Kokpit wentylaciji

Miejsce montazu
m Eksploatacja pogodowa:
Montaz w dowolnym miejscu w budynku
m Sterowanie temp. pomieszczenia:
Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy tempera-
ture w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperature na
zasilaniu.
Mierzona temperatura w pomieszczeniu jest zalezna od miejsca
montazu:
— Montaz tylko w zamknietym budynku
— Odlegtos¢ od podtogi min. 1,5 m
— Z dala od okien i drzwi
— Nie nad grzejnikami
— Z wytgczeniem regatow, wnek itp.
— Z dala od zrédet ciepta (bezposrednie promieniowanie sto-
neczne, kominek, odbiornik telewizyjny itp.)

Zakres dostawy

m Bezprzewodowy modut zdalnego sterowania
m Zasilacz wtykowy

m Materiat mocujacy

VITOAIR FS

Dane techniczne

700

Vitotrol 300-E

Napigcie znamionowe

— Zasilacz wtykowy: 5 V=
— Zasilacz do montazu podtynkowego:
12 V=

Prad znamionowy

— Zasilacz wtykowy: 0,8 A
— Zasilacz do montazu podtynkowego:
0,33 A

Protokét internetowy IPv4
Przyporzadkowanie IP DHCP
Poboér mocy 4 W

Klasa zabezpieczenia

Stopien ochrony

IP20D zgodny z normg EN 60529 za-
pewniony poprzez sposob montazu.

WLAN

Czestotliwos¢ WLAN
Szyfrowanie WLAN
Zakres czestotliwosci
Maks. moc nadawcza

2,4 GHz

Niezaszyfrowana lub WPA2
2400,0 do 2483,5 MHz

0,1 W (e.i.r.p.)

Nadajnik radiowy Low-Power

Pasmo czestotliwosci
Szyfrowanie

Zasieg dziatania instalacji
bezprzewodowej przez
Sciany

2,4 GHz

Zaszyfrowany

Do 14 m (w zaleznosci od grubosci i ty-
pu $ciany)

Dopuszczalna temperatura
— Eksploatacja

otoczenia
+5 do +40°C
Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i kottowniach (normalne
warunki otoczenia)

— Przechowywanie i trans- | =20 do +60°C
port

Zasilacz wtykowy

Napigecie znamionowe 100 do 240 V~

Czestotliwo$¢ znamiono- | 50/60 Hz

wa

Napigcie wyjsciowe 5V=

Prad wyjsciowy 2A

Klasa zabezpieczenia Il

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja +5 do +40°C

— Przechowywanie i trans-
port

Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i kottowniach (normalne
warunki otoczenia)

-20 do +60°C
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Przycisk 4-stopniowy
Nr zam. 7372092

Przewodowy przycisk 4-stopniowy
m Mozliwosci recznego wyboru stopnia wentylatora 1 do 4
m Wskaznik wymiany filtra

Montaz

m W centralnym miejscu $ciany wewnetrznej, ok. 1,5 m od podtogi,
np. w pokoju dziennym

m Z dala od okien i drzwi

m Nie nad grzejnikami

m Z dala od zZrédet ciepta (bezposrednie promieniowanie stoneczne,
kominek, odbiornik telewizyjny itp.)

m Montaz w puszce podtynkowej u inwestora

Zalecany przewdd przytgczeniowy (dostarcza inwestor):

m min. 11-zytowy, np. YR 12 x 0,8 mm?

m Przekréj od 0,2 do1,0 mm? (sztywny) lub od 0,25 do 0,75 mm?
(elastyczny)

Przycisk do wentylacji intensywnej (w gestii inwestora)

Za pomocg dostepnego w handlu przycisku (w gestii inwestora)
mozna tymczasowo wigczyc¢ ,,wentylacje intensywna”, niezalez-
nie od aktywnego programu roboczego lub czasowego.

Montaz

m W pomieszczeniu, w ktérym przez pewien czas moze nastepowac
wzrost wilgoci, np. Lazienka.

m W puszce do montazu podtynkowego u inwestora

Regulator

8.1 Budowa

Regulator sktada sie z modutéw elektronicznych, zamontowanych w
urzgdzeniu wentylacyjnym.

W celu obstugi mozna podtgczac r6zne moduty obstugowe: patrz
rozdziat ,,Przeglad modutéw obstugowych” na stronie 16.

8.2 Funkcje

m Cztery stopnie wentylacji z regulacja statego przeptywu objetoscio-
wego i balansu

m Funkcja zabezpieczenia przed zamrozeniem ze sterowaniem i
regulacja elektrycznego elementu grzewczego do podgrzewu
wstepnego (wyposazenie dodatkowe)

m Automatyczne otwieranie i zamykanie klapy obejscia w zaleznosci
od temperatur i wilgotno$ci powietrza panujgcych wewnatrz i na
zewnatrz budynku

m Monitorowanie filtra powietrza zewnetrznego i usuwanego

m Wbudowany system diagnostyczny: komunikaty o wymianie filtra i
usterkach za posrednictwem urzadzen obstugowych i
aplikacji ViCare

Obejscie

Urzadzenie wentylacyjne posiada obejscie. Przy otwartej klapie
obejscia powietrze zewnetrzne jest prowadzone przez ten sam
wymiennik ciepta, co powietrze usuwane. Odzyskiwanie ciepfa i wil-
goci jest aktywne. Przy zamknietej klapie obejscia powietrze zew-
netrzne zostaje poprowadzone poprzez jeden wymiennik ciepta, a
powietrze usuwane poprzez drugi wymiennik ciepta. Zapobiega to
przekazywaniu ciepta i wilgoci np. do pasywnego chtodzenia pomie-
szczen podczas letnich nocy. Aktywacja i dezaktywacja obejscia
nastepuje automatycznie, zaleznie od temperatury i wilgotnosci
powietrza zewngtrznego i usuwanego.

Chitodzenie pasywne

Obejscie jest aktywne, jesli wszystkie ponizsze warunki temperatury
i wilgotnosci powietrza oraz warunki zewnetrzne s spetnione.
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Zalecany przewdd przytgczeniowy (dostarcza inwestor):
m min. 2-zytowy, np. HO5VV-F 2 x 0,75 mm? lub NYM-J 3 x 1,5 mm?

Za pomocg dostepnego w handlu przycisku (w gestii inwestora) lub
aplikacji ViCare mozna tymczasowo wigczy¢ ,,wentylacje inten-
sywnga”, niezaleznie od aktywnego programu roboczego lub czaso-
wego.

Warunki wilgotnosci powietrza dla chtodzenia pasywnego (ustawie-

nie fabryczne)

m Bezwzgledna wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego musi by¢ mniej-
sza niz komfortowa warto$¢ graniczna (ustawienie fabryczne).

m Bezwzgledna wilgotnos¢ powietrza usuwanego musi by¢ mniejsza
niz komfortowa warto$¢ graniczna (ustawienie fabryczne).

m Bezwzgledna wilgotno$¢ powietrza usuwanego musi by¢ wigksza
niz wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego plus histereza.

Warunki zewnetrzne dla chtodzenia pasywnego (ustawienie

fabryczne):

m Przeptyw objetosciowy jest wiekszy niz 50 md/h.

m Element grzewczy do podgrzewu wstepnego (wyposazenie dodat-
kowe) jest wytaczony.

m Ogrzewanie pomieszczenia podtagczonego wymiennika ciepta jest
wytgczone.

Warunki temperaturowe dla chtodzenia pasywnego (ustawienie

fabryczne):

m Temperatura powietrza zewnetrznego (wlot powietrza do wymien-
nika ciepta) < temperatura powietrza usuwanego

m Temperatura powietrza zewnetrznego (wlot powietrza do wymien-
nika ciepta) > min. temperatura powietrza doprowadzanego dla
obejscia

m Temperatura powietrza usuwanego > Warto$¢ wymagana tempe-
ratury powietrza usuwanego

Kontrola zabezpieczenia przed zmrozeniem

Funkcja kontroli zabezpieczenia przed zamrozeniem jest automa-
tycznie aktywowana w przypadku oblodzenia wymiennika ciepta.
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Regulator (cigg dalszy)

Bez elementu grzewczego podgrzewu wstepnego: 2 rézne funkcje
zabezpieczenia przed zamrozeniem aktywujg sie automatycznie w
zaleznosci od warunkow:
m Redukcja przeptywu objetosciowego:
W przypadku wykrycia oblodzenia w wymienniku ciepta przeptyw
objetosciowy zostanie stopniowo zredukowany.
m Wytgczenie wentylatorow:
Jesli oblodzenie jest wykrywane przy minimalnym przeptywie obje-
tosciowym, wentylatory wytgczajg sie. Po 2 h nastepuje kolejna
proba witgczenia. Jesli oblodzenie jest nadal wykrywane, urzadze-
nie ponownie wytgcza wentylatory.

Z elektrycznym elementem grzewczym podgrzewu wstepnego (funk-

cja komfortowa)

m W przypadku funkcji komfortowej zabezpieczenia przed zamroze-
niem zapobiega oszronieniu wymiennika ciepta. Elektryczny ele-
ment grzewczy do podgrzewu wstepnego jest wigczany zaleznie
od zapotrzebowania, dzieki czemu mozna trwale zapewni¢ min.
temperature powietrza dolotowego wynoszaca 16,5°C. Pozwala to
unikng¢ nieprzyjemnej temperatury powietrza wdmuchiwanego,
ale zuzycie energii w przypadku skrajnych warunkéw pogodowych
jest nieco wyzsze.

Informacje dodatkowe

Regulacja wyréwnawcza

Dzieki zintegrowanej funkcji regulacji wyrownawczej w normalnym
trybie pracy wentylacji masowe natgzenie przeptywu powietrza usu-
wanego jest zawsze rowne masowemu natezeniu przeptywu powie-
trza doprowadzanego. Jezeli np. masowe natezenie przeptywu
powietrza doprowadzanego lekko spadnie, nastgpuje automatyczna
redukcja predkosci obrotowej wentylatora powietrza usuwanego i
tym samym odpowiednie dostosowanie masowego natezenia prze-
ptywu powietrza usuwanego. W przypadku usterki ktéregos z wenty-
latorow drugi wentylator takze wytgcza sie automatycznie.

Aby zapewnic¢ trwale zbilansowang prace wentylacji, nalezy regular-
nie czysci¢ i w razie potrzeby wymieniac filtry w urzadzeniu wentyla-
cyjnym oraz otworach wywiewnych. Ponadto nalezy regularnie czys-
ci¢ przepusty powietrza i otwory wentylacyjne.

9.1 Lista kontrolna do projektowania / Sporzadzenia oferty

Na stronie www.vibooks.de jest dostepna do pobrania w formacie
PDF lista kontrolna do projektowania/sporzadzenia oferty systemow
wentylacji mieszkan. Ustawic¢ filtr na ,listy kontrolne dystrybucji” i
wyszukac ,Vitoair”.

Zamawianie propozycji projektowe;j

Indywidualng propozycje projektowa wraz z oferta mozna zamoéwic
na stronie www.schnelle-lueftung.de.
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Informacje dodatkowe (cigg dalszy)

9.2 Symbole

Qo O
ONNO)

| | Ttumik

Urzadzenie wentylacyjne

Powietrze zewnetrzne
Powietrze dolotowe
Powietrze usuwane
Powietrze odprowadzane
Kolano

9.3 Przepisy i wytyczne

Podczas projektowania i wykonania nalezy przestrzega¢ ponizszych
norm i przepisow.

Przepisy i wytyczne:
m TA Larm

m DIN 4701

m EN 12831

m DIN 4108

m DIN 1946-6

m VDI 6022

m GEG

m VDI 2081

9.4 Stownik

Powietrze wywiewne
Powietrze usuwane z pomieszczen mieszkalnych przez system wen-
tylaciji

Otwor wywiewny
Patrz ,otwor wywiewny”.

Otwor wywiewny
Otwor, przez ktory powietrze usuwane jest odsysane z pomieszcze-
nia.

Powietrze zewnetrzne
Cate powietrze zasysanego z zewnatrz

»Test blower-door”
Postepowanie podczas kontroli szczelnosci budynkéw

Falszywe powietrze
Niekontrolowana, wolna wentylacja zachodzgca przez fugi budow-
lane, np. przy drzwiach i oknach.

Wentylacja okienna
Wymiana powietrza spowodowana otwarciem okien (niekontrolo-
wana wymiana powietrza).

Filtry
Materiat przepuszczajgcy powietrze, zatrzymujgcy zanieczyszcze-
nia.

Powietrze odprowadzane
Powietrze odprowadzane na zewnatrz

Wentylacja intensywna
Zgodnie z norma DIN 1946-6.
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Odgatezienie

Punkt rozdziatu powietrza

Otwor wywiewny

Otwor nawiewny

Otwor wyczystkowy

Przepisy dotyczgce instalacji elektrycznej
= EN 60335

= DIN VDE 730

= VDE 0100

Wymiana powietrza konieczna do utrzymania higieny i dobrej jakosci
powietrza w pomieszczeniach przy duzej ilosci os6b w pomieszcze-
niach mieszkalnych lub przy duzym obcigzeniu powietrza (np.na
skutek palenia tytoniu).

Zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji

Wskutek wentylacji ciepte powietrze opuszcza mieszkanie, przez co
do mieszkania dostaje sie taka sama ilos¢ zimnego powietrza. Zapo-
trzebowanie na ciepto do wentylacji to ilo$¢ ciepta potrzebna do pod-
grzania doprowadzonego powietrza zewnetrznego do zgdanej tem-
peratury pomieszczenia.

llos¢ powietrza wymienianego

Wskaznik wymiany powietrza w budynku. Wskaznik ilosci powietrza
wymienianego podajacy czestotliwos¢ catkowitej wymiany powietrza
w budynku na godzine.

Wentylacja maksymalna
= ,Wentylacja intensywna” zgodnie z DIN 1946-6

Wentylacja normalna

= ,wentylacja znamionowa” zgodnie z DIN 1946-6.

Wymiana powietrza konieczna do utrzymania higieny i dobrej jakosci
powietrza w pomieszczeniach przy normalnej aktywnosci mieszkan-
cow.

Wentylacja w trybie ,,Party”
Patrz ,wentylacja maksymalna”.

Wentylacja zredukowana

Zgodnie z norma DIN 1946-6.

Wymiana powietrza konieczna do utrzymania higieny i dobrej jakosci
powietrza w pomieszczeniach przy niewielkiej aktywnosci lub nie-
obecnosci domownikow.

VITOAIR FS

6195783



6195783

Informacje dodatkowe (ciag dalszy)

Odzyskiwanie ciepta Otwor nawiewny

Czynnosci podejmowane do odzysku ciepta z powietrza usuwanego. Otwor, przez ktéry powietrze dolotowe dostaje sie do pomieszcze-
Ciepto usuwane wraz z powietrzem zostaje odzyskane i przekazane nia.

do powietrza dolotowego.

Powietrze dolotowe
Cate powietrze doprowadzane do pomieszczenia
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