Instrukcja montazu i serwisu

dla wykwalifikowanego personelu

Vitocal 252-A

Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A

Pompa ciepta powietrze/woda, w wersji Monoblock do ogrzewania i chtodzenia, z
1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzgcym

Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C

Pompa ciepta powietrze/woda, w wersji Monoblock do ogrzewania i chtodzenia, z
2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi
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Wskazowki bezpieczenstwa
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa

A Prosimy o doktadne przestrzeganie
wskazdéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia
oraz powstania szkod materialnych.

Objasnienia do wskazéwek bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebezpie-
czenstwem zranienia.

| Uwaga

" Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszczeniem
Srodowiska.

Wskazéwka
Tekst oznaczony stowem Wskazowka
zawiera dodatkowe informacje.

Modut zewnetrzny zawiera tatwopalny
czynnik chtodniczy z grupy bezpieczen-
stwa A3 zgodnie z ISO 817 i ANSI/
ASHRAE Standard 34.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytgcznie do autoryzowanego serwisu.
» Prace przy obiegu czynnika chtodni-
czego z palnym czynnikiem chtodni-
czym z grupy bezpieczenstwa A3
moze wykonywac tylko wykwalifiko-
wany personel, ktéry jest do tego
uprawniony. Wykwalifikowany personel
musi zosta¢ przeszkolony zgodnie z
EN 378 Czes¢ 4 lub IEC 60335-2-40,
punkt HH. Wymagane jest Swiadectwo
kwalifikacji wydane przez akredyto-
wany organ przemystowy.

Lutowanie obiegu chtodniczego moze
wykonywacé tylko wykwalifikowany per-
sonel, ktéry zostat certyfikowany zgod-
nie z normg ISO 13585 i AD 2000,
arkusz HP 100R. Oraz wytgcznie przez
personel wykwalifikowany, ktory
posiada kwalifikacje i certyfikaty doty-
czgce wykonywanej procedury robo-
czej. Prace muszg by¢ wykonywane w
zakresie okreslonego spektrum zasto-
sowan i zgodnie z zalecanymi meto-
dami.

Jesli konieczne jest lutowanie potgczen
kolektora czynnika chtodniczego,
dodatkowo konieczna jest certyfikacja
personelu i procedury roboczej przez
jednostke notyfikowang zgodnie z
dyrektywa dot. urzgdzen cisnieniowych
(2014/68/UE).

Obowigzujace przepisy

» Krajowe przepisy dotyczgce instalacji

= Ustawowe przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

= Ustawowe przepisy o ochronie srodo-
wiska

» Przepisy ustawowe dotyczgce urza-
dzen cisnieniowych:
Dyrektywa dot. urzgdzen cisnienio-
wych 2014/68/UE

» Prace przy podzespotach elektrycz-
nych mogg wykonywac wytgcznie
wykwalifikowani elektrycy.

» Przed pierwszym uruchomieniem cer-
tyfikowany i wykwalifikowany personel
musi sprawdzi¢ wszystkie istotne pod
wzgledem bezpieczenstwa punkty.
Pierwsze uruchomienie powinien prze-
prowadzi¢ wykonawca instalacji lub
wyznaczony przez niego specjalista.

» Przepisy zrzeszen zawodowo-ubezpie-
czeniowych

> >



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

= Aktualne krajowe przepisy bezpieczen-

stwa

= Nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
rozporzgdzen i wytycznych dotycza-
cych eksploatacji, konserwaciji, utrzy-
mywania w dobrym stanie technicz-
nym, naprawy i bezpieczenstwa insta-
lacji chtodniczych, klimatyzacji i pomp
ciepta, ktére zawierajg palne i wybu-
chowe czynniki chtodnicze.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace montazu urzadzenia

Modut zewnetrzny zawiera palny czyn-
nik chtodniczy R290 (propan C3H8). W
razie nieszczelnosci na skutek wycieku
czynnika chtodniczego i zmieszaniu z

powietrzem z otoczenia moze powstac

palna lub wybuchowa atmosfera. W bez-

posrednim otoczeniu modutu zewnetrz-
nego zdefiniowano strefe bezpieczen-
stwa, w ktdrej panujg szczegodlne reguty
dotyczgce wykonywania prac przy urza-
dzeniu.

Prace w strefie bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo wybuchu: W
razie wycieku czynnika chtodni-
czego po zmieszaniu z powietrzem
z otoczenia moze powstac palna
lub wybuchowa atmosfera.

Unika¢ pozaru i wybuchu w strefie
bezpieczenstwa poprzez nastepu-
jace dziatania:

= Trzymac zrodta zaptonu z dala np. od

otwartych ptomieni, gorgcych powierz-
chni, urzgdzen elektrycznych ze zrod-
tem zaptonu, urzgdzen mobilnych z
wbudowanym akumulatorem (np. tele-
fondw komorkowych, zegarkéw fitness
itd.).

Dopuszczalne narzedzia:

Wszystkie narzedzia, przeznaczone do
prac w strefie bezpieczehstwa, muszg
by¢ zaprojektowane zgodnie z obowig-
Zujgcymi normami i przepisami doty-
czacymi czynnika chtodniczego z
grupy bezpieczenstwa A2L i A3 oraz
zabezpieczone przed wybuchem, np.
maszyny bezszczotkowe (wkretarki
akumulatorowe), urzgdzenia do odsy-
sania, pojemniki do utylizacji, pomoce
montazowe, pompy prozniowe, weze
odprowadzajgce tadunki elektrosta-
tyczne, narzedzia mechaniczne z
materiatu, ktory nie powoduje powsta-
wania iskier itd.

Wskazowka

Narzedzia muszg byc¢ przeznaczone
do stosowanego zakresu cisnienia.
Narzedzia muszg by¢ w petni sprawne
i prawidtowo serwisowane.

Stosowane elektryczne srodki robocze
muszg spetnia¢ wymogi okreslone dla
stref zagrozonych wybuchem, strefa 2.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Nie stosowac zadnych substanciji pal-
nych np. aerozoli lub innych palnych
gazow.

» Odprowadzanie fadunkow: Przed roz-
poczeciem prac nalezy dotkng¢ uzie-
mionych obiektow np. rur grzewczych
lub wodociggowych.

» Nie demontowac, blokowac ani most-
kowac urzgdzen zabezpieczajgcych

» Nie dokonywac¢ zadnych zmian:

Nie modyfikowa¢ modutu zewnetrz-
nego, przewodoéw doptywowych/odpty-
wowych, przytgczy/przewodow elek-
trycznych i otoczenia. Nie usuwac zad-
nych podzespotow ani plomb.

Prace przy instalacji

» Odtgczy¢ modut wewnetrzny i zew-
netrzny od zasilania elektrycznego np.
za pomocg osobnych bezpiecznikow
lub wytgcznika gtéwnego. Sprawdzic,
czy instalacja nie jest pod napieciem.
Wskazowka
Oprocz obwodu elektrycznego regula-
tora moze istniec kilka obwodow obcig-
Zeniowych.

A Niebezpieczenstwo

Dotkniecie czesci przewodzgcych
prad elektryczny moze doprowa-
dzi¢ do ciezkich obrazen. Niektore
podzespoty na ptytkach instalacyj-
nych przewodzg prad elektryczny
nawet po wytgczeniu napiecia
zasilania.

Przed usunieciem oston z urzg-

dzen odczekac¢ min. 4 min, az

napiecie spadnie.

» ZabezpieczyC instalacje przed ponow-
nym wigczeniem.

» Podczas wykonywania wszelkich prac
korzysta¢ z odpowiednich srodkow
ochrony osobistej.

Niebezpieczenstwo

Gorgce powierzchnie i media moga

by¢ przyczyng oparzen lub popa-

rzen. Zimne powierzchnie mogg
spowodowac¢ odmrozenia.

» Przed rozpoczeciem prac konser-
wacyjnych i serwisowych wytg-
czy¢ urzadzenie i pozostawic¢ do
ostygniecia lub rozgrzania.

» Nie dotykac gorgcych i zimnych
powierzchni urzgdzenia, armatury
ani orurowania.

A\

| Uwaga

" Wyladowania elektrostatyczne
mogqg doprowadzi¢ do uszkodzenia
podzespotow elektronicznych.
Przed wykonaniem prac dotkng¢
uziemionych obiektow, np. rur grze-
wczych lub wodociggowych, w celu
odprowadzenia tadunkow statycz-
nych.

Prace przy obiegu chtodniczym

Czynnik chtodniczy R290 (propan) jest
wypierajgcym powietrze, bezbarwnym,
palnym, bezzapachowym gazem, two-
rzgcym wybuchowe mieszaniny z powie-
trzem.

Odessany czynnik chtodniczy musi zos-
tac¢ zutylizowany przez odpowiedni
zaktad utylizacji odpadow.

Przed rozpoczeciem prac przy obiegu

chtodniczym wykonac nastepujgce czyn-

nosci:

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ obiegu chtodni-
czego.

= Zapewni¢ bardzo dobre napowietrza-
nie i odpowietrzanie przy podtozu w
czasie przeprowadzania prac.

= ZabezpieczyC otoczenie obszaru robo-
czego.

> >



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Poinformowac¢ wymienione nizej osoby
o pracach, ktére majg by¢ wykonane:

- Caly personel konserwacyjny
- Wszystkie osoby, ktére przebywajg w
poblizu instalaciji.

» Sprawdzi¢, czy w bezposrednim
poblizu pompy ciepta znajdujg sie
materiaty tatwopalne i zrédta zaptonu:
Usung¢ wszystkie palne, ruchome
materiaty i ewentualne zrodta zaptonu
ze strefy bezpieczenstwa.

* Przed, w trakcie i po zakonczeniu prac
sprawdzi¢ otoczenie pod kgtem wycie-
kéw czynnika chtodniczego, wykorzys-
tujgc do tego celu przeznaczony do
R290, zabezpieczony przed wybuchem
detektor czynnika chtodniczego.
Detektor czynnika chtodniczego nie
moze powodowac powstawania iskier i
musi by¢ odpowiednio uszczelniony.

= \W opisanych nizej przypadkach musi
by¢ dostepna gasnica CO, lub gasnica
proszkowa:

- Odsysanie czynnika chtodniczego.

- Napetnianie instalacji czynnikiem
chtodniczym.

- Przeprowadzanie prac lutowniczych i
spawalniczych.

» Umieszczanie znakdw zakazu palenia.

A\

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy

moze spowodowac wybuch pozaru

i eksplozje, a w ich nastepstwie

ciezkie obrazenia, a nawet smierc.

= Nie nawiercac ani nie przypalac
obiegu chtodniczego napetnio-
nego czynnikiem chtodniczym.

» Nie uruchamiac¢ zawordéw Schra-
dera obiegu chtodniczego bez
podtgczenia armatury do napet-
niania lub urzgdzenia do odsysa-
nia.

» Podjg¢ srodki zapobiegajgce
powstawaniu fadunku elektrosta-
tycznego.

= Nie pali¢! Nie dopuszczac do
powstania otwartego ognia i two-
rzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wtgczac ani nie wytg-
czac oswietlenia i urzgdzen elek-
trycznych.

» Podzespoty, ktore zawierajg lub
zawieraty czynnik chtodniczy,
nalezy przechowywac w dobrze
wentylowanych miejscach, trans-
portowac i oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami.

Niebezpieczenstwo

Bezposredni kontakt z ptynnym i

gazowym czynnikiem chtodniczym

moze spowodowaé powazne obra-

zenia zdrowotnenp. odmrozenia lub

poparzenia. Wdychanie grozi udu-

szeniem sie.

» Unika¢ bezposredniego kontaktu z
ptynnym czynnikiem chtodniczym.

» Stosowac srodki ochrony indywi-
dualnej podczas obchodzenia cie
z ptynnym i gazowym czynnikiem
chtodniczym.

» Nie wdychac czynnika chtodni-
czego.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

A\

Niebezpieczenstwo

Czynnik chtodniczy znajduje sie
pod cisnieniem: Obcigzenie mecha-
niczne przewodow i podzespotow
moze spowodowac nieszczelnosc
w obiegu chtodniczym.

Nie umieszcza¢ zadnych ciezaréw
na przewodach i podzespotach np.
do podpierania lub odkfadania
narzedzi.

Niebezpieczenstwo

Gorgce i zimne powierzchnie meta-
lowe obiegu chtodniczego mogag
spowodowac poparzenia lub
odmrozenia w razie kontaktu ze
skora.

Nosic srodki ochrony indywidualne;j
w celu ochrony przed poparzeniami
lub odmrozeniami.

Uwaga

Podczas pobierania czynnika chtod-
niczego podzespoty hydrauliczne
mogg zamarzngac.

Spusci¢ wczesniej wode grzewczg
Z pompy ciepta.

Niebezpieczenstwo

Wskutek uszkodzenia obiegu chtod-
niczego czynnik chtodniczy moze
przedostac sie do uktadu hydrau-
licznego.

Po zakonczeniu prac nalezy
fachowo odpowietrzy¢ ukfad hyd-
rauliczny. W tym celu wystarczy
zadbac o odpowiednig wentylacje
pomieszczen.

Instalacja

Zabezpieczenie przed zamrozeniem

Uwaga

W wyniku zamrozenia moze dojs¢

do uszkodzenia pompy ciepta.

» Zaizolowaé termicznie wszystkie
przewody hydrauliczne.

» Aby aktywowac funkcje zabezpie-
czenia przed zamrozeniem, przed
napetnieniem obiegu wtdrnego
nalezy podtgczy¢ pompe ciepta do
instalacji elektrycznej. Wigczyc¢
zasilanie elektryczne. Wigczyc¢
modut wewnetrzny za pomocag
wytgcznika zasilania elektrycz-
nego.

= Obieg wtérny mozna napetniac
tylko odpowiednig wodg do napet-
niania zgodnie z VDI 2035, a nie
mediami zawierajgcymi srodki
chronigce przed zamarzaniem.

Elektryczne przewody tgczace

A\

Niebezpieczenstwo

Krotkie przewody elektryczne mogg
doprowadzi¢ do nieszczelnosci
obiegu chtodniczego i gazowy czyn-
nik chtodniczy moze przedostac sie
do wnetrza budynku.

Min. dtugos¢ elektrycznych przewo-
dow potgczeniowych miedzy modu-
tem wewnetrznym i zewnetrznym:
3m



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Prace naprawcze

Uwaga

Naprawa podzespotow spetniaja-

cych funkcje zabezpieczajgce

zagraza bezpiecznej eksploatacji
instalaciji.

» Uszkodzone podzespoty nalezy
wymienia¢ na oryginalne czesci
firmy Viessmann.

» Nie naprawiac inwertera. W przy-
padku uszkodzenia wymienic
inwerter.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktére nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, mogg
zaktécic¢ jej prawidtowe funkcjono-
wanie. Montaz niedopuszczonych
elementéw oraz nieuzgodnione

zmiany i przebudowy mogg obnizyc

bezpieczenstwo pracy instalacji i
spowodowac ograniczenie praw
gwarancyjnych.

Stosowac wytgcznie oryginalne
czesci zamienne firmy Viessmann
lub czesci przez te firme dopusz-
czone.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace eksploatacji urzadzenia

Postepowanie w przypadku wycieku
czynnika chtodniczego

A\

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy

moze spowodowac wybuch pozaru

i eksplozje, a w ich nastepstwie

ciezkie obrazenia, a nawet smierc.

= Zapewni¢ bardzo dobre napowie-
trzanie i odpowietrzanie, w szcze-
golnosci w okolicy podtoza
modutu zewnetrznego.

= Nie pali¢! Nie dopuszczac do
powstania otwartego ognia i two-
rzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wtgczac ani nie wyta-
czac oswietlenia i urzgdzen elek-
trycznych.

» Ewakuowac osoby z obszaru
zagrozenia.

» Przerwac zasilanie elektryczne
wszystkich podzespotéw instalacii
z bezpiecznego miejsca.

» Ewakuowac zrédta zaptonu z
obszaru zagrozenia.

» Poinformowac uzytkownika insta-
lacji, ze podczas trwania naprawy
zadne zrédto zaptonu nie moze
znalez¢ sie w strefie zagrozenia.

» Naprawe nalezy zleci¢ autoryzo-
wanemu Serwisowi.

» Instalacje nalezy uruchomic
ponownie dopiero po dokonaniu
naprawy.

Niebezpieczenstwo

Bezposredni kontakt z ptynnym i
gazowym czynnikiem chtodniczym
moze spowodowac powazne obra-
zenia zdrowotne np. odmrozenia
lub poparzenia.

Unikac bezposredniego kontaktu z
ptynnym czynnikiem chtodniczym.

Niebezpieczenstwo

Na skutek wdychania czynnika
chtodniczego moze dojs¢ do udu-
szenia.

Nie wdychac¢ czynnika chtodni-
czego.

A\

Postepowanie w razie wycieku wody
z urzadzenia

A Niebezpieczenstwo
W razie wycieku wody z urzgdzenia
wystepuje ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.
Wytgczyc instalacje grzewczg zew-
netrznym wytgcznikiem (np. w
skrzynce z bezpiecznikami, w roz-
dzielnicy domowej).

Niebezpieczenstwo

W razie wycieku wody z urzgdzenia
wystepuje ryzyko poparzenia.

Nie dotykac gorgcej wody grze-
wczej.

AN

Postepowanie w razie oblodzenia
modutu zewnetrznego

| Uwaga

" Oblodzenie w wannie zbiorczej kon-
densatu i strefie wentylatoréw
modutu zewnetrznego moze dopro-
wadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.
Nalezy przy tym przestrzegac
nastepujgcych punktow:



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Nie uzywac zadnych mechanicznych
przedmiotow/srodkéw pomocniczych
do usuwania lodu.

» Przed zastosowaniem elektrycznych
urzadzen grzewczych nalezy spraw-
dzi¢ szczelnos¢ za pomocg odpowied-
niego przyrzgdu pomiarowego.

- Urzadzenie grzewcze nie moze znaj-
dowac sie w poblizu zrodet zaptonu.

- Urzgdzenie grzewcze musi spetniac
wymogi normy EN 60335-2-30.

= Jesli modut zewnetrzny regularnie
ulega oblodzeniu (np. w mroznych
regionach z duzg iloscig mgty), dla
czynnika chtodniczego R290 nalezy
zainstalowac odpowiednig grzatke
okragtg wentylatora (wyposazenie
dodatkowe) i/lub dodatkowe ogrzewa-
nie elektryczne w wannie zbiorczej
kondensatu (wyposazenie dodatkowe
lub zamontowane fabrycznie).

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace przechowywania modutu zewnetrz-

nego

Modut zewnetrzny jest fabrycznie napet-
niony czynnikiem chtodniczym R290

(propan).

AN

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy
moze spowodowac wybuch pozaru
i eksplozje, a w ich nastepstwie
ciezkie obrazenia, a nawet smierc.
Wdychanie grozi uduszeniem sie.
Modut zewnetrzny nalezy przecho-
wywac tylko w nastepujgcych
warunkach:

= Nalezy przygotowac instrukcje doty-
czgcg ochrony przeciwwybuchowej
podczas przechowywania.

= Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentyla-
cje miejsca przechowywania.

10

» Zakres temperatury przechowywania:
-25°C do 70°C

» Przechowywac¢ modut zewnetrzny tylko
w fabrycznym opakowaniu ochronnym.

= Chroni¢ modut zewnetrzny przed usz-
kodzeniami.

» Maksymalna liczba modutéw zewnetrz-
nych, ktére mogg by¢ przechowywane
w jednym miejscu, zalezy rowniez od
przepisow lokalnych.
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Spis tresci
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Informacja

Utylizacja opakowan

Niepotrzebne opakowania zgodnie z przepisami
nalezy oddac¢ do recyklingu.

Symbole

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obstugi

Symbol

Znaczenie

Odsytacz do innego dokumentu zawieraja-
cego dalsze informacje

v

Czynnos¢ robocza na rysunkach:
Numeracja odpowiada kolejnosci wykony-
wanych prac.

Ostrzezenie przed szkodami rzeczowymi i
zagrozeniem dla srodowiska

Obszar bedgcy pod napieciem

@,‘N._

Zwroci¢ szczegolng uwage.

D

= Podzespdt musi zosta¢ zablokowany
(stychaé zatrzasniecie).
albo

= Sygnat dzwiekowy

= Zamontowac¢ nowy podzespot.
albo

= W potgczeniu z narzedziem: wyczyscic
powierzchnie.

Fachowo zutylizowa¢ podzespét.

I || 4

Oddac¢ podzespdt do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzuca¢ podzespotu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urzgdzenie mozna instalo-
wac i eksploatowac tylko w zamknietych systemach
grzewczych wg EN 12828, uwzgledniajgc odpowiednie
instrukcje montazu, serwisu i obstugi.

14

Przebieg pracy podczas pierwszego uruchamiania,
przegladu technicznego i konserwaciji zostat przedsta-
wiony w ustepie ,Pierwsze uruchomienie, przeglad i
konserwacja” i oznaczony w nastepujgcy sposéb:

Symbol

Znaczenie

Przebieg pracy wymagany podczas pierw-
szego uruchamiania

Czynnosci niewymagane podczas pierw-
szego uruchamiania

Przebieg pracy wymagany podczas prze-
gladu

Czynnosci niewymagane podczas przegla-
du

Przebieg pracy wymagany podczas kon-
serwacji

A IR JRRCNCNIES =

Czynnosci niewymagane podczas konser-
wagji

Symbole na pompie ciepta

Znaczenie

Ostrzezenie przed materiatami tatwopalny-
mi (ISO 7010 - W021)

Przestrzegac instrukcji obstugi
(ISO 7000 - 0790)

Przeczyta¢ instrukcje uzytkowania/obstugi
(ISO 7000 - 1641)

==

Wskazania serwisowe:
Sprawdzi¢ w instrukcji obstugi
(ISO 7000 - 1659)

W zaleznosci od wersiji, urzadzenie moze by¢ wyko-
rzystywane do nastepujgcych celéw:

= Ogrzewanie pomieszczen

= Chtodzenie pomieszczen

= Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
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Informacja

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem (ciag dalszy)

Niewtasciwe uzycie urzadzenia wzgl. niefachowa
obstuga (np. otwarcie urzadzenia przez uzytkownika
instalacji) jest zabronione i skutkuje wytgczeniem
odpowiedzialnosci. Niewtasciwe uzycie obejmuje takze
zmiane zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen-
téw systemu grzewczego.

Informacja o produkcie

Budowa i funkcje

Vitocal 252-A to pompa ciepta powietrze/woda w wersji
Monoblock sktadajgca sie z 1 modutu wewnetrznego
ze zintegrowanym pojemnosciowym podgrzewaczem
cwu i 1 modutu zewnetrznego.

Obieg chtodniczy

Obieg chtodniczy pracuje z czynnikiem chtodniczym
R290 (propan).

Wszystkie podzespoty obiegu chtodniczego, wtgcznie
z regulatorem obiegu chtodniczego z 2 elektronicznymi
zaworami rozpreznymi, znajdujg sie w module zew-
netrznym. W zaleznosci od warunkéw eksploatacyj-
nych moc sprezarki jest dostosowana za pomocag
inwertera.

Podczas chtodzenia pomieszczen nastepuje stero-
wana elektronicznie zmiana kierunku przeptywu czyn-
nika chtodniczego na przeciwny w obiegu chtodni-
czym.

Uktad hydrauliczny

Modut wewnetrzny i zewnetrzny sg potgczone ze sobg
hydraulicznie.

Podzespoty hydrauliczne do ogrzewania i chtodzenia
pomieszczen znajdujg sie w module wewnetrznym. W
zaleznosci od wariantu urzgdzenia zamontowana jest
1 lub 2 pompy obiegowe o wysokiej wydajnosci do
zasilania obiegéw grzewczych/chtodzacych.

Za pomocag wbudowanego 4/3-drogowego zaworu
przetgcznego mozna przetgczaé sie miedzy ogrzewa-
niem pomieszczen, podgrzewem cieptej wody uzytko-
wej i rozmrazaniem. Ciepto niezbedne do rozmrozenia
parownika udostepnia zasobnik buforowy wbudowany
w module wewnetrznym. 4/3-drogowy zawor prze-
tgczny realizuje rowniez funkcje zaworu spustowego,
ktéry zapewnia minimalny strumieh objetosci w instala-
cji.

Wskazowka

Urzadzenie przewidziane jest wytgcznie do uzytku
domowego lub podobnego, co oznacza, ze nawet nie-
przeszkolone osoby mogg je bezpiecznie obstugiwac.

Instalacja bez zewnetrznego zasobnika buforo-
wego wody grzewczej

Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A/
AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A

Pompa ciepta ogrzewa lub chfodzi 1 obieg grzewczy/
chtodzacy bez mieszacza.

Dzieki modulacji pompy ciepta mozliwa jest regulacja
temperatury na zasilaniu.

Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A 2C/
AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C

Pompa ciepta ogrzewa lub chtodzi 1 lub 2 obiegi grze-

wcze/chtodzace bez mieszacza.

= Obieg grzewczy/chtodzacy 1:
Dzieki modulacji pompy ciepta mozliwa jest regulacja
temperatury na zasilaniu.

= Obieg grzewczy/chtodzacy 2:
Temperatura na zasilaniu jest ustawiana za pomocg
funkcji mieszania 4/3-drogowego zaworu przetgcz-
nego i na podstawie obrotéw zamontowanej pompy
obiegu grzewczego w zaleznosci od temperatury na
zasilaniu obiegu grzewczego/chtodzacego 1.
Dlatego podczas ogrzewania pomieszczen maks.
temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego/chto-
dzgcego 2 nie moze by¢ wieksza niz aktualna tem-
peratura na zasilaniu obiegu grzewczego/chtodza-
cego 1.
Podczas chtodzenia pomieszczen temperatura na
zasilaniu obiegu grzewczego/chtodzgcego 2 nie
moze spas¢ ponizej temperatury obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 1.
Wskazowka
Obieg grzewczy/chtodzgcy 2 podtgczac tylko wtedy,
gdy podigczony jest rowniez obieg grzewczy/chto-
dzgcy 1.
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Informacja

Informacja o produkcie (ciag dalszy)

Instalacja z zewnetrznym zasobnikiem buforowym
wody grzewczej

= Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A/
AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A
Pompa ciepta ogrzewa lub chtodzi maks. 4 obiegi
grzewcze/chtodzace:
1 obieg grzewczy/chtodzgcy bez mieszacza i do
3 obiegoéw grzewczych/chtodzacych z mieszaczem
Do korzystania z funkcji chtodzenia potrzebny jest
zasobnik buforowy wody chtodzacej lub zasobnik
buforowy wody grzewczej/chtodzace;.

= Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A 2C/
AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C
Nie mozna podtgczyé zewnetrznego zasobnika bufo-
rowego.

Pojemnosciowy podgrzewacz cwu

W module wewnetrznym jest wbudowany pojemnos-
ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojem-
nosci 190 I.

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

W module wewnetrznym na zasilaniu wodg grzewczg
modutu zewnetrznego zamontowany jest przeptywowy
podgrzewacz wody grzewczej. Ten przeptywowy pod-
grzewacz wody grzewczej wspiera pompe ciepta pod-
czas ogrzewania pomieszczen lub podgrzewu cieptej
wody uzytkowej, jesli moc grzewcza pompy ciepta nie
jest wystarczajgca w okreslonych warunkach. W razie
blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE lub
usterki pompy ciepta ten przeptywowy podgrzewacz
wody grzewczej moze tez pracowac jako samodzielne
zrédto ciepta np. do zabezpieczenia instalacji oraz
modutu zewnetrznego przed zamrozeniem.

16

Regulator pompy ciepta

Zamontowany w module wewnetrznym regulator
pompy ciepta kontroluje i steruje catg instalacjg grze-
wcCzg.

Komunikacja miedzy modutem wewnetrznym i zew-
netrznym odbywa sie poprzez magistrale CAN.

Tabliczka znamionowa

N\

Rys. 1

(A Tabliczka znamionowa
Kod QR do rejestracji urzgdzenia

Kod QR z oznaczeniem ,,i” zawiera dane dostepowe
do portalu rejestracyjnego i informacyjnego.

Na podstawie tego kodu QR mozna odczytac np. 16-
znakowy numer fabryczny.

6191701



6191701

Informacja

Informacja o produkcie (ciag dalszy)

Przeglad typow

Typ «* zintegro- | «* przez za- | Napiecie znamionowe Centralne Ogrzewanie
wane sobnik bu- (] | przylacze wanny
forowy elektryczne |zbiorczej
modutu kondensatu
wewnetrz-
nego
AWOT-E-AC 251.A 1 1do4 230 V~ | 400 V~ | 400 V~ — O
AWOT-M-E-AC 251.A 1 1do4 230 V~ | 400 V~ | 230 V~ — O
AWOT-M-E-AC 251.A SP 1 1do4 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ X O
AWOT-E-AC-AF 251.A 1 1do 4 230 V~ | 400 V~ | 400 V~ — |
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 1 1do4 230 V~ | 400 V~ | 230 V~ — ]
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 1 1do4 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ X |
SP
AWOT-E-AC 251.A 2C 2 — 230 V~ | 400 V~ | 400 V~ — O
AWOT-M-E-AC 251.A 2C 2 — 230 V~ | 400 V~ | 230 V~ — O
AWOT-M-E-AC 251.A 2C 2 — 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ X O
SP
AWOT-E-AC-AF 251.A 2 — 230 V~ | 400 V~ | 400 V~ — |
2C
AWOQOT-M-E-AC-AF 251.A 2 — 230 V~ | 400 V~ | 230 V~ — ]
2C
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 2 — 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ X |
2C SP
«F Obiegi grzewcze/chtodzace Przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze;j
[ I ] Regulator / Uktad elektroniczny modutu wew- Dostepny

netrznego
Modut zewnetrzny

Wyposazenie dodatkowe
Zintegrowane

II]X@

Przyktady instalaciji

Dostepne przyktady instalacji: patrz
www.viessmann-schemes.com

Czesci potrzebne do konserwacji i czes¢ zamienna
Czesci potrzebne do konserwacji i czes¢ zamienna mozna bezposrednio zidentyfikowac¢ i zamdéwi¢ online.
Sklep partnerski Viessmann Aplikacja z cze$ciami zamiennymi Viessmann.

Login: www.viessmann.com/etapp

https://shop.viessmann.com/
# Download on the GETITON
s App Store ” Google Play
. g

17


http://www.viessmann-schemes.com
https://shop.viessmann.com/
http://www.viessmann.com/etapp

Informacje ogdlne

Wymagania dotyczace przytaczy wykonywanych przez inwestora

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzacym
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Rys. 2
(® Zasilanie obiegu wtornego (obieg grzewczy/chto- (® Woda grzewcza do modutu zewnetrznego, przyta-
dzacy 1/zewnetrzny zasobnik buforowy), przytgcze cze Cu 28 x 1,0 mm
Cu 28 x1,0 mm (® Przytgcze cieptej wody uzytkowej Cu 22 x 1,0 mm
Przytgcze zimnej wody uzytkowej Cu 22 x 1,0 mm (F) Powrdt z obiegu wtornego (obieg grzewczy/chio-
(© Woda grzewcza z modutu zewnetrznego, przytg- dzacy 1/zewnetrzny zasobnik buforowy), przytagcze

18

cze Cu 28 x 1,0 mm

Cu28x1,0mm
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Wymagania dotyczace przytaczy wykonywanych... (ciag dalszy)

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi
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687 234
600 189
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Rys. 3

(A Zasilanie obiegu wtornego (obieg grzewczy/chto-
dzgcy 1/zasobnik buforowy wody grzewczej), przy-
tacze Cu 28 x 1,0 mm

Przytgcze zimnej wody uzytkowej Cu 22 x 1,0 mm

(© Woda grzewcza z modutu zewnetrznego, przytg-
cze Cu 28 x 1,0 mm

Informacje ogdlne

(D Woda grzewcza do modutu zewnetrznego, przytg-

cze Cu 28 x 1,0 mm

(® Przytgcze cieptej wody uzytkowej Cu 22 x 1,0 mm
(F) Powrét z obiegu wtdrnego (obieg grzewczy/chto-
dzgcy 1/zewnetrzny zasobnik buforowy), przytacze

Cu 28 x 1,0 mm
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Informacje ogdlne

Wymagania dotyczace przytaczy wykonywanych... (ciag dalszy)

(© Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzgcego 2, przy-
tacze Cu 28 x 1,0 mm

(H) Powrét obiegu grzewczego/chtodzgcego 2, przyta-
cze Cu 28 x 1,0 mm

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem
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Rys. 4
(A Woda grzewcza do modutu wewnetrznego (wylot (© Zasilajgcy przewdd elektryczny

wody grzewczej): ztgcze wtykowe do Cu 28 x (©® Przewodd komunikacyjny magistrali CAN (wyposa-

1,0 mm zenie dodatkowe)
Woda grzewcza z modutu wewnetrznego (wlot (®) Spust kondensatu

wody grzewczej): ztgcze wtykowe do Cu 28 x

1,0 mm

20

6191701



6191701

Informacje ogdlne

Wymagania dotyczace przytaczy wykonywanych... (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami
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Rys. 5

(A Woda grzewcza do modutu wewnetrznego (wylot
wody grzewczej): ztgcze wtykowe do Cu 28 x
1,0 mm

Woda grzewcza z modutu wewnetrznego (wlot
wody grzewczej): ztgcze wtykowe do Cu 28 x
1,0 mm

(© Zasilajgcy przewdd elektryczny

(©® Przewod komunikacyjny magistrali CAN (wyposa-

zenie dodatkowe)
(® Spust kondensatu
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Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego

Transport

Niebezpieczenstwo

Modut zewnetrzny jest napetniony czynnikiem

chtodniczym R290 (propan): Obcigzenie mecha-

niczne moze doprowadzi¢ do nieszczelnosci w

obiegu chtodniczym. W razie wycieku czynnika

chtodniczego wystepuje niebezpieczehstwo
wybuchu i uduszenia.

= Nalezy unika¢ drgan podczas transportu.

® Po zakohczeniu transportu nalezy ostroznie
odtozy¢ modut zewnetrzny.

= Opakowanie modutu zewnetrznego nalezy
usung¢ dopiero po zakonczeniu transportu.

m Zabezpieczy¢ parownik z tylu modutu zew-
netrznego na czas transportu przed obcigze-
niami mechanicznymi np. za pomocg karto-
néw lub folii bgbelkowe;.

= Nie wolno uruchamiac¢ urzgdzen, ktére zostaty
uszkodzone w trakcie transportu.

Uwaga

Uderzenia, silny napor i wysokie naprezenia

mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

= Nie obcigza¢ gornej i przedniej $ciany oraz
Scian bocznych, a takze parownika znajduja-
cego sie z tytu urzgdzenia.

= Modut zewnetrzny nalezy transportowac
wylgcznie za pomocg pomocy transportowych
lub Zurawia.

Transport za pomoca uchwytéw transportowych

Niebezpieczenstwo

W razie uszkodzenia uchwytow transportowych

modut zewnetrzny moze spas¢. Moze to spowo-

dowac¢ uszkodzenie obiegu chtodniczego. W

razie uszkodzenia obiegu chtodniczego istnieje

niebezpieczenstwo wybuchu i uduszenia.

= Przed transportem nalezy sprawdzi¢ uchwyty
transportowe pod katem uszkodzen.

= Uwzgledni¢ mase modutu zewnetrznego: patrz
rozdziat ,Masy modutéw zewnetrznych”.

Podnie$¢ modut zewnetrzny za pomocg uchwytéow
transportowych i przetransportowac go. Nosi¢ srodki
ochrony indywidualnej, np. rekawice ochronne i buty
ochronne.

22

Uwaga

Rysy na powtoce powierzchniowej prowadzg do

powstania korozji.

= Opakowanie modutu zewnetrznego nalezy
usung¢ dopiero po zakonczeniu transportu.

= Chroni¢ modut zewnetrzny przed bezposred-
nim kontaktem z narzedziami i uchwytami
transportowymi np. za pomocg kartonoéw lub
folii bgbelkowe;j.

Uwaga

Mocne pochylenie modutu zewnetrznego moze

spowodowacé uszkodzenie urzgdzenia.

= Maks. kat przechylenia: 45°

® Po zakohczeniu transportu poczekaé przy-
najmniej 30 min przed uruchomieniem urza-
dzenia.

Uchwyty transportowe znajdujg sie w szynie montazo-
wej pod modutem zewnetrznym. Ze wzgledu na nie-
réwny rozktad ciezaru w przypadku modutu zewnetrz-
nego z 2 wentylatorami na prawej szynie montazowej
znajdujg sie 4 uchwyty transportowe: patrz rys. 6.

W przypadku modutu zewnetrznego z 1 wentylatorem
na prawej szynie montazowej znajduje sie tylko 1 uch-
wyt.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 6

(® Uchwyt transportowy

Prace montazowe
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Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Demontaz uchwytow transportowych

Wszystkie uchwyty transportowe nalezy zdemontowac¢ po zakonczeniu transportu.

Rys. 7

Transport przy uzyciu zurawia

1.

24

Niebezpieczenstwo

Niefachowe roztadowanie i transport mogg pro-

wadzi¢ do uszkodzen modutu zewnetrznego. W

razie uszkodzenia obiegu chtodniczego istnieje

niebezpieczenstwo wybuchu i uduszenia.

® Przed transportem nalezy sprawdzi¢, czy
pomoce na miejscu, takie jak pasy, deski itp.
nie sg uszkodzone.

= Uwzgledni¢ mase modutu zewnetrznego: patrz
rozdziat ,Masy modutdw zewnetrznych”.

= Nalezy unika¢ drgan podczas transportu.

= Unika¢ mechanicznych uszkodzeh modutu
zewnetrznego.

Nie uruchamia¢ modutéw zewnetrznych z usz-

kodzeniami transportowymi.

Zewnetrzne opakowanie modutu zewnetrznego
nalezy usung¢ po zakonczeniu transportu. Prze-
chowywac ostone krawedzi.

Chroni¢ parownik z tytu modutu zewnetrznego

przed uszkodzeniem:

= Umiesci¢ deske w dolnym obszarze na miejscu.

m Zabezpieczy¢ caty parownik, np. kartonem lub
folig bgbelkowa.

Umiesci¢ ochraniacze krawedzi opakowania na
przedniej i tylnej gornej krawedzi modutu zewnetrz-
nego. Umiesci¢ prawidtowo tasmy wokdt modutu
zewnetrznego: patrz rys. 8.

Po zakonczeniu transportu nalezy ostroznie posta-
wi¢ modut zewnetrzny. Usungé¢ pozostate opako-
wanie z modutu zewnetrznego.
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Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)
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Rys. 8 Transport za pomocg zurawia na przyktadzie
modutu zewnetrznego z 2 wentylatorami

Wskazowki montazowe

Réznica wysokosci pomiedzy przytgczami hydraulicz- Montaz na podtozu gruntowym
nymi modutu zewnetrznego a modutem wewnetrznym
nie moze przekraczac¢ 6 m. Zwtaszcza w trudnych warunkach klimatycznych

(ujemne temperatury, $nieg, wilgo¢) konieczny jest

odstep przynajmniej 300 mm od podtoza.

= Przymocowa¢ modut zewnetrzny za pomocg wspor-
nikéw do montazu na podtozu gruntowym (wyposa-
zenie dodatkowe) do fundamentu betonowego.
Do zamocowania wspornika do fundamentu zastoso-
wac kotwe o sile uciggu przynajmniej 2,5 kN.

= Jesli nie mozna zastosowac wspornikow, nalezy
ustawi¢ modut zewnetrzny z cokotem ttumigcym
(wyposazenie dodatkowe) na betonowym fundamen-
cie o wysokosci =2 150 mm.
Jesli modut zewnetrzny jest montowany pod zada-
szeniami odpornymi na opady sniegu (np. Carport),
mozna zastosowac rowniez nizszy cokot.

= Uwzgledni¢ mase modutu zewnetrznego: patrz roz-
dziat ,Masy modutéw zewnetrznych”.
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Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

ontaz scienny

Uzy¢ zestawu wspornikdw do montazu $ciennego
(wyposazenie dodatkowe).

Sciana musi spetnia¢ wymogi statyczne.
Zastosowac¢ odpowiedni materiat mocujacy, dostoso-
wany do montazu $ciennego.

Jesli modut zewnetrzny nie jest ustawiony na pta-
skim podfozu gruntowym, na potrzeby serwisu i kon-
serwacji nalezy umozliwi¢ tatwy dostep do niego
przez caty rok. Przewidzie¢ wystarczajgce powierz-
chnie konserwacyjne. Zamontowaé¢ odpowiednie
urzadzenia ochronne, np. zabezpieczenie przed
upadkiem.

ontaz na dachu ptaskim

Wskazoéwka

Ze wzgledu na zwiekszone obcigzenia statyczne
(obcigzenie dachu / obcigzenie przez wiatr) i
zaostrzone wymogi dotyczgce poziomu hatasu w przy-
padku montazu na dachach konieczny jest udziat pro-

Je

ktantow specjalizujgcych sie w zakresie statyki i

akustyki obiektow budowlanych.

W przypadku montazu modutu zewnetrznego na
dachu ptaskim nalezy dodatkowo uwzgledni¢ m.in.
nastepujgce wymagania dotyczgce montazu na pod-

fo

zu gruntowym i montazu $ciennego oraz nastepujace

czynnosci w zakresie projektowania:

26

Wskutek wyzszej pozycji montazu na dachach pta-
skich odgtosy pracy modutu zewnetrznego rozprze-
strzeniajg sie silniej niz w przypadku montazu na
podtozu gruntowym. Powierzchnie dachu majg
zazwyczaj wyzszg zdolnos¢ transmisji dzwieku niz
powierzchnie gruntowe.

Aby unikng¢ obcigzenia hatasem, zamontowac
modut zewnetrzny z wystarczajgcym odstepem od
sgsiednich budynkéw. Ewentualnie uwzgledni¢ odpo-
wiednie czynnosci w celu obnizenia poziomu hatasu.
Rozpatrujgc rozprzestrzenianie sie dzwiekdéw, uwz-
gledni¢ odbicie dzwieku na powierzchni budynkéw:
patrz "Wytyczne projektowe".

Uwzgledni¢ czynnosci inwestora zapewniajgce
ostone przed wiatrem, np. przestony, Sciany itd.
Sprawdzi¢, czy wskutek wysokosci montazowej
modutu zewnetrznego nie zostanie przekroczona
dopuszczalna wysoko$¢ budynku np. zgodnie z pla-
nem zabudowy.

Na potrzeby serwisu i konserwacji umozliwi¢ fatwy
dostep do modutu zewnetrznego przez caty rok.
Przewidzie¢ wystarczajgce powierzchnie konserwa-
cyjne zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.
Zamontowac¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa, np. barierki
lub uchwyty kotwigce.

Zalecenie: montaz pompy ciepta na stropie zelbeto-
wym

= Montaz na dachach ptaskich o niewielkim ciezarze
powierzchniowym (np. dachy z krokwi drewnianych
lub blach trapezowych) jest niedopuszczainy.

= W przypadku montazu na dachach ptaskich mogg
powstawac znaczne obcigzenia wiatrem w zalez-
nosci od strefy obcigzenia wiatrowego i wysokosci
budynku. Nalezy zleci¢ projektantowi zaprojektowa-
nia konstrukcji wsporczej zgodnie z normg
DIN 1991-1-4.

= Zwiekszone obcigzenia dachu i obcigzenia przez
wiatr nalezy uwzgledni¢ w statyce i mocowaniu
modutu zewnetrznego.
Nalezy przestrzegac ustalonych przez projektanta
specyfikacji dotyczgcych statyki, odlegtosci od kra-
wedzi budynku i koncepcji dzwiekowe;j.

= \W potgczeniu z obudowg w wersji ozdobnej nalezy
sprawdzi¢, czy wytrzymajg one obcigzenie wiatrem i
$niegiem. Niektore obudowy w wersji ozdobnej sg
tylko magnetycznie przymocowane do modutu zew-
netrznego.

Montaz na dachu nachylonym
Jesli jednostka zewnetrzna jest montowana na dachu
nachylonym, obowigzujg te same wymogi jak przy

montazu na dachu ptaskim.

Ustawianie

= Modut zewnetrzny nalezy ustawiac tylko na zewnatrz

zgodnie z normg EN 378-3.

= Obieg chtodniczy w module zewnetrznym zawiera
tatwopalny czynnik chtodniczy z grupy bezpieczen-
stwa A3 zgodnie z ANSI/ASHRAE Standard 34.
Dlatego w bezposrednim otoczeniu modutu zew-
netrznego zdefiniowano strefe bezpieczenstwa, w
ktérej panujg szczegodlne wymagania: patrz rozdziat
~Strefa bezpieczenstwa”.

= Koniecznie zapozna¢ sie z danymi dotyczgcymi
powstajgcego hatasu.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymogoéw podanych w
instrukcji technicznej dot. ochrony przed hatasem.

= Przy ustawianiu pompy ciepta na dziatce nalezy

przestrzegaé¢ odstepow od sgsiedniej dziatki zgodnie

z odpowiednig krajowg ustawg budowlang (LBO).

= Nie montowac strong wywiewng do $ciany budynku i

pod wiatr.
= Podczas odmrazania z otworéw wylotowych powie-

trza modutu zewnetrznego usuwana jest zimna para.

Usuwanie pary nalezy uwzgledni¢ podczas ustawia-
nia (wybdr miejsca ustawienia, ustawienie pompy
ciepta).

= Przepusty Scienne i przewody ochronne do przewo-

doéw hydraulicznych i elektrycznych przewodoéw pota-
czeniowych wykonywac¢ bez zastosowania ksztattek i

nie zmieniajgc kierunku utozenia przewodoéw.
Wszystkie przepusty scienne wykonac¢ w sposéb
gazoszczelny. Dotyczy to réwniez przepustow
sciennych znajdujgcych sie w strefie bezpieczen-
stwa ponizej poziomu gruntu.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

= Nalezy zadba¢ o odpowiednie urzadzenia do
ochrony modutu zewnetrznego przed uszkodzeniami
mechanicznymi np. uderzeniem pitka.

® Podczas wyboru miejsca ustawienia nalezy uwzgled-
ni¢ wplywy srodowiskowe i atmosferyczne np.
powo6dz, wiatr, Snieg, pekanie lodu itd. W razie
potrzeby zamontowac¢ odpowiednie urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Ustawianie w garazach, halach parkingowych i na

parkingach:

= Przed montazem nalezy wyjasni¢ konkretny przypa-
dek pod katem tego, czy jest mozliwy montaz zgod-
nie z obowigzujgcymi w danym miejscu rozporzgdze-
niami w sprawie budowy i eksploatacji garazy i par-
kingéw (GaStellV, GaStplVO, BetrVO).

® |nstalacje z czynnikami chtodniczymi z grupy bezpie-
czenstwa A3 nalezy wyposazy¢ w ostone przeciw-
uderzeniowg. Ostone przeciwuderzeniowg nalezy
zaprojektowac tak, aby uderzenie pojazdu z obowig-
zujgcg predkoscig maksymalng nie doprowadzito do
uszkodzenia obiegu chtodniczego.

= Oznakowac strefe bezpieczenstwa modutu zew-
netrznego za pomocg tabliczek zakazu dotyczacych
zrodet zaptonu.

» Ustawianie w garazach podziemnych jest niedozwo-
lone.

Usytuowanie w rejonach nadmorskich: odlegtos¢

<1000 m

= W rejonach nadmorskich zwieksza sie prawdopodo-
bienstwo korozji z powodu wiekszej zawartosci czas-
teczek soli i piasku w powietrzu:
Pompe ciepta nalezy ustawi¢ w miejscu nienarazo-
nym na bezposredni wiatr od morza.

= W razie potrzeby zaprojektowaé na miejscu ostone
przed wiatrem. W takim przypadku zachowac¢ mini-
malne odlegtosci od pompy ciepta: patrz nastepny
rozdziat.

Wptyw warunkoéw atmosferycznych

= W przypadku montazu w miejscach narazonych na
dziatanie wiatru zwraca¢ uwage na obcigzenia przez
wiatr.

= Wyposazy¢ przewody rurowe na powietrzu zew-
netrznym, oprécz wspornika do montazu na podtozu
gruntowym (wyposazenie dodatkowe), w izolacje ter-
miczng o odpowiedniej grubosci zgodnie z niemieckag
ustawg o energii (GEG): patrz ponizsza tabela.

Wewnetrzny Min. grubos¢ warstwy izolacyj-
przewéd rurowy | nej A = 0,035 W/(m-K)

<22 mm 40 mm
> 22 mm 60 mm

A Przewodnosé¢ cieplna

Prace montazowe

= W przypadku stosowania ostony dekoracyjnej wspor-
nika do montazu na podtozu gruntowym (wyposaze-
nie dodatkowe):
Jesli przewody rurowe sg poprowadzone wewnatrz
wspornika, nalezy zastosowac¢ dotgczong izolacje
termiczna.

= Podigczy¢ modut zewnetrzny do ochrony odgromo-
wej.

= Przy projektowaniu ochrony przeciwdeszczowej lub
zadaszenia zwraca¢ uwage na pobor ciepta (tryb
grzewczy) i ciepto oddawane (tryb chtodzenia) urzg-
dzenia.

Kondensat

W regionach, w ktérych temperatura zewnetrzna jest
czesto nizsza niz 0°C, zalecamy montaz elektrycznego
ogrzewania dodatkowego (wyposazenie dodatkowe)
do wanny zbiorczej kondensatu modutu zewnetrznego.
W przypadku typéw ...-AF dodatkowe ogrzewanie
elektryczne jest zamontowane fabrycznie.

Montaz na podtozu:
= Zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu.
= Pozwoli¢, aby kondensat wsigkt w podtoze zwirowe
lub gtebokg warstwe filtracyjng albo odprowadzi¢ go
przez system kanalizacji: patrz od strony 31.
Niebezpieczenstwo
Jesli czynnik chtodniczy dostanie sie do sys-
temu kanalizacji (np. w razie nieszczelnosci w
obiegu chtodniczym), istnieje niebezpieczen-
stwo wybuchu.
Spust kondensatu podigczac tylko przez syfon
do systemu kanalizaciji.

Montaz $cienny:

= Zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu.

= Pozwoli¢, aby kondensat wsigkt w podtoze zwirowe:
patrz strona 31.

Montaz na dachach pfaskich:

= Swobodny odptyw kondensatu na powierzchnie
dachu jest niedopuszczalny, poniewaz moze skutko-
wac tworzeniem sie warstw lodu. Warstwy lodu na
dachu utrudniajg swobodny odptyw pozostatego kon-
densatu i prowadzg do zwiekszenia obcigzenia
dachu.

= W przypadku przewodu kondensatu zastosowac
elektryczne ogrzewanie dodatkowe (wyposazenie
dodatkowe).

= Do odptywu kondensatu podtagczyé wagz kondensatu
modutu zewnetrznego do zaizolowanego przewodu
kondensatu. Waz kondensatu nalezy do zakresu
dostawy dodatkowego ogrzewania elektrycznego
przewodu kondensatu.
Wprowadzi¢ wgz kondensatu, w razie potrzeby przez
wktadke syfonowa.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Ttumienie dzwiekéw materialowych i drgan pomie-

% Wytyczne projektowe
dzy budynkiem a modutem zewnetrznym

= Elektryczne przewody potgczeniowe modutu wew- Masy modutéw zewnetrznych

netrznego/zewnetrznego utozy¢ bez naprezen.
Montowac tylko na $cianach o duzym ciezarze
powierzchniowym (> 250 kg/m?), nie montowac na
lekkich sciankach konstrukcyjnych, wiezbie dacho-
wej itd.

W zakres dostawy wspornikdw do montazu nascien-
nego wchodzg podzespoty przeznaczone do ttumie-
nia drgan.

Nie stosowac dodatkowych ttumikéw drgan, sprezyn,
poduszek gumowych itp.

W przypadku montazu modutu zewnetrznego na
powierzchniach dachu istnieje niebezpieczenstwo
przeniesienia dzwieku materiatowego i drgan do
budynku.

Jesli modut zewnetrzny montowany jest na garazach
wolnostojgcych, w przypadku niedostatecznego ttu-
mienia dzwiekdéw i drgah moze powstaé hatas wsku-
tek wzmocnienia rezonansu.

W przypadku stosowania rury z tworzywa sztucz-
nego:

Po utozeniu hydraulicznych przewodéw tgczacych
nalezy napetni¢ rure z tworzywa sztucznego pias-
kiem.

Miejsce montazu

28

Maks. wysokos¢ geograficzna miejsca montazu:
1500 m n.p.m.

Wybra¢ miejsce o dobrej cyrkulacji powietrza, tak
aby mozliwy byt odptyw powietrza schiodzonego i
doptyw powietrza cieptego.

Nie instalowa¢ we wnekach ani pomiedzy murami.
Moze to prowadzi¢ do tzw. ,krotkiego spiecia” mie-
dzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym.

' Uwaga

H ,Kroétkie spiecie” w trybie grzewczym prowa-
dzi do ponownego zassania schtodzonego,
wywiewanego powietrza. Moze to spowodo-
wac obnizenie wydajnosci pompy ciepta oraz
problemy z odszranianiem.

Unikac ,krotkich spiec” strumieni powietrza.
Uwaga

,Krotkie spiecie” w trybie chtodzenia prowa-
dzi do ponownego zassania ogrzanego,
wywiewanego powietrza. Moze to prowadzi¢
do zakidcen na skutek wysokiego cisnienia.
Unikac ,krotkich spie¢” strumieni powietrza.
W przypadku ustawienia w obszarze narazonym na
dziatanie silnego wiatru nalezy zapobiec oddziatywa-
niu wiatru na strefe wentylatoréw. Silny wiatr moze
zaburzy¢ przeptyw strumienia powietrza przez
parownik.

Miejsce montazu wybrac w taki sposob, aby parow-
nik nie zostat zatkany przez liscie, $nieg itp.

Modut zewnetrzny Masa w kg

Modut zewnetrzny z 1 wentyla-
torem

162

Modut zewnetrzny z 2 wentyla-
torami

= Modut zewnetrzny 230 V~
= Modut zewnetrzny 400 V~

215
221

= Przy wyborze miejsca montazu uwzglednic¢ prawa
fizyki dotyczgce rozchodzenia i odbijania sie
dzwigku.
@ Wytyczne projektowe

= Nie montowac¢ poprzez studzienki piwniczne ani
wanny denne.

= Nie instalowaé w poblizu okien sypialni.

= Aby unikngé zwiekszonego obcigzenia przez wiatr,
nalezy zachowac odlegto$¢ 1 m od krawedzi i naro-
znikéw budynku.

m Zachowac¢ odstep od chodnikéw, taraséw, rynien lub
powierzchni z powtokg zabezpieczajgcg wynoszacy
min. 3 m. W przypadku temperatury zewnetrznej
ponizej 10°C wydmuchiwane schtodzone powietrze
powoduje ryzyko oblodzenia.

= Miejsce montazu musi by¢ fatwo dostepne, np. w
celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
,Minimalne odlegtosci”).
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Dodatkowe wymagania dla montazu na dachach

ptaskich:

= Modutu zewnetrznego na dachu ptaskim nie usta-
wiaé bezposrednio obok lub nad pomieszczeniami
mieszkalno-sypialnymi.

= Nie ustawiac przed oknami ani w odlegtosci 1 m od
okna.

m Ze wzgledu na zwiekszone obcigzenia statyczne
(obcigzenie dachu / obcigzenie przez wiatr) i
zaostrzone wymogi dotyczgce poziomu hatasu w
przypadku montazu na dachach konieczny jest
udziat projektantéw specjalistow. Projektant specja-
lista okresla wymagania dotyczgce statyki, odlegtosci
od krawedzi budynku i koncepcji dzwiekowych.

Strefa bezpieczenstwa

Obieg chtodniczy w module zewnetrznym zawiera fat-
wopalny czynnik chtodniczy z grupy bezpieczenstwa
A3 zgodnie z ISO 817 i ANSI/ASHRAE Standard 34.
Dlatego w bezposrednim otoczeniu modutu zewnetrz-
nego zdefiniowano strefe bezpieczenstwa, w kiorej
panujg szczegolne wymagania.

W strefie bezpieczenstwa nie moga wystepowac

nastepujgce sytuacje:

= Otwory w budynku np. okna, drzwi, studzienkach
okna piwnicznego, ptaskie okna dachowe

= Otwory powietrza zewnetrznego i odprowadzanego
w instalacjach pneumatycznych

= Granice dziatki, sgsiednie dziatki, chodniki lub drogi
dojazdowe

= Studnie, do systeméw kanalizacyjnych, rury spus-
towe i szyby kanalizacyjne itd.

® |nne obnizenia terenu, wneki, zagtebienia, szyby

» Elektryczne przytgcza domowe

m Elektryczne instalacje, gniazda wtykowe, lampy,
przetgczniki Swiatet

= Snieg spadajacy z dachu

Nie wnosi¢ zrédta zaptonu do strefy bezpieczenstwa:

= Otwarty ptomien lub promiennik

= Grille

= Narzedzia iskrzgce

m Urzgdzenie elektryczne ze zrédtem zaptonu, urzg-
dzenia mobilne z wbudowanym akumulatorem (np.
telefony komorkowe, zegarki fitness itd.)

= Przedmioty o temperaturach powyzej 360°C

Prace montazowe

Wskazoéwka
Dana strefa bezpieczenstwa zalezy od otoczenia
modutu zewnetrznego.
® Przedstawione ponizej strefy bezpieczenistwa doty-
czg montazu na podfozu gruntowym modutu zew-
netrznego z 2 wentylatorami.
- Te obszary ochronne obowigzujg rowniez dla
modutu zewnetrznego z 1 wentylatorem.
- Te strefy bezpieczenstwa obowigzujg rowniez dla
innych sposobow montazu.
® Podczas montazu $ciennego powyzsze wymagania
obowigzujg rowniez w obszarze pod modufem zew-
netrznym az do powierzchni gruntu.

Wolnostojace ustawienie modutu zewnetrznego

(A)

Rys. 9

(A Strefa bezpieczenstwa

Ustawienie modutu zewnetrznego przed sciang
zewnetrznag

Rys. 10

(A Strefa bezpieczenstwa
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Ustawienie narozne modutu zewnetrznego z prawe;j

Rys. 11

(A Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia rzutu poziomego strefy bezpieczen-

stwa

Ewentualnie wymiary 1000 mm z boku i 1800 mm z

przodu mogg byc¢ inne. Nalezy przy tym przestrzegac

nastepujgcych punktow:

m Dostep do strefy bezpieczenstwa musi byc¢ zapew-
niony z przodu i z boku.

» Nalezy uwzgledni¢ powierzchnie rzutu poziomego
strefy bezpieczeristwa.

Minimalne odlegtosci
Wskazdéwka

Podane ponizej minimalne odlegto$ci sg identyczne
dla modutow zewnetrznych z 1 i 2 wentylatorami.

30

Ustawienie narozne modutu zewnetrznego z lewej

(A Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia rzutu poziomego strefy bezpieczen-

stwa

Ewentualnie wymiary 1000 mm z boku i 1800 mm z

przodu mogg byc¢ inne. Nalezy przy tym przestrzegac

nastepujgcych punktow:

m Dostep do strefy bezpieczeristwa musi by¢ zapew-
niony z przodu i z boku.

» Nalezy uwzgledni¢ powierzchnie rzutu poziomego
strefy bezpieczenstwa.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

500 750

>1000
@ <

Rys. 13

(® WiIot powietrza
Wylot powietrza
a = Przepust na przewody powyzej poziomu gruntu:
2250 mm
= Przepust na przewody ponizej poziomu gruntu:
2450 mm

Wolny spust kondensatu bez rury odplywowej

Pozwoli¢, aby kondensat swobodnie i bez rury odpty-
wowej wsigkt w podtoze zwirowe pod modutem zew-
netrznym.

Spust kondensatu przez rure odptywowa

Wskazéwka

Aby zapewni¢ spust kondensatu nawet w nizszych
temperaturach, w rurze odptywowej nalezy przewi-
dzie¢ ogrzewanie dodatkowe (wyposazenie dodat-
kowe).

21000 |

of

2200

Prace montazowe
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Spust kondensatu przez rure odptywowa w war-

stwie filtracyjnej

> 900

By
%
-
£ N

®@®

@e © ®EE

Modut zewnetrzny

Konsola do montazu na podtozu gruntowym
(wyposazenie dodatkowe) z dekoracyjng ostong
(wyposazenie dodatkowe)

Kréciec odptywowy kondensatu

Fundament

Zabezpieczenie przed zamarzaniem (zageszczony
Zwir)

Rura odptywowa (min. DN 40) z ogrzewaniem
dodatkowym (wyposazenie dodatkowe)

Grunt

Warstwa filtracyjna do odprowadzania kondensatu

Montaz na podtozu

Niebezpieczenstwo

Nieprawidtowy montaz moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzgdzenia i odniesienia obrazen
np. w wyniku przewrécenia sie lub upadku
modutu zewnetrznego.

Modut zewnetrzny nalezy montowac tylko zgod-
nie z zaleceniami umieszczonymi w tej instruk-
cji.

Spust kondensatu przez system kanalizacji

> 900

By
P
-
(&)1

®@®

POe © OO

Modut zewnetrzny

Konsola do montazu na podtozu gruntowym
(wyposazenie dodatkowe) z dekoracyjng ostong
(wyposazenie dodatkowe)

Kréciec odptywowy kondensatu

Fundament

Zabezpieczenie przed zamarzaniem (zageszczony
Zwir)

Rura odptywowa (min. DN 40) z ogrzewaniem
dodatkowym (wyposazenie dodatkowe)

Grunt

Syfon w obszarze zabezpieczonym przed mrozem
Przewdd kanalizacyjny

Fundamenty do montazu ze wspornikiem na podtozu gruntowym (wyposazenie dodatkowe)

Wykona¢ 2 poziome pasy fundamentowe.
= Maks. tolerancja nachylenia: +10 mm na 1 m dtu-
gosci

32

Zalecenie: Wykonanie fundamentu betonowego zgod-
nie z ponizszym rysunkiem. Podane grubosci warstw
sg wartosciami orientacyjnymi. Muszg one zosta¢
dostosowane do uwarunkowan lokalnych. Przestrze-
gac zasad techniki budowlane;j.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

500

Rys. 16

(® Zabezpieczenie fundamentu przed zamarznig-

ciem: zageszczony zwir (np. 0 do 32/56 mm), gru-

bos¢ warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i
zasadami techniki budowlane;j
tawy fundamentowe z zelbetu

zwirowe utatwiajgce wsigkanie
Rura kanalizacyjna (min. DN 40) do spustu kon-

filtracyjng

Punkty mocowania wspornika:

Zastosowac kotwe o sile uciggu przynajmniej
2,5 kN.

@ © 0@

Przy swobodnym przeptywie kondensatu: podtoze

densatu przez system kanalizacyjny lub warstwe

Prace montazowe
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(® Tylko w przypadku przepustu na przewod pod
poziomem gruntu: hydrauliczny zestaw przytgcze-
niowy (wyposazenie dodatkowe)

Aby moéc korzystaé z zestawu przytgczeniowego
do montazu na podtozu gruntowym (wyposazenie
dodatkowe), oba przewody z hydraulicznego zes-
tawu przytgczeniowego nalezy utozy¢ w jednej pta-
szczyznie rownolegle do krawedzi fundamentu.

© Wylot powietrza

r  Promienh zgiecia

Fundamenty do montazu z cokotem ttumigcym (wyposazenie dodatkowe)

Wykona¢ 2 poziome pasy fundamentowe.
= Maks. tolerancja nachylenia: £10 mm na 1 m dtu-
gosci

Zalecenie: Wykonanie fundamentu betonowego zgod-
nie z ponizszym rysunkiem. Podane grubosci warstw
sg wartosciami orientacyjnymi. Muszg one zostaé
dostosowane do uwarunkowan lokalnych. Przestrze-
gac zasad techniki budowlane;j.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)
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Rys. 17
(A Zabezpieczenie fundamentu przed zamarzaniem: (P Tylko w przypadku przepustu na przewod pod
zageszczony zwir, np. 0 do 32/56 mm poziomem gruntu: hydrauliczny zestaw przytgcze-
Grubosc¢ warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i niowy (wyposazenie dodatkowe)
zasadami techniki budowlanej Aby méc korzystac¢ z zestawu przytgczeniowego
tawy fundamentowe z zelbetu do montazu na podtozu gruntowym (wyposazenie
(© Przy swobodnym przeptywie kondensatu: podfoze dodatkowe), oba przewody z hydraulicznego zes-
zwirowe utatwiajgce wsigkanie tawu przytgczeniowego nalezy utozy¢ w jednej pta-
(® Rura kanalizacyjna (min. DN 40) do spustu kon- szczyznie rownolegle do krawedzi fundamentu.
densatu przez system kanalizacyjny lub warstwe @ Wylot powietrza
filtracyjng r Promienh zgiecia
(®) Cokét ttumigey (wyposazenie dodatkowe):
Przestrzegac¢ instrukcji montazu.
Instrukcja montazu cokotu ttumigcego Montaz na podtozu przy uzyciu wspornika: prowa-
m Ustawic cokdt tumigcy drgania na fundamencie przy ~ dzenie przewodéw nad poziomem gruntu
pomocy dotgczonych do cokotu poziomnic.
m Zastosowac kotwy o sile uciggu przynajmniej Wskazéwka
1,25 kN na punkt mocujgcy. Ponizsze informacje dotyczgce montazu na podtozu

= Wywiercic otwory przelotowe, stosujgc Srednice zna-  gruntowym dotyczg modutéw zewnetrznych z 1 i
mionowe pretdw mocujgcych w migjscach oznaczen. 2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono modut
m Zwiekszyc powierzchnie przylegania tbow $rub lub zewnetrzny z 2 wentylatorami.
nakretek za pomocg podktadek.

34
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)
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Rys. 18 Maks. odlegtos¢ od Sciany z ostong dekora-

cyjng (wyposazenie dodatkowe): 300 mm

® Grunt

Chodnik, taras

(© Hydrauliczne przewody potgczeniowe modutu
wewnetrznego/zewnetrznego

(©® Przewdd komunikacyjny magistrali CAN modutu

wewnetrznego/modutu zewnetrznego i zasilajgcy

przewdd elektryczny modutu zewnetrznego:

Utozy¢ przewody bez naprezeh.

Spust kondensatu w blasze denne;:

Nie podtgczaé przy swobodnym przeptywie kon-

densatu.

(F) Gazoszczelny przepust Scienny (wyposazenie

@)

dodatkowe) do przewodow elektrycznych i hydrau-

licznych

Wskazowka

» Wyposazy¢ zewnetrzne przewody rurowe w izolacje

termiczng o odpowiedniej grubo$ci: patrz tabela na
stronie 27.

» Chronic¢ przewody rurowe przed uszkodzeniem.
Zapobiegac potknieciom.

Prace montazowe
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@ Wspornik do montazu na podtozu gruntowym
(wyposazenie dodatkowe), rysunek bez ostony
dekoracyjnej (wyposazenie dodatkowe)

tawy fundamentowe

Przy swobodnym przeptywie kondensatu: podtoze
zwirowe ufatwiajgce wsigkanie

Elastyczna warstwa rozdzielajgca miedzy funda-
mentem a budynkiem

Zabezpieczenie fundamentu przed zamarznigciem
(zageszczony zwir, np. od 0 do 32/56 mm), gru-
bos¢ warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i
zasadami techniki budowlanej

® O

Montaz na podtozu przy uzyciu wspornika: prowa-
dzenie przewodéw pod poziomem gruntu

Wskazéwka

Ponizsze informacje dotyczgce montazu na podfozu
gruntowym dotyczg modutow zewnetrznych z 1 i

2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono modut
zewnetrzny z 2 wentylatorami.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)
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® Grunt

Chodnik, taras

(© Wspornik do montazu na podtozu gruntowym
(wyposazenie dodatkowe)

(D) Zestaw przytgczeniowy do montazu na podtozu
gruntowym (wyposazenie dodatkowe)

(® Przewdd komunikacyjny magistrali CAN modutu

wewnetrznego/modutu zewnetrznego i zasilajgcy

przewdd elektryczny modutu zewnetrznego:

Utozy¢ przewody bez naprezeh.

Przy swobodnym przeptywie kondensatu: podtoze

zwirowe utatwiajgce wsigkanie

Gazoszczelna tuleja Scienna (na miejscu) do zako-

panego poczwornego przewodu tgczgcego (wypo-

sazenie dodatkowe)

Uszczelnienie przestrzeni pierscieniowej (wyposa-

zenie dodatkowe)

Zakopany poczworny przewod tgczacy (wyposaze-

nie dodatkowe)

tawy fundamentowe

Zabezpieczenie fundamentu przed zamarznigciem

(zageszczony zwir, np. od 0 do 32/56 mm), gru-

bos¢ warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i

zasadami techniki budowlanej

®0O ® @ e O
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Wskazdéwka

= Wyposazyc zewnetrzne przewody rurowe w izolacje
termiczng o odpowiedniej grubosci: patrz tabela na
stronie 27.

m Chroni¢ przewody rurowe przed uszkodzeniem.
Zapobiegac potknieciom.

Montaz modutu zewnetrznego na fundamencie

Montaz za pomocga wspornika do montazu na pod-
tozu gruntowym (wyposazenie dodatkowe)

Instrukcja montazu ,Zestaw wspornikéw do
montazu na podtozu gruntowym”

Do mocowania wspornika zastosowac¢ kotwe
M10 x 80 o sile uciggu przynajmniej 2,5 kN.

Montaz za pomoca cokotu ttumigcego (wyposaze-
nie dodatkowe)

Patrz rozdziat ,Fundamenty do montazu z cokotem ttu-
migcym (wyposazenie dodatkowe)”.
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Montaz scienny

Montaz nalezy wykona¢, wykorzystujgc wylgcznie Montaz scienny z uzyciem zestawu wspornikéw do
zestaw wspornikéw do montazu $ciennego (wyposaze- montazu sciennego
nie dodatkowe).

Wskazowka
Osobna instrukcja montazu zestawu wsporni- Ponizsze informacje dotyczgce montazu $ciennego
kéw do montazu sciennego dotyczg modutow zewnetrznych z 1 i 2 wentylatorami.
Jako przyktad przedstawiono modut zewnetrzny z
A Niebezpieczenstwo 2 wentylatorami.
Nieprawidtowy montaz moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia urzadzenia i odniesienia obrazen
np. w wyniku przewrocenia sie lub upadku
modutu zewnetrznego.

Modut zewnetrzny nalezy montowac tylko zgod-
nie z zaleceniami umieszczonymi w tej instruk-

cji.
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Rys. 20
(® Podtoze zwirowe utatwiajgce wsigkanie konden- (® Gazoszczelny przepust Scienny (wyposazenie
satu dodatkowe) do przewodow elektrycznych i hydrau-
Zestaw przytaczeniowy do wspornika sciennego licznych
(wyposazenie dodatkowe) (®) Spust kondensatu w blasze dennej:
(© Przewdd komunikacyjny magistrali CAN modutu Nie zamykac¢ otworu.
wewnetrznego/modutu zewnetrznego i zasilajgcy () Wspornik do montazu $ciennego (wyposazenie
przewod elektryczny modutu zewnetrznego: dodatkowe), rysunek bez ostony dekoracyjnej
Utozy¢ przewody bez naprezen. (wyposazenie dodatkowe)

37



Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Wskazdéwka

» Do doktadnego wyznaczenia otworow na wspornik
Scienny i otwor Scienny: Nalezy zastosowac szablon
wiertniczy dotgczony do wspornika $ciennego.

» Wyposazyc¢ zewnetrzne przewody rurowe w izolacje
termiczng o odpowiedniej grubosci: patrz tabela na
stronie 27.

Otwieranie modutu zewnetrznego

Wskazbéwka

Ponizsze informacje dotyczgce otwierania modutu
zewnetrznego dotyczg modutow zewnetrznych z 1 i
2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono modut
zewnetrzny z 2 wentylatorami.

38
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 21

3. Sprawdzi¢ widoczne komponenty modutu zew-
netrznego pod katem szkdd transportowych i
magazynowych.

Podtaczanie hydraulicznych przewodow potaczeniowych

Podtaczy¢ rury przytaczeniowe z hydraulicznego zes-
tawu przytgczeniowego (wyposazenie dodatkowe) do
spodniej strony modutu zewnetrznego, w zaleznosci
od zestawu przytgczeniowego bedzie to rura z miedzi
lub rura elastyczna ze stali nierdzewne;.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 22

(A Woda grzewcza do modutu wewnetrznego (wylot
wody grzewczej, zasilanie z modutu zewnetrz-
nego)

Woda grzewcza z modutu wewnetrznego (wlot
wody grzewczej, powrét do modutu zewnetrznego)

Sprawdzanie zabezpieczenia transportowego

' Uwaga

H Przedwczesne poluzowanie zabezpieczenia
transportowego moze doprowadzi¢ do uszko-
dzenia modutu zewnetrznego.
Zabezpieczenie transportowe nalezy poluzowac
dopiero po zakonczeniu napetniania i odpowie-
trzania.

40

Wymogi wzgledem przewodoéw dostarczonych
przez inwestora

Wymogi wzgledem np. przekroju, ci$nienia w instalacji:
patrz dokumentacja projektowa.

Montaz filtra wody grzewczej

W nastepujacych przypadkach nalezy zainstalowac filtr

wody grzewczej na powrocie do modutu zewnetrz-

nego:

= \Wymagane przy modernizacji instalacji grzewczej

= \Wymagane w przypadku zanieczyszczenia sieci
rurowej

= Zalecane w nowych budynkach

Wskazdéwka

Zalecenie: filtr wody grzewczej z separacjg magnetytu
(wyposazenie dodatkowe), poniewaz wtasciwoSci filtra-
cyjne tego filtra wody grzewczej sg dopasowane do
pompy ciepfta.

6191701
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Montaz modutu zewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 23

® Sruba zabezpieczajaca

Kierunek obrotéow do blokady transportowej

“a Kierunek obrotéw do odblokowania blokady trans-
portowej

Po ustawieniu modutu zewnetrznego za pomocg klu-
cza imbusowego (rozmiar 5) nalezy sprawdzic, czy
zabezpieczenie transportowe jest zablokowane.
Moment dokrecenia Sruby blokujgcej: maks. 4 Nm

Montaz modutu wewnetrznego

Transport
' Uwaga
H Uderzenia, silny napor i wysokie naprezenia

mogg prowadzi¢ do uszkodzen na scianach
zewnetrznych urzgdzenia.

Nie obcigzac gornej i przedniej Sciany oraz
$cian bocznych.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego

' Uwaga
H Niekorzystne warunki klimatyczne w pomie-
szczeniu mogg prowadzi¢ do zakitdcenia dziata-
nia i uszkodzenia urzadzenia.
= Pomieszczenie techniczne musi by¢ suche i
zabezpieczone przed wptywem niskich tempe-
ratur.
= Nalezy zapewni¢ temperature otoczenia w
zakresie od 0 do 35°C.
= \Wzgledna wilgotno$¢ powietrza maks. 70%
(odpowiada bezwzglednej wilgotnosci powie-
trza ok.25 g pary wodnej/kg suchego powie-
trza w temp. 35°C)

Niebezpieczenstwo

Pyt, gazy, opary mogq prowadzi¢ do uszczerbku
na zdrowiu i wywota¢ eksplozje.

Unika¢ obecno$ci pytu, gazéw i oparéw w
pomieszczeniu technicznym.

A\

Bezpieczenstwo eksploatacji i wymagania syste-
mowe WLAN

Wymagania systemowe dla routera WLAN:

= Router WLAN z aktywnym potgczeniem WLAN:
Router WLAN musi by¢ zabezpieczony odpowiednio
mocnym hastem WPA2.
Router WLAN musi zawsze zawiera¢ najbardziej
aktualng aktualizacje oprogramowania firmowego.
Nie korzysta¢ z niezabezpieczonego potgczenia
kotta grzewczego z routerem WLAN.

® Przylgcze internetowe o znacznej dostepnosci:
~State tgcze internetowe” (taryfa ryczattowa bez
limitu czasu i transferu danych)

= Dynamiczne przydzielanie adresow IP (DHCP, stan
fabrycznym) w sieci (WLAN):
Przed uruchomieniem zleci¢ sprawdzenie routera
specjaliscie IT. W razie potrzeby skonfigurowac.

= Skonfigurowac parametry routingu i bezpieczenstwa
w sieci IP (LAN).
Udostepnic¢ dla bezposrednich potgczen wychodzg-
cych:
- Port 80
- Port 123
- Port 443
- Port 8883
Przed uruchomieniem zleci¢ sprawdzenie routera
specjaliscie IT. W razie potrzeby skonfigurowa¢ udo-
stepnienia.

Zasiegi sygnatu radiowego polgczenia WLAN

Zasieg sygnatow radiowych moze zosta¢ zmniejszony

przez sciany, dachy i przedmioty wyposazenia. Zmniej-
sza sie wowczas sita sygnatu radiowego i mogg wyste-
powac zaktdcenia w odbiorze powodowane przez oko-
licznosci wymienione ponizej.

42

= Sygnaty radiowe sg ttumione na drodze od nadaj-
nika do odbiornika, np. przez powietrze i podczas
przenikania przez sciany.
= Sygnaty radiowe sg odbijane przez elementy meta-
lowe, np. zbrojenia w $cianach, metalowe folie izola-
cji termicznych i metalizowane szkto termoochronne.
= Sygnaty radiowe sg izolowane przez bloki zasilajgce
i szyby dzwigowe.
= Sygnaty radiowe sg zaklécane przez urzadzenia,
ktore rowniez wykorzystujg sygnaty wysokiej czestot-
liwosci. Odlegtos$¢ od tych urzgdzeh min. 2 m;
- Komputer
- Urzadzenia audio-wideo
- Urzadzenia z aktywnym potgczeniem WLAN
- Transformatory elektroniczne
- Ograniczniki pradu
Aby zapewni¢ dobre potgczenie WLAN, wybra¢ mozli-
wie najmniejszg odlegtos¢ miedzy modutem wewnetrz-
nym a routerem WLAN. Site sygnatu mozna wyswietli¢
na module obstugowym: patrz instrukcja obstugi.

Wskazowka
Sygnat WLAN mozna wzmocni¢ za pomocg typowego
wzmacniacza WLAN.

Kat przenikania

Skierowanie sygnatoéw radiowych prostopadle do
Sciany pozytywnie oddziatuje na jako$¢ sygnatu.

W zaleznosci od kata przenikania zmienia sie efek-
tywna grubosé Scian i tym samym stopien wyttumienia
fal elektromagnetycznych.

Ptaski (niekorzystny) kat przenikania

® =

ek
©
Rys. 24

(A Router WLAN
Modut wewnetrzny
© Sciana
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Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Optymalny kat przenikania

®Q
ek
©+

Rys. 25

(A Router WLAN
Modut wewnetrzny
(© Sciana

Podziat jednostki wewnetrznej

Aby ufatwi¢ wstawianie przy ograniczonej przestrzeni
mozna oddzieli¢ jednostke hydrauliczng od pojemnos-
ciowego podgrzewacza cwu.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 26
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

/'\)

Y

I

Rys. 27

(A Zabezpieczenie na czas transportu
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Rys. 28

1021619
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Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Minimalne odstepy

Przylgcza obiegu wtérnego po lewej u goéry

000 000

I

2250

21000

1

Rys. 29

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia

—
]
|
i
©
o 2. Je

Rys. 31

(® Modut wewnetrzny z wbudowanym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem cwu

Goérna krawedz gotowej podtogi lub gérna krawedz
podestu w stanie surowym

Prace montazowe

Przylgcza obiegu wtdérnego z prawej u goéry

Rys. 30

Wskazéowka

Qo0 000
<°.
2250
o
o
Qe
Al

—

Przed ustawieniem podnies¢ do gory kartonowe opa-

kowanie.
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Punkty nacisku

Rys. 32

a 478 mm
b 478 mm
c 677 mm
d 64 mm

Wskazowka

» Przestrzegac dopuszczalnego obcigzenia podtogi.

» Wypoziomowac urzgdzenie.

» W przypadku wyrébwnywania nieréwno$ci podtogi za
pomocg stép regulacyjnych (maks. 10 mm) obcigze-
nie musi by¢ rbwnomiernie roztozone na kazdg
stope.

Przebudowa wylgcznika zasilania

Zaleznie od mozliwosci ustawienia wytgcznik zasilania
elektrycznego moze by¢ zamontowany z prawej, z
lewej strony lub na gérze modutu wewnetrznego.
Fabrycznie wytgcznik zasilania elektrycznego jest
montowany z lewej strony urzgadzenia.

48

= Masa catkowita modutu wewnetrznego po napetnie-
niu pojemnos$ciowego podgrzewacza cwu i 1 zinte-
growanego obiegu grzewczego/chtodzgcego wynosi
386 kg.
Na kazdy punkt nacisku (o powierzchni 3217 mm?)
przypada obcigzenie maks. 96,5 kg.

= Masa catkowita modutu wewnetrznego po napetnie-
niu pojemnos$ciowego podgrzewacza cwu i 2 zinte-
growanych obiegoéw grzewczych/chtodzgcych wynosi
426 kg.
Na kazdy punkt nacisku (o powierzchni 3217 mm?)
przypada obcigzenie maks. 109 kg.

Rys. 33
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Prace montazowe

Montaz modutu wewnetrznego (ciag dalszy)

Otworzy¢ elektryczng przestrzen przytgczeniowg 2. Wiozy¢ uchwyt z wytgcznikiem zasilania do odpo-
modutu HPMU. Odtgczy¢ i zdemontowac przewod wiedniego otworu i zamontowa¢ Ponownie podia-
wytgcznika zasilania elektrycznego. Patrz rozdziat czy¢ przewodd w przestrzeni przytgczeniowe;j
.Podtgczanie do instalacji elektryczne;j”. modutu HPMU i odcigzy¢ go.

1. Zdemontowac¢ uchwyt razem z wytgcznikiem zasi-
lania. Wyja¢ wytgcznik zasilania z przewodem.

Podtaczanie obiegu wtérnego

Przygotowanie przytaczy po stronie wody grzewczej

Inwestor powinien spetni¢ nastepujgce wymagania: Wskazéwka

® Podzespoty sg zgodne z aktualnym standardem W obiegi grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego
technicznym. nalezy wbudowac czujnik ograniczajgcy temperature

= Podzespoty sg dopuszczone do pracy w zamknie- maksymalng ogrzewania podfogowego.
tych instalacjach grzewczych o cisnieniu roboczym
maks. 3 bar.

m Zalecenia producenta dotyczgce instalacji grzewczej

Wyposazy¢ instalacje grzewczg w naczynie wzbiorcze
na powrocie instalaciji.

Naczynie wzbiorcze musi posiada¢ zezwolenie wg

EN 13831.

Przygotowanie przytaczy po stronie wody uzytkowej

W przypadku przytgczy po stronie wody uzytkowej
przestrzega¢ norm EN 806, DIN 1988,

DIN 4753, TrinkwV i DVGW (CH: przepisy SVGW).
Ewentualnie uwzgledni¢ dodatkowe normy krajowe.

©

Y
% el® |®GO®®E ® ® ®®OEO
© ©

Rys. 34

(A Naczynie wzbiorcze, przystosowane do cieptej (F) Zawoér odcinajgcy

wody uzytkowej (@ Zawor regulacyjny strumienia przeptywu
Widoczny wylot przewodu wyrzutowego (H Przytgcze manometru
(© Zawor bezpieczenstwa (® Zawor zwrotny / Blokada antyskazeniowa
(©® Termostatyczny automat mieszajgcy (O Zimna woda uzytkowa
(®) Ciepta woda uzytkowa M™ Filtr wody uzytkowej

> >
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Prace montazowe

Podtaczanie obiegu wtoérnego (ciag dalszy)

(N) Reduktor cignienia zgodny z normg
DIN 1988-200:2012-05
(© Zawor spustowy

Zawor bezpieczenstwa

Pojemnosciowy podgrzewacz cwu nalezy koniecznie
zabezpieczy¢ przed zbyt wysokim cisnieniem za
pomocg zaworu bezpieczenstwa.

Zalecenie: zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowaé
ponad gérng krawedzig pojemnosciowego podgrzewa-
cza cwu. Dzieki temu podczas prac przy zaworze bez-
pieczenstwa nie bedzie konieczne opréznianie pojem-
nosciowego podgrzewacza cwu.

CH: zgodnie z W3 ,Wytyczne dotyczgce wykonywania
instalacji cieptej wody uzytkowej” zawory bezpieczen-
stwa muszg mie¢ widoczny odptyw bezposredni lub za
pomoca krétkiego przewodu odptywowego do kanali-
zacji.

Filtr wody uzytkowej

Wg normy DIN 1988-2 w przypadku instalacji z prze-
wodami rurowymi metalowymi nalezy zamontowac filtr
wody uzytkowej. W przypadku przewodow z tworzywa
sztucznego zaleca sie takze zgodnie z normg

DIN 1988 montaz filtra wody uzytkowej, aby unikngé
przedostawania sie zanieczyszczen do instalacji wody
uzytkowe;j.

Podtaczanie po stronie wtérnej

Wskazowka

Aby mozna byto napetnic i przeptukac instalacje z

pomocg asystenta uruchamiania, 3-drogowy zawoér

kulowy nalezy zamontowac w nastepujgcych podzes-

potach:

® Przewody zasilajgce i powrotne obiegu grzewczego/
chtodzgcego 1/zewnetrzny zasobnik buforowy i
obieg grzewczy/chtodzgcy 2 (jesli jest dostepny)

» Przewody zasilajgce i powrotne do modutu zewnetrz-
nego

W razie potrzeby na zasilaniu i powrocie pojemnoscio-
wego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej zamonto-
wac po 1 zaworze odcinajgcym.

Inwestor powinien spetni¢ nastepujgce wymagania:

® Podzespoty sg zgodne z aktualnym standardem
technicznym.

® Podzespoty sg dopuszczone do pracy w zamknie-
tych instalacjach grzewczych o ci$nieniu roboczym
maks. 3 bar.

m Zalecenia producenta dotyczgce instalacji grzewczej

50

Termostatyczny automat mieszajgcy

W przypadku urzgdzen, ktére podgrzewajg cieptg
wode uzytkowg do temperatury powyzej 60°C, w prze-
wodzie cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac ter-
mostatyczny automat mieszajgcy w celu ochrony
przed oparzeniem.

Dotyczy to w szczegdlnosci takze wspétpracujgcych z
urzgdzeniem termicznych instalacji solarnych.

Montaz hydraulicznego zestawu przytaczeniowego
(wyposazenie dodatkowe)

Instrukcja montazu ,hydraulicznego zestawu
przytgczeniowego”

Nasmarowac dostarczonym smarem do armatury.

Wskazowka
Ponizej przyktadowo przedstawiony jest hydrauliczny
zestaw przytgczeniowy do instalacji natynkowej do

gory.
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Podtaczanie obiegu wtoérnego (ciag dalszy)

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowanym obiegiem
grzewczym/chtodzacym

Powrdét wody grzewczej do obiegu grzewczego/
chtodzacego 1: G 1% (gwint wewnetrzny)

Ciepta woda uzytkowa: G % (gwint wewnetrzny)
Woda grzewcza do modutu zewnetrznego: G 1V
(gwint wewnetrzny)

Woda grzewcza z modutu zewnetrznego: G 1%
(gwint wewnetrzny)

Zimna woda uzytkowa: G % (gwint wewnetrzny)
Zasilanie wodg grzewczg z obiegu grzewczego/
chtodzgcego 1: G 1% (gwint wewnetrzny)

Prace montazowe

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi

By
P
w
>

@ © 00 @ 0 ®

Powrdét wody grzewczej do obiegu grzewczego/
chtodzgcego 1: G 1% (gwint wewnetrzny)
Ciepta woda uzytkowa: G % (gwint wewnetrzny)
Woda grzewcza do modutu zewnetrznego: G 1%
(gwint wewnetrzny)

Woda grzewcza z modutu zewnetrznego: G 1%
(gwint wewnetrzny)

Zimna woda uzytkowa: G % (gwint wewnetrzny)
Zasilanie wodg grzewczg z obiegu grzewczego/
chtodzgcego 1: G 1% (gwint wewnetrzny)
Powrot wody grzewczej do obiegu grzewczego/
chtodzgcego 2: G 1Y (gwint wewnetrzny)
Zasilanie wodg grzewczg z obiegu grzewczego/
chtodzgcego 2: G 1Y (gwint wewnetrzny)

Wykonywanie przylgczy hydraulicznych

1.

Jesli zamontowane naczynie wzbiorcze jest nie-
wystarczajgce, inwestor musi wyposazyc¢ obieg
wtorny w dodatkowe naczynie wzbiorcze.




Prace montazowe

Podiaczanie obiegu wtérnego (ciag dalszy)

2.

52

Wszystkie przewody hydrauliczne po stronie wtor-
nej (ogrzewanie/chtodzenie pomieszczen, pod-
grzew cieptej wody uzytkowej) nalezy podtgczy¢ do
modutu wewnetrznego.

' Uwaga

H Potgczenia hydrauliczne poddane obcigze-
niom mechanicznym prowadzg do nieszczel-
nosci, wibracji i uszkodzenia urzgdzenia.
Wszystkie przewody nalezy podtgczy¢ w taki
sposob, aby nie wystepowaty naprezenia
montazowe.

Wskazowka

Zalecenie: zainstalowac w obiegu wtérnym odpo-
wiedni filtr wody grzewczej, ktéry usuwa magne-
tyczne i niemagnetyczne czgstki zanieczyszczen,
np. filtr wody grzewczej z separacjg magnetytu
(wyposazenie dodatkowe).

' Uwaga

H Zanieczyszczenia w obiegu wtérnym prowa-
dzg do zatkania filtra wody grzewczej w
module zewnetrznym.
Przed podtgczeniem modutu wewnetrznego
i zewnetrznego do instalacji hydraulicznej
nalezy dokfadnie przeptukac obieg wtorny.

Nasmarowac¢ i podigczy¢ hydrauliczne przewody
potgczeniowe, prowadzgce od modutu zewnetrz-
nego do modutu wewnetrznego np. hydrauliczny
zestaw przytgczeniowy (wyposazenie dodatkowe).

Zalecenie: sprawdzi¢ szczelnosé¢ przy pomocy
azotu.

5.'

Uwaga

H Nieszczelne przewody hydrauliczne oraz
nieszczelne potgczenia hydrauliczne prowa-
dzg do uszkodzenia instalacji grzewczej jak
réwniez mogg przyczyng wielu usterek w
budynku.

Miejsca potgczen nalezy zaizolowac termicz-
nie dopiero po przeprowadzeniu kontroli
szczelnosci po napetnieniu: patrz ,Wytwa-
rzanie cisnienia w instalacji”.

Zaizolowac termicznie przewody rurowe wewngtrz
budynku. Jesli w budynku przewidziano chtodzenie
pomieszczen, nalezy zastosowac izolacje ter-
miczng i paroszczelng.

Wewnetrzny(ZJ | Min. grubos¢ warstwy izola-
przewdd ruro- | cyjnej A = 0,035 W/(m-K)

wy

<22 mm 20 mm
> 22 mm 30 mm

A Przewodnos$¢ cieplna

Podtgczy¢ przewdd odptywowy z zaworu bezpie-
czenstwa ze spadkiem i atmosferyczng wentylacjg
rury zgodnie z normg EN 12828 do systemu kana-
lizacji np. przez lejek spustowy lub wlot Sciekdéw.
= Zakonczy¢ wylot przewodu odptywowego 20 do
40 mm nad wlotem Sciekdw.
= Przewidzie¢ w przewodzie odptywowym maks.
2 kolanka.
= Nie zwezac przekroju wezy.
= Min. przekroj przewodu $ciekowego: podwaojny
przekroj przewodu odptywowego
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Prace montazowe
Podiaczanie obiegu wtérnego (ciag dalszy)

-1
-1

[
(-

Rys. 37

Do montazu przewodu odptywowego (@) zdjgé blache
boczng, patrz strona 45.
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Prace montazowe

Podtaczanie obiegu wtoérnego (ciag dalszy)

Ustawianie modutu wewnetrznego

AP
\Q%j

Rys. 38

Ogranicznik temperatury

W obiegi grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego
nalezy wbudowacé ogranicznik temperatury maksymal-
nej na zasilaniu instalacji ogrzewania podtogowego.
Ten ogranicznik temperatury aktywuje sie, gdy tempe-
ratura na zasilaniu przekroczy ustawiong wartosc.
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L -SW17

Po aktywacji ogranicznika temperatury ogrzewanie
pomieszczenia zostaje wytgczone przez dany obieg
grzewczy/chtodzgcy.
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Podtaczanie obiegu wtoérnego (ciag dalszy)

Przetacznik wilgotnosciowy

Do systemow chtodzenia powierzchniowego (np. obieg

grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego, mata

chtodzgca) wymagany jest przetacznik wilgotnosciowy

(wyposazenie dodatkowe).

= Montaz w pomieszczeniu, ktére ma by¢ chtodzone
na zasilaniu wodg chtodzgcg: ewentualnie usungc
izolacje termiczna.

= Jezeli do obiegu chtodzgcego nalezy wiecej pomie-
szczeh o zroznicowanej wilgotnosci powietrza,
nalezy zamontowac kilka przetgcznikéw wilgotnos-
ciowych i potgczy¢ je szeregowo:
Wykonac styki przetgczajgce jako zestyki rozwierne.

Instalacje bez zewnetrznego zasobnika buforo-
wego wody grzewczej

Obiegi grzewcze/chtodzace 1i 2:

m Zastosowac przetgcznik wilgotnosciowy 24 V=.
® Przytgcze elektryczne w obszarze przytgczeniowym
niskiego napiecia < 42 V (na gornej ptytce instalacyj-
nej):
- Obieg grzewczy/chtodzgcy 1: dolna listwa zacis-
kowa, zaciski 112
- Obieg grzewczy/chtodzgcy 2 (dotyczy tylko typu ...
2C): dolna listwa zaciskowa, zaciski 3 i 4

Praca bez modutu zewnetrznego

Modut wewnetrzny moze pracowac bez modutu zew-
netrznego, np. w celu osuszania jastrychu. W takim
przypadku ogrzewanie pomieszczen zapewnia prze-
ptywowy podgrzewacz wody grzewczej.

Prace montazowe

Instalacje z zewnetrznym zasobnikiem buforowym
wody grzewczej

Obiegi grzewcze/chtodzace 1, 2, 3 i 4:

m Zastosowac przetgcznik wilgotnosciowy 230 V~.

= Podfgczy¢ do danego zestawu uzupetniajgcego mie-
szacza obiegu grzewczego/chtodzgcego (modut
elektroniczny ADIO).
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Prace montazowe

Podiaczanie obiegu wtérnego (ciag dalszy)

Obydwa przytacza z i do modutu zewnetrznego zos-
tajg w tym celu potgczone hydrauliczne. W tym prze-
wodzie potgczeniowym nalezy koniecznie zamontowaé
odpowietrznik i zawoér zwrotny: patrz rys. 39.

(A Odpowietrznik
Zawor zwrotny
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Modut wewnetrzny: demontaz blach przednich

Rys. 40

Prace montazowe
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej

Przygotowanie przytaczy elektrycznych

Przewody

® Dtugosc i przekrdj przewoddw: patrz ponizsze
tabele.

= Wyposazenie dodatkowe:
Przewody z odpowiednig liczbg zyt do wykonania
przytgczy zewnetrznych.
Przygotowac puszke rozgatezng - w gestii inwestora.

Diugosci przewodéw w module wewnetrznym

Przewody przylagczeniowe

Dlugos¢ przewodu w module wewnetrz-

nym
= 230 V~, np. do pomp obiegowych 1,3 m
Wskazowka
Poprowadzi¢ przewody elastyczne do modutu elektroniczne-
go HPMU.
= <42V, np. do czujnikow 1,3 m
Zalecane zasilajgce przewody elektryczne:
Modut wewnetrzny
Przylacze elektryczne Przewéd Maks. dlugosé przewodu
Regulator/modut elektroniczny 230 V~
= Bez blokady dostawy energii elek- 3 x 1,5 mm? 50 m
trycznej przez ZE
= Z blokadg dostawy energii elek- 5x 1,5 mm? 50 m
trycznej przez ZE
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
400 vV~ 5x 2,5 mm? 25 m
230 V~ = 1-fazowe 3 x 2,5 mm? 25m
= 2-fazowe w sieci trojfazowe;j 5x 2,5 mm? 25m
= 2-fazowe w sieci 1-fazowej 7 x 2,5 mm? 25m
= 3-fazowe 7 x 2,5 mm? 25 m
Pompy ciepta z centralnym przytaczem elektrycznym (typy ... SP)
Przytacze elektryczne | Przewéd Maks. dtugos¢ przewodu
Modut wewnetrzny 230 V~ 3 x 6,0 mm? 30 m
Moduly zewnetrzne
Przytacze elektryczne Przewéd Maks. dtugos¢
przewodu
Modut zewnetrzny 230 V~ 3 x 2,5 mm? 20m
lub
3x4,0 mm? 32m
Modut zewnetrzny 400 V~ 5x 2,5 mm? 30m
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Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Przeglad elektrycznych obszaréw przytaczeniowych

Rys. 41

(A Obszar przytgczeniowy niskiego napiecia < 42 V (© Modut elektroniczny HPMU
(gdrna ptytka instalacyjna) (® Modut obstugowy HMI

Obszar przytgczeniowy 230 V~/400 V~ (dolna (® Modut elektroniczny EHCU

ptytka instalacyjna)

Otwieranie elektrycznych obszaréw przytgczeniowych

' Uwaga

H Wytadowania elektrostatyczne mogg doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia podzespotéw elektronicz-
nych.
W celu odprowadzenia tadunkéw statycznych
przed rozpoczeciem prac nalezy dotkng¢ uzie-
mionych obiektéw np. rur grzewczych lub wodo-
ciggowych.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Demontaz wspornika modutu obstugowego

60

Przestawi¢ konsole w pozycje konserwacyjna

Rys. 43
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Otwieranie modutu elektronicznego HPMU Otwieranie modutu elektronicznego EHCU

6191701

Rys. 44

Niebezpieczenstwo

Uszkodzenia izolacji przewodéw moga prowa-
dzi¢ do niebezpiecznych obrazen wskutek pora-
zenia prgdem elektrycznym oraz do uszkodze-
nia urzadzenia.

Przewody utozy¢ tak, aby nie stykaty sie z czes-
ciami silnie nagrzewajgcymi sig, wibrujgcymi lub
o ostrych krawedziach.

Rys. 45

Modut wewnetrzny: uktadanie przewodow elektrycznych do obszaru przytagczeniowego

Niebezpieczenstwo

Niefachowo wykonane okablowania mogg pro-

wadzi¢ do niebezpiecznych obrazen spowodo-

wanych prgdem elektrycznym oraz uszkodzenia

urzadzen.

Zapobiega¢ przemieszczaniu sie drutow do

sgsiedniego zakresu napiecia, wykonujgc naste-

pujgce czynnosci:

= Przewody niskiego napiecia < 42 V i przewody
> 42 /230 V~/400 V~ nalezy poprowadzi¢
oddzielnie. Zabezpieczy¢ przewody opaskami.

m Zdjg¢ izolacje przewoddw na mozliwie najkrot-
szym odcinku, tuz przed zaciskami przytgcze-
niowymi. Przewody potgczy¢ w wigzki tuz przy
odpowiednich zaciskach.

= Jezeli 2 podzespoty sa podtgczone do jednego
zacisku, obie zyty nalezy wcisng¢ w jedng
tuleje zaciskowa.
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Prace montazowe
Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Uwaga

Dowolnie utozone przewody mogg ulec uszko-
dzeniu na skutek wibraciji.

Zamocowac¢ wszystkie doprowadzone do urzg-
dzenia przewody razem z dostepng wigzkg kab-
lowg za pomocg opasek.

\
s-------_--"

I ---_-----"

Rys. 46

Wskazoéwki dotyczace parametréw przytgcza

= Podana moc to zalecana moc przytgczeniowa.

= Suma mocy wszystkich podzespotéw podtgczonych
bezposrednio do modutéw elektronicznych (np.
pomp, zaworow, urzgdzen zgtaszajgcych usterki,
stycznikéw): maks. 1000 W
Jezeli catkowita moc < 1000 W, moc pojedynczego
podzespotu (np. pompy, zaworu, urzgdzenia sygnali-
zacyjnego, stycznika) moze by¢ wyzsza od zadane;.
Nie mozna przy tym przekroczy¢ mocy dopuszczal-
nej odpowiedniego przekaznika.

= Podana wartos¢ pragdu to maksymalne natezenie
pradu elektrycznego zestyku przetgczajgcego. Uwz-
gledni¢ natezenie catkowite wyn. 5 A.
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Obszar przytagczeniowy niskiego napiecia <42V

J A

Yoo
123456789101112

74
- + | CANL GND CAN H| CAN L CANH
PlusBus -
B
CAN
92A 928
+
NTC NTC
24 —H 24V—H '@MQ NTe
g
& g
Rys. 47
(® Potgczenia magistrali
Czujniki
Gérna listwa zaciskowa (A): potagczenia magistrali
Zaciski Podzespot Objasnienie
1i2
74.1 Przytacze wdalszych odbiornikéw PlusBus, | Zyty zamienne
74.2 np. zestawu rozszerzajgcego mieszacza

Zalecany przewodd przytgczeniowy:

= Nieekranowany przewod danych:
2 x 0,34 mm?

= Maks. dtugos¢ przewodu: 50 m

> >
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Objasnienie

Przytgcze do podtgczania do wewnetrzne-

go systemu magistrali CAN

= Przy okablowaniu wykonanym przez in-
westora: do zacisku 72.GND dodatkowo
podtgczy¢ okablowanie.

= Jesli uzywany jest modut wewnetrzny bez
modutu zewnetrznego (np. do osuszania
jastrychu), nalezy podpig¢ opornik obcig-
zenia do zacisku 72 pomiedzy 72.L i 72.H.

Zalecany przewdd przytgczeniowy:
= Konfekcjonowany przewdd komunikacyjny
magistrali (wyposazenie dodatkowe)

Wiecej informaciji: patrz rozdziat ,Podigcza-
nie przewodu komunikacyjnego magistrali
CAN modutu wewnetrznego/zewnetrznego”.

Zaciski Podzespot

3do5 Przytgczenie przewodu komunikacyjnego
72.L magistrali CAN modutu wewnetrznego/
72.GND zewnetrznego

72.H

6do8 Przytgcze kolejnego odbiornika magistrali
91.L CAN (urzadzenie Viessmann), np. Vito-
91.H charge VX3

Do podtgczenia pompy ciepta do zewnetrz-
nego systemu magistrali CAN:

Zalecany przewdd przytgczeniowy i pozos-
tate informacje: patrz rozdziat ,,Potgczenie z
innymi urzgdzeniami Viessmann poprzez
CAN-BUS”.

Przytgcze jest poprowadzone do wtyczki 91
wewnatrz modutu elektronicznego HPMU.
Nie podtgczaé CAN Ground (GND)!

Wskazowka

Wtyczke 72 przewodu komunikacyjnego
magistrali CAN modutu wewnetrznego/
zewnetrznego mozna podfgczyc tylko do
zacisku 72.
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Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Dolna listwa zaciskowa (8): czujniki

Prace montazowe

Zaciski Podzespot Objasnienie
1i2 Przetgcznik wilgotnosciowy 24 V= dla obie- | Zalecany przewdd przytgczeniowy:
92A.1 GND gu grzewczego/chtodzgcego 1 = 2x0,75 mm?
92A.2 24V Maks. dtugo$¢ przewodu: 25 m
Wskazéwka lub
W potgczeniu z zewnetrznym zasobnikiem |= 2 x 1,5 mm?
buforowym uzywac tylko ogranicznika wil- Maks. dtugo$¢ przewodu: 50 m
gotno$ciowego 230 V~. W takim przypadku
ogranicznik wilgotnosciowy jest podtgczany
do zestawu uzupetniajgcego z mieszaczem
odpowiedniego obiegu grzewczego/chto-
dzgcego (modut elektroniczny ADIO).
3i4d Tylko w przypadku modutu wewnetrznego z | Zalecany przewdd przytgczeniowy:
92B.3 GND 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/ = 2x0,75 mm?
92B.4 24V chtodzgcymi: Maks. dtugo$¢ przewodu: 25 m
Przetgcznik wilgotnosciowy 24 V= dla obie- | |ub
gu grzewczego/chtodzacego 2 " 2x1,5mm?
Maks. dtugos$¢ przewodu: 50 m
Wskazéwka
W potgczeniu z zewnetrznym zasobnikiem
buforowym uzywac tylko ogranicznika wil-
gotnosciowego 230 V~. W takim przypadku
ogranicznik wilgotnosciowy jest podtgczany
do zestawu uzupetniajgcego z mieszaczem
odpowiedniego obiegu grzewczego/chto-
dzgcego (modut elektroniczny ADIO).
5i6 Czujnik temperatury zewnetrzne;j Typ czujnika: NTC 10 kQ
Zyty zamienne
Zalecany przewdd przytgczeniowy:
= 2x1,5mm?
= Maks. dtugosc¢ przewodu: 35 m
7i8 Tylko w przypadku modutu wewnetrznego z | Typ czujnika: NTC 10 kQ

1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/
chtodzgcym:

Czujnik temperatury zewnetrznego zasob-
nika buforowego

Zyly zamienne

Zalecany przewdd przytgczeniowy:
= 2x 1,5 mm?
= Maks. dtugos¢ przewodu: 35 m
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Prace

montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Obsza

r przytgczeniowy 230 V~/400 V~

6000000000000 0°

1234567891011121314

Rys. 48

143

éJJJJN@LN@L N@L

#AC
I I I I

X %

L2L3@NN1N2N3

136

1/N/PE "%

230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz

J e/

3x 1/N/PE 230 V/50 Hz

Goérna listwa zaciskowa (©): podzespoty robocze 230 V~ i wejscia cyfrowe

Zaciski Podzespot/funkcja Objasnienie
1do5
143.1 Zasilanie elektryczne konfigurowalnych Napiecie: 230 V~
wejs¢ cyfrowych 143.2 do 143.5
143.2 Konfigurowalne wejscia cyfrowe 143.2 Ustawianie parametréw wymaganych pod-
143.3 do 143.5 czas uruchomienia: patrz rozdziat ,Asystent
143 .4 Mozliwe funkcje: patrz rozdziat ,Funkcje uruchamiania”
143'5 wejs¢ cyfrowych” Zdolno$&¢ taczenia: 230 V~, 0,15 A
Zalecany przewdd przytgczeniowy:
= 2 x0,75 mm?
= Maks. dtugosc¢ przewodu: 50 m
6do 8 Sterowanie chtodzeniem = Moc: 230 W
171.N Funkcja chtodzenia ,active cooling” = Napiecie: 230 V~
171.© = Maks. prad zestyku: 1 A
171.L
#% AC Zalecany przewod przytgczeniowy:

* 3x1,5mm?
= Maks. dtugos¢ przewodu: 50 m
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Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Prace montazowe

Zaciski Podzespot/funkcja Objasnienie
9do 11 Tylko w przypadku modutu wewnetrznego z | Konfigurowane przytgcze
P1.N 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/ = Moc: 230 W
P1.® chtodzgcym: = Napiecie: 230 V~
P1.L Np. pompa obiegowa za zasobnikiem bufo- | = Maks. prad zestyku: 1 A
rowym
Zalecany elastyczny przewdd przytgczenio-
wy:
= 3x1,5mm?
= Maks. dtugos¢ przewodu: 50 m
12 do 14 Pompa cyrkulacyjna cwu = Moc: 230 W
P2.N = Napiecie: 230 V~
P2.® = Maks. prad zestyku: 1 A
P2.L
Zalecany przewod przytgczeniowy:
* 3x1,5mm?
= Maks. dtugos$¢ przewodu: 50 m

Funkcje wejsé cyfrowych

= Jednoczesne podtgczenie kilku funkcji do 1 wejscia
cyfrowego nie jest mozliwe.

= W przypadku zasilania elektrycznego, zapewnionego
przez inwestora, nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢
faz z wejsciem napiecia regulatora: patrz rozdziat
~,Modut wewnetrzny: przytgcze elektryczne regulatora
pompy ciepta”.

» Ustawianie parametréw wymaganych podczas uru-
chomienia: patrz rozdziat ,Asystent uruchamiania”
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Nastepujace funkcje sg dostepne przez 4 wejscia cyfrowe:

Funkcje

143.2

Styki sterujace

143.3

143.4

143.5

Objasnienie

Blokada przez
ZE

7

X

Wymagany beznapieciowy zestyk rozwierny:
= Zamkniety: pompa ciepta pracuje
= Otwarty: pompa ciepta nie pracuje

= W przypadku przeptywowego podgrzewacza wody
grzewczej mozna wybiera¢ wytgczane stopnie.

= Przytgcze elektryczne regulatora pompy ciepta
(3 x 1,5 mm?) oraz przewdd sygnatu blokady dostawy
energii elektrycznej przez ZE mozna ztgczy¢ w 5-zy-
fowym przewodzie.

= Wiecej informacji na temat blokady dostawy energii
elektrycznej przez ZE: patrz rozdziat ,Przytgcze elek-
tryczne”.

W pofaczeniu ze Smart Grid:
Nie odtgczac sygnatu blokady dostawy energii elek-
trycznej przez ZE.

143.1 143.4

@__

(A Styk beznapieciowy (w gestii inwestora)

Smart Grid

SG

Blokada ZE jest zawarta w zakresie funkcji Smart Grid.
Dlatego nie mozna podtgczy¢ sygnatu blokady dostawy
energii elektrycznej z ZE.

143.1 143.4 143.5

®\ \-®

(A Styk beznapieciowy (w gestii inwestora)
Styk beznapieciowy (w gestii inwestora)

Zapotrzebowa-
nie pompy cyrku-
lacyjnej cwu

%

Zapotrzebowanie z zewnatrz pompy cyrkulacyjnej cwu

143.1 143.2

@_-

(® Styk beznapieciowy (w gestii inwestora)
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Funkcje Styki sterujace Objasnienie
143.2 | 143.3 | 143.4 | 1435
Blokowanie z X — — — Blokowanie z zewnatrz obiegu chtodniczego i przepty-
zewn. wowego podgrzewacza wody grzewczej
143.1 143.2

@

(A Styk beznapieciowy (w gestii inwestora)
Ogranicznik tem- X — — — Ogranicznik temperatury jako ogranicznik temperatury
peratury obiegu maksymalnej do obiegéw grzewczych instalacji ogrze-
grzewczego/ wania podtogowego
chtodzgcego 1
Ogranicznik tem- _ X _ _ 143.1 143.2 143.3
peratury obiegu
grzewczego/
chtodzgcego 2 @E--7-

®E--7"

(® Ogranicznik temperatury obiegu grzewczego/chto-
dzgcego 1

Ogranicznik temperatury obiegu grzewczego/chto-
dzgcego 2
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Modut elektroniczny HPMU: wyposazenie dodatkowe 230 V~ i potaczenie magistrali

15 00000000030

40

156

156 ] P1 H P2 H 96 = i

[HEOLON-NOLNOLNOLNOLNGL 1

X5 |

| 74

Fi T@,@A 25®v | ®
I : I ———— [
Rys. 49
F1 Bezpiecznik T6,3 AH
Wszystkie przytgcza wykonaé z elastycznych przewo-
dow.
Przytacza 230 V~
Zaciski Podzespot Objasnienie
156.N Przetgczane wyjscie elektryczne dla elek- | = Moc: 230 W
156.© trycznego wyposazenia dodatkowego, z. B. | = Napiecie: 230 V~
156.L Zestaw uzupetniajgcy mieszacza = Maks. prad zestyku: 1 A

Zalecany elastyczny przewdd przytgczenio-
wy:

" 3x1,5mm?

= Maks. dtugos¢ przewodu: 50 m
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Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Prace montazowe

Przytacza niskiego napiecia <42 V

Zaciski Podzespot Objasnienie
91.L Przytgcze kolejnego odbiornika magistrali | Podtgczanie pompy ciepta jako srodkowego
91.H CAN (urzadzenie Viessmann), np. Vito- odbiornika do zewnetrznego systemu magi-

charge VX3

strali CAN

Zalecany przewdd przytgczeniowy:
= Konfekcjonowany przewdd tgczgcy magi-
strali (wyposazenie dodatkowe)

Wiecej informacji: patrz rozdziat ,Potgczenie
z innymi urzgdzeniami Viessmann poprzez
magistrale CAN”.

Nie podtgczaé CAN Ground (GND)!

Wskazowka

Wtyczke 72 przewodu komunikacyjnego
magistrali CAN modutu wewnetrznego/
zewnetrznego mozna podfgczyc tylko do
zacisku 72.

Przytacze elektryczne wyposazenia dodatkowego 230 V ~

Przylgcze elektryczne catego wyposazenia dodatkowego do wtyczki 156 (230 V ~)

® ©

©

40
156
40A
40A
40

<t
~
|

— 74
— 74

40
— 74
— 74

— 74
74

40A
40

N
®
Rys. 50

(® Obszary przytgczeniowe modutu wewnetrznego
40 Przytacze elektryczne regulatora/modutu
elektronicznego w obszarze przytgczenio-
wym 230 V~
74 Przytgcze PlusBus na gornej listwie zacisko-
wej gornej ptytki instalacyjne;j
156 Przytagcze elektryczne odbiornika PlusBus w
module elektronicznym HPMU
Zestaw uzupetniajgcy mieszacza

(© Zestaw uzupetniajgcy mieszacza
(D Zestaw uzupetniajgcy mieszacza
(E) Wigcznik gtéwny zasilania elektrycznego elektrycz-
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Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe czesciowo z bezposrednim przytgczem elektrycznym

® © ©)
© < < <
< ow < < [ele] < <+ [ele] < < [ele]
~ < ~N~ << N~ << N~~~ <<
I | | | | |
9
T
Rys. 51

(A Obszary przytgczeniowe modutu wewnetrznego
40 Przytacze elektryczne regulatora/modutu
elektronicznego w obszarze przytgczenio-
wym 230 V~
74  Przytgcze PlusBus na gérnej listwie zacisko-
wej goérnej ptytki instalacyjne;j
156 Przytacze elektryczne odbiornika PlusBus w
module elektronicznym HPMU
Zestaw uzupetniajgcy mieszacza

(© Zestaw uzupetniajgcy mieszacza
(D Zestaw uzupetniajgcy mieszacza
(® Wigcznik gtowny zasilania elektrycznego

Potaczenie z innymi urzadzeniami Viessmann poprzez magistrale CAN

Pompe ciepta mozna potgczy¢ z innymi kompatybil-

nymi urzgdzeniami za posrednictwem zewnetrznej

magistrali CAN. W zalezno$ci od potgczenia z innymi

kompatybilnymi urzadzeniami uzyskuje sie korzysci,

takie jak korzystanie ze wspélnego modutu tgcznosci,

a takze wspdlne uruchamianie i obstuga za pomocag

aplikaciji.

= Magistrala CAN firmy Viessmann bazuje na topologii
magistrali ,liniowej”, wyposazonej w dwustronny
opornik obcigzenia: patrz rys. 52.

= \W przypadku magistrali CAN jako$c¢ transmisji i diu-
gosci przewodow zalezg od wiasciwosci elektrycz-
nych przewodu.

= \W obrebie magistrali CAN nalezy uzywac wyfgcznie
jednego typu przewodu.

Zalecany typ przewodu (w gestii inwestora):

Wskazéwka

Podczas uruchamiania wszystkich odbiornikow magi-
strali CAN nalezy przestrzegac kolejnoSci wtgczania:
patrz rozdziat ,Uruchamianie instalacji”.

Zalecany przewéd

= Zalecany przewdd:
Przewdd tgczacy magistrali z okablowanymi wtykami
(wyposazenie dodatkowe), dtugos¢: 5, 15 lub 30 m

= Przy okablowaniu wykonanym przez inwestora:
Nalezy uzywac wytgcznie typow przewoddw wymie-
nionych w ponizszych tabelach.

Przewé6d magistrali CAN

Zgodnie z ISO 11898-2 kabel typu skretka, ekranowany

= Przekrdj przewodu

0,34 do 0,6 mm?

= Impedancja falowa

95do 140 O

= Maks. dtugos¢ (caty system magistrali CAN)

200 m

Alternatywne rodzaje przewodow (w gestii inwestora

):

Przewé6d magistrali CAN

2-zytowy, CAT7, ekranowany

= Maks. dtugos¢ (caty system magistrali CAN) 200 m
Przewéd magistrali CAN 2-zytowy, CATS, ekranowany
= Maks. dtugos¢ (caly system magistrali CAN) 200 m
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Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Opornik obcigzenia dla zewnetrznego systemu
magistrali CAN

W przypadku podtgczenia do zewnetrznego systemu
magistrali CAN rozréznia sie, czy pompa ciepfa jest
pierwszym, ostatnim czy srodkowym odbiornikiem. W
razie potrzeby nalezy usung¢ podtgczony fabrycznie
opornik obcigzenia: patrz kolejny rozdziat.

Pompa ciepta jest pierwszym lub ostatnim odbior-
nikiem

® © ©
i mim min
Rys. 52

(® Pompa ciepta podigczona jako pierwszy lub ostatni
odbiornik magistrali CAN

W takim przypadku wymagane jest 1 przytgcze do
pompy ciepta:
= 1 przytgcze w obszarze przytgczeniowym
niskiego napiecia < 42 V na gornej listwie zacis-
kowej, zaciski 6 i 8
Przytacze 91
Nie podtgcza¢ CAN Ground (GND)!
= Fabrycznie podtgczonej wtyczki 91 do modutu
elektronicznego HPMU nie wolno usuwad.
Ta wtyczka posiada opornik obcigzenia.
Przewod magistrali CAN
Inny odbiornik magistrali CAN
Przytagcze zewnetrznej magistrali CAN bez opor-
nika obcigzenia
Przytacze zewnetrznej magistrali CAN z oporni-
kiem obcigzenia

@ @O®@

Prace montazowe

Pompa ciepta jest Srodkowym odbiornikiem

mim mim 1L

Rys. 563

®

@® 0@

©
mim
@LL
Pompa ciepta jest sSrodkowym odbiornikiem magi-
strali CAN

W takim przypadku wymagane sg 2 przytgcza do

pompy ciepta:

= 1 przylgcze w obszarze przytgczeniowym
niskiego napiecia < 42 V na gornej listwie zacis-
kowej, zaciski 6 i 8
Przytgcze 91
Nie podtgczaé CAN Ground (GND)!

= 1 przytgcze w module elektronicznym HPMU:
Wyjg¢ fabrycznie podtgczone wtyki 91. Przewdd
taczacy magistrali (wyposazenie dodatkowe)
podtgczy¢ w tym samym miejscu.
Lub przy okablowaniu wykonanym przez inwes-
tora:
1 przytacze do fabrycznie podtgczone;j
wtyczki 91 w module elektronicznym HPMU:
odtgczy¢ opornik obcigzenia od tej wtyczki 91.
Nie podtgczaé CAN Ground (GND)!

Przewdd magistrali CAN

Inny odbiornik magistrali CAN

Przytagcze zewnetrznej magistrali CAN bez opor-

nika obcigzenia

Przytagcze zewnetrznej magistrali CAN z oporni-

kiem obcigzenia
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Kontrola wariantu podtagczenia modutu zewnetrznego

|

Rys. 54

Wariant podigczenia [A]: Za pomoca wtyku Wariant podiaczenia [B]: Za pomoca przepustu na

przewéd
Tylko modut zewnetrzny z 2 wentylatorami
(® Wtyczka przewodu komunikacyjnego magistrali Tylko modut zewnetrzny z 1 lub 2 wentylatorami
CAN (® Przepust na przewdd komunikacyjny magistrali
Wtyczka zasilajgcego przewodu elektrycznego CAN

Przepust na zasilajgcy przewdd elektryczny
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Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Przygotowanie elektrycznego przytacza na module zewnetrznym

Wariant podigczenia [A]: Za pomoca wtyku

%@% {

Rys. 55

(® Wtyczka przewodu komunikacyjnego magistrali
CAN

Wtyczka zasilajacego przewodu elektrycznego

Usung¢ zaslepke przytgcza elektrycznego.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Wariant podigczenia [B]: Za pomoca przepustu na
przewod

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem: z przewodami
poprowadzonymi do obszaru przytagczeniowego

Rys. 56

(® Przytacze elektryczne sprezarki 230 V
Przytgcze przewodu komunikacyjnego magistrali
CAN (wyposazenie dodatkowe)
(© Przepust na przewod komunikacyjny magistrali
CAN
Moment dokrecania: 6 Nm
(® Przepust na zasilajgcy przewdd elektryczny
Moment dokrecania: 8 Nm

76

Dtugos¢ przewodu w urzadzeniu:

m Zasilajgcy przewdd elektryczny sprezarki 230 V~:
300 mm

= Przewdd komunikacyjny magistrali CAN: 900 mm
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami: z przewodami poprowadzonymi do obszaru przytagczeniowego

BN 7 _ 7/
(i
|

~
ASL=,

=
v«g‘r{v

N\ =
(WS4
\ A

ot =
2l 4
Rys. 57
(A Przylgcze elektryczne sprezarki 230 V~/400 V~ (© Przepust na przewod komunikacyjny magistrali
Przytgcze przewodu komunikacyjnego magistrali CAN
CAN (wyposazenie dodatkowe) Moment dokrecania: 6 Nm

(O Przepust na zasilajgcy przewdd elektryczny
Moment dokrecania: 8 Nm

Dtugos¢ przewodu w urzgdzeniu:

m Zasilajgcy przewod elektryczny sprezarki 230 V~/
400 V~: 1900 mm

= Przewdd komunikacyjny magistrali CAN: 1000 mm

Podtaczanie przewodu komunikacyjnego magistrali CAN modutu wewnetrznego/zewnetrznego
(wyposazenie dodatkowe)

' Uwaga Modut wewnetrzny i modut zewnetrzny sg poditgczone
H Nieprawidtowo wykonane instalacje elektryczne za pomocg przewodu komunikacyjnego magistrali
mogag prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia. CAN do wewnetrznego systemu magistrali CAN.

Chroni¢ przewod komunikacyjny magistrali CAN
przed uszkodzeniami.

77




Prace montazowe

Podtaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Zalecany przewod

= Zalecany przewod:
Przewdd komunikacyjny magistrali modutu wew-
netrznego/zewnetrznego (wyposazenie dodatkowe),
z okablowanymi wtykami o dtugosci 5, 15 lub 30 m
= Przy okablowaniu wykonanym przez inwestora:
Nalezy uzywac wytgcznie typow przewoddw wymie-
nionych w obu tabelach.
Dodatkowo do kazdego przytgcza ,GND” podtgczyé
ekranowanie:
- Do przytgcza modutu zewnetrznego
- W obszarze przytgczeniowym niskiego napiecia
<42V (goérna plytka instalacyjna) na gérnej listwie
zaciskowej: przytgcze 72
W razie potrzeby zdjg¢ opornik obcigzenia z zaci-
sku 72.

Zalecany typ przewodu (w gestii inwestora):

Przewo6d magistrali CAN

Zgodnie z ISO 11898-2 kabel typu skretka, ekranowany

= Przekrdj przewodu

0,34 do 0,6 mm?

= Impedancja falowa

95do 140 Q

= Maks. dtugosé (caty system magistrali CAN)

120 m

Alternatywne rodzaje przewodoéw (w gestii inwestora

):

Przewo6d magistrali CAN

2-zytowy, CAT7, ekranowany

= Maks. dlugosc¢ (caty system magistrali CAN) 120 m
Przewéd magistrali CAN 2-zytowy, CAT5, ekranowany
= Maks. dlugosc¢ (caty system magistrali CAN) 120 m

Opornik obcigzenia

Oba wymagane oporniki obcigzenia sg fabrycznie pod-
taczone.
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Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Wariant podigczenia [A]: Za pomoca wtyku

Rys. 58

Wskazéwka

Stosowac tylko przewody z ekranowaniem:
Ekranowanie podtgczac po obu stronach przewodu
potgczeniowego zawsze do przytgcza ,GND”.

Prace montazowe
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Wariant podigczenia [B]: Za pomoca przepustu na
przewoéd

Wskazéwka

Stosowac tylko przewody z ekranowaniem:
Ekranowanie podtfgczac po obu stronach przewodu
potgczeniowego zawsze do przytgcza ,GND”.

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem

Przewody dostarczane przez inwestora muszg spet-
nia¢ nastepujgce wymogi:
= Dlugos¢ przewodu:

Min. 3 m

Max. 30 m

Rys. 59
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami

PN

V01 T loNdH 0

- P

A

L1

/e & @ ‘
D 0 0 \N\ G a
2 3 [4/5 6

|CANL 7%\1 CANT

©

O

Rys. 60
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Prace montazowe

Podiaczanie do instalacji elektrycznej (ciag dalszy)

Montaz modutu obstugowego

Rys. 61

(® Modut obstugowy

82
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Przylacze elektryczne

Wylaczniki dla nieuziemionych przewodoéw

= W zasilajgcym przewodzie elektrycznym nalezy
przewidzie¢ wytgcznik, ktéry w petni odtgczy wszyst-
kie aktywne przewody od sieci i ktéry odpowiada
kategorii przepieciowe;j Il (3 mm) przy catkowitym
roztgczeniu. Wylgcznik ten musi zosta¢ zamonto-
wany w utozonej na state instalacji elektrycznej
zgodnie z warunkami wykonania, np. wytacznik
gtéwny lub wstepnie zainstalowany przetgcznik
zabezpieczenia przewodow.

» Dodatkowo zaleca sie instalacje uniwersalnego
wytgcznika réznicowoprgdowego (Fl klasa B [Ax]=—])
do praddéw statych (uszkodzeniowych), ktére mogag
powstaé na skutek dziatania efektywnych energe-
tycznie srodkéw roboczych.

= Dobrac i skonfigurowa¢ wytagczniki réznicowopra-
dowe zgodnie z DIN VDE 0100-530.

A Niebezpieczenstwo

Niefachowo wykonane instalacje elektryczne
moga prowadzi¢ do niebezpiecznych obrazen
spowodowanych prgdem elektrycznym oraz do
uszkodzenia urzadzen.

Przytgcze elektryczne i zabezpieczenia (np.

uktad FI) wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi

przepisami:

= |EC 60364-4-41

= Przepisy VDE (Niemcy)

= Regulacje techniczne dotyczace podtgczania
do niskiego napiecia VDE-AR-N-4100

Niebezpieczenstwo

Niefachowo wykonane instalacje elektryczne

moga prowadzi¢ do niebezpiecznych obrazen

spowodowanych prgdem elektrycznym oraz do
uszkodzenia urzadzen.

= Chroni¢ zasilajgcy przewod elektryczny przed
uszkodzeniami.

m Zasilajgcy przewdd elekiryczny w obszarze
zewnetrznym nie moze by¢ Izejszy niz
gumowe przewody gietkie z ptaszczem z poli-
chloroprenu. Stosowac tylko przewody z ozna-
czeniem 60245 IEC 57.

Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-
mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-
zen spowodowanych prgdem elektrycznym i
uszkodzenia podzespotdw.

Urzgdzenie i przewody rurowe muszg by¢ pod-
tgczone do potgczenia wyréwnawczego domu.

Niebezpieczenstwo

Nieprawidtowe przyporzgdkowanie zyt moze
prowadzi¢ do niebezpiecznych obrazen spowo-
dowanych pragdem elektrycznym oraz do uszko-
dzenia urzgdzenia.

Nie zamienia¢ zyt ,L” i ,N”.

Prace montazowe

= |stnieje mozliwos$¢ uzgodnienia z ZE réznych taryf
zasilania obwodoéw obcigzeniowych.

Przestrzegaé przepisow technicznych ZE dotyczg-
cych przytgczenia.

= Jesli sprezarka i/lub przeptywowy podgrzewacz
wody grzewczej dziata w taryfie niskiej (blokada
dostawy energii elektrycznej przez ZE), dla sygnatu
blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE
nalezy poprowadzi¢ dodatkowy przewdd (np.

3 x 1,5 mm?) od szafy licznika do regulatora pompy
ciepta.

lub

Przewody sygnatu blokady dostawy energii elek-
trycznej przez ZE oraz przytgcza elektrycznego regu-
latora pompy cieptfa (3 x 1,5 mm?) mozna ztgczyé w
5-zytowym przewodzie.

® Przyporzgdkowanie blokady dostawy energii elek-
trycznej przez ZE (do sprezarki i/lub przeptywowego
podgrzewacza wody grzewczej) ustawiane jest przez
rodzaj przytacza oraz parametryzacje na regulatorze
pompy ciepta.

W Niemczech blokada dostawy energii elektrycznej
ograniczona jest maks. do 3 razy na 2 h w ciggu dnia
(24 h).

= Zasilanie regulatora pompy ciepta / elektroniki
musi odbywac sie bez blokady dostawy energii elek-
trycznej przez ZE. W takim przypadku nie mozna
stosowac wytgczanych taryf.

= W przypadku wykorzystania energii wtasnej (wyko-
rzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowol-
taicznej na wlasne potrzeby):

W czasie blokady dostawy energii elektrycznej przez
ZE praca sprezarki przy wykorzystaniu energii wias-
nej nie jest mozliwa.

m Zasilajgcy przewdd elektryczny regulatora pompy
ciepta zabezpieczy¢ bezpiecznikiem maks. 16 A.

» Dla wyposazenia dodatkowego i podzespotow zew-
netrznych, ktére nie sg przytgczone do regulatora
pompy ciepta, zaleca sie wykonanie przytgcza elek-
trycznego do tego samego bezpiecznika, a przy-
najmniej do bezpiecznika o fazach identycznych z
regulatorem pompy ciepta.

Przytgczenie do tego samego bezpiecznika zwieksza
bezpieczenstwo wytgczen sieci. Nalezy przestrzegac
poboru wartosci energii elektrycznej przytgczonych
odbiornikéw.

= W przypadku przytgczania urzgdzenia za pomocg
elastycznego zasilajgcego przewodu elektrycznego,
gdy uchwyt mocujgcy zawiedzie, nalezy zadbac o to,
aby przewody przewodzgce prad elektryczny przed
przewodem ochronnym byty naprezone. Dtugos¢ zyt
przewodu ochronnego jest zalezna od konstrukciji.
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Prace montazowe

Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Tylko typy SP: Pompy ciepta z centralnym przylagczem sieciowym na module wewnetrznym

Wspdlne przytgcze elekiryczne dla regulatora pompy = 1/N/PE 230 V/50 Hz

ciepta i przeptywowego podgrzewacza wody grze- = Zalecany zasilajgcy przewdd elektryczny:
wczej: 3 x 6,0 mm?
= Tylko do przeptywowego podgrzewacza wody grze- = Maks. dtugos¢ przewodu: 30 m
wczej z przytgczem sieciowym 230 V~ = Zabezpieczenie maks. 32 A
= Potrzebny jest zestaw przytgczy elektrycznych = Taryfa standardowa: najnizsza taryfa z blokadg
230 V~ (wyposazenie dodatkowe). dostawy energii elektrycznej przez ZE nie jest moz-
Instrukcja montazu ,Zestaw przytgczy elek- liwa
trycznych 230 V~"
Wskazowka

Bezpiecznik w ,zestawie przytaczy elektrycznych
230 V” tylko do bezpiecznika urzgdzenia

Modut wewnetrzny: przytacze elektryczne regulatora pompy ciepta 230 V~

Przytgcze elektryczne nastepuje w obszarze przyta-
czeniowym 230 V~/400 V~.
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3/N/PE 400 V/50 Hz 3x 1/N/PE 230 V/50 Hz

Rys. 62
F2 Bezpiecznik T 6,3 AH

[ O | Zacisk sieciowy do podtgczania elektrycznego
regulatora pompy ciepta
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Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Prace montazowe

Regulator pompy ciepta

—J

Przylacze elektryczne

1/N/PE 230 V/50 Hz

F1T6,3AH

N ®L1
1/N/PE
230 V/50 Hz

Zalecany zasilajacy przewéd elektryczny
= Blokada dostawy energii elektrycznej przez ZE 3x 1,5 mm?
= Z blokadg dostawy energii elektrycznej przez ZE 5x 1,5 mm?
Maks. dtugosé przewodu 50 m
Maks. zabezpieczenie 16 A

Taryfa

Taryfa standardowa

= Taryfa ekonomiczna z blokadg ZE niemozliwa
= To przytgcze nie moze zosta¢ zablokowane.

Modut wewnetrzny: przylgcze elektryczne przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej

230 V~/400 V~

® Przytgcze elektryczne nastepuje w obszarze przyta-
czeniowym 230 V~/400 V~.

m Przytgcze elektryczne 230 V~ moze by¢ w wersji 1-,
2- lub 3-fazowe;j.

» Przytgcze elektryczne 400 V~ moze by¢ w wersiji 2-
lub 3-fazowej.
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Prace montazowe

Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

6.6 6 6 6. 6/6 6.6 6.6 6 6.6
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20RO e 3/N/PE 400 V/50 Hz 3x 1/N/PE 230 V/50 Hz

Rys. 63

(™ Mostki

Zacisk przytgcza elektrycznego do podtgczania
elektrycznego przeptywowego podgrzewacza
wody grzewczej
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Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Prace montazowe

Przytacze elektryczne przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej 230 V~

Przytacze elektryczne
1-fazowe
L1 L2 L3 @ N N1 N2 N3

1x 1/N/PE 230 V/50 Hz

2-fazowe
L1 L2 L3 @ N N1N2N3

L1 L1 ® / N N

2x 1/N/PE 230 V/50 Hz

3-fazowe
L1 L2 L3 & N N1 N2 N3

L1 L1 L@ /NNN

3x 1/N/PE 230 V/50 Hz

Mostki ® na zaciskach N1 do N3

Usungg¢! = W sieci pradu tréjfazowego: Usungg!
Mozna usungé mostek z zacis-
kow N1, N2.
= W sieci 1-fazowej:
usung¢ mostki!
Zalecany zasilajacy przewdd elektryczny
3x2,5mm? = W sieci pradu tréjfazowego: 7 X 2,5 mm?
5x 2,5 mm?
= W sieci 1-fazowej:
7 X 2,5 mm?
Maks. dtugosé przewodu
|25m |25m |25m
Maks. zabezpieczenie
|16 A |16 A |16 A
Taryfa

| Mozliwos¢ zastosowania taryfy niskiej i blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE.

Ograniczenie mocy przy uruchamianiu

|3 kw

5 kW

Niewymagane

Przylacze elektryczne przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej 400 V~

Przytacze elektryczne

2-fazowe

3-fazowe

L1 L2 L3©N N1N2N3

2/N/PE 400 V/50 Hz

L1 L2 L3 @ N N1N2N3

L1 L2 L3 @ N
3/N/PE 400 V/50 Hz

Mostki (® na zaciskach N1 do N3 Nie usuwad! Nie usuwad!
Zalecany zasilajacy przewdd elek- 5x 2,5 mm? 5x2,5 mm?
tryczny

Maks. dtugos¢ przewodu 25m 25m

Maks. zabezpieczenie 16 A 16 A

Taryfa

Mozliwos¢ zastosowania taryfy ni-
skiej i blokady dostawy energii
elektrycznej przez ZE.

Mozliwos¢ zastosowania taryfy ni-
skiej i blokady dostawy energii
elektrycznej przez ZE.

Ograniczenie mocy przy uruchamia-
niu

5 kW

Niewymagane
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Prace montazowe

Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny: przytacze elektryczne sprezarki: 230 V~/400 V~

88

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczehstwo wybuchu: Podzespoty elek-
tryczne mogg powodowac iskrzenie, mogace
spowodowac zapton wyciekajgcego czynnika
chtodniczego.

Przed podtgczeniem lub odtgczeniem wtyczki
sieciowej nalezy odfgczy¢ instalacje od zasilania
elektrycznego np. za pomocg osobnego bez-
piecznika lub wytgcznika gtéwnego. Sprawdzi¢,
czy instalacja nie jest pod napieciem.

Uwaga

Nieprawidlowa kolejnos¢ faz moze spowodowac
uszkodzenie urzgdzenia.

Przytgcze elektryczne sprezarki 400 V~ wyko-
nac tylko zgodnie z podang kolejnoscig faz
(patrz zaciski przytaczeniowe), z prawoskret-
nym polem wirujgcym.

Wariant podiaczenia [A]: Za pomocga wtyku

Rys. 64
(® Wtyk przytgcza elektrycznego
= Nie stosowac tulejek koncowych na zyty.

= Chroni¢ zasilajgcy przewod elektryczny przed bezpo-
Srednim promieniowaniem stonecznym.

6191701
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Prace montazowe

Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Tylko modut zewnetrzny z 2 wentylatorami

Przylacze elektryczne sprezar- | 230 V~ 400 V~
ki

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zalecany zasilajacy przewdd elektryczny
= Typ przewodu HO7RN-F HO7RN-F
Nie wolno stosowac¢ przewodu PVC. | Nie wolno stosowac¢ przewodu PVC.
= Przekrdj 3 x 2,5 mm? 5x 2,5 mm?
lub
3 x 4,0 mm?
Maks. dtugosé przewodu
= Do 3 x 2,5 mm? 20m _
* Do 3 x 4,0 mm? 32m —
* Do 5 x 2,5 mm? — 30m
Maks. zabezpieczenie B25A 16 A

Wariant podiaczenia [B]: Za pomoca przepustu na
przewéd

» Obszar przytgczeniowy modutu zewnetrznego: patrz
rozdziat ,Przygotowanie przytgcza elektrycznego na
module zewnetrznym”.

= Chroni¢ zasilajgcy przewdd elektryczny przed bezpo-
Srednim promieniowaniem stonecznym.

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem
Przytacze elektryczne sprezarki 230 vV~

1/N/PE 230 V/50 Hz

Zalecany zasilajgcy przewdd elektryczny

3x2,5mm?
lub
3 x 4,0 mm?
Maks. dtugosé przewodu
= Do 3 x 2,5 mm? 20 m
* Do 3 x 4,0 mm? 32m
Maks. zabezpieczenie 16 A
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Prace montazowe

Przylacze elektryczne (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami

Przytacze elektrycz- | 230 V~
ne sprezarki

10 | e e e 2 1 L S

L1 N PE
1/N/PE 230 V/50 Hz

L1 L2 L3 N PE
3/N/PE 400 V/50 Hz

Zalecany zasilajgcy przewod elektryczny
3 X 2,5 mm?

lub

3 x 4,0 mm?

5x 2,5 mm?

Maks. dtugos¢ przewodu zalezna od zasilajgcego przewodu elektrycznego

3 x 2,5 mm? 20m —

3 x 4,0 mm? 32m —
5x2,5 mm? — 30m
Maks. zabezpiecze- | B25A 16 A
nie

Zasilanie elektryczne z blokadg ZE: bez rozdzielenia obcigzenia ze strony inwestora

Sygnat blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE
przytgcza sie bezposrednio do obszaru przytgczenio-
wego 230 V~/400 V~ modutu wewnetrznego, w ukifa-
dzie kaskadowym pomp ciepta tylko do wiodgce;j
pompy ciepta.

Przytacza elektryczne zasilania elektrycznego:
= Modut wewnetrzny:
Patrz ponizszy rozdziat:
- ,Obszar przytgczeniowy 230 V~/400 V~"
- ,Modut wewnetrzny: przytgcze elektryczne regula-
tora pompy ciepta”
- ,Modut wewnetrzny: przytgcze elektryczne przepty-
wowego podgrzewacza wody grzewczej”
= Modut zewnetrzny:
Patrz rozdziat ,Modut zewnetrzny: przytgcze elek-
tryczne sprezarki”.

Wskazowka

Przestrzegac¢ Technicznych Warunkow Przytgczenio-
wych odpowiedniego zaktadu energetycznego (ZE).

90

@ 1434
1431
0 1 o0
5(400V~) |3 (230 v~
OF 7 gzso v~g 5 2400 v~g
3 \Nr— 3
KWh KWh
an|® | © i IN | @
4 ® 4

®f ¢

Rys. 65 Widok bez bezpiecznikow i wytgcznikow
ochronnych FI

Obszar przytaczeniowy 230 V~/400 V~
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
Sprezarka

Przytgcze elektryczne regulatora pompy ciepta
Licznik taryfy wysokiej

Bezpiecznik wstepny odbiornika sterowania okrez-
nego

Odbiornik sterowania okreznego (styk otwarty: blo-
kada aktywna), zasilanie: system TNC

Licznik taryfy niskiej

Zasilanie: system TNC

@ ©® C0CEE®®
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Przytacze elektryczne (ciag dalszy)

Zasilanie w potaczeniu ze zuzyciem energii wtasnej

Dostepne schematy przytgczy w przypadku zuzycia
energii wlasnej i informacje dodatkowe: patrz
link.viessmann.com/energymanagement.

Zamykanie modutu wewnetrznego

Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-

mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-

nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-

zen spowodowanych prgdem elektrycznym i

uszkodzenia podzespotdw.

® Przed zamknigciem modutu wewnetrznego
nalezy przywréci¢ wszystkie potgczenia prze-
wodu ochronnego.

® Sprawdzi¢, czy urzgdzenie oraz przewody
rurowe sg potgczone z uziemieniem budynku.
W razie potrzeby wykona¢ potgczenie.

Modut wewnetrzny: montaz blachy przedniej

W odwrotnej kolejnosci: patrz strona 40.

Zamykanie modutu zewnetrznego

Wskazéwka

Ponizsze informacje dotyczgce zamykania modutu
zewnetrznego dotyczg modutow zewnetrznych z 1 i
2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono modut
zewnetrzny z 2 wentylatorami.

Prace montazowe

Uwaga

Nieszczelna obudowa moze prowadzi¢ do usz-

kodzen spowodowanych przez kondensat,
wibracji oraz powstawania hatasu.

» Sprawdzi¢ dookolng uszczelke blachy przed-

niej pod kgtem uszkodzenh.
= Prawidtowo zamkng¢ urzadzenie.
= W przypadku przepustow rurowych i przewo-

dowych nalezy zwracaé uwage na prawidtowy

montaz izolacji termiczne;j.

91




Prace montazowe

Zamykanie modutu zewnetrznego (ciag dalszy)
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2. Moment dokrecania 5,0 +1,0 Nm
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d" 1O /‘ Czynnosci robocze — Pierwsze uruchomienie, przeglad i konserwacja

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas przeglgdu technicznego

r Czynnosci robocze przy konserwacji Strona

& @k
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja
d‘" ® K Sporzadzanie protokotéw

Wartosci pomiarowe ustalone podczas pierwszego
uruchomienia nalezy wpisa¢ do protokotéw, zamie-
szczonych od strony 177, oraz do ksigzki eksploata-
cyjnej (jesli jest dostepna).

# @ / Uruchamianie instalacji

Warunki uruchomienia

' Uwaga

H Uruchomienie bezposrednio po ustawieniu
modutu zewnetrznego moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzgdzenia.
Pomiedzy ustawieniem modutu zewnetrznego a
uruchomieniem pompy ciepta musi ming¢ przy-
najmniej 30 min.

= \Wszystkie przewody hydrauliczne sg podtgczone do
pompy ciepta i sprawdzone pod kgtem szczelnosci.

= Modut wewnetrzny i zewnetrzny sg potgczone ze
sobg hydraulicznie.

W przypadku modernizaciji:

- Instalacja jest wyczyszczona.

- Miedzy modutem wewnetrznym a zewnetrznym na
powrocie do modutu zewnetrznego zamontowany
jest filtr wody grzewczej (wyposazenie dodatkowe).

» |nstalacja nie jest jeszcze napetniona wodg grze-
wcCz3a.

» \Wszystkie podzespoty elektryczne instalacji sg pod-
taczone.

= Modut wewnetrzny, przeptywowy podgrzewacz wody
grzewczej i modut zewnetrzny sg podtgczone do
sieci elektrycznej.

= Jesli pompa ciepta jest podtgczona z innymi urza-
dzeniami Viessmann do zewnetrznego systemu
magistrali CAN:

Wszystkie odbiorniki magistrali CAN sg podtgczone,

ale jeszcze nie zostaty uruchomione.

m Przestrzegac kolejnosci wtgczania pompy ciepta i
zewnetrznych odbiornikéw magistrali CAN.

Kolejnos¢ wiagczania

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ kolejnosci wig-
czania:

1. Wiaczy¢ zasilanie elektryczne za pomocg bez-
piecznika gtéwnego.

2. Wigczy¢ zasilanie elektryczne modutu zewnetrz-
nego.

3. Wigczy¢ zasilanie elektryczne modutu wewnetrz-
nego.

94

Uruchamianie pompy ciepta jako pojedynczego
urzadzenia

Uruchamianie pompy ciepta jako pojedynczego urza-
dzenia odbywa sie za pomocg asystenta uruchamiania
na wyswietlaczu pompy ciepta lub za posrednictwem
aplikacji ViGuide.

Uruchamianie pompy ciepta w jednym systemie z
innymi urzagdzeniami Viessmann (odbiorniki magi-
strali CAN)

Uruchamianie wszystkich odbiornikéw magistrali CAN
odbywa sie za pomocg aplikacji ViGuide. W tym celu
nalezy rozpoczg¢ uruchamianie na urzgdzeniu gtow-
nym (pompa ciepta) przez asystenta uruchamiania i
wybra¢ ,Uruchomienie za pomocg programu konfigu-
racyjnego”. Podtgczone urzgdzenia Viessmann rozpo-
znajg potgczenie z urzgdzeniem gtéwnym (pompa
ciepta) i sygnalizujg je na panelu.

Wskazowka

Jesli zewnetrzny odbiornik magistrali CAN (urzgdzenie
Viessmann) zostat juz uruchomiony, nalezy zreseto-
wac to urzgdzenie do stanu przed uruchomieniem.

Instrukcja montazu i serwisu odbiornika magi-
strali CAN (urzgdzenie Viessmann)
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{f’ ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

o

4. Wigczy¢ modut wewnetrzny za pomoca wytgcznika Jesli uruchamiane sg pozostate odbiorniki magi-
zasilania elektrycznego. strali CAN:
Wigczy¢ wszystkie odbiorniki magistrali CAN.

Uwaga

! W wyniku zamrozenia moze dojs¢ do uszko- 6. Przeprowadzi¢ uruchamianie za pomocg asystenta
dzenia pompy ciepfa i instalacji grzewczej. uruchamiania lub aplikacji ViGuide:
Zasilanie elektryczne i wytgcznik zasilania Patrz rozdziat ,Warunki uruchomienia”.

na module wewnetrznym powinny by¢ caty
czas wigczone.

Wytgczy¢ zasilanie elektryczne i wytgcznik
zasilania tylko na krétki czas np. w celu
wykonania prac przy pompie ciepta.

Rozruch pompy ciepta w temperaturach zew-
netrznych ponizej-10°C

Ze wzgledow technicznych rozruch pompy ciepta
opoOznia sie o kilka minut w nastepujgcych przy-
padkach: d)
= Pjerwsze uruchomienie

» Po dtuzszym czasie postoju

®

e

Proces uruchamiania

1. Jesli urzagdzenie nie zostato jeszcze wigczone: wig- 3. Pozostate ustawienia: patrz ,Aplikacja ViCare”

czy¢ wytgcznik zasilania. Asystent uruchamiania lub

aktywuje sie automatycznie.

Jesli urzgdzenie zostato juz wtgczone: patrz roz- % Instrukcja obstugi
dziat ,Ponowne inicjalizowanie asystenta urucha-

miania”.

2. Dalsze kroki: patrz Asystent uruchamiania w poniz-
szym przegladzie ogoinym.

Wskazbéwka

W zaleznosci od typu pompy ciepta, podfgczonego
wyposazenia dodatkowego i dalszych ustawien nie
wszystkie punkty menu pojawiajg sie.

Asystent uruchamiania

Wskazéwka

Wiecej ustawienh mozna ustawic¢ w aplikacji

ViGuide App.

Przebieg Objasnienia i odsytacze

Uruchomienie

Ustawianie Wybra¢ odpowiedni jezyk menu modutu obstugowego.

Sposéb uruchomienia

= Za pomocg modutu ob- | Uruchamianie jest kontynuowane za pomocg modutu obstugowego.
stugowego (HMI)

= Uruchomienie za pomo- | Urzgdzenie automatycznie wtgcza punkt dostepu WLAN. Pozostate etapy uru-
cg programu konfigura- | chamiania nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami programu konfiguracyjnego
cyjnego lub aplikaciji.

> >
95



©

Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

(f’ ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

Przebieg Objasnienia i odsytacze

Tryb demonstracyjny W trybie demonstracyjnym symulowane sg warto$ci czujnikéw i ustawienia hyd-
rauliczne. Aktywny tryb demonstracyjny mozna zakornczy¢ w menu serwisowym.
W razie powrotu do trybu regulacyjnego nastepuje ponowne uruchomienie.

Informacja Potwierdzi¢ wyswietlone informacje dotyczgce ,linku serwisowego” i ochrony da-
nych osobowych.

Ustawianie Wybra¢ odpowiedni jezyk menu modutu obstugowego.

Kraj Wybrac kraj ustawienia.

Data i godzina

Nastawi¢ date i godzine .

Jednostki miary

Wybrac¢ system jednostek.

Warunki ustawienia modu-
tu zewnetrznego

= Tak, warunki ustawienia
sg przestrzegane

= Nie, kontynuowac tylko
z przeptywowym pod-
grzewaczem wody grze-
wczej

Warunki ustawienia modutu zewnetrznego: patrz wskazéwki montazowe na stro-
nie 25.

Kontynuowaé uruchamianie za pomocg modutu zewnetrznego.

Uruchamianie instalacji bez modutu zewnetrznego:
Praca z przeptywowym podgrzewaczem wody grzewczej np. do osuszania jas-
trychu

Instalacja obiegu chtodni-

czego

= Tak, zwolni¢ modut zew-
netrzny

= Nie. Ogrzewanie pomie-
szczenia odbywa sie tyl-
ko za pomocg przepty-
wowego podgrzewacza
wody grzewczej.

Modut zewnetrzny zostat zainstalowany zgodnie z niniejszg instrukcjg montazu i
serwisu oraz jest gotowy do pracy: kontynuowa¢ uruchamianie.

Modut zewnetrzny nie jest gotowy do pracy: praca z przeptywowym podgrzewa-
czem wody grzewczej, brak chtodzenia pomieszczenia

96

6191701



Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja
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Przebieg
Schemat instalacji

Objasnienia i odsytacze

6191701

Sprzegto hydrauliczne /
Zasobnik buforowy

= Brak

= Zasobnik buforowy, tylko
ogrzewanie

= Zasobnik buforowy z og-
rzewaniem i chtodze-
niem

Tylko w przypadku modutu wewnetrznego z 1 zintegrowanym obiegiem grze-
wczym/chtodzgcym:

Konfiguracja zgodna z wyposazeniem instalacji grzewczej (w potgczeniu z zew-
netrznym zasobnikiem buforowym)

Instalacja z zasobnikiem buforowym wody grzewczej z 1 czujnikiem temperatury
w zasobniku buforowym

Instalacja z zasobnikiem buforowym wody grzewczej/chtodzacej z 1 czujnikiem
temperatury w zasobniku buforowym

Obieg grzewczy/chtodza-
cy 1 do obiegu grzewcze-
go/chtodzacego 4

= Funkcja

= Sposoéb eksploatacii

= Typ

Konfiguracja obiegu grzewczego/chtodzgcego

Wskazoéwka
W przypadku typéw ...2C mozna skonfigurowac tylko 2 obiegi grzewcze/chtodzg-
ce.

= Brak

= Obieg grzewczy/chtodzgcy bez mieszacza

= Obieg grzewczy/chtodzgcy z mieszaczem (nie dla obiegu grzewczego/chto-
dzacego 1)

= Tylko ogrzewanie

= Tylko chtodzenie
Zewnetrzny zasobnik buforowy wody grzewczej/chtodzgcej (jesli dotyczy) musi
by¢ skonfigurowany na ,Ogrzewanie i chtodzenie”.

= Ogrzewanie i chtodzenie
Zewnetrzny zasobnik buforowy wody grzewczej/chtodzgcej (jesli dotyczy) musi
by¢ skonfigurowany na ,Ogrzewanie i chtodzenie”.

Sposéb rozdziatu energii np. grzejniki radiatorowe, instalacja ogrzewania podto-
gowego

Ciepta woda uzytkowa

= Brak

= Pojemnosciowy pod-
grzewacz cwu z czujni-
kiem

= Pojemnosciowy pod-
grzewacz cwu z czujni-
kiem i pompg cyrkulacyj-
ng cwu

Podzespoty instalacji do podgrzewu cieptej wody uzytkowej
Instalacja bez podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Pojemnos$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z 1 czujnikiem temperatury
cwu

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z 1 czujnikiem temperatury
cwu i pompg cyrkulacyjng cwu
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(f’ ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

Przebieg

Objasnienia i odsytacze

Asystent napetniania

Cisdnienie w instalacji
= Warto$¢ wymagana
= Zakres

Ustawi¢ wartosci ci$nienie w instalacji.
Warto$¢ wymagana ci$nienia w instalacji po stronie wody grzewcze w bar

Zakres toleranciji ciSnienia w instalacji w bar: Jesli ta wartos¢ bedzie rozni¢ sie
przez okreslony czas od podanego zakresu, pojawi sie komunikat ostrzegawczy
A1,

Napetnianie

= Napetnianie obiegu
grzewczego/chtodzace-
go 2

= Napetnianie cieptej wo-
dy uzytkowej

= Napetnianie zasobnika
buforowego rozmraza-
nia

= Napetnianie obiegu
grzewczego/chtodzace-
go 1

= Wytwarzanie cisnienia w
instalacji

Napetni¢ instalacje wodg grzewcza.
Patrz rozdziat ,Napetnianie obiegu grzewczego/chtodzgcego 2” na stronie 103.

Patrz rozdziat ,Napetnianie pozostatych obiegéw odbiorczych” na stronie 103.

Patrz rozdziat ,Wytwarzanie cisSnienia w instalacji” na stronie 106.

Odpowietrzanie

Instalacja zostata odpowietrzona przez automatyczny odpowietrznik w module
zewnetrznym: patrz rozdziat ,Odpowietrzanie instalacji” na stronie 107.

Wskazowka

Jesli modut zewnetrzny nie zostat jeszcze podtgczony, inwestor musi podtgczy¢
oba przytgcza na zasilaniu i powrocie modutu zewnetrznego do modutu wew-
netrznego. Zamontowac zawor odpowietrzajgcy w tym potgczeniu hydraulicznym
i uzy¢ go do odpowietrzenia: patrz strona 55

Wskazbéwka
Proces odpowietrzania moze trwa¢ maks. 20 min.
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(f’ ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

Przebieg

Objasnienia i odsytacze

Rozszerzenia

Blokada dostawy energii
elektrycznej przez ZE i
Smart-Grid

= Funkcja niedostepna

= Blokada ZE

= Smart Grid

Aktywacja blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE lub Smart Grid:
Przytaczenie styku beznapieciowego przez ZE (przytgcza 143.4 i 143.5 na do-
Inej ptytce instalacyjnej): patrz strona 66.

Blokada dostawy energii elektrycznej przez ZE ani Smart Grid nie sg podtgczo-
ne.

Styk beznapieciowy blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE jest podig-
czony (przytacze 143.4 na dolnej plytce instalacyjnej): patrz strona 66.

Styki beznapieciowe Smart Grid sg podigczone (przytacza 143.4 i 143.5 na do-
Inej ptytce instalacyjnej): patrz strona 66.

Elektryczne ogrzewanie
dodatkowe

= Funkcja niedostepna

= Tylko ogrzewanie

= Tylko ciepta woda uzyt-
kowa

= Ogrzewanie i ciepta wo-
da uzytkowa

Odblokowanie zamontowanego przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej nie zostat odblokowany do ogrzewa-
nia pomieszczenia i podgrzewu cieptej wody uzytkowej:

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej zostanie wigczony tylko w celu za-
bezpieczenia pompy ciepta i instalacji przed zamrozeniem.

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej zostanie wigczony tylko do ogrze-
wania pomieszczen, np. jesli moc pompy ciepta jest niewystarczajgca.
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej zostanie wigczony tylko do dogrze-
wu cieptej wody uzytkowej, np. jesli ustawiona warto$¢ wymagana temperatury
cieptej wody uzytkowej nie zostanie osiggnieta za pomocg samej pompy ciepta.
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej zostanie wigczony do ogrzewania
pomieszczen i dogrzewu cieptej wody uzytkowej, np. jesli moc pompy ciepta jest
niewystarczajgca.

Wejscie cyfrowe 1

= Nie dziata

= Zapotrzebowanie z zew-
natrz pompy cyrkulacyj-
nej cwu

= Blokowanie z zewnatrz

= Blokowanie obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 1

Funkcja styku beznapieciowego podigczonego do przytgcza 143.2 na dolnej
ptytce instalacyjnej

Zaden styk beznapieciowy nie jest podtgczony

Jesli podtgczony przycisk zostanie nacisniety, pompa cyrkulacyjna cwu bedzie
pracowac przez 5 min.

Obieg chtodniczy i przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej zostajg zabloko-
wane.

Jesli ogranicznik temperatury dziata jako ogranicznik temperatury maksymalnej

w instalacji ogrzewania podtogowego 1, ogrzewanie pomieszczen dla tego obie-
gu grzewczego/chtodzacego zostaje wytgczone.

Wejscie cyfrowe 2

= Nie dziata
= Wejscie zgtaszania us-
terek

= Blokowanie obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 2

Funkcja styku beznapieciowego podigczonego do przytgcza 143.3 na dolnej
ptytce instalacyjnej

Zaden styk beznapieciowy nie jest podtgczony

Komunikat o usterce zewnetrznego urzgdzenia np. zewnetrznej wytwornicy ciep-
ta / kotta grzewczego

Jesli ogranicznik temperatury dziata jako ogranicznik temperatury maksymalnej

w instalacji ogrzewania podtogowego 2, ogrzewanie pomieszczen dla tego obie-
gu grzewczego/chtodzgcego zostaje wytgczone.

Konfiguracja systemu

Eksploatacja z redukcjg
odgtosow

= Funkcja
= Program czasowy

= Regulacja przez uzyt-
kownika instalacji

Praca z redukcjg odgtoséw modutu zewnetrznego: Podczas pracy z redukcjg od-
gtosow sprezarka i wentylator pracujg ze zredukowanymi obrotami.

Odblokowanie/nieodblokowanie pracy z redukcjg odgtosow.

Ustawianie programu czasowego dla pracy z redukcjg odgtoséw: patrz instrukcja
obstugi.

Sprawdzenie, czy program czasowy moze zostac ustawiony dla pracy z redukcjg
hatasu przez uzytkownika instalacji.
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d‘" ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

Przebieg

Objasnienia i odsytacze

Osuszanie jastrychu

Nieaktywny
Profil A

Profil B

Profil C

Profil D

Profil E

Profil F

W przypadku wybrania tego profilu osuszanie jastrychu rozpocznie sie po zakon-

czeniu asystenta uruchamiania ze wskazanym profilem czasowo-temperaturo-
wym.

Osuszanie jastrychu jest wytgczone.

Profil czasowo-temperaturowy 1 (wedtug EN 1264-4)

1 5 10 15 20 25 30 td

Profil czasowo-temperaturowy 2 (wg przepiséw dot. techniki wykonania posa-
dzek i parkietow)

1 5 10 15 20 25 30 td
Profil czasowo-temperaturowy 3 (wg ONORM)

v

1 5 10 15 20 25 30 t/d
Profil czasowo-temperaturowy 4

Qy

1 &5 10 15 20 25 30 ¢
Profil czasowo-temperaturowy 5

v

1 5 10 15 20 25 30 td

Profil czasowo-temperaturowy 6
A

9/°C
50

v

1 5 10 15 20 25 30 td
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d" ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

Wiaczanie/Wytaczanie WLAN

Urzgdzenie jest wyposazone w zintegrowany modut Wigczy¢ sie¢ WLAN. Nawigzywanie potgczenia z rou-
komunikacyjny WLAN ez szczego6towg tabliczkg zna- terem:

mionowa. = Informacje na temat sieci LAN: patrz rozdziat ,Bez-
Modut komunikacyjny WLAN wspomaga uruchamia- pieczenstwo eksploatacji i wymagania systemowe
nie, konserwacje i serwis za posrednictwem ,ViGuide”/ sieci WLAN”.

»aplikacji ViGuide” oraz umozliwia obstuge za pomoca . Nawigzywanie polaczenia internetowego
»aplikacji ViCare”. Instrukcja obstugi

Dane dostepowe niezbedne do nawigzania potgczenia
sg fabrycznie umieszczone w 3 wersjach na naklejce z
przodu modutu obstugowego. Kod dostepu jest ozna-
czony ,symbolem WLAN".

Odklei¢ te 3 naklejki. Umiesci¢ naklejki w nastepuja-

cych miejscach:

= W przypadku uruchomienia przyklei¢ jedng naklejke
W zaznaczonym miejscu na tabliczce znamionowe;.

= W przypadku pdzniejszego stosowania naklejke
nalezy nakleii¢ tutaj:

[ B

| |

Rys. 68

» Ostatnig naklejke przyklei¢ w odpowiednim polu w
instrukcji obstugi.

Ponowne inicjalizowanie asystenta uruchamiania

Jezeli konieczne jest kontynuowanie pierwszego uru- 2. / ,Serwis”

chomienia w pdzniejszym czasie, asystent uruchamia-

nia moze zostac¢ uruchomiony w kazdej chwili. 3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.
Nacisna¢ nastepujgce przyciski: 4. Za pomocg symbolu 4/ potwierdzic.
1. = 5. ,Uruchomienie”

Uruchamianie przez aplikacje ViGuide

Wskazowka 2. / ,Serwis”
Aplikacje do uruchamiania i serwisowania urzgdzen z
systemami operacyjnymi iOS i Android. 3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.
# Download on the

& AppStore 4. Potwierdzi¢ za pomoca /.

» Google Play 5. ,Uruchomienie”
Urzadzenie automatycznie wigcza punkt dostepu 6. ,,Uruchomienie za pomoca narzedzia oprogra-
WLAN. mowania”
1. = 7. Potwierdzi¢ za pomoca /.

> >
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d’ ® /‘ Uruchamianie instalacji (ciag dalszy)

8. Postepowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi w
aplikaciji.

#F @ /F Napetnianie instalacji

Napetnianie instalacji odbywa sie za pomocg menu
asystenta uruchamiania.

Woda do napetniania i uzupetniania

Nie dodawac¢ do wody grzewczej zadnych srodkow
przeciwzamarzajgcych (np. mieszanki wody i glikolu).

' Uwaga
H Nieodpowiednia woda do napetniania i uzupet-
niania powoduje powstawanie osadow i korozje.
Moze to ograniczy¢ moc pompy ciepta lub
doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji, w szcze-
golnosci zamontowanego przeptywowego pod-
grzewacza wody grzewczej.
= Przed napetnieniem doktadnie przeptukac
instalacje grzewcza.
= Napetniac tylko wodg o jakosci wody uzytko-
wej.
= Stosowac wylgcznie zmiekczong wode do
napetniania i uzupetniania zgodnie z
VDI 2035.

Wiecej informac;ji dotyczgcych wody do napetniania i
uzupetniania: patrz wytyczne projektowe ,Podstawy
dotyczace pomp ciepta”.

Zaleca sie najpierw napetnienie catej instalacji wodg o
jakosci wody uzytkowe;.

102

Uwaga

Napetnianie i odpowietrzanie instalacji z poluzo-
wanym zabezpieczeniem transportowym moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia modutu zewnetrz-
nego.

Przed napetnieniem i odpowietrzeniem instalacji
sprawdzi¢, czy zabezpieczenie transportowe
jest zablokowane: patrz strona 40.

Przygotowa¢ wode grzewczg, korzystajgc z jednej z

ponizszych mozliwoSci:

= Bezposrednie napetnianie przez instalacje do odka-
mieniania z zachowaniem minimalnego przeptywu
objetosciowego

= Napetni¢ przygotowang wodg za pomocg pompy ptu-
czacej

= Napetni¢ w ramach procedury obiegu miedzy zasila-
niem i powrotem

Wskazdéwka

W przypadku modutéow wewnetrznych z 2 zintegrowa-
nymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi w 1. etapie
nastepuje napetnienie obiequ grzewczego/chtodzg-
cego 2. Nastepnie napefniona zostaje pozostata insta-
lacja wraz z modutem zewnetrznym ze sterowaniem
za pomocg menu. W tym celu 4/3-drogowy zawor
przetgczny przetgcza sie po kolei miedzy poszczegol-
nymi przewodami obiegu grzewczego/chtodzgcego 1,
podgrzewem cieptej wody uzytkowej, zasobnikiem
buforowym rozmrazania itd.
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Napetnianie obiegu grzewczego/chtodzacego 2

Wskazoéwka 2. Podtgczy¢ waz do napetniania do 3-drogowego
Tylko dla modutéw wewnetrznych z 2 zintegrowanymi zaworu kulowego na zasilaniu obiegu grzewczego/
obiegami grzewczymi/chtodzgcymi chtodzacego 2.

3. Podigczy¢ przewdd odptywowy do 3-drogowego
zaworu kulowego na powrocie obiegu grzewczego/
chtodzgcego 2. Odprowadzi¢ wagz do odpowied-
niego naczynia lub przytgcza kanalizacyjnego.

4. Otworzy¢ 3-drogowe zawory kulowe na zasilaniu i
powrocie obiegu grzewczego/chtodzgcego 2 zgod-
nie z rys. 69.
Wlewa¢ wode grzewczg przez wgz do napetniania.

Wymagany przeptyw objetosciowy do napetniania
wodg grzewcza:

= min. 600 I’h

= maks. 1500 I/h

Cisnienie napetniania: 0 0,3 do 0,5 bar (30 do
50 kPa) wyzsze niz cisnienie wstepne naczynia
wzbiorczego

Fabryczne ci$nienie wstepne naczynie wzbior-
czego: od 0,75 bar (0,075 MPa) do 0,95 bar
(0,095 MPa)

5. Uruchomié proces napetniania w asystencie uru-
chamiania.

6. Jesli z przewodu odptywowego nie wydobywajg sie
zadne pecherzyki powietrza, nalezy zakonczyé
napetnianie za pomoca /.

Asystent uruchamiania przechodzi do napetniania
pozostatych obiegéw odbiorczych.

7. Zamkng¢ oba 3-drogowe zawory kulowe.

Rys. 69 8. Odtgczy¢ waz do napetniania i przewod odpty-
wowy.

1. Wywotac¢ funkcje napetniania za pomocg asystenta
uruchamiania.

103



Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja
Napetnianie pozostatych obiegéw odbiorczych
(,Napetnianie cieptej wody uzytkowej”, wbudowany
zasobnik buforowy (,,Napetnianie zasobnika buforo-

wego rozmrazania”) oraz obieg grzewczy/chto-
dzacy 1 (,,Napelnianie obiegu grzewczego/chtodza-

Po kolei napetniany jest obieg wody uzytkowej
cego 17).

(f’ ® /‘ Napetnianie instalacji (ciag dalszy)

1021619

Rys. 70
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d’ ® /‘ Napetnianie instalaciji (ciag dalszy)

Uruchamianie napetniania pozostatych obiegow

odbiorczych:

= W przypadku modutu wewnetrznego z 1 zintegrowa-
nym obiegiem grzewczym/chtodzgcym napetnianie
rozpoczyna sie automatycznie po wywotaniu ,,asys-
tenta napetniania” w asystencie uruchamiania.

= W przypadku modutu wewnetrznego z 2 zintegrowa-
nymi obiegami grzewczymi/chtodzacymi napetnianie
rozpozna sie automatycznie po zakonczeniu napet-
niania zintegrowanego obiegu grzewczego/chtodzg-
cego 2.

1. Podtgczy¢ waz do napetniania do 3-drogowego
zaworu kulowego na zasilaniu modutu zewnetrz-
nego (wlot wody grzewczej modutu wewnetrz-
nego).

2. Podigczy¢ przewdd odptywowy do 3-drogowego
zaworu kulowego na powrocie modutu zewnetrz-
nego (wylot wody grzewczej z modutu wewnetrz-
nego). Odprowadzi¢ waz do odpowiedniego naczy-
nia lub przytgcza kanalizacyjnego.

3. Otworzy¢ 3-drogowe zawory kulowe na zasilaniu i
powrocie modutu zewnetrznego zgodnie z rys. 70:
Otwarty we wszystkich kierunkach
Wlewac¢ wode grzewczg przez waz do napetniania.

Wymagany przeptyw objetosciowy do napetniania
wodg grzewcza:

= min. 600 I/h

= maks. 1500 I/h

Cisnienie napetniania: o0 0,3 do 0,5 bar (30 do
50 kPa) wyzsze niz cisnienie wstepne naczynia
wzbiorczego

Fabryczne cisnienie wstepne naczynie wzbior-
czego: od 0,75 bar (0,075 MPa) do 0,95 bar
(0,095 MPa)

Wywotywanie funkcji napetniania

Aby aktywowac te funkcje, nalezy uruchomié¢ asystenta
uruchamiania.

Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

4. Uruchomi¢ proces napetniania w asystencie uru-
chamiania.
Rozpoczyna sie napetnianie 1. obiegu odbior-
czego.

5. Jesli z przewodu odptywowego nie wydobywajg sie
zadne pecherzyki powietrza, mozna uruchomic¢
napetnianie kolejnego obiegu odbiorczego za

pomocyg V.

6. Po napetnieniu wszystkich obiegéw odbiorczych
nalezy zakonczyc¢ proces napetniania za pomocg

V.
Asystent uruchamiania przechodzi do wytwarzania
cisnienia w instalaciji.

7. Zamkng¢ oba 3-drogowe zawory kulowe.

8. Odtgczy¢ waz do napetniania i przewdd odpty-
WOWY.

Patrz strona 101.
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d’ ® K Wytwarzanie cisnienia w instalacji

Rys. 71

Napetnianie instalacji za pomoca funkcji napetniania 3.

zostaje zakonczone.
Nastepnie automatycznie uruchamia sie funkcja
»,Wytwarzanie cisnienia w instalacji”.

1. Tylko dla modutéw wewnetrznych z 2 zintegrowa- 4.

nymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi:
Otworzy¢ dwa 3-drogowe zawory kulowe do i z
obiegu grzewczego/chtodzgcego 2: patrz rys. 71.

5.
2. Podigczy¢ waz do napetniania do 3-drogowego
zaworu kulowego na zasilaniu modutu zewnetrz-
nego (wlot wody grzewczej do modutu wewnetrz-
nego). 6.

106

Otworzy¢ 3-drogowy zawor kulowy na zasilaniu
modutu zewnetrznego (wlot wody grzewczej do
modutu wewnetrznego) zgodnie z rys. 71: Otwarty
we wszystkich kierunkach

Otworzy¢ 3-drogowy zawor kulowy na powrocie
modutu zewnetrznego (wylot wody grzewczej
modutu wewnetrznego): patrz rys. 71.

Powoli wlewa¢ wode grzewczg przez waz do
napetniania.
Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji na wyswietlaczu.

Gdy tylko zgdane cisnienie w instalacji zostanie
osiggniete, nalezy zakonczy¢ proces w asystencie
uruchamiania.
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(f’ ® /‘ Wytwarzanie cisnienia w instalacji (ciag dalszy)

7. Zamkng¢ 3-drogowy zawor kulowy na zasilaniu 9. Zaizolowac¢ termicznie potgczenia hydrauliczne.
modutu zewnetrznego (wylot wody grzewczej z
modutu wewnetrznego) w kierunku weza do napet-
niania. Kierunek przeptywu z modutu zewnetrz-
nego do wewnetrznego pozostaje otwarty.
Odtgczy¢ waz do napetniania.

8. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wewnetrznych potgczen
hydraulicznych.
Zalecane cis$nienie kontrolne: 2 do 2,5 bar (0,2 do

0,25 MPa)
' Uwaga
H Nieszczelne potgczenia hydrauliczne prowa-

dzg do uszkodzen urzgdzenia.

m Sprawdzi¢ szczelnos¢ wewnetrznych potg-
czen hydraulicznych.

= W razie nieszczelnosci natychmiast wyta-
czy¢ urzgdzenie. Spusci¢ wode grzewcza.
Sprawdzi¢ osadzenie pierscieni uszczel-
niajgcych. Zsuniete pierscienie uszczelnia-
jace nalezy koniecznie wymienic.

Aktywacja funkcji cis$nienie w instalacji

Aby aktywowac te funkcje, nalezy uruchomi¢ asystenta  Patrz strona 95.
uruchamiania.

#F ® J Odpowietrzyé instalacje

3. Funkcja ,,Odpowietrzanie” konczy sie automa-

1. W asystencie uruchamiania mozna bezposrednio tycznie.

po napetnianiu uruchomic¢ funkcje ,,Odpowietrza- Wartos¢ cisnienia w instalacji pojawi sie na

nie”’: wyswietlaczu.

W tym celu nalezy potwierdzi¢ pytanie ,,Czy Proces odpowietrzania moze trwa¢ maks. 20 min.

chcesz kontynuowac¢ program odpowietrza-

nia?” za pomocg V. Wskazéwka

Przy znacznym spadku cis$nienia w instalacji przy-

2. Po uruchomieniu funkgcji ,,Odpowietrzanie” cata wrocic cisnienie: patrz rozdziat ,,Wytwarzanie cis-

instalacja zostanie automatycznie odpowietrzona nienia w instalacji”.

przez automatyczny odpowietrznik w module zew-
netrznym. Automatyczny odpowietrznik znajduje
sie na ptywakowym zaworze odpowietrzajgcym:
patrz ,Przeglad wewnetrznych podzespotow”.

W tym celu 4/3-drogowy zawor przetgczny ustawia
sie po kolei w roznych potozeniach.

Wiaczanie funkcji odpowietrzania

Aby aktywowac te funkcje, nalezy uruchomi¢ asystenta  Patrz strona 95.
uruchamiania.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

d‘" 1O /‘ Otwieranie pompy ciepta

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotdéw przewodzagcych prad

moze doprowadzi¢ do groznych obrazen spowo-

dowanych prgdem elektrycznym. Niektére

podzespoty na ptytkach instalacyjnych przewo-

dzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

= Nie dotykac¢ elektrycznych obszarow przyta-
czeniowych.

= Podczas wykonywania prac przy module wew-
netrznym i zewnetrznym odtgczy¢ instalacje
od zasilania elektrycznego np. oddzielnym
bezpiecznikiem lub wytgcznikiem gtéwnym.
Sprawdzi¢, czy nie ma napiecia. Zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

® Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie spadnie.

Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-
mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-
zen spowodowanych prgdem elektrycznym i
uszkodzenia podzespotéw.

Koniecznie przywrdci¢ wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego.

Urzgdzenie i przewody rurowe muszg by¢ pod-
tgczone do potgczenia wyréwnawczego domu.

Otwieranie modutu wewnetrznego

Patrz strona 44.

Otwieranie modutu zewnetrznego

Patrz strona 38.

Uwaga

W razie prac przy obiegu chtodniczym moze

dojs¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

= Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow i
wytycznych dotyczacych postugiwania sie tym
czynnikiem chtodniczym.

= Wszelkie prace przy obiegu chtodniczym
moga by¢ wykonywane tylko przez certyfiko-
wany personel (zgodnie z rozporzgdzeniami
UE 517/2014 oraz 2015/2067).

d’ 1O f‘ Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze i cisnienie w instalacji

= Na podstawie obliczenia zgodnie z DIN 4807-2
sprawdzi¢, czy zamontowane naczynie wzbiorcze
jest wystarczajgce dla ilosci wody w instalaciji.

Jesli zamontowane naczynie wzbiorcze jest niewys-
tarczajace, inwestor musi wyposazy¢ obieg wtérny w
dodatkowe naczynie wzbiorcze.

m Sprawdzac co roku ci$nienie wstepne w naczyniu
wzbiorczym.

Kontrole przeprowadzi¢, gdy instalacja jest zimna.

1.

108

Oprozniaé instalacje, az wskaznik ci$nienia pokaze
,,O”.

Sprawdz cisnienie w instalacji
Instrukcja obstugi.

2. Jedli cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

jest nizsze od statycznego cisnienia w instalac;ji:
Przez zawor przeponowego cisnieniowego naczy-
nia wzbiorczego uzupetni¢ azot w takiej ilosci, aby
cisnienie wstepne byto wyzsze 0 0,1 do 0,2 bar
(10 do 20 kPa) od statycznego cisnienia w instala-
Cji.

Wskazéwka

= Nije dopusci¢ do spadku cisnienia wstepnego
ponizej wartosci minimalnej 0,7 bar (70 kPa)
(odgtosy filtrowania).

» fabryczne cisnienie wstepne: od 0,75 do
0,95 bar (od 75 do 95 kPa)

6191701
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

d‘" ® /‘ Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze i ci$nienie w... (ciag dalszy)

3. Uzupetni¢ wode na tyle, aby przy schtodzonej
instalacji cisnienie napetniania wynosito min.
1,0 bar(0,1 MPa) i byto wyzsze 0 0,3 do 0,5 bar (30
do 50 kPa) od wstepnego cisnienia w naczyniu
wzbiorczym: patrz rozdziat ,Napetnianie instalacji”.
Dop. ci$nienie robocze: 3 bar (0,3 MPa)

d) ® /4 Napetnianie i odpowietrzanie pojemnosciowego podgrzewacza cwu po stronie
cieptej wody uzytkowej

1. Otworzy¢ wszystkie punkty poboru cieptej wody 3. Gdy w punkcie poboru cieptej wody uzytkowej
uzytkowe;j. przestaje wyptywac powietrze, pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej jest catkowi-
2. Otworzy¢ doptyw wody uzytkowej z instalacji cie napetniony.
inwestora.

#F @ JF Kontrola podiaczenia anody
1. Zdjgé izolacje termiczng. (©).

2. Sprawdzi¢, czy przewod masowy (B) jest podia-
czony do magnezowej anody ochronnej ().

3. Zamontowac¢ izolacje termiczng (©.

Rys. 72
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

(f’ (O f‘ Pomiar pradu anody ochronnej za pomoca przyrzadu do kontroli anod

1. Zdjgé izolacje termiczng (©.

2. Zdjgc przewdd masowy (B) z magnezowej anody
ochronnej ®).

3. Podigczy¢ szeregowo przyrzad pomiarowy (zakres
pomiarowy do 5 mA) miedzy zaciskiem magnezo-
wej anody ochronnej (A) a przewodem masowym

®.

Prad anody | Magnezowa anoda ochronna

ochronnej
> 0,3 mA Dziata
<0,3mA Kontrola wzrokowa jest wymaga-

na: patrz rozdziat ,Kontrola mag-
nezowej anody ochronnej”.

4. Zamontowa¢ izolacje termiczng (©).

Rys. 73

é’ 1O /‘ Kontrola magnezowej anody ochronnej

Jezeli Srednica anody magnezowej ochronnej zmniej-
szyta sie 0 10 do 15 mm, zalecamy wymiane anody.

d" @ J Wymiana magnezowej anody ochronnej

Wskazbéwka Demontaz magnezowej anody ochronnej: patrz rys. w
Jesli konieczna jest wymiana anody magnezowej, rozdziale ,Czyszczenie pojemnosciowego podgrzewa-
mozna uzy¢ bezobstugowej anody ochronnej (wyposa-  cza cwu’.

zenie dodatkowe).
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(f’ (O /‘ Oproéznianie urzadzenia po stronie cieptej wody uzytkowej

Rys. 74
1. Odcig¢ doptyw cieptej wody uzytkowe;. 4. Odtgczy¢ przewod masowy (B).
Wyjg¢ anode antykorozyjng ©.
Wskazéwka

Zadbac o odpowiednig wentylacje sieci przewodéw 5. Zdjgé i zutylizowaé uszczelke(D).

cieptej wody uzytkowej, w tym celu otworzy¢ zawor

zimnej i cieptej wody uzytkowey. 6. Wprowadzi¢ wagz do pojemnosciowego podgrzewa-

cza cieptej wody uzytkowej. Oprézni¢ za pomocag

2. Zdjac¢ izolacje termiczng @). pompy.

3. Poluzowac $ruby.

6191701
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja
d) @ l; Kontrola szczelnosci wszystkich przylaczy po stronie wody grzewczej i wody

uzytkowej
Niebezpieczenstwo ' Uwaga
Niebezpieczehstwo porazenia prgdem elektrycz- = Nieszczelne potgczenia hydrauliczne prowadzg
nym wskutek wydostania sie wody grzewczej do uszkodzen urzgdzenia.
lub uzytkowe;j. ® Sprawdzi¢ szczelnos$¢ wewnetrznych potgczen
Przy uruchomieniu oraz po wykonaniu czyn- hydraulicznych.
nosci konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ szczel- = \W razie nieszczelnosci natychmiast wytgczy¢
nos$¢ wszystkich przytaczy po stronie wody. urzgdzenie. Spusci¢ wode grzewczg. Spraw-

dzi¢ osadzenie pierscieni uszczelniajgcych.
Zsuniete pierscienie uszczelniajgce nalezy
koniecznie wymienic.

d’ 1O /‘ Luzowanie zabezpieczenia transportowego modutu zewnetrznego

Uwaga

Przedwczesne poluzowanie zabezpieczenia

transportowego moze doprowadzi¢ do uszko-

dzenia modutu zewnetrznego.

® Poluzowac zabezpieczenie transportowe
dopiero po catkowitym napetnieniu i odpowie-
trzeniu instalaciji.

= Przed napetnieniem wodg grzewczg zabloko-
wac z powrotem zabezpieczenie transpor-
towe.

Rys. 75
W celu poluzowania zabezpieczenia transportowego

nalezy obroci¢ $rube zabezpieczajgcg (A) za pomocy
klucza imbusowego (rozmiar 5) do oporu w prawo.
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{f" 1O /‘ Kontrola obiegu chtodniczego

Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Urzadzenia cisnieniowe w obiegu chtodniczym zgodnie z dyrektywa dot. urzadzen cisnienio-

wych 2014/68/UE:

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem

Przewody rurowe D maks. PS x DN Kategoria
Przewody rurowe zgodnie z artykutem 4, us- <DN 25 < 546 bar x mm —
tep 3
oraz
Przewdd rurowy parownika
Zbiornik Vinaks PS X Vaks Kategoria
Kolektor czynnika chtodniczego 1 251 76 bar x | Il
Kolektor czynnika chtodniczego 2 (sprezar- 1,11 34 bar x | I
ka)
Sprezarka 1,51 46 bar x | I
Zbiornik zgodnie z artykutem 4, ustep 3 <1l < 30,3 bar x| —
Elementy zabezpieczajace Cisnienie przeta- Kategoria

czania
Czujnik wysokiego cisnienia PSH 30,3 bar (3,03 MPa) \

PS Dopuszczalne cisnienie robocze: patrz ,Dane
techniczne”.

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami

Konserwacje urzgdzeh cisnieniowych i urzgdzen
zabezpieczajgcych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
lokalnymi i krajowymi przepisami i wytycznymi.

Przewody rurowe D maks. PS x DN Kategoria
Przewody rurowe zgodnie z artykutem 4, us- <DN 25 < 546 bar x mm —
tep 3
Przewdd rurowy parownika DN 32 970 bar x mm I
Zbiornik V naks PS X Vaks Kategoria
Kolektor czynnika chtodniczego 1 4,11 125 bar x | Il
Kolektor czynnika chtodniczego 2 (sprezar- 1,11 34 bar x| I
ka)
Sprezarka 1,51 46 bar x | I
Zbiornik zgodnie z artykutem 4, ustep 3 <1l < 30,3 bar x| —
Elementy zabezpieczajace Cisnienie przeta- Kategoria

czania
Czujnik wysokiego cisnienia PSH 30,3 bar (3,03 MPa) Y,

PS Dopuszczalne cisnienie robocze: patrz ,Dane
techniczne”.

Konserwacje urzgdzeh cisnieniowych i urzgdzen

zabezpieczajgcych nalezy przeprowadzac zgodnie z

lokalnymi i krajowymi przepisami i wytycznymi.

Zalecana roczna konserwacja dla modutéw zew-
netrznych z 1 i 2 wentylatorami

Kontrola wzrokowa:
= Sprawdzi¢ wszystkie podzespoty pod katem uszko-
dzen.
= Sprawdzi¢ wszystkie podzespoty i przewody pod
katem korozji.
= Sprawdzi¢ materiaty thumigce pod katem uszkodze-
nia i zuzycia. [ J 2
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d" ® /‘ Kontrola obiegu chtodniczego (ciag dalszy)

= Sprawdzi¢, czy we wnetrzu modutu zewnetrznego
nie ma resztek oleju.

® Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe pod katem
prawidtowego zamocowania.

® Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich podzespotéw prze-
wodzgcych wode.

m Sprawdzi¢ wszystkie podzespoty i potgczenia elek-
tryczne pod katem uszkodzen, zestarzenia i prawid-
towego zamocowania.

m Sprawdzi¢ wszystkie elementy ttumigce i mocowa-
nia.

m Sprawdzi¢, czy spetnione sg wymogi wzgledem
strefy bezpieczenstwa.

Czyszczenie:

m Oczyscic filtr na powrocie z modutu zewnetrznego:
patrz rozdziat ,Czyszczenie filtra w zaworze kulo-
wym”,

= Oczyscic¢ ostone blach zewnetrznych i wnetrze
modutu zewnetrznego.

m Oczysci¢ parownik: patrz rozdziat ,Czyszczenie
wymiennika ciepta (parownika) w jednostce zew-
netrznej”.

= Zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu: patrz roz-
dziat ,Czyszczenie wanny zbiorczej i spustu konden-
satu”.

Dalsze kontrole:

® Sprawdzi¢ szczelnos$¢: patrz rozdziat ,Kontrola
szczelnosci obiegu chtodniczego”.

m Sprawdzi¢ jakos¢ wody grzewczej: patrz rozdziat
»,Woda do napetniania i uzupetniania”.

Kontrola szczelnosci obiegu chtodniczego

Skontrolowaé potgczenia pod katem wycieku czynnika
chtodniczego.

Niebezpieczenstwo

Kontakt czynnika chtodniczego ze skérg moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia skory.

W czasie prac przy obiegu chtodniczym nalezy
zaktadac¢ okulary i rekawice ochronne.

Uwaga

W razie prac przy obiegu chtodniczym moze

dojs¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

= Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow i
wytycznych dotyczacych postugiwania sie tym
czynnikiem chfodniczym.

= Wszelkie prace przy obiegu chtodniczym
mogg by¢ wykonywane tylko przez certyfiko-
wany personel (zgodnie z rozporzgdzeniami
UE 517/2014 oraz 2015/2067).

114

Konserwacja najpozniej po 12 latach dla modutéw
zewnetrznych z 1 i 2 wentylatorami

Ze wzgledu na zastosowanie czynnika chtodniczego
R290 po uptywie 12 lat konieczna jest specjalna kon-
trola i konserwacja urzgdzen cisnieniowych i urzadzen
zabezpieczajgcych. Kontrola moze wymaga¢ wymiany
podzespotéw.

W przypadku podejrzenia niezgodnosci lub negatyw-
nego wyniku kontroli urzgdzenie nalezy naprawi¢ lub
zutylizowaé.

Odnosnie czynnosci przy obiegu chtodniczym: patrz
réwniez rozdziat ,Lista kontrolna dot. utrzymania w
dobrym stanie technicznym”.

Wskazdéwka

W przypadku uzytkowania do celéw dziatalno$ci gos-
podarczej mogg obowigzywac szczegolne przepisy w
odniesieniu do wymienionych prac konserwacyjnych i
dyrektywy dot. urzgdzen cisnieniowych.

= Sprawdzaé corocznie tancuch zabezpieczen: infor-
macji o przebiegu kontroli udziela serwis techniczny
Viessmann.

= Czujnik wysokiego cisnienia PSH wymieniac¢ nie rza-
dziej niz co 12 lat.

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury wymieniac
nie rzadziej niz co 12 lat.

Dla prac przy obiegu chtodniczym z palnym czynni-
kiem chtodniczym obowigzujg szczegélne wymagania
dotyczgce kwalifikacji i certyfikacji personelu: patrz
»Wskazowki bezpieczehstwa”.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

d" 1O /‘ Czyszczenie filtra w zaworze kulowym

90°

N
Rys. 76

4. Czyscic filtr pod biezacg woda. 5. Zamontowac filtr z powrotem w odwrotnej kolej-
nosci (czynnosci robocze od 3. do 1.).

Moment dokregcania pokrywy:
10,0 £0,5 Nm

d’ ® /‘ Kontrola swobody pracy wentylatora w module zewnetrznym

Niebezpieczenstwo 1. Zdemontowac¢ kratke wentylatora: patrz
Dotknigcie witgczonego wentylatora moze skut- strona 153.
kowac¢ odniesieniem niebezpiecznych ran cie-
tych. 2. Obroci¢ wentylator recznie.
= Odtgczy¢é modut zewnetrzny od zrodta energii
elektrycznej. Zabezpieczy¢ przed przypadko- Moment dokrecania Srub:
wym wigczeniem. 1,8 +0,5 Nm

= Otwiera¢ urzgdzenie dopiero po catkowitym
zatrzymaniu wentylatora.
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{f’ (O /‘ Czyszczenie wymiennika ciepta (parownika) modutu zewnetrznego

116

Niebezpieczenstwo

Kontakt z podzespotami bedgcymi pod napie-

ciem oraz kontakt podzespotéw bedgcych pod

napieciem z wodg moze spowodowac powazne

obrazenia na skutek porazenia prgdem elek-

trycznym.

= Odtgczy¢é modut zewnetrzny od zrodia zasila-
nia elektrycznego. Zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

= Chroni¢ modut zewnetrzny przed wilgocia.

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie wtgczonego wentylatora moze skut-

kowac¢ odniesieniem niebezpiecznych ran cie-

tych.

= Odtgczy¢é modut zewnetrzny od zrodia zasila-
nia elektrycznego. Zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

= Otwiera¢ urzadzenie dopiero po catkowitym
zatrzymaniu wentylatora.

Niebezpieczenstwo

Latwopalne ptyny i materiaty moga wywotywac

wybuch lub pozar, np. benzyna, rozpuszczalniki,

srodki czyszczace, farby lub papier.

= Nie uzywac¢ substancji zawierajgcych kwasy
lub rozpuszczalniki, np. ptynéw do czyszcze-
nia na bazie octu, rozcienczalnikéw nitro lub
do zywic, zmywaczy do paznokci, spirytusu,
preparatéw w aerozolu itp.

= Nie uzywac srodkoéw zawierajgcych chlorki lub
amoniak.

Uwaga

Dostepne w handlu $rodki czyszczgce i spe-

cjalne srodki do czyszczenia mogg uszkodzié

wymiennik ciepta (parownik).

m Oczysci¢ zaluzje wymiennika ciepta (parow-
nika) z tytu modutu zewnetrznego za pomocag
zmiotki o dtugim wiosiu.

m Korzystac¢ tylko z tagodnych, rozpuszczalnych
w wodzie srodkéw czyszczgcych do uzytku
domowego.

= Nie uzywac¢ substancji zawierajgcych czgs-
teczki trgce, np. politur, sSrodkéw szorujgcych,
szorstkich ggbek czy zmywakow.

Czyszczenie sprezonym powietrzem

1.

Otworzy¢ obudowe modutu zewnetrznego.
ﬁ Niebezpieczenstwo
Ostre krawedzie wymiennika ciepta (parow-
nika) mogg powodowac obrazenia.
Unika¢ kontaktu.

2. Przedmucha¢ wymiennik ciepta od srodka na

zewnatrz za pomocg sprezonego powietrza.

' Uwaga

H Zbyt wysokie cisnienie sprezonego powie-
trza od przodu lub z boku moze prowadzi¢
do odksztatcenia sie aluminiowych lamel
wymiennika ciepta.
Pistolet powietrzny trzymaé¢ w odpowiedniej
odlegtosci i kierowaé na wymiennik ciepta
jedynie od przodu.

Sprawdzi¢,czy aluminiowe zeberka wymiennika
ciepta nie uleglty deformac;ji lub nie sg zadrapane.
W razie potrzeby poprawi¢ odpowiednim narze-
dziem.

4. Zamkng¢ obudowe modutu zewnetrznego.
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{f’ 1O /‘ Czyszczenie wanny zbiorczej i spustu kondensatu

Niebezpieczenstwo

Kontakt z podzespotami bedgcymi pod napie-

ciem oraz kontakt podzespotéw bedgcych pod

napieciem z wodg moze spowodowac powazne

obrazenia na skutek porazenia prgdem elek-

trycznym.

= Odtgczy¢é modut zewnetrzny od zrodia zasila-
nia elektrycznego. Zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

= Chroni¢ modut zewnetrzny przed wilgocia.

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie wtgczonego wentylatora moze skut-

kowac¢ odniesieniem niebezpiecznych ran cie-

tych.

= Odtgczy¢é modut zewnetrzny od zrodia zasila-
nia elektrycznego. Zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

= Otwiera¢ urzgdzenie dopiero po catkowitym
zatrzymaniu wentylatora.

Niebezpieczenstwo

Latwopalne ciecze i materiaty (np. benzyna, roz-

puszczalniki i Srodki czyszczgce, farby lub

papier) mogg powodowac niekontrolowang

detonacje i pozary.

= Nie uzywacé substancji zawierajgcych kwasy
lub rozpuszczalniki, np. ptynéw do czyszcze-
nia na bazie octu, rozcienczalnikow nitro lub
do zywic, zmywaczy do paznokci, spirytusu,
preparatéw w aerozolu itp.

= Nie uzywac¢ srodkoéw zawierajgcych chlorki lub
amoniak.

Uwaga

Dostepne w handlu srodki czyszczace i spe-

cjalne srodki do czyszczenia parownika mogg

uszkodzi¢ wanne zbiorczg kondensatu.

= Czysci¢ wytgcznie czystg wodg. Nie uzywac
srodkéw czyszczacych.

= Nie uzywacé substancji zawierajgcych czgs-
teczki trgce, np. politur, sSrodkéw szorujgcych,
szorstkich ggbek czy zmywakow.

Uwaga

Unika¢ uszkodzen wywotanych przez konden-
sat.

Ostoni¢ podzespoty elektroniczne odpowiednim
materiatem wodoszczelnym.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

(f’ 1O f‘ Czyszczenie wanny zbiorczej i spustu kondensatu (ciag dalszy)

Wskazdéwka

Ponizsze informacje dotyczg modutéw zewnetrznych z
11 2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono
modut zewnetrzny z 2 wentylatorami.

Rys. 77

(A Otwory w blasze dennej
Wanna zbiorcza kondensatu
(© Odptyw kondensatu

3. Wyczysci¢ wanne zbiorczg kondensatu i spust
kondensatu.

Moment dokrecania Srub:
1,8 £0,6 Nm

d’ @ M Czyszczenie pojemnosciowego podgrzewacza cwu

Zgodnie z normg EN 806 ogledziny i (jesli to
konieczne) czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ najpo-
zniej w 2 lata po uruchomieniu, a potem w razie
potrzeby.
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(f’ (O f‘ Czyszczenie pojemnosciowego podgrzewacza Cwu (ciag dalszy)

Odcig¢ doptyw cieptej wody uzytkowe;j.
Zadba¢ o odpowiednig wentylacje sieci przewoddw cieptej wody uzytkowej. W tym celu otworzyé¢ po jednym

zaworze kulowym zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Rys. 78

> >
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

{f’ (O /‘ Czyszczenie pojemnosciowego podgrzewacza CWu (ciag dalszy)

1.

& ©®/

120

Zdjg¢ izolacje termiczng. Poluzowac sruby .

Niebezpieczenstwo

Woda uzytkowa wyptywajgca w sposob nie-
kontrolowany moze doprowadzi¢ do popa-
rzen i powstania szkdd budowlanych.
Przytgcza wody uzytkowej i wody grzewczej
otwierac¢ tylko przy zredukowanym cisnieniu
w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej
wody uzytkowe;.

Uwaga

Podcisnienie w pojemnosciowym podgrze-
waczu cieptej wody uzytkowej moze spowo-
dowacé szkody materialne.

Oproéznia¢ pojemnosciowy podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej tylko przy otwartym
odpowietrzniku.

Zamontowa¢ magnezowg anode ochronng.
Wymieni¢ uszczelke.

Odtgczyé pojemnosciowy podgrzewacz cwu od
systemu rurowego, aby do systemu nie przedo-
staty sie zanieczyszczenia.

Za pomocg myjki wysokocisnieniowej usungé
luzne osady.

Uwaga

Woda rozpryskowa moze spowodowac usz-
kodzenia elektryczne.

Zabezpieczy¢ podzespoty elektryczne
pompy ciepta przed wodg rozpryskowa.

Uwaga

Ostrza i ostre krawedzie urzadzen do czy-
szczenia mogg uszkodzi¢ powierzchnie
wewnetrzng podgrzewacza.

Do czyszczenia wnetrza podgrzewacza sto-
sowac tylko urzadzenia z tworzywa sztucz-
nego.

nym

5. Osady state, ktére nie dajg sie usung¢ za pomocg
agregatu cisnieniowego, mozna usungé chemicz-
nymi srodkami czyszczgcymi.

A\

Uwaga

Srodki czyszczace z zawartoécig kwasu sol-
nego mogg uszkodzi¢ powtoke pojemnoscio-
wego podgrzewacza cwu.

Stosowac tylko srodki czyszczace o obojet-
nym pH.

Niebezpieczenstwo

Pozostatosci srodkéw czyszczgcych moga
spowodowac zatrucia.

Catkowicie sptuka¢ srodek czyszczacy.
Uwzglednic¢ informacje producenta srodkéw
czyszczgcych.

6. Po czyszczeniu doktadnie wyptuka¢ pojemnos-
ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

7. Zamontowaé magnezowg anode ochronng.

8. Otworzy¢ zawory. Napetni¢ pojemnosciowy pod-
grzewacz cwu.

Skontrolowaé mocowanie przytaczy elektrycznych na module wewnetrz-

6191701
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

(f’ 1O /‘ Kontrola mocowania przytaczy elektrycznych modutu zewnetrznego

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotoéw przewodzacych prad

moze prowadzi¢ do odniesienia groznych obra-

zen spowodowanych prgdem elektrycznym. Nie-

ktére podzespoty na ptytach instalacyjnych prze-

wodzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

= Podczas wykonywania prac przy module zew-
netrznym odtgczy¢ instalacje od zasilania
elektrycznego, np. oddzielnym bezpiecznikiem
lub wytgcznikiem gtéwnym. Sprawdzi¢, czy
napiecie zostato odigczone i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

= Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie natadowanych kon-
densatoréw spadnie.

d’ ® J Odblokowanie zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury

(™ Przycisk odblokowujgcy zabezpieczajgcego ogra-

nicznika temperatury

' Uwaga

Jesli pompa ciepta, np. w czasie magazynowa-
nia lub transportu, wystawiona jest na dziatanie

temperatur ponizej —10°C, moze dojs¢ do
wyzwolenia zabezpieczajgcego ogranicznika
temperatury przeptywowego podgrzewacza

wody grzewczej. W takim wypadku przeptywowy

podgrzewacz wody grzewczej nie grzeje.

Rozgrza¢ zabezpieczajgcy ogranicznik tempera-

tury do wiecej niz 20°C. Nacisng¢ przycisk

odblokowujgcy zabezpieczajgcego ogranicznika

temperatury.

Wskazowka

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury moze zostac

odblokowany tylko wtedy, gdy temperatura wskazy-
wana przez czujnik jest mniejsza niz 82°C.

d’ ® K Reczne ustawianie maks. przeptywu objetosciowego

Maksymalny przeptyw objeto$ciowy mozna ograniczyc¢
recznie, np. w celu zréwnowazenia hydraulicznego.

1.

Ustawienie jest mozliwe tylko poprzez test sitownika
w aplikacji ViGuide.

Ustawienie jest mozliwe tylko w systemach bez zew-
netrznego zbiornika buforowego wody grzewczej/
chtodzace;j.

Uruchomic¢ ,test urzagdzen” za pomocag
aplikacji ViGuide.

2. Wybrac¢ nastepujgce ustawienia dla ,pozyciji
zaworu 4/3-drogowego”:

Modut wewnetrzny ze 1 zintegrowanym obiegiem

grzewczym/chtodzgcym:
= Wybrac¢ ustawienie ,0%”".

= Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami

grzewczymi/chtodzgcymi:

Wybra¢ ustawienie ,,0%” dla obiegu grzewczego/

chtodzgcego 1.
= Wybrac¢ ustawienie ,50%” dla obiegu grze-
wczego/chtodzacego 2.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

{f’ ® K Reczne ustawianie maks. przeptywu objetosciowego (ciag dalszy)

.3

Ustawi¢ zgdane natezenie przeptywu za pomocg
predkosci obrotowej pompy obiegu grzewczego/
chtodniczego dla obu obiegéw grzewczych/chtodni-
czych po kolei.

Podczas procesu nastawiania przeptyw objetos-
ciowy dla obiegu grzewczego/chtodniczego 1
mozna znalez¢ w nastepujacy sposoéb:

= Na sterowniku w menu ,,Informacje”

= W aplikacji ViGuide w menu ,Dane robocze”

Przeptyw objetosciowy dla obiegu grzewczego/
chtodniczego 2 nalezy okresli¢ na miejscu.

® M Zamykanie pompy ciepta

Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-

mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-

nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-

zenh spowodowanych prgdem elektrycznym i

uszkodzenia podzespotow.

= Przed zamknieciem modutu wewnetrznego
nalezy przywrdci¢ wszystkie potgczenia prze-
wodu ochronnego.

® Sprawdzi¢, czy urzgdzenie oraz przewody
rurowe sg potgczone z uziemieniem budynku.
W razie potrzeby wykonac potgczenie.

Uwaga

Nieszczelna obudowa moze prowadzi¢ do usz-

kodzen spowodowanych przez kondensat,

wibracji oraz powstawania hatasu.

= Sprawdzi¢ dookolng uszczelke blachy przed-
niej pod katem uszkodzen.

= Prawidtowo zamkngé¢ urzgdzenie.

= W przypadku przepustow rurowych i przewo-
dowych nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowy
montaz izolacji termicznej.

Zamykanie modutu wewnetrznego

W odwrotnej kolejnosci: patrz strona 44.

Zamykanie modutu zewnetrznego

Patrz strona 91.

4,

Zakonczyc¢ test urzadzen za pomocag
aplikacji ViGuide.

Ustawi¢ ustalone wartosci w parametrach dla mak-
symalnej predkosci obrotowej pomp obiegu grze-
wczego/chtodniczego:

Osobna instrukcja serwisu ,Konfiguracja
systemu i diagnostyka pomp ciepta z Vies-
smann One Base”

Uwaga

Nieszczelne potgczenia hydrauliczne prowadzag

do uszkodzen urzgdzenia.

= Sprawdzi¢ szczelno$¢ wewnetrznych potgczen
hydraulicznych.

= W razie nieszczelnosci natychmiast wytgczy¢
urzgdzenie. Spusci¢ wode grzewczg. Spraw-
dzi¢ osadzenie pierscieni uszczelniajgcych.
Zsuniete pierscienie uszczelniajgce nalezy
koniecznie wymienic.

Po zakonczeniu prac zamkng¢ pompe ciepta.

(f’ (O /‘ Kontrola pompy ciepta pod katem nietypowych odgtosow

Sprawdzi¢ modut wewnetrzny i zewnetrzny pod kgtem
nietypowych odgtosow. W razie potrzeby ponownie
odpowietrzy¢.

122

Przyktady:
= Odgtosy pracy wentylatora
= Odgtosy pracy sprezarki
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

d" 1O /‘ Kontrola pompy ciepta pod katem nietypowych... (ciag dalszy)

= Odgtosy pracy pomp obiegowych
= Drganie przewoddéw czynnika chtodniczego

i @ 4 Ustawienie krzywej grzewczej

Nacisna¢ nastepujace przyciski:
1. =
2. [n ,Klimat w pomiesz.”

3. Zadany obieg grzewczy/chtodzacy np. & ,,Obieg
grzewczy/chtodzacy 1”.

#F @ J Ustawianie nazw obiegéw grzewczych/chtodzacych.

W stanie wysytkowym obiegi grzewcze/chtodzace sg
oznaczone jako ,,Obieg grzewczy/chtodzacy 17,
»Obieg grzewczy/chtodzacy 2” itd.

Dla lepszej orientacji obiegi grzewcze/chtodzgce mogg
zostac¢ oznaczone przez uzytkownika w sposéb cha-
rakterystyczny dla danej instalacji.

Nacisna¢ nastepujace przyciski:
1. =

2. y* ,Ustawienia”

4. |~ ,Krzywa grzewcza”

5. <= == odpowiednio dla zZgdanej wartosci przy
»Nachyleniu” i ,,Poziomie” zgodnie z wymogami
instalacji

o

+/ aby potwierdzi¢

3. (& ,,Zmiana nazwy obiegéw grzewczych/chto-
dzacych”

4. Zadany obieg grzewczy/chtodzacy np.
,»,Ob.grzew./cht. 1”

5. Wprowadzi¢ zgdang nazwe, np. ,Parter” (od 1 do
20 znakow).

6. « aby potwierdzic¢

d" @ J“ Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej

Uzytkownik instalacji moze wyswietli¢ dane kontak-
towe i powiadomic¢ firme instalatorska, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Nacisna¢ nastepujace przyciski:

1. =

#F @ J Szkolenie uzytkownika instalacii

Wykonawca instalacji powinien przekazaé¢ uzytkowni-
kowi instrukcje obstugi i zapozna¢ go z obstugg urza-
dzenia. Dotyczy to réwniez wszystkich komponentéw
zamontowanych jako wyposazenie dodatkowe, jak np.
moduty zdalnego sterowania.

2. @ ,Informacje”
3. % ,,Dane kontaktowe firmy instalatorskiej”
4. Wpisac¢ dane kontaktowe.

5. « aby potwierdzi¢

Wyposazenie i funkcje instalacji grzewczej nalezy wpi-
sac¢ do formularza w zatgczniku do instrukcji obstugi.
Wykonawca instalacji ma ponadto obowigzek poinfor-
mowac o koniecznych pracach konserwacyjnych.
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Menu serwisowe

Wywolywanie menu serwisowego

Nacisna¢ nastepujace przyciski: 4. Za pomocag symbolu «/ potwierdzic.
1. = 5. Wybraé odpowiednie menu.
2. J/,Serwis” Wskazéwka
W zalezno$ci od wyposazenia instalacji nie wszyst-
3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”. kie menu sg dostepne.

Przeglad menu serwisowego

Menu serwisowe

Diagnostyka

Obieg chtodniczy
Ogodlne

Ob. grzew./cht. 1
Ciepta woda uzytkowa

Zmiana hastfa

Uruchamianie

Rozpoznane urzgdzenia

Access Point Wt Wyt

Opuszczanie trybu demonstracyjnego
Opuszczanie trybu serwisowego

]
X
=
7]
o
<
o
£
(a]

Test urzgdzen

Diagnostyka
Sprawdzanie danych roboczych 6. Wybra¢ zadang grupe, np. ,,O0goéine”.

Wyswietlane sg tylko te dane robocze, ktore sg Obieg chtodniczy
dostepne w danej wersiji instalacji.
Nacisna¢ nastepujace przyciski:
Wskazowka
Jesli wykonywany jest odczyt uszkodzonego czujnika, 1. =
na wyswietlaczu pojawia sie ,,- - -”.
2. J/,Serwis”
Odczyt danych roboczych
3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.
Nacisna¢ nastepujgce przyciski:
4. ,Diagnostyka”

1. =
5. ,,Obieg chtodniczy”
2. J/,Serwis”
Wskazowki
3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”. m Jezeli podzespoly pracujg (np. pompy), symbole sg
przedstawione w formie animacji.
4. Za pomocg symbolu «/ potwierdzic. m Przedstawione warto$ci stanowig warto$ci przykta-
dowe.

5. ,,Diagnostyka”
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Menu serwisowe (ciag dalszy)

Diagnostyka i odczyty serwisowe

o

oz.

Znaczenie

Wentylator
Animowany symbol: Wentylator pracuje.

Predkosc¢ obrotowa wentylatora 1 w %

Predkos$c¢ obrotowa wentylatora 2 w %

Temperatura gazu ptynnego podczas chiodzenia w °C

Stopien otwarcia elektronicznego zaworu rozpreznego 1 w %

Temperatura gazu ptynnego podczas ogrzewania w °C

Stopien otwarcia elektronicznego zaworu rozpreznego 2 w %

Temperatura gazu zasysanego sprezarki w °C

Temperatura gazu ptynnego sprezarki w °C

Temperatura wody na powrocie obiegu wtérnego w °C

Pompa obiegu wtérnego
Animowany symbol: Pompa pracuje.

Predkosc¢ obrotowa pompy obiegu wtérnego w %

Temperatura wody na zasilaniu obiegu wtérnego w °C

®@|®|0| O|B|@|e|o|®e|e|@®l ®

4-drogowy zawér przetgczny w obiegu chtodniczym
%> Tryb grzewczy
4> Tryb chtodzenia

Cisnienie gazu zasysanego sprezarki w bar

Cisnienie skraplania sprezarki w bar

Sprezarka
Animowany symbol: Sprezarka pracuje.

Temperatura gazu zasysanego sprezarki w °C

Temperatura gazu grzewczego w °C

Aktualna moc sprezarki w %

Temperatura sprezarki w °C

Q|e|e|®|® O|e|©

% Tryb grzewczy
¥ Tryb chtodzenia
% Rozmrazanie
£, Blokada ZE

®

Temperatura na wlocie powietrza w °C
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Menu serwisowe (ciag dalszy)

Zmiana hasta serwisowego

W stanie fabrycznym ,,viservice” ustawione jest jako

hasto umozliwiajgce dostep do ,,menu serwisowego”.

Nacisna¢ nastepujace przyciski:
1. =
2. /,Serwis”
3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.

4. Za pomocg symbolu «/ potwierdzic.

10.

»Zmien hasta”.

,»Menu serwisowe”

Wprowadzi¢ dotychczasowe hasto.
Za pomocg symbolu «/ potwierdzi¢.
Wprowadzi¢ nowe hasto.

Potwierdzi¢ 2 razy za pomocg /.

Przywracanie wszystkich haset do stanu fabrycznego

Nacisna¢ nastepujace przyciski:

1. Uzyskac hasto giéwne w serwisie technicznym
firmy Viessmann.

2' !!E”
3. /K,,Serwis”

4. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.

Odczyt odbiornikéw magistrali CAN

Wykryte odbiorniki magistrali CAN zostang wyswiet-
lone.

Nacisna¢ nastepujace przyciski:
1' ”E”

2. J/,Serwis”

Kontrola wyjs¢ (test przekaznikow)

Wskazowka

Po rozpoczeciu testu urzgdzen wszystkie urzgdzenia
zostajg najpierw wytgczone.

Nacisna¢ nastepujace przyciski:

1. =

2. Jp,Serwis”

3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.

4. ,Test urzadzen”

126

5.

6.

Za pomocg symbolu «/ potwierdzic.
»Zmien hasta”

»Resetowanie wszystkich haset”
Wprowadzi¢ hasto gtéwne.

Potwierdzi¢ 2 razy za pomocg /.

Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.
Za pomocg symbolu «/ potwierdzic.

»Ro0zpoznane urzadzenia”

+ aby odpowiedzie¢ na pytanie o potwierdzenie.

Wskazowka
Jesli z powodu trwajgcego procesu funkcja urzg-

dzenia jest niemozliwa, wyswietla sie wskazéwka.

Za pomocyg /> wybraé zgdang grupe: patrz
ponizsza tabela.

Wybra¢ odpowiednie urzgdzenie. Mozna aktywo-
wac jednoczesnie kilka funkciji.
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Kontrola wyjs¢ (test przekaznikow) (ciag dalszy)

8. W razie potrzeby nacisng¢ «/ w celu potwierdze- 9. Za pomocg 4 zakonczyc¢ test przekaznikow.
nia. Funkcje sg aktywne przez 30 s.

Wskazoéwka
Ewentualnie za pomocg D@ przejs¢ do ,,Przegladu
obiegu chfodzgcego”.

Lista urzadzen, ktére mozna wiaczac:

Wskazanie Znaczenie

Grupa ,,Ogrzewanie”

Warto$¢ wymagana predkos- Predko$¢ obrotowa pompy obiegu wtérnegow %

ci obrotowej pompy obiegu

pierwotnego

Pozycja 4/3-drogowego za- Potozenie 4/3-drogowego zaworu przetgcznego %

woru przetgcznego W przypadku modutéw wewnetrznych z 1 zintegrowanym obiegiem
grzewczym/chtodzgcym:
0% Obieg wtdérny (obieg grzewczy/chtodzg-

cy 1 lub zewnetrzny zasobnik buforowy
wody grzewczej/chtodzgcej)

miedzy 0 a 50% Obieg wtérny i zintegrowany zasobnik
buforowy

50% Whbudowany zasobnik buforowy
100% Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

W przypadku modutéw wewnetrznych z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:

0% Obieg grzewczy/chtodzacy 1

miedzy 0 a 50% Obieg grzewczy/chtodzacy 1, obieg
grzewczy/chtodzgcy 2 i zintegrowany
zasobnik buforowy

50% Zintegrowany zasobnik buforowy i
obieg grzewczy/chtodzacy 2

100% Podgrzew cieptej wody uzytkowej

Obieg grzewczy 1 pompy Wi, Wigczanie pompy obiegu wtérnego/pompe obiegu grzewczego/chio-
dzgcego 1.

Wyt Wytgczanie pompy obiegu wtérnego/pompe obiegu grzewczego/chto-
dzacego 1.

Obieg grzewczy 2 pompy Wht. Wigczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzacego 2.

Wit Wytgczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzgcego 2.

Obieg grzewczy 3 pompy Wi Wigczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzacego 3.

Wt Wytgczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzgcego 3.

Obieg grzewczy 4 pompy Wt Wigczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzgcego 4.

Wyt. Wytgczanie pompy obiegu grzewczego/chtodzgcego 4.
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Kontrola wyjs¢ (test przekaznikéw) (ciag dalszy)

Wskazanie

Znaczenie

Mieszacz obiegu grzewcze-
go 2

Mieszacz obiegu grzewcze-
go 3

Mieszacz obiegu grzewcze-
go 4

Syg. chtodz.

Otw.

Stop

Zamk.

Otw.

Stop

Zamk.

Otw.

Stop

Zamk.

Wi
Wt

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzacego 2 przechodzi do pozycji
otw. (zestaw uzupetniajgcy mieszacza).

Aktualne potozenie zostaje utrzymane

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzgcego 2 przechodzi do pozyciji
zamk.

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzgcego 3 przechodzi do pozycji
otw. (zestaw uzupetniajgcy mieszacza).

Aktualne potozenie zostaje utrzymane

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzacego 3 przechodzi do pozycji
zamk.

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzgcego 4 przechodzi do pozyciji
otw. (zestaw uzupetniajgcy mieszacza).

Aktualne potozenie zostaje utrzymane.

Mieszacz obiegu grzewczego/chtodzgcego 4 przechodzi do pozyciji
zamk.

Tryb chtodzenia aktywny
Brak trybu chtodzenia

Grupa ,,Wytwornica ciepta”

Wartos¢ wymagana predkos-
ci obrotowej pompy obiegu
pierwotnego

Predkosc¢ obrotowa pompy obiegu wtérnego (wewnetrzna pompa
obiegowa) w %

Grupa ,,Ciepta woda uzytkowa”

Wartos¢ wymagana predkos$-
ci obrotowej pompy obiegu
pierwotnego

Pompa cyrkulacyjna cwu

Pozycja 4/3-drogowego za-
woru przetgcznego

WH.
Wit

Predkosc¢ obrotowa pompy obiegu wtérnego (wewnetrzna pompa
obiegowa) w %

Wigczenie pompy cyrkulacyjnej cwu..

Wigczenie pompy cyrkulacyjnej cwu..

Potozenie 4/3-drogowego zaworu przetgcznego %

0% Obieg grzewczy/chtodzacy 1

miedzy 0 a 50% Obieg grzewczy/chtodzacy 1, obieg
grzewczy/chtodzgcy 2 i zintegrowany
zasobnik buforowy

50% Zintegrowany zasobnik buforowy i
obieg grzewczy/chtodzgcy 2
100% Podgrzew cieptej wody uzytkowej

W przypadku modutéw wewnetrznych z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:

0% Obieg grzewczy/chtodzacy 1

miedzy 0 a 50% Obieg grzewczy/chtodzacy 1, obieg
grzewczy/chtodzgcy 2 i zintegrowany
zasobnik buforowy

50% Zintegrowany zasobnik buforowy i
obieg grzewczy/chtodzgcy 2
100% Podgrzew cieptej wody uzytkowej
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Usuwanie usterek

Wskazanie komunikatéw na module obstugowym

Jesli w instalacji wystepujg oczekujgce komunikaty,
wyswietlany jest komunikat i A. Sygnalizator swietiny
Lightguide miga.

Rodzaje komunikatéw Znaczenie

Status = Komunikat roboczy

= Instalacja wolna od usterek w trybie regulacyjnym

Ostrzezenia

= Nalezy usungé przyczyne pojawienia sie komunikatu.
= Ograniczony tryb regulacyjny

Informacje "

Ewent. wymagana jest czynno$c.
= Instalacja w trybie regulacyjnym

Usterki

Nalezy jak najszybciej usungc przyczyne pojawienia sie komunikatu.
Brak trybu regulacyjnym

Konserwacje =

Nalezy usung¢ przyczyne pojawienia sie komunikatu.
= Ograniczony tryb regulacyjny

Wywotywanie komunikatow

1. Dotkng¢ «/, aby ukry¢ komunikat.
W obszarze nawigacji miga A.

2. W obszarze nawigacji dotkngé A.

Wszystkie oczekujgce komunikaty zostajg wyswiet-

lone na jednej liscie:

= Whpisy sg pogrupowane wedtug rodzaju komuni-
katu: ,,Status”, ,,Ostrzezenia”, ,,Informacje”,
»Usterki” i ,Konserwacje”.

= Komunikaty w kazdej kategorii zapisane sg w
kolejnosci chronologiczne;j.

= Komunikat sktada sie z kodu komunikatu,
godziny i tekstu komunikatu.

Potwierdzanie komunikatow

Potwierdzi¢ usuniete przyczyny komunikatu za
pomoca (.

Wskazéwka

Za pomocg ) mozna potwierdzi¢ wszystkie komuni-
katy na liscie komunikatow.

A przestaje migac.

Wskazéwka

Jezeli konserwacja moze zostac¢ przeprowadzona w

pdzniejszym terminie, komunikat o konserwacji ponow-
nie pojawi sie w nastepny poniedziatek.

Wywotywanie potwierdzonego komunikatu
Nacisna¢ nastepujace przyciski:
1. =

2. »Listy komunikatéw”

Jesli wyswietla sie ,,Blad pofgczenia” i /A\:
Sprawdzi¢ przewdd potgczeniowy i wtyczke miedzy
modutem elektronicznym HPMU a modutem obstugo-
wym HMI.
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Usuwanie usterek

Wskazanie komunikatéw na module obstugowym (ciag dalszy)

3. Jesli oczekujg odpowiednie komunikaty:
= ,Status”

,,Ostrzezenia”

»informacje”

,Usterki”

»Konserwacje”

Komunikaty sg wyswietlane w kolejnosci chronolo-
gicznej.

Wyswietlane sa nastepujace informacje:
» Data i godzina wystgpienia usterki

= Kod usterki

= Kroétki opis usterki

= Numery podzespotéw: patrz ponizsze listy.

Wskazoéwka

Podczas wyszukiwania i usuwania bfedéw nalezy
koniecznie uwzgledni¢ numer odbiornika podzes-
potu.

Sprawdzi¢ wyswietlony podzespot. W razie potrzeby
usungc bfedy. Numery podzespotow zalezg od usta-
wienia przetgcznika obrotowego S1 na danym module
rozszerzajgcym. Przetgcznik obrotowy zostat usta-
wiony podczas montazu.

W celu identyfikacji danego modutu rozszerzajgcego
nalezy sprawdzic¢ ustawienie przetgcznika obroto-
wego S1 na wskazanych modutach rozszerzajgcych.

Numery uzytkownika

Odbiornik PlusBus:

0 Zestaw uzupetniajgcy EM-S1 (modut elektro-
niczny ADIO)

1-15 Zestawy uzupetniajgce EM-M1, EM-MX, EM-
P1 (modut elektroniczny ADIO)

17 - 31 Zestaw uzupetniajgcy EM-EA1 (modut elektro-
niczny DIO)

32 - 47 Modut pojemnosciowego podgrzewacza cwu
(modut elektroniczny M210)

64 Modut elektroniczny SDIO/SM1A

Odbiornik magistrali CAN:

1 Modut elektroniczny HPMU

45 Inwerter

54 Regulator obiegu chtodniczego VCMU

58 Modut komunikacyjny (TCU 200/300)

59 Modut obstugowy HMI

67 Modut elektroniczny EHCU

68 Modut komunikacyjny Service-Link (NB-loT)
90 Bramka

Odbiornik nadajnika radiowego Low-Power:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Odczyt komunikatéw z pamieci komunikatow (historia komunikatéw)

W pamieci jest zapisanych 10 ostatnich usterek (takze
usunietych) i komunikatow o konserwaciji, ktére mozna
odczytac.

Komunikaty sg uporzgdkowane wedtug czasu wystg-
pienia.

Nacisna¢ nastepujgce przyciski:
1. =
2. ,Serwis”

3. Wprowadzi¢ hasto ,,viservice”.

Dziatania w celu usuniecia usterek

Opis komunikatéw i wymaganych czynno$ci jest
dostepny online.
m Zeskanowac¢ kod QR.
lub
= Wprowadzi¢ nr dokumentu na stronie
www.vibooks.de.
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4. Za pomocg symbolu «/ potwierdzic.
5. ,,Historia komunikatow”

6. ,Usterki” lub ,,Konserwacje”, aby wywota¢ zapi-
sane zgtoszenia usterek.

7. Ewentualnie W, aby skasowac liste.

8. « aby potwierdzi¢

Nr dokumentu: 6199903
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Usuwanie usterek

Wskazanie komunikatéw na module obstugowym (ciag dalszy)

Wskazoéwka

Mozliwe usterki zalezg od wyposazenia instalacji. Dla-
tego nie wszystkie komunikaty o usterkach wystepuja
w kazdej instalacji.

Uwaga

W razie prac przy obiegu chtodniczym moze

dojs¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

= Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow i
wytycznych dotyczgcych postugiwania sie
czynnikiem chtodniczym: patrz ,Wskazéwki
dotyczace bezpieczenstwa”.

= Wszelkie prace przy obiegu chtodniczym
mogg by¢ wykonywane tylko przez certyfiko-
wany personel (zgodnie z rozporzgdzeniami
UE 517/2014 oraz 2015/2067).

= Dla prac przy obiegu chtodniczym z palnym
czynnikiem chtodniczym obowigzujg szcze-
go6lne wymagania dotyczgce kwalifikacji i cer-
tyfikacji personelu: patrz ,Wskazowki doty-
czace bezpieczenstwa”.

Uwaga

Naprawa podzespotow spetniajacych funkcje

zabezpieczajgce zagraza bezpiecznej eksploa-

tacji instalacji.

= Nie naprawiac¢ inwertera. W przypadku uszko-
dzenia wymienic inwerter.

= Uszkodzone podzespoty nalezy wymienia¢ na
oryginalne czesci firmy Viessmann.
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Konserwacja

Konserwacja modutu wewnetrznego

Przeglad elektrycznych obszaréw przytgczeniowych

Patrz od strony 59.

Demontaz modutu obstugowego i modutéw elektronicznych

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotdéw przewodzgcych prad

moze doprowadzi¢ do groznych obrazen spowo-

dowanych prgdem elektrycznym. Niektére

podzespoty na ptytkach instalacyjnych przewo-

dzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

= Nie dotykac¢ elektrycznych obszaréw przytg-
czeniowych.

= Podczas wykonywania prac przy module wew-
netrznym i zewnetrznym odtgczy¢ instalacje
od zasilania elektrycznego, np. oddzielnym
bezpiecznikiem lub wytgcznikiem gtéwnym.
Sprawdzi¢, czy nie ma napiecia. Zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

® Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie spadnie.

Demontaz modutu obstugowego HMI

Rys. 82

(A Modut obstugowy HMI
Przewod potgczeniowy

132

Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-
mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-
zeh spowodowanych prgdem elektrycznym i
uszkodzenia podzespotow.

Koniecznie przywroci¢ wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego.

Urzgdzenie i przewody rurowe muszg by¢ pod-
tgczone do potgczenia wyréwnawczego domu.

Wymiana przewodu tagczacego modut obstugowy

HMI

Uwaga

Niewtasciwe utozenie przewodu potgczenio-
wego moze spowodowac uszkodzenia wskutek
oddziatywania ciepta i wptywu pola zaktocaja-
cego (EMC).

Potozenie i sposdb zamocowania przewodu
potgczeniowego (punkt mocowania opaski kab-
lowej) nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazu ,Przewdd potgczeniowy HMI”.
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz modutu obstugowego i modutdw... (ciag dalszy)

Demontaz modutu elektronicznego HPMU

Demontaz modutu obstugowego: patrz poprzedni roz-
dziat.

Rys. 83

Demontaz modutu elektronicznego EHCU

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotow przewodzgcych prad

moze doprowadzi¢ do groznych obrazen spowo-

dowanych pragdem elektrycznym. Niektére

podzespoty na ptytkach instalacyjnych przewo-

dzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

= Nie dotykac¢ elektrycznych obszaréw przyta-
czeniowych.

= Podczas wykonywania prac przy module wew-
netrznym i zewnetrznym odtgczy¢ instalacje
od zasilania elektrycznego, np. oddzielnym
bezpiecznikiem lub wytgcznikiem gtéwnym.
Sprawdzi¢, czy nie ma napiecia. Zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

® Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie spadnie.

Po wymianie modutu elektronicznego HPMU nalezy
ponownie wykona¢ uruchamianie: patrz rozdziat ,Uru-
chamianie”.

Demontaz modutu obstugowego: patrz rozdziat
,Demontaz modutu obstugowego HMI ”.

W razie potrzeby otworzy¢ modut elektroniczny HPMU:
patrz rys. 83.
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz modutu obstugowego i modutdw... (ciag dalszy)

Rys. 84

Wskazéwka
Po wymianie modutu elektronicznego EHCU nie jest
konieczne ponowne uruchomienie.
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Przeglad podzespotéw wewnetrznych

Konserwacja modutu wewnetrzne

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzacym

© @O ©

Rys. 85

(™ Naczynie wzbiorcze
Zintegrowany zasobnik buforowy wody grzewcze;j

©

©
®
®
©
®
®
©
@)

Czujniki cisnienia

4/3-drogowy zawor przetgczny
Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (STB)
przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej
Czujnik przeptywu objetosciowego

Pompa obiegu wtérnego

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
Zawor bezpieczenstwa

Czujnik temperatury wody na zasilaniu

Czujnik temperatury wody na powrocie

go
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Przeglad podzespotéw wewnetrznych (ciag dalszy)

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzacymi

© OO ©

Rys. 86

(A Naczynie wzbiorcze
Wbudowany zasobnik buforowy

(© Czujniki cisnienia

(® 4/3-drogowy zawor przetgczny

() Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (STB)
przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej

(F) Czujnik przeptywu objetosciowego

(© Pompa obiegu grzewczego/chtodzgcego 1

(H) Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

® Zawor bezpieczenstwa

(L Pompa obiegu grzewczego/chtodzgcego 2

M Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
grzewczego/obiegu chtodzacego 2

(N) Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
grzewczego/obiegu chtodzgcego 1

(© Czujnik temperatury wody na powrocie

Oproéznianie modutu wewnetrznego po stronie wtérnej

136

Niebezpieczenstwo
Wydostajgca sie w niekontrolowany sposob

woda grzewcza moze spowodowac poparzenia.

Przed opréznieniem nalezy schtodzi¢ instalacje
grzewczg

1. Podtgczy¢ przewody elastyczne do wszystkich
zaworow spustowych. Otworzy¢ zawory spustowe.

2. Przelgczac 4/3-drogowy zawér po kolei na &, [Ji

) do momentu, az woda przestanie wyciekac.
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw termoizolacyjnych EPP

W celu wymiany podzespotéw hydraulicznych i ele-
mentéw termoizolacyjnych EPP nalezy najpierw ztozy¢
lub wymontowac¢ podzespoty elektryczne: patrz roz-
dziat ,Demontaz modutu obstugowego i modutéw elek-
tronicznych”.

Do poszczegdlnych czesci dotgczona jest osobna
instrukcja montazu.

Niebezpieczenstwo

Podczas montazu i demontazu modutu wew-

netrznego lub podzespotdéw hydraulicznych

dochodzi do wycieku resztek wody. Kontakt

podzespotéw przewodzacych prad z wodg moze

doprowadzi¢ do groznych obrazen spowodowa-

nych pradem elektrycznym.

= Odtgczy¢ pompe ciepta od napiecia. Zabez-
pieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

= Nalezy chroni¢ podzespoty elektryczne przed
kontaktem z wodg np. moduty elektroniczne,
ztgcze wtykowe, przewody elektryczne.

Niebezpieczenstwo

Podczas montazu i demontazu modutu wew-
netrznego lub podzespotdéw hydraulicznych
dochodzi do wycieku resztek wody. Wyptywa-
jaca woda grzewcza i para moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen ciata i uszkodzen instalacji
grzewczej.

Prace nalezy wykonywac tylko w schtodzone i
bezcisnieniowej instalaciji.

Przeglad momentéw dokrecania podczas demontazu

Nakretki kotpakowe:
G'% 12+1Nm
G 1% 50 £+2 Nm
G 1% 70 £2 Nm

Sruby:
4,8x9,5 3,5+0,5Nm
M 4 1,5-0,5 Nm

Uwaga

Nieszczelne potgczenia hydrauliczne prowadzg

do uszkodzen urzgdzenia.

® Podczas ponownego montazu nalezy
koniecznie uzy¢ nowych uszczelek.

= Wymieni¢ uszkodzone elementy tgczace, np.
klamry, $ruby itd.

= Po zamontowaniu nowych podzespotow
sprawdzi¢ szczelno$¢ wewnetrznych potgczen
hydraulicznych.

= W razie nieszczelnosci spusci¢ ptyn przez
kurek spustowy. Sprawdzi¢ osadzenie piers-
cieni uszczelniajgcych. Zsuniete pierscienie
uszczelniajgce nalezy koniecznie wymienié.

Uwaga

Napetnianie i odpowietrzanie instalacji z poluzo-
wanym zabezpieczeniem transportowym moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia modutu zewnetrz-
nego.

Przed napetnieniem i odpowietrzeniem instalacji
sprawdzi¢, czy zabezpieczenie transportowe

jest zablokowane: patrz rozdziat ,Sprawdzanie

zabezpieczenia transportowego”.
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Demontaz naczynia wzbiorczego

—r > A
=

Konserwacja

<2
12 +1 Nm

& 45105Nm

Rys. 87
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Demontaz przeplywowego podgrzewacza wody grzewczej

788 13 14
ot

N"PE'L N"PEL N"PE"L

otat mput 2° (€5 (@) (D
gt gt 3° | 2 (@) @

“A1 Pumpe®

Rys. 88
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Konserwacja

Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Rys. 89 Przestrzega¢ oznakowania kolorami zyt pod-
taczonych do zabezpieczajgcego ogranicz-
nika temperatury (wg IEC 60757):

BK Czarny
RD Czerwony
WH Bialy
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Demontaz czujnikéw

Demontaz czujnika przeptywu objetosciowego

Rys. 90
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw...

Demontaz czujnikéw temperatury obiegu wtérnego

Rys. 91

142

(ciag dalszy)
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Dodatkowo w przypadku modutu wewnetrznego z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzacymi

Rys. 92
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Demontaz czujnika cisnienia

Rys. 93
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych i elementéw... (ciag dalszy)

Demontaz glowicy pompy obiegowej

Rys. 94

Momenty dokrecania

= Moment dokrecania nakretki kotpakowej pompy
obiegowey:
70 £2 Nm

= Moment dokrecania Srub do gfowicy pompy:
5+1 Nm

Sygnalizacja statusu wewnetrznej pompy obiegowej

Rys. 95

Dioda LED Znaczenie
miga na zie- | Eksploatacja regulacyjna, pompa
lono. obiegowa pracuje zgodnie z zapo-
trzebowaniem.
Swieci sie = Pompa obiegowa pracuje stale z
na zielono. maks. mocg np. w razie przerwania
sygnatu PWM.
= Bez komunikatu o usterce
(® s$wieci sie | = Usterka z komunikatem

na czerwono.

= Po odfgczeniu modutu wewnetrzne-
go od zasilania elektrycznego dioda
LED swieci sie przez czas dobiegu
wynoszacy ok. 30 do 60 s. W przy-
padku prac naprawczych poczekac,
az uptynie czas dobiegu.
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Kontrola czujnikow temperatury

Czujnik temperatury NTC 10 kQ

Przytacze

= Czujnik temperatury zewnetrznej

= Listwy zaciskowe do czujnikdw, zaciski 5 i 6
= Wtyczka 1 do modutu elektronicznego HPMU

= Czujnik temperatury wody w pojemnos$ciowym pod-
grzewaczu cwu

Wtyczka 5 do modutu elektronicznego HPMU

= Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu wtor-
nego
lub

= Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 1

= Modut elektroniczny EHCU

= Pozycja czujnika temperatury: patrz rozdziat ,Konser-
wacja modutu wewnetrznego: przeglad wewnetrznych
podzespotéw”

= Czujnik temperatury wody na powrocie

= Modut elektroniczny EHCU
Wigzka kabli w module wewnetrznym

» Pozycja czujnika temperatury: patrz rozdziat ,Konser-
wacja modutu wewnetrznego: przeglad wewnetrznych
podzespotéw”

= Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 2
W przypadku modutu wewetrznego z 2 wbudowanymi
obiegami grzewczymi/chtodzgcymi

= Modut elektroniczny EHCU

= Pozycja czujnika temperatury: patrz rozdziat ,Konser-
wacja modutu wewnetrznego: przeglad wewnetrznych
podzespotéw”

= Czujnik temperatury zewnetrznego zasobnika buforo-
wego
W przypadku modutu wewnetrznego z 1 zintegrowa-
nym obiegiem grzewczym/chtodzgcym

Listwy zaciskowe do czujnikéw, zaciski 7 i 8

1. Sprawdzi¢ przewdd i wtyczke czujnika tempera-
tury.

2. Odtgczyc¢ zyty od wtyczki.
3. Zmierzy¢ opdr czujnika temperatury. Poréwnacé

opor z wartoscig aktualnej temperatury z ponizszej
tabeli.

146

4. W razie odstepstwa > 10% odfgczy¢ zyly od czuj-
nika temperatury. Powtorzy¢ pomiar bezposrednio
przy czujniku.

W razie potrzeby sprawdzi¢ przewdd dostarczony
przez inwestora (przewod 2-zytowy, maks. dtugosé
35 m przy przekroju 1,5 mm?).

W zalezno$ci od wyniku pomiary wymieni¢ prze-
wod lub czujnik temperatury zewnetrzne;.
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Kontrola czujnikow temperatury (ciag dalszy)

Viessmann NTC 10 kQ (niebieskie oznakowanie)

Konserwacja modutu wewnetrznego

8/°C |R/kQ 8/°C | R/kQ 9/°C|R/kQ 9/°C|R/kQ 8/°C|R/kQ 9/°C|R/kQ
-40 336,500 ||-8 49,647 (|24 10,449 ||56 2,878 || 88 0,976 |[120 0,389
-39 314,870 || -7 47,055 |25 10,000 ||57 2,774 || 89 0,946 |[121 0,379
-38 294,780 ||-6 44,614 || 26 9,672 58 2,675 ||90 0,918 |[[122 0,369
=37 276,100 ||-5 42,315 ||27 9,165 59 2,579 || 91 0,890 |[123 0,360
-36 258,740 ||-4 40,149 (|28 8,777 60 2,488 ||92 0,863 ||124 0,351
-35 242,590 ||-3 38,107 || 29 8,408 61 2,400 ||93 0,838 |[[125 0,342
-34 227,550 ||-2 36,181 || 30 8,057 62 2,316 || 94 0,813 || 126 0,333
-33 213,550 || -1 34,364 || 31 7,722 63 2,235 || 95 0,789 ||127 0,325
-32 200,510 (|0 32,650 ||32 7,402 64 2,158 || 96 0,765 || 128 0,317
-31 188,340 ||1 31,027 || 33 7,098 65 2,083 ||97 0,743 || 129 0,309
-30 177,000 || 2 20,495 || 34 6,808 66 2,011 98 0,721 130 0,301
-29 166,350 ||3 28,048 || 35 6,531 67 1,943 || 99 0,700 || 131 0,293
—28 156,410 ||4 26,680 || 36 6,267 68 1,877 || 100 0,680 ||132 0,286
=27 147,140 ||5 25,388 || 37 6,016 69 1,813 || 101 0,661 133 0,279
—26 138,470 ||6 24,165 || 38 5,775 70 1,752 || 102 0,642 ||134 0,272
-25 130,370 ||7 23,009 ||39 5,546 71 1,694 ||103 0,623 |[[135 0,265
—24 122,800 ||8 21,916 || 40 5,327 72 1,637 || 104 0,606 ||136 0,259
-23 115,720 || 9 20,880 ||41 5,117 73 1,583 || 105 0,589 ||137 0,253
—22 109,090 |[10 19,900 ||42 4,917 74 1,531 106 0,572 || 138 0,247
-21 102,880 || 11 18,969 ||43 4,726 75 1,481 107 0,556 || 139 0,241
-20 97,070 ||12 18,087 ||44 4,543 76 1,433 || 108 0,541 140 0,235
-19 91,600 |13 17,251 || 45 4,369 77 1,387 || 109 0,526 || 141 0,229
-18 86,474 || 14 16,459 ||46 4,202 78 1,342 || 110 0,511 142 0,224
=17 81,668 ||15 15,708 ||47 4,042 79 1,299 || 111 0,497 || 143 0,219
-16 77,160 ||16 14,995 ||48 3,889 80 1,258 || 112 0,484 || 144 0,213
-15 72,929 ||17 14,319 ||49 3,743 81 1,218 || 113 0,471 145 0,208
-14 68,958 ||18 13,678 || 50 3,603 82 1,180 || 114 0,458 || 146 0,204
-13 65,227 ||19 13,069 || 51 3,469 83 1,143 || 1156 0,445 || 147 0,199
-12 61,722 || 20 12,490 (|52 3,340 84 1,107 || 116 0,434 || 148 0,194
-1 58,428 || 21 11,940 || 53 3,217 85 1,072 || 117 0,422 || 149 0,190
-10 55,330 || 22 11,418 || 54 3,099 86 1,039 || 118 0,411 150 0,185
-9 52,402 || 23 10,921 || 55 2,986 87 1,007 || 119 0,400
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Konserwacja modutu wewnetrznego

Kontrola czujnika cisnienia
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bar
Cisnienie
Rys. 96

Kontrola bezpiecznika

m Bezpiecznik F1 znajduje sie na module elektronicz-
nym HPMU: patrz strona 70.

m Bezpiecznik F2 znajduje sie na listwie zaciskowej do
podtaczania regulatora pompy ciepta: patrz
strona 84.

Typ bezpiecznika:
= T6,3AH, 250V~
= Maks. strata mocy <2,5W

Niebezpieczenstwo

Wymontowanie bezpiecznikéw nie powoduje
odtaczenia obwodu obcigzeniowego od zasi-
lania elektrycznego. Dotkniecie podzespotow
przewodzgcych prad moze doprowadzi¢ do
groznych obrazen spowodowanych prgdem
elektrycznym.

Podczas prac przy urzgdzeniu koniecznie odtag-
czy¢ obwod obcigzeniowy.

148

1.

2,

Wytgczy¢ napiecie zasilania.

Otworzy¢ modut elektroniczny HPMU

Sprawdzi¢ bezpiecznik, W razie potrzeb wymienié.

Niebezpieczenstwo

Nieprawidtowe lub nieprawidtowo zamonto-

wane bezpieczniki mogg zwieksza¢ zagro-

zenie pozarem.

m Bezpieczniki nalezy zaktada¢ bez uzycia
sity. Nalezy je prawidiowo ustawic.

= Stosowac tylko bezpieczniki tego samego
typu i o takiej samej charakterystyce.
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Montaz ostony zewnetrznej

Kroki robocze sg zilustrowane na przyktadzie modutu

zewnetrznego z 2 wentylatorami.

® Procedura dla modutu zewnetrznego z 1 wentylato-
rem jest identyczna.

= Montaz oktadziny zewnetrznej: Wykonac kroki robo-
cze w odwrotnej kolejnosci.

= Moment dokrecania podczas montazu:
Nakretka blachy bocznej prawej: 5,0 +1,0 Nm
Sruby TX 25: 1,8 +0,5 Nm

Konserwacja modutu zewnetrznego
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Konserwacja

Konserwacja modutu zewnetrznego

Demontaz prawej oktadziny bocznej

Rys. 97

150
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

Podczas montazu prawej okladziny bocznej nalezy zwrécié uwage na jej prawidiowe potozenie:
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Rys. 98

Demontaz obudowy goérnej

1. Demontaz prawej oktadziny bocznej: patrz rys. 97
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Konserwacja

Konserwacja modutu zewnetrznego

Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

A2

Rys. 99

(™ Pokrywa
Ostona przestrzeni powietrznej

152

(© Dystans z EPP
(D Ostona z uszczelkg i izolacjg akustyczng
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Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

Demontaz obudowy z przodu

Rys. 100

® Tylko modut zewnetrzny z 2 wentylatorami
Siatka ochronna gérnego wentylatora

Katownik usztywniajgcy

(© Siatka ochronna dolnego wentylatora

Konserwacja modutu zewnetrznego
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

Rys. 101

(©® Tylko modut zewnetrzny z 2 wentylatorami
Kratka ozdobna u gory

(®) Kratka ozdobna na dole

Do demontazu ostony przedniej: 7. Demontaz pokrywy: patrz rys. 99.

6. Demontaz prawej oktadziny bocznej: patrz rys. 97

154
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Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

Rys. 102

(F) Ostona przednia

Demontaz lewej oktadziny bocznej
1. Demontaz prawej oktadziny bocznej: patrz rys. 97

2. Demontaz pokrywy: patrz rys. 99.

Konserwacja modutu zewnetrznego

3. Zdemontowac¢ kratke ochronng wentylatora i
katowniki usztywniajgce: patrz rys. 100.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

Rys. 103

(® Parownik

Demontaz obudowy tylnej

1. Demontaz prawej oktadziny bocznej: patrz rys. 97

156

2. Demontaz pokrywy: patrz rys. 99.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Montaz ostony zewnetrznej (ciag dalszy)

e Vs
|| — —

NSAVE, =i

Rys. 104

(® Parownik
Ostona tylna
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Przeglad podzespotéw elektrycznych

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotoéw przewodzacych prad

moze doprowadzi¢ do groznych obrazen spowo-

dowanych prgdem elektrycznym. Niektére

podzespoty na ptytkach instalacyjnych przewo-

dzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

= Nie dotykac¢ elektrycznych obszaréw przyta-
czeniowych.

= Podczas wykonywania prac przy module wew-
netrznym i zewnetrznym odtgczy¢ instalacje
od zasilania elektrycznego np. oddzielnym
bezpiecznikiem lub wytgcznikiem gtéwnym.
Sprawdzi¢, czy nie ma napiecia. Zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

® Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie spadnie.

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem

®
©
©
®
®
©
®
®©

Rys. 105

(A Zaciski przytgczeniowe magistrali CAN
Cewka indukcyjna

158
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Niebezpieczenstwo

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie-
mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej wystepuje ryzyko odniesienia groznych obra-
zenh spowodowanych prgdem elektrycznym i
uszkodzenia podzespotéw.

Koniecznie przywréci¢ wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego.

Urzgdzenie i przewody rurowe muszg by¢ pod-
tgczone do potgczenia wyréwnawczego domu.

Listwa zaciskowa podzespotéw roboczych 230 V~
Zacisk przytaczeniowy wentylatora z bezpieczni-
kiem

T6,3AH, 250V~

Zacisk przytaczeniowy modutu elektronicznego z
bezpiecznikiem

T6,3AH, 250V~

Dtawiki elektryczne

Regulator obiegu chtodniczego VCMU

Cewka magnetyczna 4-drogowego zaworu prze-
tacznego

Ferryt

Inwerter

Filtr przeciwzakiéceniowy

Zacisk sieciowy 230 V~

6191701
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Przeglad podzespotéw elektrycznych (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami

Wariant poditgczenia [A]: Za pomocg wtyku
N

O0Om O®®

068 @l Bl ah %
( ,

VAZE 2|14 ZE >

Listwa zaciskowa przytgczy elektrycznych 400 V~
Listwa zaciskowa przytgczy elektrycznych 230 V~
Dtawiki elektryczne

Bezpieczniki uktadu elektronicznego i wentylatory
T6,3AH, 250V~

Regulator obiegu chtodniczego VCMU

Cewka 4-drogowego zaworu przetgcznego
Inwerter

Konserwacja modutu zewnetrznego

Wariant podtgczenia [B]: Za pomocg przepustu na

przewod

®

@O0 ®

Ptytka instalacyjna EMCF z przytgczem elektrycz-
nym 400 V~/230 V~

Listwa zaciskowa podzespotéw roboczych 230 V~
Dtawiki elektryczne

Bezpieczniki uktadu elektronicznego i wentylatory
T6,3AH, 250V~

Regulator obiegu chtodniczego VCMU

Cewka 4-drogowego zaworu przetgcznego
Inwerter

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie technicznym

Wskazowka

Prace przy obiegu chtodniczym mogg by¢ wykony-
wane tylko przez pracownikéw serwisu technicznego
firmy Viessmann.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie... (ciag dalszy)

» Kazda osoba wykonujgca prace przy obiegu chtodni-

czym ma obowigzek przedtozyé potwierdzenie kwali-
fikacji wydane przez jednostke akredytowang,
uprawniong do certyfikacji w przemysle. Potwierdze-
nie kwalifikacji stanowi $wiadectwo posiadanych
kompetencji w zakresie bezpiecznego obchodzenia
sie z czynnikami chtodniczymi w sposéb obowigzu-
jacy w przemysle.

Prace serwisowe nalezy zawsze wykonywac zgodnie
z wymaganiami producenta. Jesli podczas prac kon-

= Do prac lutowniczych przy obiegu chtodniczym
mozna stosowac wytgcznie lut AG145 i CuP 281a
stosowane przez firme Viessmann zgodnie z norma
ISO 17672.

= W celu zminimalizowania ryzyka zapalenia,
konieczne jest wykonanie kontroli bezpieczenstwa
przed przystgpieniem do prac przy urzgdzeniach, w
ktérych stosowane sg palne czynniki chtodnicze.
Przed przystgpieniem do prac przy obiegu chtodni-
czym, nalezy podjg¢ wymienione nizej dziatania:

serwacyjnych i naprawczych potrzebna jest pomoc
innych os6b, wéwczas osoba przeszkolona w zakre-
sie bezpiecznego obchodzenia sie z palnymi czynni-
kami chtodniczymi ma obowigzek ciggtego nadzoro-
wania wykonywanych prac.

Czynnos¢ Wykonano Wskazowka

[1] | Ogélne - miejsce pracy

= Poinformowac¢ wymienione nizej osoby o pracach, ktére majg
by¢ wykonane:
- Caly personel konserwacyjny
- Wszystkie osoby, ktére przebywajg w poblizu instalacji.

= Odgrodzi¢ otoczenie modutu zewnetrznego.

= Sprawdzi¢, czy w bezposrednim otoczeniu modutu zewnetrzne-
go nie ma materiatdéw palnych ani zrodet zaptonu:
Usung¢ wszystkie palne, ruchome materiaty i wszystkie zrédta
zaptonu.

[2] | Kontrola obecnosci czynnika chtodniczego

= Aby odpowiednio wczesnie rozpoznaé atmosfere palna:
Przed, w trakcie i po zakohczeniu prac sprawdzi¢ otoczenie pod
katem wyciekdw czynnika chtodniczego, wykorzystujgc do tego
celu przeznaczony do R290, zabezpieczony przed wybuchem
detektor czynnika chtodniczego.
Detektor czynnika chtodniczego nie moze powodowaé powsta-
wania iskier i musi by¢ odpowiednio uszczelniony.

[3] | Gasnica

W opisanych nizej przypadkach musi by¢ dostepna gasnica CO,
lub gasnica proszkowa:

= QOdsysanie czynnika chtodniczego.

= Napetnianie instalacji czynnikiem chtodniczym.

= Wykonywanie prac spawalniczych lub lutowniczych.
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[4] | Zrodta zaptonu

= Podczas wszelkich prac wykonywanych przy obiegu chfodni-
czym, ktéry zawiera lub zawierat czynnik chtodniczy, nie wolno
stosowac zrédet zaptonu, moggcych spowodowac zapalenie sie
czynnika chifodniczego.
Z miejsca, w ktérym bedg wykonywane prace instalacyjne, na-
prawy, demontaz lub utylizacja, grozgce wyciekiem czynnika
chtodniczego, nalezy usung¢ wszystkie mozliwe zrodta zaptonu,
wigcznie z papierosami.

= Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy w bezposred-
nim otoczeniu urzgdzenia nie ma materiatéw palnych ani zrédet
zaptonu:
Usung¢ wszystkie palne, ruchome materiaty i wszystkie zrodta
zaptonu.

= Umieszczanie znakow zakazu palenia.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie... (ciag dalszy)

Czynnos¢

Wykonano

Wskazowka

(5]

Wentylacja miejsca pracy

= Naprawy nalezy wykonywac na wolnym powietrzu lub dobrze
przewietrzy¢ miejsce pracy przed rozpoczeciem pracy przy ukta-
dzie chtodzenia lub prac spawalniczych wzgl. lutowniczych.

= Przez caty czas pracy musi dziata¢ wentylacja. Zadaniem wen-
tylacji jest rozrzedzenie czynnika chtodniczego w razie jego wy-
cieku i w miare mozliwo$ci odprowadzenie go do otoczenia.

Kontrola instalacji chtodniczej

= Wymienione podzespoty elektryczne muszg nadawac sie do da-
nego zastosowania i by¢ zgodne ze specyfikacjami podanymi
przez producenta. Uszkodzone podzespoty wymienia¢ wytgcz-
nie na oryginalne czesci zamienne firmy Viessmann.

= Podzespoty nalezy wymienia¢ zgodnie z zaleceniami firmy Vies-
smann. W razie potrzeby skontaktowac sie z serwisem technicz-
nym firmy Viessmann.

Przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole:

= |lo$¢ czynnika chtodniczego nie moze by¢ wyzsza niz podano w
danych technicznych.

= Jedli stosowany jest uktad odsprzezony hydraulicznie, nalezy
sprawdzi¢, czy obiegu wtérnym jest czynnik chtodniczy.

= Napisy i symbole muszg by¢ dobrze widoczne i czytelne. Wy-
mieni¢ nieczytelne napisy lub symbole.

= Przewody czynnika chtodniczego lub elementy muszg by¢ zato-
zone w taki sposdb, aby nie miaty kontaktu z substancjami o
dziataniu korozyjnym.
Wyjatek: przewody czynnika chtodniczego sg wykonane z mate-
rialu odpornego na korozje lub w niezawodny sposéb zabezpie-
czone przed korozjg.

Kontrola czesci elektrycznych

= Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych
przy czesciach eklektycznych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
bezpieczenstwa: patrz nize;.

= Jesli wystepuje usterka o duzym znaczeniu dla bezpieczenhstwa,
nie nalezy podtgczac¢ instalacji przed usunieciem usterki.
Jezeli nie jest mozliwe natychmiastowe usuniecie usterki, nalezy
w miare mozliwosci znalez¢ odpowiednie rozwigzanie przejscio-
we umozliwiajgce prace instalacji. Zawiadomic¢ uzytkownika in-
stalacji.

Przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole bezpieczenstwa:

= Roztadowanie kondensatoréw: dopilnowac, aby w procesie roz-
tadowania nie powstawaty iskry.

= Podczas napetniania lub spuszczania czynnika chtodniczego, a
takze podczas ptukania obiegu chtodniczego nie umieszcza¢ w
bezposrednim poblizu modutu zewnetrznego czesci elektrycz-
nych lub przewodéw, ktére sg pod napieciem.

= Sprawdzi¢ potgczenie uziemiajgce.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie... (ciag dalszy)

Czynnos¢

Wykonano

Wskazowka

Naprawy uszczelnionych obudéw

= Na czas prac wykonywanych przy uszczelnionych podzespo-
tach, nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego, je-
szcze przed zdjeciem uszczelnionej pokrywy.

= W celu ostrzezenia przed potencjalnie niebezpieczng sytuacjg
nalezy w krytycznych miejscach umiesci¢ dziatajgcy stale detek-
tor czynnika chtodniczego.

= Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na to, aby podczas pracy
przy czesciach elektrycznych nie modyfikowa¢ obudowy w spo-
séb, ktéry ostabia jej dziatanie ochronne. Dotyczy to uszkodze-
nia przewododw, tworzenia zbyt wielu ztgczy na jednych zacisku
przytgczeniowym, tworzenia ztgczy, ktére nie spetniajg wyma-
gan producenta, uszkodzenia uszczelek oraz nieprawidtowego
montazu przepustéw kablowych.

= Zadbac¢ o prawidiowe zainstalowanie urzgdzenia.

= Sprawdzi¢, czy uszczelki sg prawidtowo osadzone. Tym samym
sprawdzi¢, czy uszczelki niezawodnie chronig przed przeniknie-
ciem palnej atmosfery. Wymieni¢ uszkodzone przewody.
' Uwaga
H Silikon jako srodek uszczelniajacy moze wptywac¢ na dzia-

tanie urzadzen do wykrywania przeciekow.
Nie stosowac silikonu jako $rodka uszczelniajgcego.

= Czesci zamienne muszg spetnia¢ wytyczne producenta.

= Prace na podzespotach, ktére nadajg sie do atmosfery palnej:
podzespoty te nie muszg by¢ odtgczane od zasilania.

Naprawy czesci, ktére dziatajg w atmosferze palnej:

= Jedli nie da sie stwierdzi¢, ze nie zostang przekroczone dopusz-
czalne warto$ci napiecia i natezenia pragdu elektrycznego, nie
wolno poditgczac do urzgdzenia obcigzeh pojemnosciowych ani
indukcyjnych.

= Tylko czesci, ktéra spetniajg wymagania dot. eksploatacji w at-
mosferze palnej, mogg by¢ poditgczane do napiecia w atmosfe-
rze palne;.

= Stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne firmy Vies-
smann lub cze$ci przez te firme dopuszczone. W przypadku wy-
cieku wszystkie inne czesci mogg doprowadzi¢ do zapalenia sie
czynnika chifodniczego.

Okablowanie

= Sprawdzi¢, czy okablowanie nie jest narazone na zuzycie, ko-
rozje, rozcigganie, wibracje ani na wptyw niekorzystnych warun-
kéw otoczenia oraz czy nie znajduje sie w poblizu ostrych kra-
wedzi.

= Podczas kontroli uwzgledni¢ takze oddziatywanie efektu starze-
nia sie oraz wptyw ciggtych wibracji na sprezarki i wentylatory.

Detektory czynnika chtodniczego

= W zadnym wypadku nie stosowac zrodet zaptonu do wykrywa-
nia czynnika chtodniczego i jego wyciekow.

= Nie wolno stosowac¢ zadnych detektorow wykorzystujgcych pto-
mien do wykrywania wyciekow.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie... (ciag dalszy)

Czynnos¢

Wykonano

Wskazowka

[12]

Wykrywanie wyciekow
Do wykrywania wyciekow w urzgdzeniach napetnionych palnym
czynnikiem chtodniczym nadajg sie opisane nizej metody:

Wykrywanie wyciekéw za pomocg elektronicznych detektorow

czynnika chtodniczego:

= Elektroniczne detektory wyciekdéw mogg nie by¢ odpowiednio
czute lub muszg zostac skalibrowane dla konkretnego zakresu
wykrywania. Skalibrowa¢ detektor w srodowisku niezawierajg-
cym czynnika chtodniczego.

= Detektor czynnika chtodniczego musi nadawac sie do wykrywa-
nia czynnika R290.

= Detektor czynnika chtodniczego nie moze zawieraé potencjal-
nych zrédet zaptonu.

= Skalibrowac¢ detektor czynnika chtodniczego dla stosowanego
czynnika chtodniczego. Ustawi¢ prog zadziatania < 3 g/a, ktory
nadaje sie dla propanu.

Wykrywanie wyciekéw za pomocg ptynéw do wykrywania wycie-
kow:
= Plyny do wykrywania wyciekéw nadajg sie do wiekszosci czyn-
nikéw chtodniczych.
' Uwaga
H Zawierajgce chlor ptyny do wykrywania wyciekdw mogg
reagowac z czynnikiem chtodniczym. W wyniku tego mo-
ze tworzy¢ sie rdza.
Nie stosowac ptynéw do wykrywania wyciekéw, ktore za-
wierajg chlor.

Postepowanie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wycieku

w obiegu chtodniczym:

= Natychmiast ugasi¢ wszelki ogien w poblizu pompy ciepta.

= Jesli usuniecie wycieku wymaga wykonania prac lutowniczych,
nalezy odessac caty czynnik chfodniczy z obiegu chtodniczego.
Przed przystgpieniem do lutowania i podczas lutowania przeptu-
kac lutowane miejsce azotem niezawierajgcym tlenu.

Odessanie czynnika chtodniczego
Wykonac¢ czynno$ci opisane w rozdziale ,Odessanie czynnika
chtodniczego”.

Kontrola wytrzymatosci na cisnienie
Wykonac¢ czynnos$ci zgodnie z rozdziatem ,Wytrzymatos$é na cis-
nienie”.

Napetnianie obiegu chtodniczego
Wykonac prace zgodnie z rozdziatem ,Napetnianie obiegu chtod-
niczego”.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Lista kontrolna dot. utrzymania w dobrym stanie... (ciag dalszy)

Czynnos¢

Wykonano

Wskazowka

Wylaczenie z eksploatacji
Wykonac prace zgodnie z rozdziatem ,Ostateczne wytgczenie z
eksploataciji i utylizacja”.

Oznaczenie (napisy ha pompie ciepta)

Jesli pompa ciepta zostata wytgczona z eksploatacji, nalezy w do-

brze widocznym miejscu na module zewnetrznym umiescié¢ tab-

liczke z datg i podpisem:

= Modut zewnetrzny pracuje z palnym czynnikiem chtodniczym
R290 (propan).

= |nstalacja nie pracuje.

Czynnik chiodniczy zostat usuniety.

Modut zewnetrzny zawiera azot.

Modut zewnetrzny moze zawiera¢ pozostatosci palnego czynni-

ka chtodniczego.

Przeglad podzespotéw wewnetrznych

164

Niebezpieczenstwo

Dotkniecie podzespotoéw przewodzacych prad

moze prowadzi¢ do odniesienia groznych obra-

zen spowodowanych prgdem elektrycznym. Nie-

ktére podzespoty na ptytach instalacyjnych prze-

wodzg prad elektryczny nawet po wytgczeniu

napiecia zasilania.

® Podczas wykonywania prac przy module zew-
netrznym odtgczy¢ instalacje od zasilania
elektrycznego, np. oddzielnym bezpiecznikiem
lub wytgcznikiem gtéwnym. Sprawdzi¢, czy
napiecie zostato odigczone i zabezpieczy¢
przed ponownym wtgczeniem.

® Przed rozpoczeciem prac odczekaé co naj-
mniej 4 min, az napiecie natadowanych kon-
densatorow spadnie.
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Przeglad podzespotéw wewnetrznych (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 1 wentylatorem

0228 @ @

Rys. 108

@EOEEE®OO

® G

Wentylator

Parownik

Czujnik temperatury wnetrza jednostki zewnetrznej
Czujnik temperatury powietrza na wlocie

Kolektor czynnika chtodniczego sprezarki

Czujnik temperatury gazu ptynnego chtodzenia
Zawor Schradera, strona niskocisnieniowa
Elektroniczny zawor rozprezny 2

Plywakowy zawor odpowietrzajgcy z automatycz-
nym odpowietrznikiem

Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika
4-drogowy zawor przetgczny

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtdérnego

Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza

Konserwacja modutu zewnetrzne
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Czujnik temperatury gazu gorgcego

Sprezarka

Elektroniczny zawor rozprezny 1

Czujnik temperatury oleju w misce olejowej
Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki
Zawor kulowy z filtrem

Zawor zwrotny

Skraplacz

Czujnik temperatury gazu ptynnego ogrzewania
Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 1
Kolektor czynnika chtodniczego

Czujnik wysokiego cisnienia PSH

Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik niskiego cisnienia

Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 2

go
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Przeglad podzespotéw wewnetrznych (ciag dalszy)

Modut zewnetrzny z 2 wentylatorami
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Konserwacja
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@202

Rys. 109
(») Wentylator (1) Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika
(@ Parownik (12 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
(® Czujnik temperatury powietrza na wlocie wtoérnego
(® Czujnik temperatury wnetrza (1 Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza
(® Kolektor czynnika chtodniczego sprezarki Czujnik temperatury gazu gorgcego
(6) Czujnik temperatury gazu ptynnego chtodzenia (1® Sprezarka
(7) Zawor Schradera, strona niskocisnieniowa Elektroniczny zawor rozprezny 1
Elektroniczny zawor rozprezny 2 (7 Czujnik temperatury oleju w misce olejowe;j
(® Plywakowy zawor odpowietrzajgcy z automatycz- Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki

nym odpowietrznikiem Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 1
4-drogowy zawor przetgczny @) Zawor kulowy z filtrem

-
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Przeglad podzespotéw wewnetrznych (ciag dalszy)

@) Zawor zwrotny

@ Czujnik temperatury gazu ptynnego ogrzewania
@) Skraplacz

Kolektor czynnika chtodniczego

Schematy przeptywu w obiegu chtodniczym

Oznaczenie czujnikéw zgodnie z EN 1861:
{ Czujnik wysokiego cisnienia

/PT) Czujnik niskiego cisnienia
Czujnik temperatury

Czujnik wysokiego cisnienia PSH

H

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury

CREREDERR

@ Czujnik wysokiego cisnienia PSH

@ Czujnik wysokiego cisnienia

@) Czujnik niskiego ci$nienia

Zawor Schradera, strona wysokoci$nieniowa 2

Przeptywy objetosciowe:
® Po stronie wtérnej (woda grzewcza)
Minimalny przeptyw objetosciowy: 0,350 m3/h
(350 I/h)
Maks. przeptyw objetosciowy: 2,050 m3/h (2050 I/h)
= Po stronie pierwotnej (powietrze)
Min. przeptyw objetosciowy powietrza: 2900 m%/h
Maks. przeptyw objetosciowy powietrza: 5300 m3/h

Wskazéwka

Dwa ponizsze diagramy przeptywu dla trybu ogrzewa-
nia i trybu chtodzenia dotyczg modutow zewnetrznych
z 1i 2 wentylatorami. Jako przyktad przedstawiono
modut zewnetrzny z 2 wentylatorami.

Fﬁ@)

@
Rys. 110

(1) Parownik
(2 Wylot powietrza

Lo

(3 Czujnik temperatury na wlocie powietrza

(® WiIot powietrza >
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Schematy przeptywu w obiegu chtodniczym (ciag dalszy)

Elektroniczny zawor rozprezny 1

Czujnik temperatury gazu ptynnego ogrzewania
Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 2
Filtr elektronicznego zaworu rozpreznego 1
Powrdét z obiegu wtérnego

Zasilanie obiegu wtérnego

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtérnego

Skraplacz

Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza
Wymiennik ciepta

Inwerter

Kolektor czynnika chtodniczego

Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 1
Czujnik temperatury wnetrza

@OPPEEE® BBEEE®

Tryb chiodzenia

Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika
4-drogowy zawor przetgczny

Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik wysokiego cisnienia PSH

Czujnik temperatury gazu gorgcego
Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury
Czujnik temperatury oleju w misce olejowej
Sprezarka

Kolektor czynnika chtodniczego

Zawor Schradera, strona niskocisnieniowa
Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki
Czujnik niskiego ci$nienia

Elektroniczny zawor rozprezny 2

Czujnik temperatury gazu ptynnego chtodzenia
Filtr elektronicznego zaworu rozpreznego 2
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Parownik

Wylot powietrza

Czujnik temperatury na wlocie powietrza

Wilot powietrza

Elektroniczny zawor rozprezny 1

Czujnik temperatury gazu ptynnego ogrzewania
Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 2
Filtr elektronicznego zaworu rozpreznego 1
Powrét z obiegu wtérnego

Zasilanie obiegu wtérnego
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Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtoérnego

Skraplacz

Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza
Wymiennik ciepta

Inwerter

Kolektor czynnika chtodniczego

Zawor Schradera, strona wysokocisnieniowa 1
Czujnik temperatury wnetrza

Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika

PR ©
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Schematy przeptywu w obiegu chtodniczym (ciag dalszy)

@ 4-drogowy zawor przetgczny @) Kolektor czynnika chtodniczego

@) Czujnik wysokiego cisnienia Zawor Schradera, strona niskocisnieniowa

@ Czujnik wysokiego cisnienia PSH Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki
@ Czujnik temperatury gazu gorgcego Czujnik niskiego cisnienia

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury @) Elektroniczny zawor rozprezny 2

@ Czujnik temperatury oleju w misce olejowe; ® Czujnik temperatury gazu ptynnego chtodzenia
@ Sprezarka ® Filtr elektronicznego zaworu rozpreznego 2

Odessanie czynnika chtodniczego

6191701

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ instalacje zgodnie 4. Postawi¢ butle na czynnik chtodniczy na wadze.
z ,listg kontrolng dot. utrzymania w dobrym stanie Wag zasilanych bateriami nalezy uzywac tylko
technicznym” znajdujacg sie od strony 159. poza obszarem chronionym.
Uwzgledni¢ nastepujgce kwestie: 5. Przytaczy¢ butle na czynnik chfodniczy do urza-
= Mozna stosowac tylko dopuszczone do R290 (pro- dzenia odsysajgcego. Za pomocg przewodu zbior-
pan) i regularnie serwisowane urzgdzenia do odsy- czego potgczy¢ urzadzenie do odsysania z zawo-
sania. rami Schradera strony nisko- i wysokocisnieniowej
Sprawdzi¢ stan urzadzenia do odsysania, uwzgled- obiegu chtodniczego.
ni¢ takze potwierdzenie konserwac;ji.
= Stosowac tylko takie butle, ktére nadajg do groma- 6. Odessac czynnik chtodniczy ze wszystkich czesci
dzenia czynnika chtodniczego R290, czyli specjalne obiegu chtodniczego. W razie potrzeby otworzy¢
butle nadajgce sie do recyklingu. Ww. butle muszg elektroniczne zawory rozprezne za pomocg odpo-
posiada¢ odpowiednie oznaczenie. wiedniego magnesu statego.
Butle na czynnik chtodniczy muszg posiada¢ zawor
bezpieczenstwa i zatozone na state zawory odcina- Wskazéwka
jace. ® Proces odsysania musi by¢ przez caty czas nad-
® Sprawdzi¢, czy do dyspozyc;ji jest odpowiednia liczba zorowany przez przeszkolonego pracownika.
butli. = Nje napetniac¢ za bardzo butli na czynnik chtod-
= Nie mieszac roznych czynnikéw chtodniczych w jed- niczy, maks. 80% dopuszczalnej ilosci.
nej butli. » Nje przekraczac dopuszczalnego cisnienia robo-
® Przygotowaé odpowiednie srodki do transportu butli czego w butli.
na czynnik chtodniczy (jesli jest to konieczne). = Nie mieszac¢ czynnika chtodniczego z innymi %
» Sprawdzi¢ dostepnos¢ osobistych srodkéw ochron- czynnikami. g
nych i sposéb ich prawidtowego stosowania. » Nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow o
m Zapewni¢ szczelnos$¢ obiegu chtodniczego i wszyst- technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa eks- 5
kich stosowanych przytgczy. ploatacji/substancji niebezpiecznych: x
= Przygotowac skalibrowang wage do okreslenia odes- TRGS 510, TRBS 3145, TRGS 745
sanej ilosci czynnika chiodniczego.
7. Odtaczyc¢ butle od obiegu chtodniczego. Zamknagé
1. Sprawdzic¢ stan pompy ciepta. Sprawdzi¢, czy bezpiecznie przytgcza. Oznaczy¢ butle na czynnik
dotrzymywano termindw konserwaciji. chtodniczy zgodnie z przepisami ustawowymi.
Przesta¢ butle z czynnikiem chtodniczym do odpo-
2. Odtaczy¢ instalacje od zasilania elektrycznego. wiedniej placéwki zajmujgcej sie utylizacjg/recy-
Zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem. klingiem.
Niebezpieczenstwo 8. Przeptukiwaé obieg chtodniczy suchym azotem
Ulatniajgcy sie czynnik chtodniczy moze przez 5 minut.
spowodowac eksplozje, a w jej nastepstwie
ciezkie obrazenia. 9. Napetni¢ obieg chtodniczy suchym azotem do
Nie umieszczac zadnych zrodet napiecia 5 baréw (500 kPa) nadcisnienia.
ani zroédet zaptonu w strefie bezpieczen-
stwa. 10. Obnizy¢ cisnienie, jesli jest za wysokie.

3. Sprawdzi¢, czy przestrzegane sg wskazowki bez-

pieczenstwa dotyczgce wykonywania prac przy
obiegu chtodniczym: patrz ,Wskazdéwki bezpie-
czenstwa”.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Odessanie czynnika chtodniczego (ciag dalszy)

11. Oprdézni¢ obieg chtodniczy. 14. Po odessaniu catego czynnika chiodniczego

12.

13.

Cisnienie bezwzgledne dla prézni zgodnie z
EN 378: < 2,7 mbar (< 270 Pa)

Niebezpieczenstwo

Ulatniajgcy sie czynnik chtodniczy moze
spowodowac eksplozje, a w jej nastepstwie
ciezkie obrazenia.

Umiesci¢ wylot pompy prézniowej poza
strefg bezpieczenstwa.

Przeprowadzi¢ probe statyczng podcisnienia:
Cisnienie bezwzgledne nie moze przekraczac

10 mbar (1 kPa) przez min. 30 min.

Jesli nie uda sie utrzymac podcisnienia, powtérzy¢
czynnosci robocze od 8.

Wykonywac¢ czynnosci robocze od 8 do 10 do
momentu, az w obiegu chtodniczym nie bedzie juz
czynnika.

Wskazéwka

Przy ostatnim ptukaniu zredukowac cisnienie do
wartosci cisnienia atmosferycznego. Nie oprézniac
wiecej.

Jest to szczegolnie wazne, jesli przy obiegu chfod-
niczym ma byc¢ wykonywane lutowanie.

Kontrola wytrzymatosci na cisnienie

= Butle na czynnik chtodniczy ustawia¢ pionowo.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ instalacje zgodnie
z listg kontrolng dot. utrzymania w dobrym stanie
technicznym” znajdujaca sie od strony 159.

170

15.

zamkng¢ gazoszczelnie zawory Schradera.
Zamontowac kapturek uszczelniajgcy. W tym celu
przytrzymac korpus zaworu.

Moment dokrecania nasadki ochronnej nakretki
kotpakowej: 11 Nm

W dobrze widocznym miejscu umiesci¢ na module

zewnetrznym tabliczke z datg i podpisem:

= Modut zewnetrzny pracuje z palnym czynnikiem
chtodniczym R290 (propan).

® |nstalacja nie pracuje.

= Czynnik chiodniczy zostat usuniety.

= Modut zewnetrzny zawiera azot.

= Modut zewnetrzny moze zawiera¢ pozostatosci
palnego czynnika chtodniczego.

Niebezpieczenstwo 2. Przeprowadzi¢ kontrole cisnienia przy uzyciu
Zbyt wysokie cisnienie moze spowodowac usz- azotu:
% kodzenie instalacji oraz zagrozenia zwigzane z Cisnienie kontrolne: 1,43 x dopuszczalne ci$nienie
g wysokim ci$nieniem i wydostaniem sie czynnika robocze
8 chtodniczego. Dopuszczalne cisnienie robocze: patrz rozdziat
= Przestrzega¢ dopuszczalnego cisnienia kontrol- ,Dane techniczne”.
X nego.
1. Podtgczy¢ przyrzad kontrolny po stronie niskiego
ci$nienia i po stronie wysokiego cisnienia 1.
lub
Podtgczy¢ przyrzad kontrolny po stronie niskiego
ci$nienia i po stronie wysokiego cisnienia 2.
Napetnianie obiegu chtodniczego
Podczas wprowadzania do uktadu palnych czynnikéw 1. Sprawdzi¢, czy przestrzegane sg wskazoéwki bez-
chtodniczych nalezy przestrzegac¢ jeszcze dodatko- pieczehstwa dotyczgce wykonywania prac przy
wych kwestii w poréwnaniu z niepalnymi czynnikami obiegu chtodniczym: patrz ,Wskazéwki bezpie-
chtodniczymi: czenhstwa”.
= Nie wykorzystywaé armatury do napetniania roznych
czynnikow chtodniczych. 2. Uziemic¢ obieg chtodniczy.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Napetnianie obiegu chtodniczego (ciag dalszy)

3. Przed rozpoczeciem napetniania nalezy spetnic¢ 5. Zamkng¢ gazoszczelnie zawoér Schradera. Zamon-

6191701

nastepujgce warunki:

= Obieg chtodniczy zostat oprézniony: patrz roz-
dziat ,Odessanie czynnika chiodniczego”.

= Cisnienie bezwzgledne przed napetnieniem:
< 2,7 mbar (< 270 Pa)

= Jesli podzespoty byty wymieniane, przestrzegaé
wszystkich wskazoéwek z osobnych instrukgc;ji
montazu.

= Po wykonaniu czynnos$ci naprawczych (np. spa-
wania, wymiany podzespotéw) przeprowadzi¢
najpierw kontrole wytrzymatos$ci na cisnienie:
patrz rozdziat ,Kontrola wytrzymatosci na cisnie-
nie”.

Napetni¢ obieg chtodniczy przez zawor Schradera
po stronie wysokiego cisnienia 2 (przewdd cieczy,
patrz rozdziat ,Przeglad podzespotéw wewnetrz-
nych”) czynnikiem chtodniczym R290 (propan).

Niebezpieczenstwo

Obecnos¢ tlenu w obiegu chiodniczym pod-
czas eksploatacji moze by¢ przyczynag
pozaru lub wybuchu.

Podczas napetniania obiegu chtodniczego
uwazac, aby nie dostato sie do niego powie-
trze ani tlen.

ﬁ Niebezpieczenstwo

W przypadku zbyt duzej ilosci czynnika

chtodniczego istnieje niebezpieczenstwo

wybuchu.

Nie przepetni¢ obiegu chtodniczego:

= Przed napetnieniem zwazy¢ butle na czyn-
nik chtodniczy.

= Wprowadzana ilos¢ wynika ze spadku
masy butli na czynnik chtodniczy.
Maks. wprowadzana ilo$¢ czynnika: patrz
,Dane techniczne”.

towac kapturek uszczelniajgcy. W tym celu przy-
trzymac korpus zaworu.

Moment dokrecania nakretki kotpakowej kapturka
uszczelniajgcego: 11 Nm

Moment dokrecania korpusu zaworu: 0,25 Nm

W dobrze widocznym miejscu umiesci¢ na pompie
ciepta tabliczke z datg i podpisem oraz nast. infor-
macjami:

= Rodzaj wlanego czynnika chtodniczego

= |lo$¢ wlanego czynnika chtodniczego

Wykona¢ kontrole szczelnosci przy uzyciu detek-
tora czynnika chtodniczego, ktoéry jest przezna-
czony do pracy w srodowisku wybuchowym i nad-
aje sie do wykrywania R290 (propan).

Zabezpieczy¢ kapturki uszczelniajgce zaworu
Schradera niskiego i wysokiego cisnienia: patrz
.Konserwacja modutu zewnetrznego: przeglad
podzespotdw wewnetrznych”.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Oproéznianie modutu zewnetrznego po stronie wtérnej

Jesli oproézniony ma zostac tylko modut zewnetrzny, odcigé¢ przewody hydrauliczne prowadzace do modutu wew-
netrznego.

Rys. 112

Obrdci¢ gniazdo $ruby regulacyjnej o 90° w kie-

runku przeptywu.

Zawoér zwrotny klapowy jest otwarty. Woda grze-
wcza wyptywa niezgodnie z kierunkiem strzatki.

Catkowicie oprézni¢ modut zewnetrzny.

Demontaz podzespotéw hydraulicznych

Przed demontazem podzespotéw hydraulicznych
modutu zewnetrznego nalezy opréznic¢ hydrauliczny
przewod potgczeniowy prowadzgcy do modutu wew-
netrznego: patrz rozdziat ,Opréznianie modutu zew-
netrznego po stronie wtornej”.

172

3. Obrdci¢ gniazdo $ruby regulacyjnej o 90° pionowo
w Kierunku przeptywu.
Zawor zwrotny klapowy jest zamkniety.

Wskazéwka

Demontaz elementéw niepokazanych na rysunku:
patrz oddzielna instrukcja montazu dla poszczegol-
nych cze$ci.
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych (ciag dalszy)

Demontaz ptywakowego zaworu odpowietrzajacego z automatycznym odpowietrznikiem

oy . G1%
e

50 +2 Nm

P
-
<2\ M8
| : 7 +1 Nm

Rys. 113

(A Plywakowy zawor odpowietrzajgcy ze stali szla-
chetnej

Plywakowy zawoér odpowietrzajgcy z tworzywa
sztucznego
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Demontaz podzespotéw hydraulicznych (ciag dalszy)

Demontaz zaworu kulowego z filtrem

G 1%

~ 50 +2 Nm

Rys. 114

Kontrola czujnikow temperatury

Czujniki temperatury sg podfgczone do regulatora
obiegu chtodniczego VCMU w module zewnetrznym.

Czujnik temperatury NTC 10 kQ

Przytacze

= Czujnik temperatury powietrza na wlocie

= Czujnik temperatury wnetrza

= Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki

= Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika

= Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu wtor-
nego

= Czujnik temperatury gazu zasysanego skraplacza

= Czujnik temperatury gazu gorgcego

= Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki

= Czujnik temperatury gazu ptynnego ogrzewania

= Czujnik temperatury gazu ptynnego chtodzenia

Pozycja czujnika temperatury: patrz rozdziat ,Konser-
wacja modutu zewnetrznego: przeglad wewnetrznych
podzespotéw”
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Kontrola czujnikow temperatury (ciag dalszy)

NTC 10 kQ (bez oznakowania)

Konserwacja modutu zewnetrznego

8/°C |R/kQ 8/°C | R/kQ 9/°C|R/kQ 9/°C|R/kQ 8/°C|R/kQ 9/°C|R/kQ
-40 325,700 ||-8 49,530 (|24 10,450 ||56 2,874 || 88 0,975 120 0,391
-39 305,400 ||-7 46,960 ||25 10,000 ||57 2,770 ||89 0,946 |[121 0,381
-38 286,500 ||-6 44,540 ||26 9,672 58 2,671 90 0,917 |[122 0,371
=37 268,800 ||-5 42,250 ||27 9,164 59 2,576 || 91 0,889 |[123 0,362
-36 252,300 ||-4 40,100 (|28 8,776 60 2,484 |92 0,863 ||124 0,352
-35 236,900 ||-3 38,070 || 29 8,406 61 2,397 || 93 0,837 |[[125 0,343
-34 222,600 ||-2 36,150 || 30 8,054 62 2,313 || 94 0,812 || 126 0,335
-33 209,100 || -1 34,340 || 31 7,719 63 2,232 || 95 0,788 ||127 0,326
-32 196,600 ||0 32,630 ||32 7,399 64 2,155 || 96 0,765 || 128 0,318
-31 184,900 ||1 31,020 ||33 7,095 65 2,080 ||97 0,743 || 129 0,310
-30 173,900 || 2 29,490 || 34 6,804 66 2,009 ||98 0,721 130 0,302
-29 163,700 ||3 28,050 ||35 6,527 67 1,940 || 99 0,700 || 131 0,295
—28 154,100 ||4 26,680 || 36 6,263 68 1,874 || 100 0,680 ||132 0,288
=27 145,100 ||5 25,390 || 37 6,011 69 1,811 101 0,661 133 0,281
—26 136,700 ||6 24,170 || 38 5,770 70 1,750 ||102 0,642 ||134 0,274
-25 128,800 ||7 23,020 || 39 5,541 71 1,692 ||103 0,624 |[135 0,267
—24 121,400 ||8 21,920 ||40 5,321 72 1,636 || 104 0,606 || 136 0,261
-23 114,500 ||9 20,890 ||41 5,112 73 1,581 105 0,589 ||137 0,254
—22 108,000 |[10 19,910 ||42 4,912 74 1,529 || 106 0,573 || 138 0,248
-21 102,000 || 11 18,980 ||43 4,720 75 1,479 || 107 0,557 || 139 0,242
-20 96,260 || 12 18,100 ||44 4,538 76 1,431 108 0,541 140 0,237
-19 90,910 ||13 17,260 (|45 4,363 77 1,385 || 109 0,527 | 141 0,231
-18 85,880 || 14 16,470 ||46 4,196 78 1,340 || 110 0,512 || 142 0,226
=17 81,160 || 15 15,720 ||47 4,036 79 1,297 || 111 0,498 || 143 0,220
-16 76,720 || 16 15,000 ||48 3,884 80 1,256 || 112 0,485 || 144 0,215
-15 72,560 ||17 14,330 (|49 3,737 81 1,216 || 113 0,472 || 145 0,210
-14 68,640 ||18 13,690 ||50 3,597 82 1,178 || 114 0,459 || 146 0,206
-13 64,950 || 19 13,080 || 51 3,463 83 1,141 115 0,447 || 147 0,201
-12 61,480 || 20 12,500 ||52 3,335 84 1,105 || 116 0,435 || 148 0,196
-1 58,220 || 21 11,940 || 53 3,212 85 1,071 117 0,423 || 149 0,192
-10 55,150 || 22 11,420 || 54 3,095 86 1,038 || 118 0,412 || 150 0,187
-9 52,250 || 23 10,920 (|55 2,982 87 1,006 || 119 0,401
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Konserwacja modutu zewnetrznego

Kontrola czujnika cisnienia

. ®
/ P
/

[

Napiecie w V

&

0 1 2
MPa

0 10 20
bar
Cisnienie

Rys. 115

(® Czujnik niskiego ci$nienia
Czujnik wysokiego cisnienia

Kontrola bezpiecznikow

Bezpieczniki znajdujg sie obok regulatora obiegu
chtodniczego VCMU: patrz strona 158.

Typ bezpiecznika:
= T6,3AH, 250V~
= Maks. strata mocy <2,5W

Niebezpieczenstwo

Wymontowanie bezpiecznikéw nie powoduje
odtaczenia obwodu obcigzeniowego od zasi-
lania elektrycznego. Dotkniecie podzespotow
przewodzgcych prgd moze doprowadzi¢ do
groznych obrazen spowodowanych prgdem
elektrycznym.

Podczas prac przy urzgdzeniu koniecznie odta-
czy¢ obwod obcigzeniowy.

176

30

1. Wytgczy¢ napiecie zasilania.

2. Zdemontowaé prawg blache boczng modutu zew-
netrznego.

3. Sprawdzi¢ bezpiecznik, W razie potrzeb wymienic.

Niebezpieczenstwo

Nieprawidtowe lub nieprawidtowo zamonto-

wane bezpieczniki mogg zwiekszac zagro-

zenie pozarem.

m Bezpieczniki nalezy zaktada¢ bez uzycia
sity. Nalezy je prawidtowo ustawic.

= Stosowac tylko bezpieczniki tego samego
typu i o takiej samej charakterystyce.
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Protokoty

Protokét parametréow uktadu hydraulicznego

Protokoty

Wartosci ustawien i pomiaréw

Wartos¢ wyma-
gana

Pierwsze urucho-
mienie

Konserwacja/
Serwis

Kontrola zewnetrznych pomp obiegu grzewczego/chtodzacego

Typ pompy obiegowe;j

Stopien obrotéw pompy obiegowej

Uruchomienie obiegu pierwotnego

Temperatura powietrza na wlocie °C

Temperatura powietrza na wylocie °C

Réznica temperatur (wlot/wylot powietrza)
AT:

= Przy temperaturze wody na zasilaniu K
obiegu wtornego = 35°C i temperaturze
na wlocie powietrza < 15°C

= Przy temperaturze wody na zasilaniu K
obiegu wtérnego = 35°C i temperaturze
na wlocie powietrza > 15°C

od 4 do 8

od 4 po 13

Kontrola mieszacza, pompy ciepta i podgrzewu zasobnika buforowego

Pomiar w nastepujgcych warunkach:

Temperatura pomieszczenia °C

Temperatura zewnetrzna °C

Temperatura wody w zasobniku buforowym
stata?

Tak (£1 K)

Temperatura na zasilaniu obiegu wtérnego °C

Rosngca

Od Do

Od Do

Réznica temperatur AT K
(rozrzut temperatur obiegu wtérnego)

6do 8
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Dane techniczne

Dane techniczne

Pompy ciepta z modutem zewnetrznym 400 V~

Typ AWOT-E-AC 251.A/AWOT-E-AC-AF 251.A 10 13
10 2C 13 2C
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A2/W35)
Znamionowa moc grzewcza kW 5,8 6,7
Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m 425 440
in
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,31 1,68
Stopien efektywnosci e (COP) w trybie grzewczym 4,46 3,98
Regulacja mocy kW 2,2do 11,0 2,6do 12,3
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A7/W35, réznica
5 K)
Znamionowa moc grzewcza kW 7,3 8,1
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1/min 430 440
Przeptyw objetosciowy powietrza m3/h 4045 4188
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,38 1,56
Stopien efektywnosci e (COP) w trybie grzewczym 5,31 52
Regulacja mocy kW 2,6 do 12,0 3,0do 13,4
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A-7/W35)
Znamionowa moc grzewcza kW 9,7 11,1
Pobdr mocy elektrycznej kW 3,07 3,75
Stopien efektywnosci « (COP) w trybie grzewczym 3,16 2,97
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A-7/W55)
Znamionowa moc grzewcza kW 9,2 10,6
Pobdr mocy elektrycznej kW 4,31 4,60
Stopien efektywnosci e (COP) w trybie grzewczym 2,13 2,30
Dane dotyczace mocy w trybie chtodzenia wg EN 14511 (A35/W7)
Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 3,90 5,60
Predkosc¢ obrotowa wentylatora obr./m 550 550
in
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,18 1,65
Stopien efektywnosci EER w trybie chtodzenia 3,30 3,40
Regulacja mocy kW od 3,9do 6,4 od4,2do 7,7
Dane dotyczace mocy w trybie chtodzenia wg EN 14511 (A35/W18)
Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 6,50 8,20
Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m 550 550
in
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,23 1,67
Stopien efektywnosci EER w trybie chiodzenia 5,30 4,90
Regulacja mocy kW 6,5do13,0| od 6,8 do 15,1
Dane dotyczgce mocy chtodzenia w $rednich temperaturach (A35/W18)
Znamionowa wydajnosc¢ chtodzenia P 4eq kW 8,96 10,65
Sezonowy stopien efektywnosci chtodzenia SEER 7.4 7,1
Dane dotyczace mocy chitodniczej w srednich temperaturach (A35/W7)
Znamionowa wydajnos$¢ chtodzenia P 4eq kW 6,19 7,56
Sezonowy stopien efektywnosci chtodzenia SEER 3,8 4,0
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Dane techniczne

Typ AWOT-E-AC 251.A/AWOT-E-AC-AF 251.A 10 13

10 2C 13 2C
Temperatura powietrza na wlocie
Tryb chtodzenia
= Min. °C 10 10
= Maks. °C 45 45
Tryb grzewczy
= Min. °C -20 -20
= Maks. °C 40 40
Woda grzewcza (obieg wtorny)
Pojemnosc¢ bez naczynia wzbiorczego I 18 18
Minimalny przeptyw objetosciowy obiegu pompy ciepta (odszranianie) I/h 1000 1000
Maks. temperatura na zasilaniu °C 70 70
Parametry elektryczne modutu zewnetrznego
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Maks. prad roboczy sprezarki A 11,5 1,5
Cos o 0,92 0,92
Prad rozruchowy sprezarki, regulowany przez inwerter A <10 <10
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A <10 <10
Bezpiecznik B16A B16A
Stopien ochrony IP X4 IP X4
Parametry elektryczne modutu wewnetrznego
Modut elektroniczny
= Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
= Zabezpieczenie przytgcza elektrycznego 1 x B16A 1 x B16A
= Zabezpieczenie wewnetrzne T6,3AH/250V
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze;j
= Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
= Moc grzewcza kW 8 8
= Zabezpieczenie przytgcza elektrycznego 3 x B16A 3 x B16A
Maks. pobér mocy elektrycznej
Wentylator w 2x 140 2x 140
Modut zewnetrzny kW 4.8 54
Zintegrowane pompy obiegowe (PWM)
= 1 obieg grzewczy/chtodzgcy w 63 63
= 2 obiegi grzewcze/chtodzgce w 89 89
= Indeks efektywnosci energetycznej EEI <0,2 <0,2
Regulator / Uktad elektroniczny modutu wewnetrznego W 5 5
Urzgdzenia zewnetrzne podtgczone do regulatora / Uktadu elektro- w 1000 1000
nicznego modutu wewnetrznego
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Dane techniczne

Dane techniczne (ciag dalszy)

Typ AWOT-E-AC 251.A/AWOT-E-AC-AF 251.A 10 13
10 2C 13 2C
Transmisja danych komoérkowych
WLAN
= Standard transmisji danych IEEE 802.11 IEEE 802.11
b/g/n b/g/n
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do | 2000 do 2483,5
2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +15 +15
Nadajnik radiowy Low-Power
= Standard transmisji danych IEEE 802.15.4| IEEE 802.15.4
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do | 2000 do 2483,5
2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +6 +6
Service-Link
= Standard transmisji danych LTE-CAT-NB1 LTE-CAT-NB1
= Zakres czestotliwosci pasma 3 MHz 1710 do 1785 1710 do 1785
= Zakres czestotliwosci pasma 8 MHz 880 do 915 880 do 915
= Zakres czestotliwosci pasma 20 MHz 832 do 862 832 do 862
= Maks. moc nadawcza dBm +23 +23
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R290 R290
= Armatura zabezpieczajgca A3 A3
= Objetos¢ napetnienia kg 2 2
= Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)™ 0,02 0,02
= Ekwiwalent CO, t 0,00004 0,00004
Sprezarka (catkowicie hermetyczna) Typ Podwdjny tlok |  Podwdjny ttok
mimosrodowy | mimosrodowy
= Olej w sprezarce Typ HAF68 HAF68
= |loS¢ oleju w sprezarce I 1,150 0,020 1,150 0,020
Dopuszczalne cisnienie robocze
= Strona wysokiego ci$nienia bar 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03
= Strona niskiego cisnienia bar 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03
Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz cwu
Pojemnosc¢ I 190 190
Maks. ilo$¢ pobieranej wody przy temperaturze cieptej wody uzytkowej | 260 260
40°C, temperaturze zasilania 53°C i predkosci pobierania wody
10 I/min
Maks. dopuszczalna temperatura cieptej wody uzytkowej °C 70 70
Wymiary modutu zewnetrznego
Dtugos¢ catkowita mm 600 600
Szerokos¢ catkowita mm 1144 1144
Wysokos¢ catkowita mm 1382 1382

"1 Zgodnie z szostym sprawozdaniem oceniajgcym przyjetym przez Miedzyrzagdowy Zesp6t ds. Zmian Klimatu (IPCC)
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Dane techniczne

Typ AWOT-E-AC 251.A/AWOT-E-AC-AF 251.A 10 13
10 2C 13 2C
Wymiary modutu wewnetrznego
Dtugos¢ catkowita mm 597 597
Szerokos¢ catkowita
= Z 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzgcym mm 600 600
= Z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi mm 600 600
Wysokos¢ catkowita mm 1900 1900
Masa catkowita
Modut wewnetrzny z 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodza-
cym
= Pusty kg 170 170
= Napetniony (maks.) kg 386 386
Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodza-
cymi
= Pusty kg 172 172
= Napetniony (maks.) kg 426 426
Modut zewnetrzny kg 221 221
Dopuszczalne cisnienie robocze po stronie obiegu wtérnego
Woda grzewcza bar 3 3
MPa 0,3 0,3
Woda uzytkowa bar 10 10
MPa 1,0 1,0
Przytacza z rurami przytgczeniowymi
Zasilanie oraz powrdt wody grzewczej lub zewnetrznego zasobnika mm Cu28x1,0 Cu28x1,0
buforowego
Ciepta / Zimna woda uzytkowa mm Cu22x1,0 Cu22x1,0
Zasilanie/powrét wody grzewczej modutu zewnetrznego mm Cu28x1,0 Cu28x1,0
Diugos$é¢ przewodu potaczeniowego modutu wewnetrznego — Mo- m 5do 20 5do 20
dut zewnetrzny (hydrauliczny zestaw przytgczeniowy)
Poziom mocy akustycznej modutu zewnetrznego przy znamionowej mocy
grzewczej
(pomiar w oparciu o norme EN 12102/EN ISO 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej przy A7/W55
= ErP dB(A) 54 54
= Maks. dB(A) 58 59
= Eksploatacja z redukcjg hatasu dB(A) 54 54
Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzgdzenia UE nr
813/2013
Ogrzewanie, przecietne warunki klimatyczne
= Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) AT A
= Zastosowanie $redniotemperaturowe (W55) A AT
Podgrzew cieptej wody uzytkowej, profil poboru cwu (XL) A* A*
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Typ AWOT-E-AC 251.A/AWOT-E-AC-AF 251.A 10 13
10 2C 13 2C

Dane dotyczace wydajnosci w trybie grzewczym wg rozporzadze-
nia UE nr 813/2013 (przecietne warunki klimatyczne)
Zastosowanie niskotemperaturowe (W35)
= Efektywnos$¢ energetyczna ng % 197 195
= Znamionowa moc grzewcza P 4eq kW 10,0 12,5
= Sezonowy stopien efektywnosci (SCOP) 5,01 4,96
Zastosowanie sredniotemperaturowe (W55)
= Efektywnos¢ energetyczna ng % 152 154
= Znamionowa moc grzewcza P ,ieq kW 9,6 12,2
= Sezonowy stopien efektywnosci (SCOP) 3,87 3,93
= Efektywnos$c¢ energetyczna podgrzewu cwu ny % 139 139
Pompy ciepta z modutem zewnetrznym 230 V~
Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 06 08 10 13
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 04 2C 06 2C 08 2C 10 2C 13 2C
Dane dotyczace mocy w trybie grze-
wczym wg EN 14511 (A2/W35)
Znamionowa moc grzewcza kW 2,5 3,1 4 5,8 6,7
Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m 376 401 447 425 440

in
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,63 0,78 1,08 1,31 1,68
Stopien efektywnosci « (COP) w 4,0 4,0 3,7 4,46 3,98
eksploatacji grzewczej
Regulacja mocy kW 1,8do4,5| 1,8do6,0| 1,8do6,8| 2,2do11,0| 2,6do 12,3
Dane dotyczace mocy w trybie grze-
wczym wg EN 14511 (A7/W35, roznica 5 K)
Znamionowa moc grzewcza kW 4,0 4.8 5,6 7,3 8,1
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1/min 412 443 482 430 440
Przeptyw objetosciowy powietrza m3/h 1813 1954 2125 4045 4188
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,78 0,94 1,14 1,38 1,56
Stopien efektywnosci « (COP) w 51 5.1 49 5,31 5,21
eksploatacji grzewczej
Regulacja mocy kW 2,1do4,0| 21do6,0| 2,1do8,0| 26do12,0| 3,0do 134
Dane dotyczace mocy w trybie grze-
wczym wg EN 14511 (A-7/W35)
Znamionowa moc grzewcza kW 3,8 5,6 6,5 9,7 1M1
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,19 1,87 2,41 3,07 3,75
Stopien efektywnosci « (COP) w try- 3,2 3,0 2,7 3,16 2,97
bie grzewczym
Dane dotyczace mocy w trybie grze-
wczym wg EN 14511 (A-7/W55)
Znamionowa moc grzewcza kW 3,5 52 6,2 9,2 10,6
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,58 2,39 2,97 4,31 4,60
Stopien efektywnosci « (COP) w try- 2,2 2,2 2,1 21 2,3
bie grzewczym
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Dane techniczne

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 06 08 10 13

AWOT-M-E-AC-AF 251.A 04 2C 06 2C 08 2C 10 2C 132C

Dane dotyczace mocy w trybie chiodze-

nia wg EN 14511 (A35/W7)

Znamionowa wydajnos¢ chiodzenia kW 2,6 3,0 3,4 3,9 5,6

Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m — — — 550 550
in

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,87 1,00 1,13 1,18 1,65

Stopien efektywnosci EER w trybie 3,0 3,0 3,0 3,3 3.4

chtodzenia

Regulacja mocy kW 1,8do4,0| 1,8do4,8| 1,8do50| 3,9do6,4 42do7,7

Dane dotyczace mocy w trybie chitodze-

nia wg EN 14511 (A35/W18)

Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 4,0 50 6,0 6,3 7,9

Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m — — — 550 550
in

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,85 1,14 1,46 1,19 1,65

Stopien efektywnosci EER w trybie 4,7 4,4 4.1 53 4,8

chtodzenia

Regulacja mocy kW 3,2do4,0| 3,2do5,5| 3,2do6,7| 6,3do12,9| 6,6 do 14,1

Dane dotyczace mocy chlodzenia w $red-

nich temperaturach (A35/W18)

Znamionowa wydajno$¢ chtodzenia kW 4,6 5,6 6,9 8,96 10,65

Prated

Sezonowy stopienh efektywnosci 4,5 4,7 4.9 7.4 71

chtodzenia SEER

Dane dotyczace mocy chtodniczej w

srednich temperaturach (A35/W7)

Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 2,95 3,6 4.4 6,19 7,56

Prated

Sezonowy stopieh efektywnosci 3,8 3,9 4,0 3,8 4

chtodzenia SEER

Temperatura powietrza na wlocie

Tryb chtodzenia

= Min. °C 10 10 10 10 10

= Maks. °C 45 45 45 45 45

Tryb grzewczy

= Min. °C -20 -20 -20 -20 -20

= Maks. °C 40 40 40 40 40

Woda grzewcza (obieg wtorny)

Pojemnos$c¢ bez naczynia wzbiorcze- | 18 18 18 18 18

go

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1000 1000 1000 1000 1000

obiegu pompy ciepta (odszranianie)

Maks. temperatura na zasilaniu °C 70 70 70 70 70
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 06 08 10 13
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 04 2C 06 2C 08 2C 10 2C 132C
Parametry elektryczne modutu
zewnetrznego
Napiecie znamionowe sprezarki 1/N/PE 230 V/50 Hz
Maks. prad roboczy sprezarki A 15 15,5 16 20 20
Cos ¢ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Prad rozruchowy sprezarki, regulo- A <10 <10 <10 <10 <10
wany przez inwerter
Prad rozruchowy sprezarki przy za- A <10 <10 <10 <10 <10
blokowanym wirniku
Bezpiecznik A B16A B16A B16A B25A B25A
Stopien ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Parametry elektryczne modutu
wewnetrznego
Modut elektroniczny
= Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
= Zabezpieczenie przytgcza elek- 1 x B16A
trycznego
= Zabezpieczenie wewnetrzne T6,3AH/250V
Przeptywowy podgrzewacz wody
grzewczej
= Moc grzewcza 230 V~/400 V~ kW 8 8 8 8 8
= Napiecie znamionowe 230 V/50 Hz lub 400 V/50 Hz
= Zabezpieczenie przytgcza elek- 3 x B16A, 1-biegun.
trycznego 230 V~
= Zabezpieczenie przytgcza elek- 1 x B16A, 3-biegunowy
trycznego 400 V~
Maks. pobér mocy elektrycznej
Wentylator w 140 140 140 2 x 140 2x140
Modut zewnetrzny kW 3,5 3,6 3,7 4.8 54
Zintegrowane pompy obiegowe
(PWM)
= 1 obieg grzewczy/chtodzgcy w 60 60 60 63 63
= 2 obiegi grzewcze/chtodzgce w 65 65 65 89 89
= Indeks efektywnosci energetycz- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
nej EEI
Regulator / uktad elektroniczny mo- W 5 5 5 5 5
dutu wewnetrznego
Moc regulatora / uktad elektroniczny W 1000 1000 1000 1000 1000

modutu wewnetrznego
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Dane techniczne

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 06 08 10 13
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 04 2C 06 2C 08 2C 10 2C 132C
Transmisja danych komoérkowych
WLAN
= Standard transmisji danych IEEE IEEE IEEE IEEE | IEEE 802.11
802.11 802.11 802.11 802.11 b/g/n
b/g/n b/g/n b/g/n b/g/n
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do
2483,5 2483,5 2483,5 2483,5 2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +15 +15 +15 +15 +15
Nadajnik radiowy Low-Power
= Standard transmisji danych IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE
802.15.4 802.15.4 802.15.4 802.15.4 802.15.4
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do
2483,5 2483,5 2483,5 2483,5 2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +6 +6 +6 +6 +6
Service-Link
= Standard transmisji danych LTE-CAT-| LTE-CAT-| LTE-CAT-| LTE-CAT- LTE-CAT-
NB1 NB1 NB1 NB1 NB1
= Zakres czestotliwosci pasma 3 MHz 1710 do 1710 do 1710 do 1710 do 1710 do
1785 1785 1785 1785 1785
= Zakres czestotliwosci pasma 8 MHz | 880 do915| 880 do 915| 880 do 915 | 880 do 915| 880 do 915
= Zakres czestotliwosci pasma 20 MHz | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862
= Maks. moc nadawcza dBm +23 +23 +23 +23 +23
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R290 R290 R290 R290 R290
= Armatura zabezpieczajgca A3 A3 A3 A3 A3
= Objetos¢ napetnienia kg 1,2 1,2 1,2 2 2
= Potencjat tworzenia efektu cieplar- 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
nianego (GWP)™
= Ekwiwalent CO, t 0,000024 0,000024 0,000024 0,00004 0,00004
Sprezarka (catkowicie hermetyczna) Typ Podwdjny | Podwéjny |  Podwdjny | Podwdjny Podwadjny
ttok mimos- | ttok mimos- | ttok mimos- | ttok mimos- | ttok mimos-
rodowy rodowy rodowy rodowy rodowy
= Olej w sprezarce Typ HAF68 HAF68 HAF68 HAF68 HAF68
= |loS¢ oleju w sprezarce I 0,840 0,840 0,840 1,150 1,150
+0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020
Dopuszczalne ci$nienie robocze
= Strona wysokiego cisnienia bar 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
= Strona niskiego cisnienia bar 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

2 Zgodnie z szostym sprawozdaniem oceniajgcym przyjetym przez Miedzyrzgdowy Zesp6t ds. Zmian Klimatu (IPCC)
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 06 08 10 13

AWOT-M-E-AC-AF 251.A 04 2C 06 2C 08 2C 10 2C 132C

Wbudowany pojemnosciowy pod-

grzewacz cwu

Pojemnosc¢ I 190 190 190 190 190

Maks. ilo$¢ pobieranej wody przy I 305 305 305 305 305

temperaturze cieptej wody uzytko-

wej 40°C, temperaturze zasilania

53°C i predkosci pobierania wody

10 I/min

Maks. dopuszczalna temperatura °C 60 60 60 60 60

cieptej wody uzytkowej

Wymiary modufu zewnetrznego

Dtugos$¢ catkowita mm 600 600 600 600 600

Szerokos$¢ catkowita mm 1144 1144 1144 1144 1144

Wysokos¢ catkowita mm 841 841 841 1382 1382

Wymiary modutu wewnetrznego

Dtugos¢ catkowita mm 597 597 597 597 597

Szerokos¢ catkowita

= Z 1 zintegrowanym obiegiem grze- mm 600 600 600 600 600

wczym/chtodzgcym
= Z 2 zintegrowanymi obiegami mm 600 600 600 600 600
grzewczymi/chtodzgcymi

Wysokos$¢ catkowita mm 1900 1900 1900 1900 1900

Masa catkowita

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowa-

nym obiegiem grzewczym/chtodza-

cym

= Pusty kg 170 170 170 170 170

= Napetniony (maks.) kg 386 386 386 386 386

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowa-

nymi obiegami grzewczymi/chtodzg-

cymi

= Pusty kg 172 172 172 172 172

= Napetniony (maks.) kg 426 426 426 426 426

Modut zewnetrzny kg 162 162 162 215 215

Dopuszczalne cisnienie robocze po stro-

nie obiegu wtérnego

Woda grzewcza bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Woda uzytkowa bar 10 10 10 10 10
MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Przytacza z rurami przytgczeniowy-

mi

Zasilanie oraz powrot wody grze- mm Cu28x10|Cu28x1,0{ Cu28x1,0/ Cu28x1,0| Cu28x1,0

wczej lub zewnetrznego zasobnika

buforowego

Ciepta / Zimna woda uzytkowa mm Cu22x1,0|Cu22x1,0|Cu22x1,0| Cu22x1,0| Cu22x1,0

Zasilanie/powr6t wody grzewczej mm Cu28x1,0| Cu28x10|Cu28x1,0|{ Cu28x1,0f Cu28x1,0

modutu zewnetrznego
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Typ AWOT-M-E-AC 251.A/
AWOT-M-E-AC-AF 251.A

04
04 2C

06
06 2C

08
08 2C

10
10 2C

13
132C

Diugos$¢ przewodu potgczeniowe- m
go modutu wewnetrznego — Mo-

dut zewnetrzny (hydrauliczny zes-

taw przytgczeniowy)

5do 20

5do 20

5do 20

5do 20

5do 20

Poziom mocy akustycznej modutu zew-
netrznego przy znamionowej mocy grze-
wczej

(pomiar w oparciu o norme EN 12102/

EN ISO 9614-2)

Szacowany catkowity poziom mocy akus-
tycznej przy A7/W55

= ErP
= Maks.
= Eksploatacja z redukcjg hatasu

dB(A)
dB(A)
dB(A)

49
55
49

49
57
49

49
58
49

54
58
54

54
59
54

Klasa efektywnosci energetycznej

wg rozporzgdzenia UE nr 813/2013

Ogrzewanie, przecietne warunki kli-

matyczne

= Zastosowanie niskotemperaturo-
we (W35)

= Zastosowanie sredniotemperatu-
rowe (W55)

Podgrzew cieptej wody uzytkowej,

profil poboru cwu (XL)

At

At

A+t

A+t

A+t

A+t

Attt

Attt

A+

A+t

A+t

A+

Dane dotyczace wydajnosci w try-
bie grzewczym wg rozporzadze-
nia UE nr 813/2013 (przecietne
warunki klimatyczne)

Zastosowanie niskotemperaturowe
(W35)

= Efektywnos¢ energetyczna ng %
= Znamionowa moc grzewcza P 44

= Sezonowy stopien efektywnosci
(SCOP)

Zastosowanie sredniotemperaturo-
we (W55)

= Efektywnos$c¢ energetyczna ng %
= Znamionowa moc grzewcza P 44

= Sezonowy stopien efektywnosci
(SCOP)

= Efektywno$¢ energetyczna pod- %
grzewu CWuU nNyp

189
4,1
4.8

143
3,8
3,7

107

183
54
4,7

141
5,1
3,6

107

176
6,5
4,5

140
6,2
3,6

107

197
10,0
5,01

152
9,6
3,87

139

195
12,5
4,96

154
12,2
3,93

139
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Pompy ciepta z modutem zewnetrznym 230 V~ i modutem wewnetrznym z centralnym przytgczem elek-

trycznym

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 SP 06 SP 08 SP 10 SP 13 SP

AWOT-M-E-AC-AF 251.A 042CSP [(062CSP |(082CSP |102CSP |132CSP

Dane dotyczgce mocy w trybie grze-

wczym wg EN 14511 (A2/W35)

Znamionowa moc grzewcza kW 2,5 3,1 4 58 6,7

Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m 376 401 447 425 440
in

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,63 0,78 1,08 1,31 1,68

Stopien efektywnosci e (COP) w 4,0 4,0 3,7 4,46 3,98

eksploatacji grzewczej

Regulacja mocy kW 1,8do4,5| 1,8do6,0| 1,8do6,8| 2,2do11,0| 2,6 do 12,3

Dane dotyczace mocy w trybie grze-

weczym wg EN 14511 (A7/W35, roznica 5 K)

Znamionowa moc grzewcza kW 4,0 4.8 5,6 7,3 8,1

Predkos¢ obrotowa wentylatora 1/min 412 443 482 430 440

Przeptyw objetosciowy powietrza m3/h 1813 1954 2125 4045 4188

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,78 0,94 1,14 1,38 1,56

Stopien efektywnosci e (COP) w 51 5,1 4,9 5,31 5,21

eksploatacji grzewczej

Regulacja mocy kW 2,1do4,0| 2,1do6,0| 2,1do8,0| 26do12,0| 3,0do 134

Dane dotyczace mocy w trybie grze-

wczym wg EN 14511 (A-7/W35)

Znamionowa moc grzewcza kW 3,8 5,6 6,5 9,7 11,1

Pobdr mocy elektrycznej kW 1,19 1,87 2,41 3,07 3,75

Stopien efektywnosci « (COP) w try- 3,2 3,0 2,7 3,16 2,97

bie grzewczym

Dane dotyczace mocy w trybie

grzewczym wg EN 14511

(A-7/W55)

Znamionowa moc grzewcza kW 3,5 5,2 6,2 9,2 10,6

Pobdr mocy elektrycznej kW 1,58 2,39 2,97 4,31 4,60

Stopien efektywnosci « (COP) w try- 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3

bie grzewczym

Dane dotyczace mocy w trybie chitodze-

nia wg EN 14511 (A35/W?7)

Znamionowa wydajno$¢ chtodzenia kW 2,6 3,0 3,4 3,9 5,6

Predkosc¢ obrotowa wentylatora obr./m — — — 550 550
in

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,87 1,00 1,13 1,18 1,65

Stopien efektywnosci EER w trybie 3,0 3,0 3,0 3,3 3,4

chtodzenia

Regulacja mocy kW 1,8do4,0| 1,8do4,8| 1,8do50| 39do64 4,2do 7,7
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Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 SP 06 SP 08 SP 10 SP 13 SP

AWOT-M-E-AC-AF 251.A 042CSP [(062CSP |(082CSP |102CSP |132CSP

Dane dotyczace mocy w trybie chiodze-

nia wg EN 14511 (A35/W18)

Znamionowa wydajnos¢ chiodzenia kW 4,0 5,0 6,0 6,3 7,9

Predkos¢ obrotowa wentylatora obr./m — — — 550 550
in

Pobdr mocy elektrycznej kW 0,85 1,14 1,46 1,19 1,65

Stopien efektywnosci EER w trybie 4,7 4,4 4,1 53 4,8

chtodzenia

Regulacja mocy kW 3,2do4,0| 3,2do55| 3,2do6,7| 6,3do12,9| 6,6 do 14,1

Dane dotyczace mocy chtodzenia w sred-

nich temperaturach (A35/W18)

Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 4.6 5,6 6,9 8,96 10,65

Prated

Sezonowy stopienh efektywnosci 4.5 4,7 4.9 7,4 7.1

chtodzenia SEER

Dane dotyczace mocy chiodniczej w

Srednich temperaturach (A35/W?7)

Znamionowa wydajnos¢ chtodzenia kW 2,95 3,6 4.4 6,19 7,56

I:)rated

Sezonowy stopieh efektywnosci 3,8 3,9 4,0 3,8 4

chtodzenia SEER

Temperatura powietrza na wlocie

Tryb chtodzenia

= Min. °C 10 10 10 10 10

= Maks. °C 45 45 45 45 45

Tryb grzewczy

= Min. °C -20 -20 -20 -20 -20

= Maks. °C 40 40 40 40 40

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnosc¢ bez naczynia wzbiorcze- | 18 18 18 18 18

go

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1000 1000 1000 1000 1000

obiegu pompy ciepta

Maks. temperatura na zasilaniu °C 70 70 70 70 70

Parametry elektryczne modutu

zewnetrznego

Napiecie znamionowe sprezarki 1/N/PE 230 V/50 Hz

Maks. prad roboczy sprezarki A 15 15,5 16 20 20

Cos o 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Prad rozruchowy sprezarki, regulo- A <10 <10 <10 <10 <10

wany przez inwerter

Prad rozruchowy sprezarki przy za- A <10 <10 <10 <10 <10

blokowanym wirniku

Bezpiecznik A B16A B16A B16A B25A B25A

Stopien ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 SP 06 SP 08 SP 10 SP 13 SP
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 042CSP [(062CSP |(082CSP |102CSP |132CSP
Parametry elektryczne modutu
wewnetrznego
Modut elektroniczny
= Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
= Zabezpieczenie wewnetrzne T6,3AH/250V
Przeptywowy podgrzewacz wody
grzewczej
= Moc grzewcza 230 V~/400 V~ kW 5 5 5 5 5
Przytgcze elektryczne modutu wew-
netrznego
= Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
= Zabezpieczenie przytgcza elek- 1 x B32A, 1-biegunowe
trycznego
Maks. pobér mocy elektrycznej
Wentylator w 140 140 140 2x140 2x140
Modut zewnetrzny kW 3,5 3,6 3,7 4.8 54
Zintegrowane pompy obiegowe
(PWM)
= 1 obieg grzewczy/chtodzgcy w 60 60 60 63 63
= 2 obiegi grzewcze/chtodzace w 65 65 65 89 89
= |Indeks efektywnosci energetycz- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
nej EEI
Regulator / uktad elektroniczny mo- W 5 5 5 5 5
dutu wewnetrznego
Moc regulatora / uktad elektroniczny W 1000 1000 1000 1000 1000
modutu wewnetrznego
Transmisja danych komérkowych
WLAN
= Standard transmisji danych IEEE IEEE IEEE IEEE | IEEE 802.11
802.11 802.11 802.11 802.11 b/g/n
b/g/n b/g/n b/g/n b/g/n
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do
2483,5 2483,5 2483,5 2483,5 2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +15 +15 +15 +15 +15
Nadajnik radiowy Low-Power
= Standard transmisji danych IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE
802.15.4 802.15.4 802.15.4 802.15.4 802.15.4
= Zakres czestotliwosci MHz 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do 2000 do
2483,5 2483,5 2483,5 2483,5 2483,5
= Maks. moc nadawcza dBm +6 +6 +6 +6 +6
Service-Link
= Standard transmisji danych LTE-CAT-| LTE-CAT-| LTE-CAT-| LTE-CAT- LTE-CAT-
NB1 NB1 NB1 NB1 NB1
= Zakres czestotliwosci pasma 3 MHz 1710 do 1710 do 1710 do 1710 do 1710 do
1785 1785 1785 1785 1785
= Zakres czestotliwosci pasma 8 MHz | 880do 915 | 880 do 915 | 880 do 915 | 880 do 915| 880 do 915
= Zakres czestotliwosci pasma 20 MHz | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862 | 832 do 862
= Maks. moc nadawcza dBm +23 +23 +23 +23 +23
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Dane techniczne

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/ 04 SP 06 SP 08 SP 10 SP 13 SP
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 042CSP [(062CSP |(082CSP |102CSP |132CSP
Obieg chlodniczy
Czynnik roboczy R290 R290 R290 R290 R290
= Armatura zabezpieczajgca A3 A3 A3 A3 A3
= Objetos¢ napetnienia kg 1,2 1,2 1,2 2 2
= Potencjat tworzenia efektu cieplar- 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
nianego (GWP)2
= Ekwiwalent CO, t 0,000024 0,000024 0,000024 0,00004 0,00004
Sprezarka (catkowicie hermetyczna) Typ Podwdjny | Podwéjny |  Podwéjny | Podwdjny Podwdéjny
ttok mimos$- | ttok mimos$- | ttok mimos$- | ttok mimos$- | ttok mimo$-
rodowy rodowy rodowy rodowy rodowy
= Olej w sprezarce Typ HAF68 HAF68 HAF68 HAF68 HAF68
= |lo$¢ oleju w sprezarce I 0,840 0,840 0,840 1,150 1,150
+0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020
Dopuszczalne cis$nienie robocze
= Strona wysokiego ci$nienia bar 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
= Strona niskiego cisnienia bar 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
MPa 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
Wbudowany pojemnosciowy pod-
grzewacz cwu
Pojemnosc¢ I 190 190 190 190 190
Maks. ilo$¢ pobieranej wody przy I 305 305 305 305 305
temperaturze cieptej wody uzytko-
wej 40°C, temperaturze zasilania
53°C i predkosci pobierania wody
10 I/min
Maks. dopuszczalna temperatura °C 60 60 60 60 60
cieptej wody uzytkowej
Wymiary modutu zewnetrznego
Dtugo$c¢ catkowita mm 600 600 600 600 600
Szerokos¢ catkowita mm 1144 1144 1144 1144 1144
Wysokos¢ catkowita mm 841 841 841 1382 1382
Wymiary modutu wewnetrznego
Dtugos¢ catkowita mm 597 597 597 597 597
Szerokos¢ catkowita
= Z 1 zintegrowanym obiegiem grze- mm 600 600 600 600 600
wczym/chtodzgcym
= Z 2 zintegrowanymi obiegami mm 600 600 600 600 600
grzewczymi/chtodzgcymi
Wysokos¢ catkowita mm 1900 1900 1900 1900 1900

2 Zgodnie z szostym sprawozdaniem oceniajgcym przyjetym przez Miedzyrzgdowy Zesp6t ds. Zmian Klimatu (IPCC)
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Dane techniczne

Dane techniczne (ciag dalszy)

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/
AWOT-M-E-AC-AF 251.A

04 SP
04 2C SP

06 SP
06 2C SP

08 SP
08 2C SP

10 SP
10 2C SP

13 SP
13 2C SP

Masa catkowita

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowa-

nym obiegiem grzewczym/chtodza-

cym

= Pusty

= Napetniony (maks.)

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowa-

nymi obiegami grzewczymi/chtodza-
cymi

= Pusty

= Napetniony (maks.)

Modut zewnetrzny

kg
kg

kg
kg
kg

170
386

172
426
162

170
386

172
426
162

170
386

172
426
162

170
386

172
426
215

170
386

172
426
215

Dopuszczalne cisnienie robocze po stro-
nie obiegu wtérnego
Woda grzewcza bar
MPa
bar

MPa

Woda uzytkowa

0,3
10
1,0

3
0,3
10
1,0

3
0,3
10
1,0

3
0,3
10
1,0

3
0,3
10
1,0

Przytacza z rurami przytagczeniowy-
mi

Zasilanie oraz powr6t wody grze-
wczej lub zewnetrznego zasobnika
buforowego

Ciepta / Zimna woda uzytkowa

Zasilanie/powro6t wody grzewczej
modutu zewnetrznego

mm

mm
mm

Cu28x1,0

Cu22x1,0
Cu28x1,0

Cu28x1,0

Cu22x1,0
Cu28x1,0

Cu28x1,0

Cu22x1,0
Cu28x1,0

Cu28x1,0

Cu22x1,0
Cu28x1,0

Cu28x1,0

Cu22x1,0
Cu28x1,0

Dlugos¢ przewodu potgczeniowe- m
go modutu wewnetrznego — Mo-

dut zewnetrzny (hydrauliczny zes-

taw przytgczeniowy)

5do 20

5do 20

5do 20

5do 20

5do 20

Poziom mocy akustycznej modutu zew-
netrznego przy znamionowej mocy grze-
wczej

(pomiar w oparciu o norme EN 12102/

EN ISO 9614-2)

Szacowany catkowity poziom mocy akus-
tycznej przy A7/W55

= ErP
= Maks.
= Eksploatacja z redukcjg hatasu

dB(A)
dB(A)
dB(A)

49
55
49

49
57
49

49
58
49

54
58
54

54
59
54

Klasa efektywnosci energetycznej

wg rozporzgdzenia UE nr 813/2013

Ogrzewanie, przecietne warunki kli-

matyczne

= Zastosowanie niskotemperaturo-
we (W35)

= Zastosowanie sredniotemperatu-
rowe (W55)

Podgrzew cieptej wody uzytkowej,

profil poboru cwu (XL)

A+t

A+t

A+t

A+t

A+t

Attt

Attt

ATt

A+

A+t

A+t

A+
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Dane techniczne

Typ AWOT-M-E-AC 251.A/
AWOT-M-E-AC-AF 251.A

04 SP
04 2C SP

06 SP
06 2C SP

08 SP
08 2C SP

10 SP
10 2C SP

13 SP
13 2C SP

Dane dotyczace wydajnosci w try-
bie grzewczym wg rozporzadze-
nia UE nr 813/2013 (przecietne
warunki klimatyczne)

Zastosowanie niskotemperaturowe
(W35)

= Efektywnos¢ energetyczna ng %
= Znamionowa moc grzewcza P 4eq

= Sezonowy stopien efektywnosci
(SCOP)

Zastosowanie sredniotemperaturo-
we (W55)

= Efektywnos¢ energetyczna ng %
= Znamionowa moc grzewcza P geq

= Sezonowy stopien efektywnosci
(SCOP)

= Efektywnos$c¢ energetyczna pod- %
grzewu CWuU Nyp

189
4,1
4.8

143
3,8
3,7

107

183
5,4
4,7

141
5,1
3,6

107

176
6,5
4,5

140
6,2
3,6

107

197
10,0
5,01

152
9,6
3,87

139

195
12,5
4,96

154
12,2
3,93

139
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Zatgcznik

Zlecenie pierwszego uruchomienia

® Prosze przestac¢ faksem ponizsze zlecenie wraz z
zatgczonym schematem instalacji do odpowiedniego
przedstawicielstwa handlowego firmy Viessmann.
lub

= Wypetni¢ wniosek online ze strony
partnerportal.viessmann.com.

Do uruchomienia instalacji konieczna jest obecnos¢ kompetentnego pracownika.

Dane instal.:
Zleceniodawca

Miejsce montazu in-

stalacji

Zaznaczy¢ punkty na liscie kontrolnej:

Dotgczono schemat hydrauliczny instalacji grzewcze;j

Obiegi grzewcze zamontowane i napetnione

Wykonana kompletna instalacja elektryczna

Catkowicie zaizolowane termicznie przewody hydrauliczne
Wykonana kompletna instalacja obiegu chiodniczego

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne uszczelnione

Podzespoty trybu chtodzenia catkowicie zainstalowane (opcjonalnie)
Podzespoty wentylacji catkowicie zainstalowane (opcjonalnie)

Oododgoon

Proponowany termin:
1. Data

Podzespoty uktadu fotoelektrycznego catkowicie zainstalowane (opcjonalnie)

Godzina

2. Data

Godzina

Za ustugi zlecone firmie Viessmann wystawiony zostanie rachunek zgodnie z aktualnym cennikiem firmy Vies-

sSmann.

Miejscowosé/data

Podpis

Ostateczne wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

Produkty firmy Viessmann mozna podda¢ recyklin- Aby wytgczy¢ instalacje z eksploataciji, odtgczy¢ zasila-

gowi. Podzespotdow i materiatéw eksploatacyjnych nie elektryczne. W razie potrzeby poczekac, az

instalacji nie wolno wyrzuca¢ do odpadéw komunal- podzespoty ostygng.

nych. Wszystkie podzespoty muszg by¢ fachowo zutylizo-
wane.
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Zatgcznik

Ostateczne wytaczenie z eksploataciji i... (ciag dalszy)

Kompletne urzgdzenia i sprezarki mogg by¢ utylizo-
wane tylko przez specjalistyczne zaktady utylizacji
odpadow.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych rozporzgdzeh:

= Rozporzgdzenie w sprawie fluorowanych gazéw cie-
plarnianych 517/2014/UE

= Obowigzujgce rozporzgdzenia i przepisy

Wskazoéwka

Przed rozpoczeciem wytgczenia z eksploatacji nalezy
Sprawdzic instalacje zgodnie z ,listg kontrolng dot.
utrzymania w dobrym stanie technicznym” na stro-
nie 159.

Wytaczenie z eksploataciji:

= \Wymagania dotyczgce ustawiania obowigzujg tak
dtugo, dopoki modut zewnetrzny jest napetniony
czynnikiem chtodniczym: patrz strona 22.

= Instalacje moze wylgczy¢ z eksploatacji tylko specja-
lista, ktéry zna urzadzenia przeznaczone utylizacji
czynnikéw chtodniczych.

= Prace przy obiegu chtodniczym, wykonywane w celu
wytgczenia z eksploatacji i utylizacji, mogg by¢ wyko-
nywane tylko przez wykwalifikowany i certyfikowany
personel: patrz ,Wskazéwki bezpieczehstwa”.

= Odsysanie czynnika chtodniczego: patrz rozdziat
,Odsysanie czynnika chtodniczego” na stronie 169.

Zabezpieczenie przed zamrozeniem

= Aby unikngé szkdd spowodowanych zamrozeniem,
nalezy catkowicie usung¢ wode grzewczg z przewo-
déw potgczeniowych i skraplacza (niewymagane
przy sktadowaniu w temperaturze powyzej zera).

Tymczasowe sktadowanie:

= Tymczasowe skfadowanie tylko nad poziomem
gruntu z naturalnym otworem wentylacyjnym na zew-
ngtrz

® Podczas tymczasowego sktadowania nalezy zapew-
ni¢ wystarczajgcy doptyw powietrza.

= Jesli wymontowane w celu utylizacji moduty zew-
netrzne nie bedg skladowane zgodnie z wymaga-
niami dotyczgcymi ustawiania, nalezy wykonac¢
nastepujgce kroki:

= Odsysanie czynnika chtodniczego: patrz rozdziat
,0dsysanie czynnika chtodniczego” na stronie 169.

Transport:

® Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych transportu:
patrz strona 22.
Przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych rozporza-
dzen i przepisow.
Wskazéwka
Zgodnie z rozporzgdzeniem europejskim w sprawie
transportu towaréw niebezpiecznych (ADR), spe-
cjalny przepis 291, podczas transportu kompletnych
urzgdzen wypetnionych mniej niz 12 kg palnego
czynnika chtodniczego nie obowigzujg zadne spe-
cjalne przepisy transportowe.

= Transport tylko w pozycji pionowej

= Stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia transpor-
towe.

® Podczas transportu nalezy zapewni¢ wystarczajgcy
doptyw powietrza.

= Trzymac z dala od zrédet zaptonu np. iskrzenia,
papierosow itd.
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Zamawianie czesci
Zamawianie czesci wyposazenia dodatkowego
Naklejki z numerem zamdwienia dotgczone do wypo-

sazenie dodatkowego naklei¢ tutaj. Przy zamawianiu
czesci nalezy poda¢ odpowiedni numer zamoéwienia.
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Deklaracja zgodnosci

Firma Viessmann Climate Solutions SE,

D-35108 Allendorf, oswiadcza z petng odpowiedzial-
noscig, ze konstrukcja i zachowanie robocze wymie-
nionego produktu spetniajg europejskie wytyczne i
uzupetniajgce wymogi krajowe. Niniejszym firma Vies-
smann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf,
oswiadcza, ze typ instalacji radiowej wymienionego
produktu jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci mozna znalez¢, pod-
ajgc numer fabryczny na stronie internetowej:
www.viessmann.pl/eu-conformity

Poswiadczenia
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Wykaz haset
Wykaz haset

Symbol

4/3-drogowy zawor przetgczny...........cccvvveeee. 135, 136
A

ANOda OCNIONNA.....cciiiiiiiiiiie e 110
Armatura do napetniania............cccccoeeviiiiiiiicccen, 170
Atmosfera palna.........ccccceeveeeeeiiiiiie e 162
Automatyczny odpowietrznik.................... 165, 166, 173
Azot niezawierajgcy tlenu............oeveviiiiiiiiiiiieeeeen. 163
B

Bezpieczenstwo eksploatacji............cccccvvvveeeiieneeennn. 42
BezpieCzniK..........coovvviieieei 148, 176
— B 148, 176
— B 148
— Maks. strata mocCy...........evivciiiiiiieeeeeeeee, 148, 176
Blachy przednie............iiiiiiiiieieiieeeeeeeeeeeeeeeeees 91
—Demontaz..........ccooii 57
— MONEAZ...eeeieeeeee 91
Blokada antyskazeniowa............ccccoeeeeieiiiiiiiiieiees 49
Blokada dostawy energii elektrycznej przez ZE......... 58
Blokada przez ZE............coooiiii 68
Blokada ZE

— Bez rozdzielenia obcigzenia ze strony inwestora....90
Blokowanie Z ZeWN...........oooiiiiiiiieiiie 69
Btad pofgczenia...........coooiiiii 129
Butla na czynnik chtodniczy............cccccevvveeenns 169, 170
Butle nadajgce sie do recyklingu.................cooeveeee. 169
C

Charakterystyki czujnikOw..............cccccvvvvneee... 146, 174
Ciepta woda uzytkowa...........ccceevveiieeeeiiiieciireee, 51
Cisnienie gazu zasySanego........c.ccccceeeeeeevvrrrveeeenns 125
Cisnienie skraplania.............ccccocviiieieeeee e, 125
Cisnienie w instalacji............ccccovveeeeiieeeeeeccccii 109
Cokot thumigey.......cooeviiiiiiiiieeeeee e 25, 33
Czujnik ci$nienia............ccoeececvvvviieeeneeenn. 135, 136, 144
CZUJNIKI. ..o 135, 146, 164, 174
Czujnik niskiego cisnienia................cccccuvvnnneen. 168, 169
Czujnik przeptywu objetosciowego.......... 135, 136, 141
Czujnik temperatury.........ccccveeeeeiiiiiinnnnns 142, 146, 174
— GazZ gorgely......cccovuvrreeeeiieeeeeeeeens 165, 166, 168, 169
— GAZ ZASYSANY....oiiiieeeee et 165, 166
— Wilot powietrza parownika..................ccoeeee. 165, 166
Czujnik temperatury gazu ptynnego. 165, 166, 168, 169
Czujnik temperatury gazu zasysanego............ 168, 169
Czujnik temperatury na wlocie powietrza......... 167, 168
Czujnik temperatury oleju w misce olejowe;j.....168, 169
Czujnik temperatury wnetrza............ccccceeeeeeeeeicnnnn, 168

Czujnik temperatury wody na powrocie... 135, 136, 146
Czujnik temperatury wody na zasilaniu.... 135, 136, 146

— Obieg grzewczy/chtodzgey.........ceevvveeeeeeiiecciinnnee 146
— Obieg WEOMMNY......ccovviiiiieiiiieee e 165, 166, 168
Czujnik temperatury wody w pojemnosciowym pod-
OrZEWACZU CWU...eeuiiieieeeeaeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeesenenennnnnnnnns 146
Czujnik temperatury wody w zasobniku buforowym......
65, 146
Czujnik temperatury zewnetrznei....................... 65, 146
Czujnik wysokiego cisnienia.............cccceeeeeennnn. 168, 169
Czujnik wysokiego cisnienia PSH.................... 168, 169

198

Czynnik chtodniczy
— Odessanie.........coueiiiiiiiiii e 163, 169
Czyszczenie podgrzewacza CWuU.............ccccuvvvveeennn.. 118
Czyszczenie pojemnosciowego podgrzewacza wody....
118
Czyszczenie wymiennika ciepfa...........cccccvveveeeeeen.n. 116
D
Dane dotyczgce mocy w trybie grzewczym...................
178, 182, 188
Dane kontaktowe firmy instalatorskie;...................... 123
Dane techniCzne..........cccuviiiiieiiieee 178
Demontaz
— Modut elektroniczny EHCU...........coooooiiiiiiinnnnen. 133
— Modut obstugOWY.........cooiiiiiien 132
Demontaz modutu obstugowego...........cccvvveeennnnn. 132
Detektor czynnika chtodniczego....... 160, 162, 163, 171
Detektory czynnika chtodniczego...........cccccvvvnnnnnnnnn. 162
DHCP.... s 42
DugOoSC Przewodu.........ccoeeeeviiiiiiiiieeee e 58
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne........................... 27
Dynamiczne przydzielanie adresow IP...................... 42
E
EHCU . 61
Elektroniczny zawor rozprezny................ 165, 166, 168
Elektryczne obszary przytgczeniowe...........ccccceennnn... 59
Elektryczne przewody potgczeniowe............. 35, 36, 37
Elementy termoizolacyjne EPP........ccccooeiiiiiiiii. 137
F
Filtr wody uzytkowej...........cooooviiiiiiiiiiee 49, 50
Firma instalatorska..........ccoooiiiiiii 123
Fundament..........oooiiiiiie 32, 33, 34, 35, 36
Funkcja ci$nienia w instalacji...............ccoeeeuvvvveenn.... 107
Funkcja napemiania............ccccoeeeiiiiiiiiiiee 105
Funkcja odpowietrzania..............cccceevvvviiiiinicciinnnnn. 107
G
GaASNICA. ... 160
Glowica pompy Obi€gOWE].......cccveeeeeiiiiciiiiiieeeeee, 145
Gotowa podtoga.......ceevieeeieiiiiiiie e 47
H
Hasta
— Przywracani€...........coouvueuiiiiiiiiiiiiieie e 126
— ZIMIANA. .. et 126
Historia btedOw............coooviiiiiii 130
Historia komunikatow............ccccceiiiiniiie 130
HPMU. ..o 61
I
llo$¢ czynnika chiodniczego.........cccevveeeeeiiiiiiiiiee, 161
Informacja 0 produkCie...........ccccovvvieiiiiieeeeeeeeeciie 15
INWEIET ... 168
J
JaKOSE WOAY.......cooiiiieeeee e 102
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Wykaz haset (ciag dalszy)

K

Kat przechylenia............cccoeeeiiiiiiiiiiieees 22
Kat przenikania.............cooovviviiiii 42
Kierunek wiatru...........ccccviiiiiieee e 26
Kolejnos¢ wigczania urzgdzenia...........oeeveeeeeeiiiiennnn, 94
Kolektor czynnika chtodniczego....................... 168, 169
Kompensacja hydrauliczna............cccoovvviiiiiivnnnnnnnnn. 121
Komunikaty

— Potwierdzanie..........cccooiiiiiii 129
— WSKazani€.........ocueiiiiiiiiiiiiiiiee e 129
— Wywotywanie.........ccceee e 129
Komunikaty o btedach

— WSKazani€.........ocueiiiiiiiiiiiiiiiee e 129
Kondensat. ... 27
KONSEIWaACA......ccevveieiiiiiiiiee e 108, 122
Kontrola

— BezpieCzniK.........oovvvveiiiiiiiieeie e 148, 176
— Czujnik cisSnienia..........cccccevveeeeeeiieciiiieeee. 148, 176
— CZUJNIKI. e 146, 174
— Obieg chtodniCZY........eevviiieeeiiiiiieeee e 113
Kontrola anody ochronnegj............ccoovvvveviiiiiiivinnnnnnnn. 109
Kontrola bezpieczenstwa............ccccccvveeeeeeieeiiniicnnn, 161
Kontrola bezpiecznika urzgdzenia................... 148, 176
Kontrola czujnika ci$nienia...............cccccvvvveeeee. 148, 176
Kontrola funKGCji.........ueveeeiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 126
Kontrola swobody pracy wentylatora........................ 115
Kontrola szczelnOSCi..........cccveeeiviiiieeeenns 107,112, 137
— Obieg chtodniCZY........eevviiieeeiiiiiieeeee e 113
[ 1C0] (074 I- TSR 161
KrotKie SPIECIE. ... 28
Krzywa grzewWeCza........cccoeeeeeeeeeeeieiiieeeeeeeee 123
L

Licznik taryfy niski€j.........ccvvvvviiieeiiiiiiiiiieeeeeeeee 90
Licznik taryfy WySOKI€j..........cceeviiiiiiiiiiiiieeee e 90
Lista kontrolna - utrzymanie w dobrym stanie technicz-
0177 1. T 159
LUtOWaNI€. ....oooiiiiii 160
M

Magnezowa anoda ochronna............cccceeeeeeeeeeeeeennnn. 110
—Demontaz..........ccciiii 110
— WYMIANA.......oiiiiiiie e 110
Maks. dtugosé¢ przewodu.............c.eeeeeeee... 181, 187, 192
Maks. kgt przechylenia.........cccccooeeeiiiiiiiiiiiis 22
MaSa......eiii 28
Masa catkowita..........ccccceviviiiiiiiiiiiiieen. 181, 186, 192
Materiat MOCUJaCY.....ccoeeieiiiiiieieien 26
Menu serwisowe

— Wywotywanie menu serwisowego......................... 124
Metody wykrywania wyciekow.............cccccuvvveeeneen.... 163
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