Arkusz danych dotyczacych zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu Symbol  Jednostka AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Deklarowany profil obcigzen XL XL XL XL XL XL XL XL
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ A+++ At+++
efektywno$c¢ energetyczna podgrzewania wody A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego P oo kW 10 12 10 12 10 12 10 12
Ogrzewacz dodatkowy Znamionowa moc cieplna, Warunki klimatu umiarkowanego Psup kW 1,9 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4
Roczne zuzycie energii Q. kWh 4943 6662 4943 6662 4943 6662 4943 6662
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273
sezonowa efektywno$c¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n, % 152 154 152 154 152 154 152 154
klimatu umiarkowanego
efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody, Warunki klimatu umiarkowanego Nun % 139 139 139 139 139 139 139 139
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu L dB 40 40 40 40 40 40 40 40

WA

Wszystkie szczegolne dziatania jakie nalezy podja¢ przy montazu, instalacji i konserwacji urzadzenia do ogrzewania pomieszczen: patrz instrukcja serwisu i montazu.

Dane produktu Symbol  Jednostka  AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
-AC -AC -AC-AF = -AC-AF -E-AC -E-AC -E-AC-A -E-AC-A
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 F B
2C 2C 2C 2C 2C 2C 251.A10 251.A13
2C 2C
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego P e kW 8 10 8 10 8 10 8 10
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego P ed kw 5 7 5 7 5 7 5 7
Ogrzewacz dodatkowy Znamionowa moc cieplna, Warunki klimatu chtodnego Psup kW 8 10,4 8 10,4 8 10,4 8 10,4
Ogrzewacz dodatkowy Znamionowa moc cieplna, Warunki klimatu cieptego PSup kW 0 0 0 0 0 0 0 0
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Q.. kWh 5868 8129 5868 8129 5868 8129 5868 8129
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Q. kWh 1419 1942 1419 1942 1419 1942 1419 1942
Roczne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu chtodnego AEC kWh 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464
Roczne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu cieptego AEC kWh 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044
sezonowa efektywno$c¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n, % 131 122 131 122 131 122 131 122

klimatu chtodnego
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Arkusz danych dotyczacych zuzycia energii \V4 ES MANN

VITOCAL 252-A
AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C
Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.
Dane produktu Symbol  Jednostka  AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
-AC -AC -AC-AF  -AC-AF -E-AC -E-AC -E-AC-A -E-AC-A
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 F F
2C 2C 2C 2C 2C 2C 251.A10 251.A13
2C 2C
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n, % 172 179 172 179 172 179 172 179
klimatu cieptego
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz Loa dB 54 54 54 54 54 54 54 54
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,

AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Vi EgMANN

Dane produktu AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M-  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Tryb pracy - Powietrze/W | Powietrze/W - - -
oda oda
Parametry Master/Slave Pompa ciepla Master Master Master Master Master Master Master Master
Wyposazona w ogrzewacz dodatkowy tak tak tak tak tak tak tak tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta nie nie nie nie nie nie nie nie
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie sredniotemperaturowe At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ A+++ At+++
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ At+++ A+++ At+++
efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Dane produktu Symbol  Jednostka AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego P es kW 10 12 10 12 10 12 10 12
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego P e kW 8 10 8 10 8 10 8 10
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego e kW 5 7 5 7 5 7 5 7
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego P es kW 10 13 10 13 10 13 10 13
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego e kW 8 11 8 11 8 11 8 11
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego P e kW 5 7 5 7 5 7 5 7
sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n, % 152 154 152 154 152 154 152 154
klimatu umiarkowanego
wskaznik sezonowej efektywnosci, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego SCOP 3,87 3,93 3,87 3,93 3,87 3,93 3,87 3,93
sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n. % 131 122 131 122 131 122 131 122
klimatu chtodnego
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki n, % 172 179 172 179 172 179 172 179
klimatu cieptego
sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki n, % 197 195 197 195 197 195 197 195
klimatu umiarkowanego
Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania pomieszczen dla klimatu umiarkowanego i zastosowania SCOP 5,01 4,96 5,01 4,96 5,01 4,96 5,01 4,96
niskotemperaturowego
sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki n, % 165 148 165 148 165 148 165 148
klimatu chtodnego
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu Symbol  Jednostka AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki n, % 243 238 243 238 243 238 243 238

klimatu cieptego

Deklarowana wydajnos¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze Symbol  Jednostka AWOT-E- = AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- | AWOT-M- | AWOT-M- AWOT-M-
poiaszezonia 20°C | tompereurs ewane 1) w0 | s | Ak Bias | Aiwo | A ke w
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 8,5 10,8 8,5 10,8 8,5 10,8 8,5 10,8
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 8,4 10,8 8,4 10,8 8,4 10,8 8,4 10,8
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW - - - - - - - -
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 8,9 11 8,9 11 8,9 11 8,9 11
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 8,7 11 8,7 11 8,7 11 8,7 11
Tj= -7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW - - - - - - - -
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 5,1 6,6 5,1 6,6 5,1 6,6 5.1 6,6
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 52 6,6 52 6,6 52 6,6 52 6,6
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 4,7 6,6 4,7 6,6 4,7 6,6 4,7 6,6
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 54 6,7 54 6,7 54 6,7 54 6,7
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 55 6,8 55 6,8 55 6,8 55 6,8
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 53 6,7 53 6,7 53 6,7 53 6,7
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 55 57 55 57 55 57 55 57
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 57 5,7 57 5,7 57 57 57 57
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 59 59 59 59 59 59 59 5,9
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 57 57 57 57 57 57 57 57
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 55 55 55 55 55 55 55 55
Tj= +12°C, zastosowanie $Sredniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 57 57 57 57 57 57 57 57
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 55 55 55 55 55 55 55 55
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 57 57 57 57 57 57 57 57
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowana wydajnosé grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze Symbol | Jednostka | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngtrznej Tj 251A10 | 25TA13 | Z5TAI0 | 25TAIS | 251A10  25TAIS  Z5TAI0 | 25113
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 5,8 5,7 5,8 5,7 5,8 57 5,8 57
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 8,5 10,8 8,5 10,8 8,5 10,8 8,5 10,8
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 4,7 6,6 47 6,6 47 6,6 47 6,6
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 8,9 11 8,9 1M 8,9 1M 8,9 1"
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 6,9 8,8 6,9 8,8 6,9 8,8 6,9 8,8
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 53 6,7 53 6,7 53 6,7 53 6,7
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie sredniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 7,7 9,8 7,7 9,8 7,7 9,8 7,7 9,8
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 6 7,7 6 7,7 6 7,7 6 7,7
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie sredniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 4,7 6,6 47 6,6 47 6,6 47 6,6
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 8,2 10,3 8,2 10,3 8,2 10,3 8,2 10,3
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 55 7,2 55 7,2 55 7,2 55 7,2
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 53 6,7 53 6,7 53 6,7 53 6,7
Pompy ciepta powietrze/ woda: Tj= -15°C (jezeli TOL < -20°C) Pdh kW - - - - - - - -
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego T °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego T °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Temperatura dwuwartosciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego T °C 2 2 2 2 2 2 2 2
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego T °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego T °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego T °C 2 2 2 2 2 2 2 2
Wydajnos$¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania, Warunki klimatu umiarkowanego PW kW - - - - - - - -
Wydajno$¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania, Warunki klimatu chtodnego PCych kW - - - - - - - -
Wydajnos$¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania, Warunki klimatu cieptego Pen kW - - - - - - - -
Wspotczynnik strat zastosowanie sredniotemperaturowe Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1
Wspotczynnik strat zastosowanie niskotemperaturowe Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy Symbol | Jednostka  AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
czesciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj -AC -AC -AC-AF  -AC-AF -E-AC -E-AC | -E-AC-A -E-AC-A
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 F F
2C 2C 2C 2C 2C 2C 251.A10 251.A13
2C 2C
Tj= -7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4
Tj= -7°C, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7 2,5
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd - - - - - - - -
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,4 3,1 3,4 3,1 3,4 3,1 3,4 3,1
Tj= -7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 3,4 3 3,4 3 3,4 3 3,4 3
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd - - - - - - - -
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 41 3,7 4.1 3,7 4.1 3,7 4.1 3,7
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 29 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 29
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 5 5 5 5 5 5 5 5
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 53 4.5 53 4.5 53 4.5 5,3 4.5
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 4.4 4 4.4 4 4.4 4 4.4 4
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 5 5,1 5 51 5 51 5 51
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 52 53 52 53 52 53 52 53
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8
Tj= +12°C, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 5,6 5,8 5,6 5,8 5,6 5,8 5,6 5,8
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 7,7 7,5 7,7 7,5 7,7 7,5 7,7 7,5
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 7,5 7,2 7,5 7,2 75 7,2 7,5 7,2
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 2,2 21 2,2 21 2,2 21 2,2 2,1
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy Symbol | Jednostka  AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
czesciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj -AC -AC -AC-AF  -AC-AF -E-AC -E-AC | -E-AC-A -E-AC-A
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 F F
2C 2C 2C 2C 2C 2C 251.A10 251.A13
2C 2C
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,4 3,1 3,4 3,1 3,4 3,1 3,4 3,1
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu ch?odnego COPd 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 4.4 4 4.4 4 4.4 4 4.4 4
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 2,9 2,9 2,9 2,9 29 2,9 2,9 2,9
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,2 2,9 3,2 2,9 3,2 2,9 3,2 2,9
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 4.4 4 4.4 4 4.4 4 4,4 4
Pompy ciepta powietrze/ woda: Tj= -15°C (jezeli TOL < -20°C) COPd - - - - - - - -
Pompy ciepta powietrze/ woda: graniczna temperatura robocza, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
klimatu umiarkowanego
Pompy ciepta powietrze/ woda: graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
klimatu umiarkowanego
Efektywno$¢ cyklu, Warunki klimatu umiarkowanego COPcyc - - - - - - - -
Efektywnos¢ cyklu, Warunki klimatu chtodnego COPcyc - - - - - - - -
Efektywnos$¢ cyklu, Warunki klimatu cieptego COPcyc - - - - - - - -
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody WTOL °C 70 70 70 70 70 70 70 70
Zuzycie energii elektrycznej w innych trybach pracy niz w stanie roboczym Symbol | Jednostka = AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF | E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny: Tryb wytaczenia P kW 0 0 0 0 0 0 0 0
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny: Tryb wytagczonego termostatu P kW 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
Pobor mocy w trybach innych niz aktywny: Tryb czuwania P kW 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
Pobér mocy w trybach innych niz aktywny: Tryb wtgczonej grzatki karteru P kW 0 0 0 0 0 0 0 0
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dodatkowe urzadzenia grzewcze Symbol | Jednostka  AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-E AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
-AC -AC -AC-AF = -AC-AF -E-AC -E-AC -E-AC-A -E-AC-A
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 F F
2C 2C 2C 2C 2C 2C 251.A10 251.A13
2C 2C
Ogrzewacz dodatkowy Znamionowa moc cieplna, Warunki klimatu umiarkowanego PSup kW 1,9 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4
Rodzaj pobieranej energii Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn | Elektryczn
e e e e e e e e
Pozostale dane Symbol  Jednostka AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M-  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF | E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Regulacja wydajnosci zmienny zmienny zmienny zmienny zmienny zmienny zmienny zmienny
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Loa dB 40 40 40 40 40 40 40 40
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz Loa dB 54 54 54 54 54 54 54 54
Roczne zuzycie energii Q. kWh 4943 6662 4943 6662 4943 6662 4943 6662
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Q. kWh 5868 8129 5868 8129 5868 8129 5868 8129
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Q.. kWh 1419 1942 1419 1942 1419 1942 1419 1942
Roczne zuzycie energii, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Q. kWh 4055 5573 4055 5573 4055 5573 4055 5573
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Q kWh 4988 7028 4988 7028 4988 7028 4988 7028

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego efektywno$¢ energetyczna Q

Mo kWh% 1145118 1478118 1145118 1478118 1145118 1478118 1145118 1478118
podgrzewania wody, Warunki klimatu chtodnego

Pompy ciepta powietrze/ woda: znamionowy przeptyw powietrza na zewnatrz m’h 4045 4188 4045 4188 4045 4188 4045 4188

Pompy ciepta woda/solanka- woda: znamionowe natgzenie przeptywu solanki lub wody, zewnetrzny wymiennik mdh - - - - - - - -
ciepta, zastosowanie sredniotemperaturowe

Pompy ciepta woda/solanka- woda: znamionowe natezenie przeptywu solanki lub wody, zewnetrzny wymiennik m3/h - - - - - - - -
ciepta, zastosowanie $redniotemperaturowe

Do podgrzewaczy uniwersalnych z pompa ciepta Symbol | Jednostka = AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- | AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Deklarowany profil obcigzen XL XL XL XL XL XL XL XL
Dzienne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu umiarkowanego Q kWh 5,785 5,785 5,785 5,785 5,785 5,785 5,785 5,785

elec
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii

VITOCAL 252-A

Vi EgMANN

AWOT-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A10 2C,

AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Do podgrzewaczy uniwersalnych z pompa ciepta Symbol  Jednostka AWOT-E- AWOT-E- | AWOT-E- AWOT-E- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
AC AC AC-AF AC-AF E-AC E-AC E-AC-AF = E-AC-AF
251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13 251.A10 251.A13
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Dzienne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu chtodnego Qelec kWh 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653
Dzienne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu cieptego Q.. kWh 4,744 4,744 4,744 4,744 4,744 4,744 4,744 4,744
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273
Roczne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu chtodnego AEC kWh 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464
Roczne zuzycie energii elektrycznej, Warunki klimatu cieptego AEC kWh 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044
efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody, Warunki klimatu umiarkowanego Nun % 139 139 139 139 139 139 139 139
efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody, Warunki klimatu chtodnego Nun % 118 118 118 118 118 118 118 118
efektywno$c¢ energetyczna podgrzewania wody, Warunki klimatu cieptego Ny % 164 164 164 164 164 164 164 164
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Karta produktu Klasa efektywnosci energetycznej regulatora temperatury

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzgdzenia UE 811/2013.

Vi EgMANN

Kryterium Klasa efektywnosci energetycznej Przyczynek do efektywnosci energetycznej
regulatora temperatury ogrzewania pomieszczen

« Termostat pokojowy wigczajacy/ wytgczajgcy wytwornice ciepta 1 1%

 Regulator pogodowy ) 0o,

* Modulowana wytwornica ciepta °

« Regulator pogodowy 3 159

« Niemodulowana wytwornica ciepta o

« Termostat pokojowy o wtasciwoéciach TPI (Time-Proportional-Integral) 4 20,

* Niemodulowana wytwornica ciepta °

* Modulowany termostat pokojowy 5 39

* Modulowana wytwornica ciepta ’

« Sterowanie pogodowe regulatora

* Modulowana wytwornica ciepta 6 4%

 Czujnik temperatury pomieszczenia w potgczeniu ze sterowaniem temperaturg pomieszczenia

« Sterowanie pogodowe regulatora

* Niemodulowana wytwornica ciepta 7 3,5%

« Czujnik temperatury pomieszczenia w potgczeniu ze sterowaniem temperaturg pomieszczenia

* Regulator temperatury w pojedynczym pomieszczeniu min. z 3 czujnikami temperatury 8 59%

* Modulowana wytwornica ciepta
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