Arkusz danych dotyczacych zuzycia energii

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,

AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C
Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

VIESMANN

Dane produktu Symbol  Jednostka AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
E-AC-AF = E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF  E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04 251.A04  251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Podany profil obcigz. XL XL XL XL XL XL

Sezonowa klasa efektywnosci energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie sredniotemp., klimat umiarkowany A++ At++ A++ At++ At++ A++

Klasa efekt. energ. podgrzewu cwu A A A A A A

Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat umiarkowany s kW 4 4 5 5 6 6

Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat umiarkowany P kW 0,6 0,6 1 1 17 1,7

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat umiarkowany (QHE) Q. kWh 2185 2185 2890 2890 3594 3594

Roczne zuz. pradu, klimat umiarkowany AEC kWh 1670 1670 1670 1670 1670 1670

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastos. $redniotemp., klimat umiarkowany n, % 143 143 141 141 140 140

Efektywno$¢ energ. podgrzewu cwu, klimat umiarkowany Non % 107 107 107 107 107 107

Poziom mocy akust. we wnetrzach (LWA) Loa dB 40 40 40 40 40 40

Wszystkie szczegolne dziatania jakie nalezy podja¢ przy montazu, instalacji i konserwacji urzadzenia do ogrzewania pomieszczen: patrz instrukcja serwisu i montazu.

Dane produktu Symbol  Jednostka AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
-E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A
F F F F F F
251.A04 251.A04 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08
2C 2C 2C
Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat chtodny e kW 5 5 7 7 7 7
Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat ciepty s kW 2 2 2 2 4 4
Znam. moc cieplna dod.urz. grz., klimat chtodny PSup kW 3,1 3,1 3,8 3,8 4.1 4.1
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat ciepty wwp kW 0 0 0 0 0 0
Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat chtodny e kWh 4217 4217 5330 5330 5819 5819
Roczne zuzycie energii, zastosowanie sredniotemp., klimat ciepty L kWh 680 680 804 804 1143 1143
Roczne zuz. pradu, klimat chtodny AEC kWh - - - - - -
Roczne zuz. pradu, klimat ciepty AEC kWh - - - - - -
Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie sredniotemp., klimat chtodny n, % 122 122 120 120 123 123
Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie $redniotemp., klimat ciepty n, % 146 146 154 154 167 167
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Arkusz danych dotyczacych zuzycia energii

VITOCAL 252-A

Vi EgMANN

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,

AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu

Symbol  Jednostka | AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
-E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A

F F E F E F
251.A04 251.A04 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08
2C 2C 2C
Poziom mocy akust. na zewn. Loa dB 49 49 49 49 49 49
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,

AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

VIESMANN

Dane produktu AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- | AWOT-M-
E-AC-AF = E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF  E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04  251.A04 | 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Tryb pracy - - - - -

Oznaczenie master/slave WP - - - - - -

Wyposazony w dodatkowe urz. grz.? tak tak tak tak tak tak

Podgrz. uniw. z pompg ciepta tak tak tak tak tak tak

Sezonowa klasa efektywnosci energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie sredniotemp., klimat umiarkowany A++ At++ A++ A++ A++ A++

Sezonowa klasa efektywnosci energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie niskotemp., klimat umiarkowany At+++ At+++ At+++ At+++ A+++ At+++

Klasa efekt. energ. podgrzewu cwu A A A A A A

Dane produktu Symbol | Jednostka AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04  251.A04 | 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat umiarkowany P es kW 4 4 5 5 6 6

Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat chtodny P e kW 5 5 7 7 7 7

Znam. moc cieplna, zastos. $redniotemp., klimat ciepty e kW 2 2 2 2 4 4

Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat umiarkowany P s kW 4 4 5 5 6 6

Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat chtodny s kW 6 6 6 6 8 8

Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat ciepty P es kW 2 2 3 3 4 4

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastos. $redniotemp., klimat umiarkowany n, % 143 143 141 141 140 140

Sezonowy stopien efektywnosci MT (klimat umiarkowany) SCOP 3,56 3,56 3,65 3,65 3,55 3,55

Sezonowa efektywno$c¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie $redniotemp., klimat chtodny n, % 122 122 120 120 123 123

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie $redniotemp., klimat ciepty n, % 146 146 154 154 167 167

sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego n, % 189 189 183 183 176 176

Sezonowy stopien efektywnosci LT (klimat umiarkowany) SCOP 4,72 4,72 4,71 4,71 4,44 4,44

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastosowanie niskotemp., klimat chfodny n, % 149 149 152 152 143 143

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrz. pomieszczen, zastos. niskotemp., klimat umiarkowany n, % 217 217 226 226 238 238
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowana wydajno$é grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i Symbol | Jednostka  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
temperaturze zewnetrznej Tj E-AC-AF  E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF E-AC-AF  E-AC-AF
251.A04  251.A04 | 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08
2C 2C 2C
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,4 3,4 4,5 4,5 5 5
Tj= -7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 3,3 3,3 4 4 4.5 4.5
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW - - - - - -
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,6 3,6 4,8 4,8 53 53
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 3,4 3,4 4.1 4.1 4,7 4.7
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW - - - - - -
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 2,1 21 2,8 2,8 3,5 3,5
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2 2 2,4 24 2,9 2,9
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 1,9 1,9 2,4 2,4 3,6 3,6
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 2,3 2,3 2,9 2,9 3,5 3,5
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,1 21 2,5 2,5 2,9 2,9
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,3 2,3 2,8 2,8 3,8 3,8
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,3 2,3 23 2,3 23 2,3
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,6 2,6 2,6 2,6 3,1 3,1
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatuumiarkowanego Pdh kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 2,9
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,5 3,5 4,5 4,5 52 52
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 3,5 3,5 4.4 4.4 4,9 4.9
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 1,9 1,9 2,4 2,4 3,6 3,6
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,8 3,8 4,8 4,8 55 55
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowana wydajno$é grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i Symbol | Jednostka  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
temperaturze zewnetrznej Tj E-AC-AF  E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF E-AC-AF  E-AC-AF
251.A04  251.A04 251.A06 @ 251.A06 @ 251.A08 @ 251.A08
2C 2C 2C
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 3,7 3,7 4,4 4,4 51 51
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,3 2,3 2,8 2,8 3,8 3,8
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,2 3,2 4.1 41 4.5 4.5
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,6 2,6 3,2 3,2 3,6 3,6
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 1,9 1,9 2,4 2,4 3,6 3,6
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego Pdh kW 3,5 3,5 4.4 4.4 4.9 4.9
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego Pdh kW 2,3 2,3 2,9 2,9 3,3 3,3
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego Pdh kW 2,3 2,3 2,8 2,8 3,8 3,8
Pompy ciepta powietrze/ woda: Tj= -15°C (jezeli TOL < -20°C) Pdh kW 3 3 3,8 3,8 4,2 4,2
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego T °C -8 -8 -7 -7 -6 -6
Temperatura dwuwartosciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego T °C -9 -9 -9 -9 -9 -9
Temperatura dwuwartosciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego T °C 2 2 2 2 2 2
Temperatura dwuwartosciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego T °C -8 -8 -7 -7 -6 -6
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chfodnego T °C -9 -9 -10 -10 -9 -9
Temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego T °C 2 2 2 2 2 2
Wydajno$¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania, Warunki klimatu umiarkowanego PCych kW - - - - - -
Moc w trybie cyklicznej pracy przerywanej, klimat chtodny Pcych kW - - - - - -
Moc w trybie cyklicznej pracy przerywanej, klimat ciepty P kW - - - - - -
Wspotczynnik strat zastosowanie $redniotemperaturowe Cdh 1 1 1 1 1 1
Wspotcz. redukgji zastos. niskotemp. Cdh 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9
Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w Symbol | Jednostka | AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj -E-AC-A -E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A
251|.:A04 251I.:A04 251|.:A06 251|.:A06 251|.:A08 251l.:A08
2C 2C 2C
Tj=-7°C, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Tj= -7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii Vi Eg MANN

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym obciazeniu w Symbol | Jednostka  AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A
251|.:A04 251I.:A04 251|.:A06 251l.:A06 251|.:A08 251|.:A08
2C 2C 2C
Tj=-7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd - - - - - -
Tj= -7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3
Tj=-7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,2
Tj= -7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd - - - - - -
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 4 4 4 4 4 4
Tj= +2°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 25 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 4.8 4.8 4,7 4.7 4,2 4,2
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 5,1 5,1 5,1 5,1 47 4,7
Tj= +2°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 4.6 4.6 4,7 4.7 4.8 4.8
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 5,1 5,1 53 53 53 53
Tj= +7°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 6 6 6,2 6,2 6,2 6,2
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 6,4 6,4 6,5 6,5 6,4 6,4
Tj= +7°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 54 54 55 55 5,6 5,6
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 6,3 6,3 6,6 6,6 6,7 6,7
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 6,8 6,8 7 7 7,2 7,2
Tj= +12°C, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 55 55 57 57 5,9 59
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 7,6 7,6 7,8 7,8 7,6 7,6
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu chtodnego COPd 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8
Tj= +12°C, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu cieptego COPd 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie $redniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,3 2,3 2,3 23 2,4 24
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4
Tj= temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie sredniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu ch?odnego COPd 3,2 3,2 3 3 3 3
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,

AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C
Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

VIESMANN

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym obciazeniu w Symbol | Jednostka  AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A
251|.:A04 251I.:A04 251|.:A06 251|.:A06 251|.:A08 251|.:A08
2C 2C 2C
Tj= -temperatura dwuwarto$ciowa, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 4,2 4,2 4,2 4.2 3,8 3,8
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,1 21 2,1 21 2 2
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie $redniotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego COPd 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu chtodnego COPd 23 23 23 2,3 2,2 2,2
Tj= graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe,Warunki klimatu cieptego COPd 4,2 4,2 4,2 4.2 3,8 3,8
Pompy ciepta powietrze/ woda: Tj=-15°C (jezeli TOL < -20°C) COPd 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
Pompy ciepta powietrze/ woda: graniczna temperatura robocza, zastosowanie sredniotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Pompy ciepta powietrze/ woda: graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Stopien efekt. w trybie cyklicznej pracy przerywanej, klimat umiarkowany COPcyc - - - - - -
Stopien efekt. w trybie cykl. pracy przerywanej, klimat chtodny COPcyc - - - - - -
Stopien efekt. w trybie cykl. pracy przerywanej, klimat ciepty COPcyc - - - - - -
Warto$¢ graniczna temp. roboczej wody grz. WTOL °C 70 70 70 70 70 70
Zuzycie enerdgii elektrycznej w innych trybach pracy niz w stanie roboczym Symbol | Jednostka  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF  E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04  251.A04  251.A06 @ 251.A06  251.A08 | 251.A08
2C 2C 2C
Zuzycie energii elektr. w innych trybach niz w stanie roboczym: stan wyt. Poee kW 0 0 0 0 0 0
Zuzycie energii elektr. w innych trybach niz w stanie roboczym: wyt. regul.temp. P kW 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
Zuzycie energii elektr. w innych trybach pracy niz w stanie roboczym: tryb gotowosci P kW 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
Zuzycie energii elektr. w innych trybach pracy niz w stanie rob.: stan roboczy z ogrz. skrzyni korbowej P kW 0 0 0 0 0 0
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,

AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C
Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Vi EgMANN

Dodatkowe urzadzenia grzewcze Symbol | Jednostka  AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M AWOT-M

-E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A -E-AC-A  -E-AC-A -E-AC-A
F F F F F F
251.A04 251.A04 251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat umiarkowany Psup kW 0,6 0,6 1 1 1,7 1,7

Rodzaj zrédta energii elektryczn | elektryczn | elektryczn | elektryczn | elektryczn | elektryczn

y y y y y y

Pozostate dane Symbol  Jednostka AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF  E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04 251.A04  251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Regulacja wydajnosci zmienna zmienna zmienna zmienna zmienna zmienna

Poziom mocy akust. we wnetrzach (LWA) Ly dB 40 40 40 40 40 40

Poziom mocy akust. na zewn. Loa dB 49 49 49 49 49 49

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat umiarkowany (QHE) Q. kWh 2185 2185 2890 2890 3594 3594

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat chtodny Q. kWh 4217 4217 5330 5330 5819 5819

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat ciepty Q.. kWh 680 680 804 804 1143 1143

Roczne zuzycie energii, zastosowanie niskotemp., klimat umiarkowany Q.. kWh 1786 1786 2373 2373 3012 3012

Roczne zuzycie energii, zastosowanie $redniotemp., klimat chtodny Q. kWh 3627 3627 4108 4108 5174 5174

Roczne zuzycie energii, zastosowanie sredniotemp., klimat ciepty Efektywno$¢ energ. podgrzewu cwu, klimat chtodny QN kWh% 570 570 643 643 849 849

Do pomp ciepta powietrze/woda: znam. prz.pow., zewn. m3/h 1813 1813 1954 1954 2125 2125

Pompy ciepta woda/solanka- woda: znamionowe natgzenie przeptywu solanki lub wody, zewnetrzny wymiennik ciepta, zastosowanie m3h - - - - - -

$redniotemperaturowe

Do pomp ciepta woda/woda lub solanka/woda: znam. natez. przeptywu wody lub solanki, wym. ciepta na zewn., zastos. niskotemp. m3/h - - - - - -

Do podgrzewaczy uniwersalnych z pompa ciepta Symbol  Jednostka AWOT-M- AWOT-M-  AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-
E-AC-AF  E-AC-AF E-AC-AF @ E-AC-AF = E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04 251.A04  251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C

Podany profil obcigz. XL XL XL XL XL XL

Dzienne zuzycie pradu, klimat umiarkowany Q kWh 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593

elec

Dzienne zuzycie pradu, klimat chtodny

elec

kWh -
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Dane techniczne dotyczace zuzycia energii S

\"4 | ESMANN

VITOCAL 252-A

AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Do podgrzewaczy uniwersalnych z pompa ciepta Symbol  Jednostka AWOT-M- AWOT-M- | AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M- AWOT-M-

E-AC-AF = E-AC-AF E-AC-AF E-AC-AF | E-AC-AF | E-AC-AF
251.A04  251.A04  251.A06 251.A06 251.A08 251.A08

2C 2C 2C
Dzienne zuzycie pradu, klimat ciepty Q... kWh - - - - - -
Roczne zuz. pradu, klimat umiarkowany AEC kWh 1670 1670 1670 1670 1670 1670
Roczne zuz. pradu, klimat chtodny AEC kWh - - - - - -
Roczne zuz. pradu, klimat ciepty AEC kWh - - - - - -
Efektywno$¢ energ. podgrzewu cwu, klimat umiarkowany N % 107 107 107 107 107 107
Efektywnos$¢ energ. podgrzewu cwu, klimat chtodny Nn % - - - - - _
Efektywnos¢ energ. podgrzewu cwu, klimat ciepty Non % - - - - - -
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Karta produktu Klasa efektywnosci energetycznej regulatora temperatury

Podane dane produktu odpowiadajg wymogom okreslonym w rozporzadzenia UE 811/2013.

Vi EgMANN

Kryterium Klasa efektywnosci energetycznej Przyczynek do efektywnosci energetycznej
regulatora temperatury ogrzewania pomieszczen

» Termostat pokojowy witgczajgcy/ wytgczajgcy wytwornice ciepta 1 1%

 Regulator pogodowy ) 0o,

* Modulowana wytwornica ciepta °

* Regulator pogodowy 3 1,5 %

« Niemodulowana wytwornica ciepta e

« Termostat pokojowy o wtasciwosciach TPI (Time-Proportional-Integral) 4 29

* Niemodulowana wytwornica ciepta °

* Modulowany termostat pokojowy 5 39

* Modulowana wytwornica ciepta °

« Sterowanie pogodowe regulatora

* Modulowana wytwornica ciepta 6 4%

« Czujnik temperatury pomieszczenia w potgczeniu ze sterowaniem temperaturg pomieszczenia

« Sterowanie pogodowe regulatora

* Niemodulowana wytwornica ciepta 7 3,5%

« Czujnik temperatury pomieszczenia w potgczeniu ze sterowaniem temperaturg pomieszczenia

« Regulator temperatury w pojedynczym pomieszczeniu min. z 3 czujnikami temperatury 8 59%

* Modulowana wytwornica ciepta
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