Schemat przytgczy i okablowania

dla wykwalifikowanego personelu

Vitocal 252-A

Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A

Pompa ciepta powietrze/woda, w wersji Monoblock do ogrzewania i chtodzenia, z
1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzgcym

Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C

Pompa ciepta powietrze/woda, w wersji Monoblock do ogrzewania i chtodzenia, z
2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi

VITOCAL 252-A
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Wskazowki bezpieczenstwa
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa

A Prosimy o doktadne przestrzeganie
wskazdéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia
oraz powstania szkod materialnych.

Objasnienia do wskazéwek bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebezpie-
czenstwem zranienia.

| Uwaga

" Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszczeniem
Srodowiska.

Wskazéwka
Tekst oznaczony stowem Wskazowka
zawiera dodatkowe informacje.

Modut zewnetrzny zawiera tatwopalny
czynnik chtodniczy z grupy bezpieczen-
stwa A3 zgodnie z ISO 817 i ANSI/
ASHRAE Standard 34.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytgcznie do autoryzowanego serwisu.
» Prace przy obiegu czynnika chtodni-
czego z palnym czynnikiem chtodni-
czym z grupy bezpieczenstwa A3
moze wykonywac tylko wykwalifiko-
wany personel, ktéry jest do tego
uprawniony. Wykwalifikowany personel
musi zosta¢ przeszkolony zgodnie z
EN 378 Czes¢ 4 lub IEC 60335-2-40,
punkt HH. Wymagane jest Swiadectwo
kwalifikacji wydane przez akredyto-
wany organ przemystowy.

Lutowanie obiegu chtodniczego moze
wykonywacé tylko wykwalifikowany per-
sonel, ktéry zostat certyfikowany zgod-
nie z normg ISO 13585 i AD 2000,
arkusz HP 100R. Oraz wytgcznie przez
personel wykwalifikowany, ktory
posiada kwalifikacje i certyfikaty doty-
czgce wykonywanej procedury robo-
czej. Prace muszg by¢ wykonywane w
zakresie okreslonego spektrum zasto-
sowan i zgodnie z zalecanymi meto-
dami.

Jesli konieczne jest lutowanie potgczen
kolektora czynnika chtodniczego,
dodatkowo konieczna jest certyfikacja
personelu i procedury roboczej przez
jednostke notyfikowang zgodnie z
dyrektywa dot. urzgdzen cisnieniowych
(2014/68/UE).

Obowigzujace przepisy

» Krajowe przepisy dotyczgce instalacji

= Ustawowe przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

= Ustawowe przepisy o ochronie srodo-
wiska

» Przepisy ustawowe dotyczgce urza-
dzen cisnieniowych:
Dyrektywa dot. urzgdzen cisnienio-
wych 2014/68/UE

» Prace przy podzespotach elektrycz-
nych mogg wykonywac wytgcznie
wykwalifikowani elektrycy.

» Przed pierwszym uruchomieniem cer-
tyfikowany i wykwalifikowany personel
musi sprawdzi¢ wszystkie istotne pod
wzgledem bezpieczenstwa punkty.
Pierwsze uruchomienie powinien prze-
prowadzi¢ wykonawca instalacji lub
wyznaczony przez niego specjalista.

» Przepisy zrzeszen zawodowo-ubezpie-
czeniowych

> >



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

= Aktualne krajowe przepisy bezpieczen-

stwa

= Nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
rozporzgdzen i wytycznych dotycza-
cych eksploatacji, konserwaciji, utrzy-
mywania w dobrym stanie technicz-
nym, naprawy i bezpieczenstwa insta-
lacji chtodniczych, klimatyzacji i pomp
ciepta, ktére zawierajg palne i wybu-
chowe czynniki chtodnicze.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace montazu urzadzenia

Modut zewnetrzny zawiera palny czyn-
nik chtodniczy R290 (propan C3H8). W
razie nieszczelnosci na skutek wycieku
czynnika chtodniczego i zmieszaniu z

powietrzem z otoczenia moze powstac

palna lub wybuchowa atmosfera. W bez-

posrednim otoczeniu modutu zewnetrz-
nego zdefiniowano strefe bezpieczen-
stwa, w ktdrej panujg szczegodlne reguty
dotyczgce wykonywania prac przy urza-
dzeniu.

Prace w strefie bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo wybuchu: W
razie wycieku czynnika chtodni-
czego po zmieszaniu z powietrzem
z otoczenia moze powstac palna
lub wybuchowa atmosfera.

Unika¢ pozaru i wybuchu w strefie
bezpieczenstwa poprzez nastepu-
jace dziatania:

= Trzymac zrodta zaptonu z dala np. od

otwartych ptomieni, gorgcych powierz-
chni, urzgdzen elektrycznych ze zrod-
tem zaptonu, urzgdzen mobilnych z
wbudowanym akumulatorem (np. tele-
fondw komorkowych, zegarkéw fitness
itd.).

Dopuszczalne narzedzia:

Wszystkie narzedzia, przeznaczone do
prac w strefie bezpieczehstwa, muszg
by¢ zaprojektowane zgodnie z obowig-
Zujgcymi normami i przepisami doty-
czacymi czynnika chtodniczego z
grupy bezpieczenstwa A2L i A3 oraz
zabezpieczone przed wybuchem, np.
maszyny bezszczotkowe (wkretarki
akumulatorowe), urzgdzenia do odsy-
sania, pojemniki do utylizacji, pomoce
montazowe, pompy prozniowe, weze
odprowadzajgce tadunki elektrosta-
tyczne, narzedzia mechaniczne z
materiatu, ktory nie powoduje powsta-
wania iskier itd.

Wskazowka

Narzedzia muszg byc¢ przeznaczone
do stosowanego zakresu cisnienia.
Narzedzia muszg by¢ w petni sprawne
i prawidtowo serwisowane.

Stosowane elektryczne srodki robocze
muszg spetnia¢ wymogi okreslone dla
stref zagrozonych wybuchem, strefa 2.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Nie stosowac zadnych substanciji pal-
nych np. aerozoli lub innych palnych
gazow.

» Odprowadzanie fadunkow: Przed roz-
poczeciem prac nalezy dotkng¢ uzie-
mionych obiektow np. rur grzewczych
lub wodociggowych.

» Nie demontowac, blokowac ani most-
kowac urzgdzen zabezpieczajgcych

» Nie dokonywac¢ zadnych zmian:

Nie modyfikowa¢ modutu zewnetrz-
nego, przewodoéw doptywowych/odpty-
wowych, przytgczy/przewodow elek-
trycznych i otoczenia. Nie usuwac zad-
nych podzespotow ani plomb.

Prace przy instalacji

» Odtgczy¢ modut wewnetrzny i zew-
netrzny od zasilania elektrycznego np.
za pomocg osobnych bezpiecznikow
lub wytgcznika gtéwnego. Sprawdzic,
czy instalacja nie jest pod napieciem.
Wskazowka
Oprocz obwodu elektrycznego regula-
tora moze istniec kilka obwodow obcig-
Zeniowych.

A Niebezpieczenstwo

Dotkniecie czesci przewodzgcych
prad elektryczny moze doprowa-
dzi¢ do ciezkich obrazen. Niektore
podzespoty na ptytkach instalacyj-
nych przewodzg prad elektryczny
nawet po wytgczeniu napiecia
zasilania.

Przed usunieciem oston z urzg-

dzen odczekac¢ min. 4 min, az

napiecie spadnie.

» ZabezpieczyC instalacje przed ponow-
nym wigczeniem.

» Podczas wykonywania wszelkich prac
korzysta¢ z odpowiednich srodkow
ochrony osobistej.

Niebezpieczenstwo

Gorgce powierzchnie i media moga

by¢ przyczyng oparzen lub popa-

rzen. Zimne powierzchnie mogg
spowodowac¢ odmrozenia.

» Przed rozpoczeciem prac konser-
wacyjnych i serwisowych wytg-
czy¢ urzadzenie i pozostawic¢ do
ostygniecia lub rozgrzania.

» Nie dotykac gorgcych i zimnych
powierzchni urzgdzenia, armatury
ani orurowania.

A\

| Uwaga

" Wyladowania elektrostatyczne
mogqg doprowadzi¢ do uszkodzenia
podzespotow elektronicznych.
Przed wykonaniem prac dotkng¢
uziemionych obiektow, np. rur grze-
wczych lub wodociggowych, w celu
odprowadzenia tadunkow statycz-
nych.

Prace przy obiegu chtodniczym

Czynnik chtodniczy R290 (propan) jest
wypierajgcym powietrze, bezbarwnym,
palnym, bezzapachowym gazem, two-
rzgcym wybuchowe mieszaniny z powie-
trzem.

Odessany czynnik chtodniczy musi zos-
tac¢ zutylizowany przez odpowiedni
zaktad utylizacji odpadow.

Przed rozpoczeciem prac przy obiegu

chtodniczym wykonac nastepujgce czyn-

nosci:

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ obiegu chtodni-
czego.

= Zapewni¢ bardzo dobre napowietrza-
nie i odpowietrzanie przy podtozu w
czasie przeprowadzania prac.

= ZabezpieczyC otoczenie obszaru robo-
czego.

> >



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Poinformowac¢ wymienione nizej osoby
o pracach, ktére majg by¢ wykonane:

- Caly personel konserwacyjny
- Wszystkie osoby, ktére przebywajg w
poblizu instalaciji.

» Sprawdzi¢, czy w bezposrednim
poblizu pompy ciepta znajdujg sie
materiaty tatwopalne i zrédta zaptonu:
Usung¢ wszystkie palne, ruchome
materiaty i ewentualne zrodta zaptonu
ze strefy bezpieczenstwa.

* Przed, w trakcie i po zakonczeniu prac
sprawdzi¢ otoczenie pod kgtem wycie-
kéw czynnika chtodniczego, wykorzys-
tujgc do tego celu przeznaczony do
R290, zabezpieczony przed wybuchem
detektor czynnika chtodniczego.
Detektor czynnika chtodniczego nie
moze powodowac powstawania iskier i
musi by¢ odpowiednio uszczelniony.

= \W opisanych nizej przypadkach musi
by¢ dostepna gasnica CO, lub gasnica
proszkowa:

- Odsysanie czynnika chtodniczego.

- Napetnianie instalacji czynnikiem
chtodniczym.

- Przeprowadzanie prac lutowniczych i
spawalniczych.

» Umieszczanie znakdw zakazu palenia.

A\

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy

moze spowodowac wybuch pozaru

i eksplozje, a w ich nastepstwie

ciezkie obrazenia, a nawet smierc.

= Nie nawiercac ani nie przypalac
obiegu chtodniczego napetnio-
nego czynnikiem chtodniczym.

» Nie uruchamiac¢ zawordéw Schra-
dera obiegu chtodniczego bez
podtgczenia armatury do napet-
niania lub urzgdzenia do odsysa-
nia.

» Podjg¢ srodki zapobiegajgce
powstawaniu fadunku elektrosta-
tycznego.

= Nie pali¢! Nie dopuszczac do
powstania otwartego ognia i two-
rzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wtgczac ani nie wytg-
czac oswietlenia i urzgdzen elek-
trycznych.

» Podzespoty, ktore zawierajg lub
zawieraty czynnik chtodniczy,
nalezy przechowywac w dobrze
wentylowanych miejscach, trans-
portowac i oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami.

Niebezpieczenstwo

Bezposredni kontakt z ptynnym i

gazowym czynnikiem chtodniczym

moze spowodowaé powazne obra-

zenia zdrowotnenp. odmrozenia lub

poparzenia. Wdychanie grozi udu-

szeniem sie.

» Unika¢ bezposredniego kontaktu z
ptynnym czynnikiem chtodniczym.

» Stosowac srodki ochrony indywi-
dualnej podczas obchodzenia cie
z ptynnym i gazowym czynnikiem
chtodniczym.

» Nie wdychac czynnika chtodni-
czego.

6191708



6191708

Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

A\

Niebezpieczenstwo

Czynnik chtodniczy znajduje sie
pod cisnieniem: Obcigzenie mecha-
niczne przewodow i podzespotow
moze spowodowac nieszczelnosc
w obiegu chtodniczym.

Nie umieszcza¢ zadnych ciezaréw
na przewodach i podzespotach np.
do podpierania lub odkfadania
narzedzi.

Niebezpieczenstwo

Gorgce i zimne powierzchnie meta-
lowe obiegu chtodniczego mogag
spowodowac poparzenia lub
odmrozenia w razie kontaktu ze
skora.

Nosic srodki ochrony indywidualne;j
w celu ochrony przed poparzeniami
lub odmrozeniami.

Uwaga

Podczas pobierania czynnika chtod-
niczego podzespoty hydrauliczne
mogg zamarzngac.

Spusci¢ wczesniej wode grzewczg
Z pompy ciepta.

Niebezpieczenstwo

Wskutek uszkodzenia obiegu chtod-
niczego czynnik chtodniczy moze
przedostac sie do uktadu hydrau-
licznego.

Po zakonczeniu prac nalezy
fachowo odpowietrzy¢ ukfad hyd-
rauliczny. W tym celu wystarczy
zadbac o odpowiednig wentylacje
pomieszczen.

Instalacja

Zabezpieczenie przed zamrozeniem

Uwaga

W wyniku zamrozenia moze dojs¢

do uszkodzenia pompy ciepta.

» Zaizolowaé termicznie wszystkie
przewody hydrauliczne.

» Aby aktywowac funkcje zabezpie-
czenia przed zamrozeniem, przed
napetnieniem obiegu wtdrnego
nalezy podtgczy¢ pompe ciepta do
instalacji elektrycznej. Wigczyc¢
zasilanie elektryczne. Wigczyc¢
modut wewnetrzny za pomocag
wytgcznika zasilania elektrycz-
nego.

= Obieg wtérny mozna napetniac
tylko odpowiednig wodg do napet-
niania zgodnie z VDI 2035, a nie
mediami zawierajgcymi srodki
chronigce przed zamarzaniem.

Elektryczne przewody tgczace

A\

Niebezpieczenstwo

Krotkie przewody elektryczne mogg
doprowadzi¢ do nieszczelnosci
obiegu chtodniczego i gazowy czyn-
nik chtodniczy moze przedostac sie
do wnetrza budynku.

Min. dtugos¢ elektrycznych przewo-
dow potgczeniowych miedzy modu-
tem wewnetrznym i zewnetrznym:
3m



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Prace naprawcze

Uwaga

Naprawa podzespotow spetniaja-

cych funkcje zabezpieczajgce

zagraza bezpiecznej eksploatacji
instalaciji.

» Uszkodzone podzespoty nalezy
wymienia¢ na oryginalne czesci
firmy Viessmann.

» Nie naprawiac inwertera. W przy-
padku uszkodzenia wymienic
inwerter.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktére nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, mogg
zaktécic¢ jej prawidtowe funkcjono-
wanie. Montaz niedopuszczonych
elementéw oraz nieuzgodnione

zmiany i przebudowy mogg obnizyc

bezpieczenstwo pracy instalacji i
spowodowac ograniczenie praw
gwarancyjnych.

Stosowac wytgcznie oryginalne
czesci zamienne firmy Viessmann
lub czesci przez te firme dopusz-
czone.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace eksploatacji urzadzenia

Postepowanie w przypadku wycieku
czynnika chtodniczego

A\

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy

moze spowodowac wybuch pozaru

i eksplozje, a w ich nastepstwie

ciezkie obrazenia, a nawet smierc.

= Zapewni¢ bardzo dobre napowie-
trzanie i odpowietrzanie, w szcze-
golnosci w okolicy podtoza
modutu zewnetrznego.

= Nie pali¢! Nie dopuszczac do
powstania otwartego ognia i two-
rzenia sie iskier. Pod zadnym
pozorem nie wtgczac ani nie wyta-
czac oswietlenia i urzgdzen elek-
trycznych.

» Ewakuowac osoby z obszaru
zagrozenia.

» Przerwac zasilanie elektryczne
wszystkich podzespotéw instalacii
z bezpiecznego miejsca.

» Ewakuowac zrédta zaptonu z
obszaru zagrozenia.

» Poinformowac uzytkownika insta-
lacji, ze podczas trwania naprawy
zadne zrédto zaptonu nie moze
znalez¢ sie w strefie zagrozenia.

» Naprawe nalezy zleci¢ autoryzo-
wanemu Serwisowi.

» Instalacje nalezy uruchomic
ponownie dopiero po dokonaniu
naprawy.

Niebezpieczenstwo

Bezposredni kontakt z ptynnym i
gazowym czynnikiem chtodniczym
moze spowodowac powazne obra-
zenia zdrowotne np. odmrozenia
lub poparzenia.

Unikac bezposredniego kontaktu z
ptynnym czynnikiem chtodniczym.

Niebezpieczenstwo

Na skutek wdychania czynnika
chtodniczego moze dojs¢ do udu-
szenia.

Nie wdychac¢ czynnika chtodni-
czego.

A\

Postepowanie w razie wycieku wody
z urzadzenia

A Niebezpieczenstwo
W razie wycieku wody z urzgdzenia
wystepuje ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.
Wytgczyc instalacje grzewczg zew-
netrznym wytgcznikiem (np. w
skrzynce z bezpiecznikami, w roz-
dzielnicy domowej).

Niebezpieczenstwo

W razie wycieku wody z urzgdzenia
wystepuje ryzyko poparzenia.

Nie dotykac gorgcej wody grze-
wczej.

AN

Postepowanie w razie oblodzenia
modutu zewnetrznego

| Uwaga

" Oblodzenie w wannie zbiorczej kon-
densatu i strefie wentylatoréw
modutu zewnetrznego moze dopro-
wadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.
Nalezy przy tym przestrzegac
nastepujgcych punktow:



Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa (ciag dalszy)

» Nie uzywac zadnych mechanicznych
przedmiotow/srodkéw pomocniczych
do usuwania lodu.

» Przed zastosowaniem elektrycznych
urzadzen grzewczych nalezy spraw-
dzi¢ szczelnos¢ za pomocg odpowied-
niego przyrzgdu pomiarowego.

- Urzadzenie grzewcze nie moze znaj-
dowac sie w poblizu zrodet zaptonu.

- Urzgdzenie grzewcze musi spetniac
wymogi normy EN 60335-2-30.

= Jesli modut zewnetrzny regularnie
ulega oblodzeniu (np. w mroznych
regionach z duzg iloscig mgty), dla
czynnika chtodniczego R290 nalezy
zainstalowac odpowiednig grzatke
okragtg wentylatora (wyposazenie
dodatkowe) i/lub dodatkowe ogrzewa-
nie elektryczne w wannie zbiorczej
kondensatu (wyposazenie dodatkowe
lub zamontowane fabrycznie).

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace przechowywania modutu zewnetrz-

nego

Modut zewnetrzny jest fabrycznie napet-
niony czynnikiem chtodniczym R290

(propan).

AN

Niebezpieczenstwo

Wyciekajgcy czynnik chtodniczy
moze spowodowac wybuch pozaru
i eksplozje, a w ich nastepstwie
ciezkie obrazenia, a nawet smierc.
Wdychanie grozi uduszeniem sie.
Modut zewnetrzny nalezy przecho-
wywac tylko w nastepujgcych
warunkach:

= Nalezy przygotowac instrukcje doty-
czgcg ochrony przeciwwybuchowej
podczas przechowywania.

= Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentyla-
cje miejsca przechowywania.

10

» Zakres temperatury przechowywania:
-25°C do 70°C

» Przechowywac¢ modut zewnetrzny tylko
w fabrycznym opakowaniu ochronnym.

= Chroni¢ modut zewnetrzny przed usz-
kodzeniami.

» Maksymalna liczba modutéw zewnetrz-
nych, ktére mogg by¢ przechowywane
w jednym miejscu, zalezy rowniez od
przepisow lokalnych.
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Wskazowki

Wskazowki

® Przestrzegac informacji dotyczgcych przytgczy elek-
trycznych, zamieszczonych w instrukcji montazu i
serwisu.

= W przypadku zasilania sieciowego z blokadg
dostawy energii elektrycznej przez ZE zasilanie
obwodu pradu sterowniczego (regulator pompy
ciepta) musi przebiega¢ bez blokady dostawy energii
elektrycznej przez ZE.

® Przyktady odczytu odnosnikéw do innych arkuszy
Przyktad: /7.5
/= odnosnik
7. =nrarkusza
5 = $ciezka prgdowa

Opis oznaczen

Wytgcznik cidnieniowy, przetgcznik temperatury, termowytgcznik

Ogrzewanie miski olejowej, przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

Bezpiecznik, przekaznik termiczny, czujnik przeptywu

Ztgcze wtykowe

Stycznik, przekaznik

Silnik, pompa obiegowa, zawor z napedem elektrycznym, sprezarka

Regulator

Wytacznik gtéwny, stycznik mocy, przekaznik mocy

Cewka indukcyjna

Przetgcznik sterowniczy

Inwerter

Zaciski, wtyki

<|X|H| | DO|Z|Z|R|<|TM|m|@

Zawor

Oznaczenie kolorow

BK Czarny GY Szary

BN Brazowy RD Czerwony
BU Niebieski WH  Bialy

GN Zielony YE 2oty

GNYE Zielony/Zotty

12
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny
Arkusz 1: modut elektroniczny HPMU - wtyk: 1, 5, 74, 91

Arkusz 1
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Rys. 1

(A Modut elektroniczny HPMU

Magistrala PlusBus

(© Czujnik temperatury wody w pojemnosciowym

podgrzewaczu cwu

(©® Czujnik temperatury zewnetrznej

®

®

Magistrala CAN przy wigczeniu do zewnetrznego
systemu magistrali CAN jako pierwszy lub ostatni
odbiornik (wtyk 91 w module elektronicznym
HPMU bez opornika obcigzenia)

Magistrala CAN przy wigczeniu do zewnetrznego
systemu magistrali CAN jako srodkowy odbiornik
(wtyk 91 w module elektronicznym HPMU z opor-
nikiem obcigzenia)
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny
Arkusz 2: modut elektroniczny HPMU - wtyk: X4, X5

|

Arkusz 2

- LREBFF, SEENFFERRR
——— 1 [ ]
X>0T a0 2
22T29 oa>>0T 0>
- Noggo 5§§5§§5§

Rys. 2

(A Modut elektroniczny HPMU

Przewdéd potgczeniowy magistrali CAN do modutu
elektronicznego EHCU

(© Przewod potgczeniowy do panelu sterujgcego HMI

14
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny

Arkusz 3: modut elektroniczny HPMU - komponenty 230 V~

Modut wewnetrzny z 1 zintegrowanym obiegiem grzewczym/chtodzacym
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(A Modut elektroniczny HPMU
m Zasilanie elektryczne wejs¢ cyfrowych, przyta-
cze 143.1
= Wejscia cyfrowe, przytgcza 143.2 do 143.5

(© Styk AC przy funkcji chtodzenia ,Active Cooling”
(® Np. pompa obiegowa za zasobnikiem buforowym
(® Pompa cyrkulacyjna cwu
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny

Arkusz 3: modut elektroniczny HPMU - komponenty... (ciag dalszy)

Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami grzewczymi/chtodzgcymi
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(A Modut elektroniczny HPMU
= Zasilanie elektryczne wejs¢ cyfrowych, przyia-
cze 143.1
= Wejscia cyfrowe, przytacza 143.2 do 143.5
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(© Styk AC przy funkcji chtodzenia ,active cooling”
(©® Pompa cyrkulacyjna cwu
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny

Arkusz 4: modut elektroniczny HPMU - przytacza elektryczne 230 V~
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(A Modut elektroniczny HPMU
Przytgcze elektryczne regulator/elektronika

(© Zasilanie elektryczne modutu elektronicz-
nego EHCU

(D Przetgczane wyjscie elektryczne dla elektrycznego
wyposazenia dodatkowego, np. zestaw uzupetnia-
jacy mieszacza
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny
Arkusz 6: modut elektroniczny EHCU - wtyk: X4, X10, X11, X20
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Arkusz 6

Rys. 6

(A Modut elektroniczny EHCU

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
grzewczego/chtodzacego 1

(© Cazujnik temperatury wody na powrocie

18

(©® Czujnik ci$nienia
(® Niczego nie przytgczad!

() Przewdd potgczeniowy magistrali CAN do modutu

elektronicznego HPMU
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny
Arkusz 7: modut elektroniczny EHCU - wtyk: X1, X2, X5, X17

Arkusz 7

grzewczym/chtodzgcym:
np. czujnik temperatury wody zewnetrznego
zasobnika buforowego

| 5 2.8 @ © ©
T3 ES P IR Rl ok O X B -%
~ RNl 8 8 L o
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S
N
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A A A 4
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Xpez > Xiaozx X
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Rys. 7

(A Modut elektroniczny EHCU @ Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami

Silnik 4/3-drogowego zaworu przetgcznego grzewczymi/chtodzgcymi:

(© Odbiornik magistrali PlusBus Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu

(©® Przewdd komunikacyjny magistrali CAN modutu grzewczego/chtodzacego 2

wewnetrznego/zewnetrznego (H Niczego nie przytgczac!

(®) Magistrala CAN przy wtgczeniu do zewnetrznego

systemu magistrali CAN jako pierwszy lub ostatni
odbiornik

(® Modut wewnetrzny ze 1 zintegrowanym obiegiem
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny
Arkusz 8: modut elektroniczny EHCU - wtyk: X7, X19, X22, X23, X26
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(A Modut elektroniczny EHCU

Przetgcznik wilgotnosciowy 24 V= dla obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 2

(© Przetgcznik wilgotnosciowy 24 V= dla obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 1

(©® Czujnik przeptywu objetosciowego

20

(® Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:
Sygnat PWM dla pompy obiegu grzewczego/chto-
dzgcego 2

(F) Sygnat PWM dla pompy obiegu wtérnego / pompy
obiegu grzewczego/chtodzacego 1
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny

Arkusz 9: modut elektroniczny EHCU - wtyk:

X3, X6, X12, X18, X25
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(A Modut elektroniczny EHCU

Zasilanie elektryczne pompy obiegu wtérnego /
pompy obiegu grzewczego/chtodzgcego 1

(© Pompa obiegu wtornego / pompa obiegu grze-
wczego/chtodzgcego 1

(©® Sygnat PWM dla pompy obiegu wtérnego / pompy
obiegu grzewczego/chtodzgcego 1

(® Modut wewnetrzny ze 1 zintegrowanym obiegiem
grzewczym/chtodzgcym:
Styk AC przy funkcji chtodzenia ,active cooling”

(F Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:
zasilanie elektryczne pompy obiegu grzewczego/
chtodzacego 2

(@ Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:
pompa obiegu grzewczego/chtodzgcego 2

() Modut wewnetrzny z 2 zintegrowanymi obiegami
grzewczymi/chtodzgcymi:
Sygnat PWM dla pompy obiegu grzewczego/chto-
dzgcego 2

® Zasilanie elektryczne EHCU >
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Schemat przytgczy i okablowania: modut wewnetrzny

Arkusz 9: modut elektroniczny EHCU - wtyk: X3,... (ciag dalszy)

O Niczego nie przytgczad!
M Wejscia cyfrowe

Arkusz 10: modut elektroniczny EHCU - przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
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(A Modut elektroniczny EHCU (D Zasilanie elektryczne przeptywowego podgrzewa-
Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury cza wody grzewczej w przypadku poditgczenia
(© Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej 3 x 230V~

(®) Zasilanie elektryczne przeptywowego podgrzewa-
cza wody grzewczej 400 V~i 230 V~
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem
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Arkusz 150: przytacze elektryczne modutu zewnetrznego

13dX- > Zadx-
§3dX- ¥3dX- £3dX-
®3d Z'ISL/ VZEX- | LiGTdX- < SRS ST VT eI o5
el Lot _ EE
NWOA 3d Z'LGL/ VZ:ZX-/ LivadX S ST VT THIaR X £ .%m,
_ 13
ANOANZLSL/ @3d TG LILEX- ] LU GX- <3 2 nw.m
VLZX )/ ggeX- .y Sg £
®NZ1LGH o Ma No®
VLEX- | HGEX- , : R
2 ] piex-/LnTex) @
<r.mmm\ww%mw v7Avm JAND MW GT =
>
_ o
NWOA T Z'LGL/ 2 1| gex- [O>drox >
: - : -t _
VEITX- | €VEX S R LA6X- =[O R n S
®12'151/ &3 - - 7 £
VEEX- | bHEX- @3 HOLX b X mx.H_ = 3d D>ie amel O &0 % <
veiex- / rhexT |22 | mm ng sz - =
e s | ng Ws'z LIGEX-/ LN 8X- <O - A v N
o W : b bl N wX — N LN ¢Xx- 4 a W b=
N R S
H mizeey Ny n NWA_H_ _ &M | @ v 3
vEX S8 AT LY/ LN LX- <Ol = S . - €
0 ar v o
- %8 ez LPEX- / LILN 9X- — . . N
® IN79X- - 85 ve %
IX- 2
® ® <
o N >
oL s
o @0
N < O
ST o
> %
~ W_..O s =
~— N =0
4 O N LW
>
oL 6 8 L 9 S b € z ] & @ ®O

80.1619

23



Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem

Arkusz 151: przytacza elektryczne 230 V~
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Rys. 12

(A Przytgcze elektryczne regulatora obiegu chtodni-

czego VCMU z zabezpieczeniem 6,3 A/250 V

Przytacze elektryczne wentylatora

(© Silnik wentylatora
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem

Arkusz 152: inwerter, sprezarka

¢Sl Zsmyy
/12051 @3d
T Tex- < |1/€X-/ LN TGX- =
> X
@ LI'8EX- JAND MW GZ LiGEX-/ L:6X- o
) 751 el
L ozx- wg w6z 1:02X-/ bivbX- : ©
AT 6LX- ME WG Li6LX/ LIGLX- : <
M ur I . . mva m
8LX- Mg [MWGZ L:8LX-/ LIOLX- T .©
C¢IN- cn N C
oo
©o| vl < o Q. m
X| X X[ X 25
s O
pa[s[es[ey 58
5§53 Q¥
M A n 3d m 1)
>
85
6 g ) 9 s v € z | ® X X O
et a1 ane? VP o A ous? A 1ia? EEF
NN S
IS S S S S SR S G ¥ 00 =
6 8 L 9 S 14 € Z l LI ®®
L :
O =
™ N ~ o [e)) [ee] N~
[ap] [a2] [32] [s2] N N N
X% Xl 0% X X X
aND 8951/ LIEEX-/ Z:LLX NINDA- /1L°0SL ZN
. . e L:0LX-/ LN BX-
+V 8°9GL/ LiZEX-/ € LLX NINOA- .
-8 8'9GL/ LILEX-/ LiLIX NINOA-> Sl g
: : 12°0S) 1 p
- 2
a9l Am[ L9 MW f\u_mD z
@ L0EX- / LiLX- ; C w©
@N_ - Ng Ww G0 4 © w m
- C n - ©
¢S ﬁ_H_ _H_ ) m,_rh_o < o
e 2 g T 3
ISM- 2STIX- IX- S >
@ 18X~/ ZLX- T 2
NE [Ww G2’ =0
& 38
< | == > LOX- / LZIX- b:8X=1 L:eL X © £
9ZX- . sex- _ Mg MW G'Z o [0}
1S ¢ - Mg W G'Z x £2
b ' _H_ _H_ ‘ —H_ - T O o>
Z z< - - — N — ) [P .m £ OF
ISTM- LS 8X- gx- hoeX [ ceX 9X- b ax- O
NE W G20 ©) R 52TAN
. mwELoO
w
>
o | 6 | 8 | ¢ | S v e [z ] v | @@06

80.1619

25



80.1619

€Gl  ZSmy

boczych 230 V~

OW ro

7

dzespot

iowy po

zacisk przytaczeni

Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem

Arkusz 153
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem
Arkusz 154: podzespoty robocze 230 V~
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem

Arkusz 155: regulator obiegu chtodniczego VCMU, wtyki X1, X2, X3, X4, X5
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czej kondensatu

(® Dodatkowe ogrzewanie elektryczne wanny zbior-
(F) Grzatka okragta wentylatora

(B) Przytgcze elektryczne 230 V~/50 Hz
Ogrzewanie miski olejowej
4-drogowy-zawor przetgczny

®
©
©

(A Regulator obiegu chtodniczego VCMU
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem
Arkusz 156: regulator obiegu chtodniczego VCMU, wtyki X7, X11, X12, X13, X20, X21
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(® Regulator obiegu chtodniczego VCMU () Czujnik temperatury gazu ptynnego w trybie chto-
Niczego nie przytgczac! dzenia (NTC 10 kQ)
(© Przewdd tgczgcy magistrale Modbus z inwerterem ©® Niczego nie przytgczac!
(©® Przewdd komunikacyjny magistrali CAN modutu (H) Czujnik temperatury sprezarki (NTC 10 kQ)
wewnetrznego/zewnetrznego ® Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika
(®) Niczego nie przytgczad! (NTC 10 kQ)
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem
Arkusz 157: regulator obiegu chtodniczego VCMU, wtyki X10, X14, X15, X16
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(® Regulator obiegu chtodniczego VCMU Czujnik wysokiego cisnienia
Czujnik temperatury gazu ptynnego w trybie chto- Czujnik niskiego cisnienia

® @ ©
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dzenia (NTC 10 kQ)

Czujnik temperatury na wlocie powietrza

(NTC 10 kQ)

Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza
(NTC 10 kQ)

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtornego (NTC 10 kQ)

0O @@

Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki
(NTC 10 kQ)

Czujnik temperatury gazu gorgcego (NTC 10 kQ)
Niczego nie przytgczac!
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 1 wentylatorem
Arkusz 158: regulator obiegu chtodniczego VCMU, wtyki X8, X9, X17, X18
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(A Regulator obiegu chtodniczego VCMU
Niczego nie przytgczac!
(© Sterowanie wentylatorem

Elektroniczny zawor rozprezny 1
Elektroniczny zawor rozprezny 2

QIC)
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami
Karta 100: ptytka instalacyjna EMCF (sprezarka 230 V~)

o
o e e o
| w | ~
-
> ©& = N 2
1 | S
g - if
<t
w
>
4 2 é
© [} m
~ 3 3
s o
— ;\;\
> >
s =
@ 53
A
©
0
<
™
N
| | o~ | vy 1
:_NY . g LwY I P G G, G S S
ab————— e ..
X g w Xz z 339 9 35 3
of | @
Rys. 20

(A Plytka instalacyjna EMCF
Zasilanie elektryczne sprezarki
(© Przytacze elektryczne ptytki instalacyjnej EMCF
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami

Karta 101: ptytka instalacyjna EMCF (ze sprezarka 400 V~)
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(A Plytka instalacyjna EMCF

Zasilanie elektryczne regulatora obiegu chtodni-
czego VCMU, wentylatory i inwerter

(© Przylgcze elektryczne ptytki instalacyjnej EMCF
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Schemat przytgczy i okablowania:

Arkusz 102: sprezarka 400 V~

jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami
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(A Zasilanie elektryczne regulatora obiegu chtodni- ©@ Inwerter
czego VCMU (H) Czujnik temperatury gazu gorgcego
Zasilanie elektryczne wentylatorow ® Czujnik wysokiego cisnienia PSH
(© Zasilanie elektryczne inwertera (L Czujnik temperatury wnetrza jednostki zewnetrznej
(® Dolny wentylator M Modbus do regulatora obiegu chtodniczego VCMU
(® Gorny wentylator N) Silnik sprezarki
(® Indukcyjne cewki dtawikowe inwertera
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami

Arkusz 104: sprezarka 230 V~

Arkusz 104
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Filtr EMV
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Indukcyjne cewki dtawikowe inwertera

OOEE®®

Czujnik temperatury gazu goragcego
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami

Arkusz 106: regulator obiegu chtodniczego VCMU
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Arkusz 106

SASERALRE)

AL

L10°
-PE1/102_2®
NO
/102.2
1t
-X671 % 91
3
O =1y g

By
P
N
AN

0 @60 CEE®®

w
(<]

Sterowanie gérnym wentylatorem

Sterowanie dolnym wentylatorem

Elektroniczny zawor rozprezny 1

Elektroniczny zawor rozprezny 2

Przytgcze elektryczne regulatora obiegu chtodni-
czego VCMU

Ogrzewanie miski olejowej

4-drogowy-zawor przetgczny

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne wanny zbior-
czej kondensatu

Elektryczne ogrzewanie uzupetniajgce wentylatora
Przewdd tgczgcy magistrale Modbus z inwerterem

M Przewod komunikacyjny magistrali CAN modutu
wewnetrznego/zewnetrznego, przytacze na dole
urzgdzenia

(N) Czujnik temperatury gazu ptynnego skraplacza
(NTC 10 kQ)

(© Czujnik temperatury oleju w misce olejowej

(P Czujnik temperatury gazu zasysanego parownika
(NTC 10 kQ)

(® Czujnik temperatury gazu ptynnego w trybie chio-
dzenia (NTC 10 kQ)

(S Czujnik temperatury na wlocie powietrza
(NTC 10 kQ)
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Schemat przytgczy i okablowania: jednostka zewnetrzna z 2 wentylatorami

Arkusz 106: regulator obiegu chtodniczego VCMU (ciag dalszy)

(T Czujnik temperatury gazu ptynnego w trybie grze- @ Czujnik niskiego cisnienia

wczym (NTC 10 kQ) () Czujnik temperatury gazu zasysanego sprezarki
(U Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu (NTC 10 kQ)
wtornego (NTC 10 kQ) () Czujnik temperatury gazu gorgcego (NTC 10 kQ)

(V) Czujnik wysokiego cisnienia
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