
Identyfikator modelu wewnętrznego Vitoclima 200-S/HE W2053MHE3

Identyfikator modelu zewnętrznego Vitoclima 200-S/HE OSW2053MHE3

Czynnik chłodniczy R32

GWP kg eq. CO2 675

Funkcja (wybieralna) Odwracalna

Kanałowa (wybieralna) Inny

Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A) 60

Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A) 65

Sezonowy współczynnik efektywności (SEER) 7,1

Klasa efektywności A++

Roczne zużycie prądu kWh/rok 256

Obciążenie projektowe kW 5,2

Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A) /

Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A) /

Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) (klimat umiarkowany) 4,2

Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) (klimat ciepły) 5,7

Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) (klimat zimny) 3,4

Klasa efektywności(klimat umiarkowany) A+

Klasa efektywności(klimat ciepły) A+++

Klasa efektywności(klimat zimny) A

Roczne zużycie energii elektrycznej (klimat umiarkowany) kWh/rok 1400

Roczne zużycie energii elektrycznej (klimat ciepły) kWh/rok 1056

Roczne zużycie energii elektrycznej (klimat zimny) kWh/rok 3088

Obciążenie cieplne (klimat umiarkowany) kW 4,2

Obciążenie cieplne (klimat ciepły) kW 4,3

Obciążenie cieplne (klimat zimny) kW 5

Deklarowana wydajność (klimat umiarkowany) kW 3,6

Deklarowana wydajność (klimat ciepły) kW 4,3

Deklarowana wydajność (klimat zimny) kW 2,9

Wydajność zapasowej grzałki (klimat umiarkowany) kW 0,6

Wydajność zapasowej grzałki (klimat ciepły) kW 0

Wydajność zapasowej grzałki (klimat zimny) kW 2,1

Informacje publiczne (Model:Vitoclima 200-S/HE WS2053MHE3)

Tryb chłodzenia

Tryb grzania

Karta produktu Vitoclima 200-S


