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Dopuszczenie kotłów Viessmann do pracy z Bio-LPG GASPOL 
 
Ważne dla produktów serii 

Vitodens do 150 kW * 
Vitocrossal do 60 kW 

 
 
Wymienione poniżej kotły są przystosowane do pracy z Bio-LPG GASPOL (bio-propanem) 
którego specyfikacja jest tożsama ze specyfikacją konwencjonalnego gazu płynnego 
(propan). Przykład specyfikacji Bio-LPG GASPOL zawarty jest w Załączniku I. Kotły można 
zasilać mieszaniną organicznego Bio-LPG GASPOL z konwencjonalnym LPG lub 100% 
organicznego Bio-LPG GASPOL : 
 

- Vitodens 050-W typ B0KA 25 kW, B0HA 19-25 kW 
- Vitodens 100-W typ B1HF / B1HG 19-32 kW i B1KF / B1KG 25-32 kW 
- Vitodens 111-W B1LF / B1LG 19-32 kW 
- Vitodens 111-F typ B1SF / B1SG 19-32 kW 
- Vitodens 200-W typ B2HF / B2HH 11-32 kW 
- Vitodens 222-W typ B2LF / B2LH 11-32 kW 
- Vitodens 222-F typ B2TF / B2TH 19-32 kW 
- Vitodens 222-F typ B2SF / B2SH 11-32 kW 
- Vitodens 200-W B2HA 49-150 kW 
- Vitocrossal 300 CU3A 13-60 kW 

 
 
* wyjątek stanowią kotły bez dopuszczenia do pracy z gazem płynnym i tym samym do pracy 
z organicznym Bio-LPG GASPOL tj. modele kotłów przystosowanych do pracy ze wspólnym 
system odprowadzania spalin : 

- Vitodens 050-W typ B0KA-M, B0HA-M 
- Vitodens 100-W typ B1HF-M / B1HG-M, B1KF-M / B1KG-M 
- Vitodens 111-W B1LF-M 
- Vitodens 111-F typ B1SF-M 
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