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Gas-Brennwert-Wandgeriat, mit hydraulischer Weiche, Speicherladepumpe vor der Weiche, monovalenter/
bivalenter Speicher-Wassererwarmer, mit und ohne solare Trinkwassererwdarmung, ein Heizkreis ohne

Mischer, zwei Heizkreise mit Mischer

Variante 1: Gas-Brennwert-Wandgerat, mit hydraulischer Wei-
che, Speicherladepumpe vor der Weiche, monovalenter Spei-
cher-Wassererwarmer, ein Heizkreis ohne Mischer, zwei Heiz-
kreise mit Mischer

ID: 4802372_2003_02

Der ermittelte Kesselwassertemperatur-Sollwert wird durch Zuschal-
ten und Modulieren des Brenners angefahren.

Einsatz hydraulische Weiche

Die hydraulische Weiche wird zwischen dem Warmeerzeuger und

den Warmeabnehmern positioniert und dient zur hydraulischen Ent-

kopplung der Primarseite von der Sekundarseite. Bei Einsatz eines

Termperatursensors fur hydraulische Weiche wird der Sollwert auf

diesen ausgeregelt. Die Kesselwassertemperatur wird durch einen

elektronischen Temperaturwachter begrenzt. Einsatzgebiete:

m Warmeerzeuger: Falls der gesamte Volumenstrom aller Heiz-
kreise/Verbraucher gréRer ist als der max. mogliche Volumenstrom
durch den Warmeerzeuger

m Neuinstallierte Warmeerzeuger in vorhandene Rohrsysteme (Aus-
tausch vom Warmeerzeuger in Altanlagen)

Im Bestand sind in der Regel der Warmebedarf und die Umwalz-

pumpen Uberdimensioniert. Nach der Sanierung ist der Volumen-

strom auf der Sekundarseite gleichbleibend und auf der Primarseite
erheblich geringer. Der Abgleich unterschiedlicher Volumenstrome
kann nur Uber eine hydraulische Weiche erfolgen.

Max. Volumenstrome am Beispiel 120 mbar Restférderhohe

Heizkessel Min. Volumenstrom I/h
Vitodens 200-W, 49 und 60 KW 450

Vitodens 200-W, 80 und 90 kW 1300

Vitodens 200-W, 120 und 150 kW | 3600

Variante 2: Gas-Brennwert-Wandgerat, mit hydraulischer Wei-
che, Speicherladepumpe vor der Weiche, bivalenter Speicher-
Wassererwarmer mit solarer Trinkwassererwarmung, ein Heiz-
kreis ohne Mischer, zwei Heizkreise mit Mischer

Heizkessel Min. Volumenstrom I/h
Vitodens 200-W, 49 und 60 kW 3500
Vitodens 200-W, 80 und 90 kW 5700
Vitodens 200-W, 120 kW 7165
Vitodens 200-W, 150 kW 8600

Hauptkomponenten
m Gas-Brennwert-Wandgerat Vitodens 200-W, ab 49 kW
m Monovalenter Speicher
oder
m Bivalenter Speicher zur solaren Trinkwassererwarmung
m Heizkreise mit und ohne Mischer
m Solaranlage
= Solarmodul SM1A

Funktionsbeschreibung

Warmeerzeuger

Der Kesselwassertemperatur-Sollwert ergibt sich aus den Anforde-
rungen der angeschlossenen Heizkreise und des Warmwasserberei-
ters.

Hinweis
Dazu das Restférderh6hendiagramm in der Planungsanleitung
beachten.

Trinkwassererwdarmung iliber externe Umwalzpumpe zur Spei-
cherbeladung

Der Warmeerzeuger wird in Betrieb genommen, wenn der Sollwert
fir die Trinkwassertemperatur am Speichertemperatursensor unter-
schritten ist. Die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung wird einge-
schaltet. Zur Speichervorrangschaltung werden die Mischer der
Heizkreise zu gefahren und die Heizkreispumpen ausgeschaltet. Art
und Umfang der Vorrangschaltung ist einstellbar. Der Speicher-Was-
sererwarmer wird bis zum Speichertemperatur-Sollwert aufgeheizt.
Wenn am Speichertemperatursensor die vorgegebene Temperatur
erreicht ist, wird die Aufheizung beendet.

Hinweis

Bei Betrieb eines Speicher-Wassererwérmers ist darauf zu achten,
dass die Wéarmeleistung des Wérmeerzeugers méglichst kontinuier-
lich an den Speicher-Wassererwérmer libertragen werden kann
(siehe dazu auch in der Planungsanleitung Angaben zur empfohle-
nen GroBe des Trinkwasserspeicher). In Grenzbereichen ist es vor-
teilhaft den Speicher-Wassererwdrmer im Parallelbetrieb von Heiz-
kreis- und Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung (keine Warmwas-
ser-Vorrangschaltung) zu betreiben. Wir empfehlen den Einbau des
Speicher-Wassererwdrmers in die Sekundérseite (hinter die hydrau-
lische Weiche) der Heizungsanlage.
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Beheizung eines Speicher-Wassererwarmers mit Solarenergie
Falls die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatursensor
und Referenz-Speichertemperatursensor unten gréRer als die einge-
stellte Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Umwalzpumpe in
der Solar-Divicon eingeschaltet und der Speicher-Wassererwarmer
wird solar beheizt. Erreichen die Temperaturdifferenzen ihre
Abschaltschwellen so wird die Solarkreispumpe entsprechend aus-
geschaltet. Mit Erreichen der am Solarregler eingestellten Solltem-
peratur am Referenz-Speichertemperatursensor unten, ist die solare
Beheizung des Speicher-Wassererwarmers beendet.

Heizkreis ohne Mischer

Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird von folgen-
den Parametern bestimmt: AuBentemperatur, Raumtemperatur-Soll-
wert, Betriebsart und Heizkennlinie. Die Regelung des Warmeerzeu-
gers regelt seine Temperatur witterungsgefiihrt auf den Vorlauftem-
peratur-Sollwert des Heizkreises ohne Mischer. Die Maximaltempe-
ratur in den Heizkreisen kann uber einen Temperaturwachter
begrenzt werden.

Heizkreis mit Mischer

Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird von folgen-
den Parametern bestimmt: AuRBentemperatur, Raumtemperatur-Soll-
wert, Betriebsart und Heizkennlinie. Die Regelung der Vorlauftempe-
ratur der Heizkreise mit Mischer erfolgt durch schrittweises Offnen
bzw. Schlieen der Mischer. Die Maximaltemperatur in den Heizkrei-
sen kann Uber einen Temperaturwachter begrenzt werden. Mit dem
optionalen Bypassventil kann der Mischer ggf. kleiner gewahlt wer-
den, damit dessen Stellbereich voll ausgenutzt wird.

Erforderliche Codierungen/Parameter

Hinweis

Dieses Schema ist ein grundsétzliches Beispiel ohne Absperr- und
Sicherheitseinrichtungen. Zur spezifischen Planung von Anwen-
dungsféllen sind die entsprechenden Planungsunterlagen einzube-
ziehen. Bei der hydraulischen Einbindung heiztechnischer Kompo-
nenten ist auf die erforderlichen minimalen und maximalen Volumen-
stréme zu achten.

Hinweis

Falls benachbarte Heizkreispumpen unterschiedlich leistungsféhig
sind und sich deswegen gegenseitig beeinflussen, indem (ber den
Verteiler und den benachbarten Mischer riickwérts Wasser gezogen
wird, so kann eine optionale Riickschlagklappe eine ggf. auftretende
Wérme-Unterversorgung verhindern.

Gruppe Codierung Funktion Variante
»Allgemein“ ,00:10¢ Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis | 1-2
2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwarmung (wird
automatisch erkannt).
,32:1° Mit Erweiterung AM1 (wird automatisch erkannt) 1-2
,33:1° Funktion Ausgang A1 an Erweiterung AM1: Heizkreispumpe 1-2
,34:0° Funktion Ausgang A2 an Erweiterung AM1: Trinkwasserzirkulationspumpe 1-2
,01:1* Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwalzpumpe wird bei Warmeanforderung | 1-2
nur eingeschaltet, wenn der Brenner lauft. Umwalzpumpe wird mit Nachlaufzeit aus-
geschaltet.
,52:1" Mit Vorlauftemperatursensor fir hydraulische Weiche (wird automatisch erkannt). 1-2
,D4:4" Mit Solarregelungsmodul SM1A (wird automatisch erkannt) 2
»Kessel“ ,31:7¢ Einstellung Solldrehzahl der internen Umwalzpumpe bei Betrieb als Kesselkreis- 1-2
pumpe in %, muss auf die Anforderungen der Verbraucher angepasst werden (Im
Auslieferzustand vorgegeben durch Kessel-Codierstecker)
L,Warmwasser* ,Db:0“ Speicher-Wassererwarmer direkt am Heizkessel angeschlossen 1-2
»Solar ,20:1¢ Zusatzfunktion fir Trinkwassererwarmung (Ansteuerung Ausgang 22 SM1A)
(Dabei Adresse 58 in Gruppe ,,Warmwasser* beachten!)
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Variante 1: Gas-Brennwert-Wandgerat, mit hydraulischer Weiche, Speicherladepumpe monovalenter Speicher-Wassererwéarmer, ein
Heizkreis ohne Mischer, zwei Heizkreise mit Mischer
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Elektrisches Installationsschema Variante 1:

230 V/ 50 Hz
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Elektrisches Installationsschema Variante 2:

230 V/ 50 Hz
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Erforderliche Produkte und Zubehor

Warmeerzeuger

Pos.

Bezeichnung

Best.-Nr.
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Gas-Brennwert-Wandgerat

Regelung Warmeerzeuger

Kesselkreispumpe

Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung

Speichertemperatursensor (NTC 10k)

AuRentemperatursensor (NTC 10k)

Vorlauftemperatursensor (NTC 10k) fur hydraulische Weiche/Puffer

Siehe Viessmann Preisliste
Lieferumfang Pos.
Siehe Viessmann Preisliste
Siehe Viessmann Preisliste
7179 114

Lieferumfang Pos.
Lieferumfang Pos. (Z05)/
7178 488

Trinkwassererwarmer

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.

Monovalenter Speicher-Wassererwarmer Siehe Viessmann Preisliste
Bivalenter Speicher-Wassererwérmer Siehe Viessmann Preisliste
Trinkwasser-Zirkulationspumpe Siehe Viessmann Preisliste

Thermostatisches Zirkulationsset (nur bei Solar)

ZK01 284

T44 Trinkwasser-Umschichtpumpe (nur bei Solar) Siehe Viessmann Preisliste
Solar

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Sonnenkollektoren Siehe Viessmann Preisliste
Solar-Divicon Siehe Viessmann Preisliste
Solarkreispumpe 1 Lieferumfang Pos.
Solarreglungsmodul SM1A Lieferumfang Pos.
Kollektortemperatursensor 6 (NTC 20k) Lieferumfang Pos.
Temperatursensor 5 (NTC 10k) Lieferumfang Pos.
S85 Sicherheitstemperaturbegrenzer Z001 899

Heizkreis ohne Mischer

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.

Heizkreis ohne Mischer Siehe Viessmann Preisliste
Heizkreispumpe Siehe Viessmann Preisliste

Divicon mit Mischer komplett vormontiert (Mischermontage KM-Bus)

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
H20)/H30 Divicon mit Mischer komplett vormontiert Siehe Viessmann Preisliste
®2D/E3D Erweiterungssatz (KM-Bus) zur Mischermontage Lieferumfang Pos. (H20)/(H30)

Vorlauftemperatursensor (Tauchtemperatursensor NTC 10k)

Heizkreispumpe

Mischermotor

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuBbodenheizung (Tauch-
temperaturregler)

oder

Lieferumfang Pos.
Lieferumfang Pos. (H20) @
Lieferumfang Pos. H2D/H31)

7151728

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fir FuRbodenheizung (Anlege- 7151729
temperaturregler)

Divicon mit Mischer als Bausatz (Mischermontage KM-Bus)
Bezeichnung Best.-Nr.

- @39
CEDICED)

Heizkreis-Divicon mit Mischer als Bausatz

Erweiterungssatz (KM-Bus) zur Mischermontage

Vorlauftemperatursensor (Tauchtemperatursensor NTC 10k)

Heizkreispumpe

Mischermotor

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuBbodenheizung (Tauch-
temperaturregler)

oder

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuRbodenheizung (Anlege-
temperaturregler)

Siehe Viessmann Preisliste

7424 958
Lieferumfang Pos. H2D/H3D)

Lieferumfang Pos.
Lieferumfang Pos. H2D/(H31)
7151728

7151729
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Heizkreis mit Mischer Flanschausfiihrung / bauseits (Wandmontage KM-Bus)

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
H20/H30) Heizkreis mit Mischer in Flanschausfihrung Siehe Viessmann Preisliste/ Bau-
seits
®2D/E3D Erweiterungssatz zur Wandmontage (KM-Bus) ZK02 941
2 Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor NTC 10k) Lieferumfang Pos. H2D/H3D
H23)/H33) Heizkreispumpe Siehe Viessmann Preisliste
BH29/H3D) Mischermotor (fiir Flansch-Mischer) Bauseits
- Fur Viessmann Mischer DN 40 und 50 9522 487
- Fur Vlessmann Mischer DN 65 und 100 Z004 344
H25/H35) Temperaturwéchter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuRbodenheizung (Tauch- 7151728
temperaturregler)
oder
Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuBbodenheizung (Anlege- 7151729
temperaturregler)
Heizkreis mit Mischer einschweilbar / einschraubbar (Mischermontage KM-Bus)
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
H20)/(H30) Heizkreis mit Mischer einschweifibar / einschraubbar Siehe Viessmann Preisliste
H2D/EH3D Erweiterungssatz Mischermontage (KM-Bus) ZK02 940
H22)/H32) Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor NTC 10k) Lieferumfang Pos. H2D/H31)
(H23)/(H33) Heizkreispumpe Siehe Viessmann Preisliste

Mischermotor

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuBbodenheizung (Tauch-
temperaturregler)

oder

Lieferumfang Pos. H2D/H31)
7151728

Temperaturwachter als Maximaltemperaturbegrenzer fiir FuBbodenheizung (Anlege- 7151729

temperaturregler)
Zubehor Regelung
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Interne Erweiterung H1 7498 513
Externe Erweiterung AM1 7452 092
KM-Bus-Verteiler 7415 028
Q55 Netzschalter Bauseits
Zubehor Hydraulik

Bezeichnung Best.-Nr.

Ausdehnungsgefall (Heizung)

Anschluss-Set Heizkreis mit Hocheffizienz-Umwalzpumpe und hydraulischer Weiche
Hydraulische Weiche

Ruckschlagklappe

Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil (Solar)

Ausdehnungsgefaly (Solar)

Verteilerbalken

Sicherheitsgruppe mit Absperrventil, Riickflussverhinderer, Sicherheitsventil und optio-
nalem Ausdehnungsgefal® (Trinkwasser), Manometer
Bypass

Anschluss-Set Speicher-Wassererwarmer

Siehe Viessmann Preisliste
Siehe Viessmann Preisliste
Siehe Viessmann Preisliste
Bauseits

Siehe Viessmann Preisliste
Siehe Viessmann Preisliste
Siehe Viessmann Preisliste/ Bau-
seits

Siehe Viessmann Preisliste

Bauseits
Siehe Viessmann Preisliste




