
VITOMAX LW

Innowacyjna technika 
grzewcza – idealne 
rozwiązanie dla każdej 
potrzeby

Sprawdzona w praktyce jakość Viessmann
w zakresie 700 do 1 950 kW
VITOMAX LW

Niskotemperaturowy kocioł olejowy / gazowy
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Kompaktowy kocioł stalowy Vitomax LW jest dostępny w zakre-
sie mocy od 700 do 1 950 kW. Ten trzyciągowy kocioł pracuje 
w całym zakresie mocy przyjaźnie dla środowiska (spalanie 
niskoemisyjne). Do kotła można łatwo zaadaptować szeroką 
paletę palników różnych marek. Vitomax LW jest kotłem z trze-
ma ciągami spalin oraz z niskim obciążeniem komory spalania, 
a przez to z niskoemisyjnym spalaniem z niezwykle małą emisją 
tlenków azotu.

Optymalne spalanie i niskie emisje 
substancji szkodliwych

Markowe olejowe/gazowe palniki wentylatorowe znanych pro-
ducentów są już w całym zakresie mocy wyposażane w złącza 
wtykowe do regulatorów Vitotronic. Gwarantuje to optymalne 
spalanie z niskimi emisjami substancji szkodliwych.

Sprawdzona w praktyce konstrukcja 
redukuje czas i koszty montażu

Dzięki obszernym przestrzeniom wodnym kotła nie jest wyma-
gane zapewnianie określonego przepływu minimalnego wody 
przez kocioł. A to uproszcza znacznie wpięcie hydrauliczne kotła. 

�Wszechstronny Vitomax – idealne rozwiązanie źródła 
ciepła dla instalacji grzewczej – jako kocioł obciążenia 
podstawowego lub szczytowego

Wyświetlacz regulato-
ra obiegu kotłowego 
Vitotronic 100 (typ CC1E) 
z kolorowym wyświe-
tlaczem dotykowym do 
ruchu kotła z podwyższo-
ną temperaturą

Vitomax LW (typ M60A), znamionowa moc cieplna 700 do 1 950 kW

Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji 
grzewczej dzięki inteligentnemu systemowi 
regulacji Vitotronic

Regulator Vitotronic ze swoim dużym, kolorowym wyświetla-
czem dotykowym pozwala na szybkie przeprowadzanie urucho-
mienia ze wsparciem przez funkcję asystenta, oraz na prostą 
obsługą ogrzewania. Zintegrowany interfejs sieci komunikacyjnej 
LAN umożliwia bezpośrednie komunikowanie się z kotłem przez 
Internet w celu jego zdalnego monitorowania. Przy zainstalowa-
niu modułu Vitogate 300 (osprzęt dodatkowy) możliwe jest wpię-
cie kotła do systemu automatyki budynku. Serwisowy program 
narzędziowy Vitosoft 300 komunikuje się bezpośrednio przez 
sieć bezprzewodową WLAN (WiFi). Na „Panelu energetycznym” 
regulatora można przejrzyście wizualizować przepływy energii.

Niskotemperaturowy kocioł olejowy / gazowy



Mieści się także w ciasnych pomieszczeniach
Kocioł trzyciągowy Vitomax LW daje się łatwo wstawiać 
w różne pomieszczenia gdyż wymaga mało miejsca, 
a przystosowana do wchodzenia pokrywa kotła ułatwia 
montaż i serwisowanie instalacji.

Przygotowany na przyszłość
Vitomax LW nadaje się do opalania prawie wszystkimi paliwami. 
Praca z palnikiem dwupaliwowym (gaz/olej) już dzisiaj gwaran-
tuje najwyższą pewność eksploatacyjną i niezależność. Jeśli 
dostępny będzie wodór, to kocioł z odpowiednim palnikiem 
można też będzie dalej eksploatować na tym paliwie.

Nieznaczne koszty eksplotacji dzięki stosowaniu 
zintegrowanych wymienników ciepła

Kotły Vitomax LW od mocy 1 100 kW są przygotowane do stoso-
wania zintegrowanych wymienników ciepła. Do wyboru są wy-
mienniki ciepła kondensacyjne lub konwencjonalne, dla opalania 
gazem lub olejem w różnych opcjach. Konstrukcja kotła pozwala 
na zainstalowanie wymiennika ciepła w dowolnym czasie, także 
w kotłach już eksploatowanych.

Tym przekonuje Vitomax LW:

+	 Oszczędną i niskoemisyjną pracą, dzięki płynnie 
obniżanej temperaturze wody kotłowej

+	 Trzyciągową konstrukcją z niskim obciążeniem komory 
spalania – w efekcie spalanie z niewielkimi emisjami 
substancji szkodliwych

+	 Obszernymi przestrzeniami wodnymi i dużą pojemnością 
wodną kotła, gwarantującymi samoczynną cyrkulację 
wewnętrzną i sprawne przekazywanie ciepła

+	 Korzystnymi dla kotła i środowiska długimi 
cyklami pracy palnika z małą częstością startów, 
dzięki wysokiej pojemności wodnej

+	 Łatwym wstawianiem do pomieszczeń kotłowni, 
dzięki zwartej, małogabarytowej konstrukcji

+	 Przystosowaniem do prawie wszystkich paliw

+	 Wysoką sprawnością energetyczną dzieki 
zastosowaniu wymienników ciepła
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VITOMAX LW

Typ M60A

700 do 1950 kW

1 	� Komora spalania (pierwszy ciąg)

2 	� Drugi ciąg spalin 

(po obu stronach)

3 	� Trzeci ciąg spalin

4 	� Wysokoskuteczna 

izolacja cieplna

5 	� Pokrywa kotła

Vitotronic 200 (typ CO1E) z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 
do ruchu kotła ze sterowaniem pogodowym temperratury kotła.
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Wyświetlacz regulatora Vitotronic 300 (typ CM1E) 
dla instalacji wielokotłowych z maks. 8 kotłami

VITOMAX LW
700 do 1 950 kW



Niskotemperaturowy
olejowy / gazowy kocioł grzewczy
VITOMAX LW (typ M60A)

Cechy produktu

_	 Niskotemperaturowy olejowy / gazowy kocioł grzewczy, o mocy od 700 do 1 950 kW
_	 Sprawność znormalizowana na oleju opałowym: 89 % (Hs)
_	 W opcji wymiennik ciepła kondensacyjny lub konwencjonalny dla podwyższenia 

efektywności energetycznej i ekonomicznej 
_	 Łatwy w obsłudze regulator  Vitotronic z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 
_	 Zintegrowany interfejs komunikacyjny LAN do Internetu i zintegrowany interfejs 

WLAN (WiFi) jako interfejs serwisowy 
_	 Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej, dzięki inteligentnemu 

systemowi regulacji  Vitotronic, który we współpracy z modułem Vitogate 300 
(osprzęt dodatkowy) umożliwia wpięcie do systemu automatyki budynku

Znamionowa moc cieplna kW 700 900 1 100 1 300 1 600 1 950

Wymiary

długość

szerokość

wysokość

mm

mm

mm

2 280

1 460

1 690

2 580

1 460

1 690

2 530

1 555

1 920

2 750

1 555

1 920

3 175

1 660

2 140

3 175

1 660

2 140

Ciężar kg 1 725 1 985 2 255 2 485 3 180 3 760

Króciec spalin ∅ mm 300 300 350 350 400 400
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